% B LANGSABLAUF / SVILUPPO LONGITUDINALE —
SCHNITT 1-1/ SEZIONE 1-1 SCHNITT 2-2 / SEZIONE 2-2 SCHNITT 3-3/ SEZIONE 3-3 (1:50) Bereich Spezifiaton Einnet - mensionen | Menge / m Tumnel
! _ - DAS REGELPROFI "CMC-T3" WIRD INDIKATIV MIT RMR 4160 Campo Specificazione Unita Beschreibung Dimensionen | " - ntita per
(1:50) | (1:50) (1:50) | - DIE ANORDNUNG DER ANKER KANN ANHAND DER VOR ORT ANGETROFFENEN GEOMECHANISCHEN BEDINGUNGEN Descrizione Dimensioni m di galleria
VARIIEREN
3 1 - BEI EINEM LANG ANHALTENDEN VORTRIEBSSTOP MUSS AN DER ORTSBRUST EINE STAHLFASERBEWEHRTE Abschlagslange
SPRITZBETONSCHICHT VON MINDESTENS 10cm DICKE AUFGETRAGEN WERDEN. Lunghezza di abbattimento - - 3.0m
"N DIE GEOMETRIE DER AUSBRUCHSQUERSCHNITTE WURDEN UNTER BERUCKSICHTIGUNG EINES 5cm DICKEN Ausbruch Ub T Ext 5
ABDICHTUNGSPAKETES (3cm AUSGLEICHSCHICHT + 2cm ABDICHTUNG) DEFINIERT Scavo ermass / Exirascavo i . cm
Ausbruchsvolumen (ohne Ubermass) N
- m - - 138.36
| Volume di scavo (senza Extrascavo)
[ Faserverstarkter Spritzbeton 5 Faserverstarkter Spritzbeton CFSpC 30/37
Betoncino proiettato fibrorinforzato m Betoncino proiettato fibrorinforzato CFSpC 30/37 5+10cm 29.90+29.58
LEGENDE _
) Ausbaubogen / Sostegno con centine m
- P.C. = EBENE DER KREISZENTREN Slcherlung
- Q.P. = PROJEKTHOHE ERKUNDUNGSSTOLLEN Protezione Anker St N°9+10=19 Anker Typ SuperSwellex 200 kN L=5.5m 6.33
-P.S. = AUSBRUCHSOHLE Bulloni di ancoraggio radiali N°9+10=19 Ancoraggi tipo SuperSwellex 200 kN L=5.5m
Anker
- L St
Bulloni di ancoraggio in avanzamento
Ortsbrustsicherun Faserverstarkter Spritzbeton m2 Faserverstarkter Spritzbeton CFSpC 30/37 5em 45.75
MATERIALEIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN Stabilizzazione 9 Betoncino proiettato fibrorinforzato Betoncino proiettato fibrorinforzato CFSpC 30/37 ’
YV N | . fronte di scavo - . N°41 Anker Typ SuperSwellex 200 kN L=5.5m
1.50 @@ SPRITZBETON MIT STAHLFASERN Ortsbrustanker / Bulloni di ancoraggio | St N°41 Ancoraggi tipo SuperSwellex 200 kN L=5.5m
Spritzbeton CFSpC 30/37, Dicke 5(1a) + 10(1b) cm.
Uberwachungskategorie 2.
Expositionsklasse XC3.
| | | | | | Ubermass Sp=5cm Druckfestigkeit nach 24h 2 12MPa. Ubergang C-T3/CMC-T3 / Transizione C-T3/CMC-T3
Ext Sp=5 Groftkorndurchmesser 11mm. Bereich Spezifikation Einheit
X{rascavo sp=ocm Bewehrung durch Stahlfasern, minimale Dosierung 30Kg/m?. c pezitikat It Beschreibung Dimensionen | €Nge / m Tunnel
) . ampo Specificazione Unita = ) S Quantita per
Energieaufnahmekapazitat = 500 Joule (aus Durchstanzversuchen). Descrizione Dimensioni m di galleria
\ Fasern aus kaltgezogenem Stahl, Zugfestigkeit = 900MPa. g
. Abschlagslange
) . 0 7~ |- RADIALE VERFESTIGUNG: i abbatt 1.5/3.0m
Q e ool Lo b e M Al T T T ] = N A Anker Typ SuperSwellex Pm24, FlieBgrenze Ny=200kN. Lunghezza di abbattimento
o o o Ausbruch - /
| Lange 5.50m, Abstand p=1.80m quer x 1.50m langs. Scavo Ubermass / Extrascavo - - scm
X — - AN X —H— —— Y \ 2 Ankerplatten aus Stahl mit den Abmessung 150mm x 150mm. Ausbruchsvolumen (ohne Ubermass) N
/- ; . R \ vl \ Y 1Y — ‘ — . . m - - 77.30
\ e 7 N \ \ \ T \ - Volume di scavo (senza Extrascavo)
| o ‘ ‘ @ - AUFFULLUNG: Faserverstéarkter Spritzbeton m? Faserverstérkter Spritzbeton CFSpC 30/37 5+10cm 22 66+22.35
. - ==} N N A Gebrochenes Ausbruchmaterial. Betoncino proiettato fibrorinforzato Betoncino proiettato fibrorinforzato CFSpC 30/37 ' '
= L __ =
/ N
. — -—l—— —_— % =) "N |- PROVISORISCHE FAHRBAHN: Ausbaubogen / Sostegno con centine m
- o \ \ \ DETAIL "1" \ \ N . . " , Sicherung
\ ) . (EventLlJ.eII, faII"s c'he Aus.t?rgchssohl'e nicht de.n unten aufgefiihrten \./.er.ordnungen ITZVZ e Evl2/Ey1' entspricht) Protezione Anker N N°6+7+6=19 Anker Typ SuperSwellex 200 kN L=5.5m i
\. | _ DETTAGLIO "1 5 KorngréRenmaRig stabilisiertem Mischmaterial, gewonnen aus natiirlichem Material der Sieblinie D. Bulloni di ancoraggio radiali N°6+7+6=19 Ancoraggi tipo SuperSwellex 200 kN L=5.5m .
\ \ \ \ \ Groftkorndurchmesser 31,5 mm. Anker
\ : Maximaler Anteil Feinkorn 5%, Mindestanteil 2%. Bulloni di ancoraggio in avanzamento St
1 0,
| \ \ \ \ == \ Proz-entsatz-gebrochenesoMatenaI 270%. Ortsbrustsicherun Faserverstarkter Spritzbeton m2 Faserverstarkter Spritzbeton CFSpC 30/37 5em 51.53/25.76
\ . . Anteil organische Stoffe 0%. bil . 9 Betoncino proiettato fibrorinforzato Betoncino proiettato fibrorinforzato CFSpC 30/37 ' '
Steifemodul Ev2 = 180 MN/mm?, Verhaltnis Ev2/ Ev1 < 2,15. Stabilizzazione
| | \ \ \ \ \ 7 fronte di scavo Ortsbrustanker / Bulloni di ancoraggio St
- O - O == - SCHILDWIEGE IN STAHLBETON ZUM HANDLING DER TBM:
o2 o2 N2 | Beton c30/37.
§| g §| g \ \ \ \ \ Expositionsklasse XC3 + XAl
% _%_ %g_ Konsistenzklasse F5
= 3 o 3 B GroRtkorndurchmesser 22mm.
.§| o .§| o W/Z-Wert <0.55
38 38 7 |- UNTERBETON:
o uj| 5 o / | u’i| 5 \ \ \ \ \ A | Beton C12/15.
DETAIL "1 . o0 DETAIL "1 i’ | Vi /J 'O H Expositionsklasse X0
13| DETTAGLIO "1 89 0 DETTAGLIO "1 2 — 89 0 0 2 Konsistenzklasee £,
© é(’ |$ © / / 2| 2 © © © GroRtkorndurchmesser 22mm.
/ \ N .
/ / | (1a) NOTE
< < < < r <
S =) / / | =) S ‘ =) - LA SEZIONE TIPO "CMC-T3" VIENE APPLICATA INDICATIVAMENTE CON RMR 41+60
- - . / - - - - LA DISPOSIZIONE DELLA CHIODATURA POTRA' VARIARE IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI
Ubermass Sp=5cm / / , GEOMECCANICHE LOCALI.
Extrascavo Sp=5cm / - IN CASO DI SOSTA PROLUNGATA E' NECESSARIO INSTALLARE UNO STRATO DI BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO
. A PROTEZIONE DEL FRONTE DI SPESSORE MINIMO 10 cm.
Ortsbrustabstand fur
Ubermass Sp=50m o o Spritzbeton: - LE GEOMETRIE DI SCAVO SONO STATE DEFINITE CONSIDERANDO UN PACCHETTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI 5cm
Extrascavo Sp—SCm / / ) / max. 1 Abschlag l / (3cm DI REGOLAZIONE + 2cm DI IMPERMEABILIZZAZIONE)
— / / l Distanza dal fronte per getto !
betoncino proiettato:
' LEGENDA
\ / ’ / / [ max 1 sfondo / [
- P.C. = PIANO DEI CENTRI
l \ / / - Q.P. = QUOTA DI PROGETTO CUNICOLO ESPLORATIVO
I ( - P.S. = PIANO DI SCAVO
| s
‘ \ il ; P.C.=Q.P.+1.31 P.C.=Q.P.+1.31 f /
VARRN - . — N
N N /\ \ / N / CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E SPECIFICHE TECNICHE
! @@ - BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO:
(T'-; ] C‘T'; \ (T'-; / c‘T') / N AN Betoncino CFSpC 30/37, spessore: 5(1a) + 10(1b) cm.
o o _I o o Classe di ispezione 2.
: Classe di esposizione XC3.
Q.P.£0.00 / / Resistenza a compressione dopo 24h = 12MPa.
N 3 e | E . < O AR PPPRPPRPPRPDRRPRY £¥ 1 . | RN . v . SN Diametro massimo aggregati 11mm.
Q / / Armatura con fibre in acciaio, dosaggio minimo 30Kg/m?.
£ £ £ £ Energia assorbita = 500 Joule (da prove di punzonamento su piastra).
o P.S=Q.P.-0.85 o o P.S=Q.P.-0.85 / o / Fibre in acciaio trafilato a freddo, resistenza a trazione 2 900MPa.
............... "R ; 7 Z. 722 2??7 Y TR - CONSOLIDAMENTO RADIALE:
N N &K 7 W7 Pl V4 ) o @ N Ancoraggi tipo SuperSwellex Pm24, aventi resistenza allo snervamento Ny=200kN.
AN ~ | - / c P-S:Q-P-'O-SS o Lunghezza 5.50m, passo p=1.80m trasv. x 1.50m long.
AN - - - / sl Piastre di ancoraggio in acciaio aventi dimensioni 150mm x 150mm.
N s o 3.00m M/SCALA 1:50
~ o | - s KOORDINATEN / COORDINATE Maximaler Abschlag (10)] | RIEMPIMENTO: (s EEEE __— ESaaaaa—. aaa—
. Sl Sfondo massimo N~ Materiale frantumato proveniente dallo scavo.
S~ _— o PTNo.: X Y . . m 0 m 5m
— — .
—— T Sl M1 0.000 +2.540 71 |- PAVIMENTAZIONE PROVVISORIA:
C M2 +2.580 +1.310 e ! 1 . (Eventuale nel caso in cui il fondo di scavo non rispetti le prescrizioni Ev2 e Ev2/Ev1 sotto riportate)
7.42 » 7.42 s Mm2' -2.580 +1.310 o 5.77 3'1'?’0 5.77 s Misto granulare stabilizzato, mediante trattamento di materiali naturale Fuso D.
14.84 D M3 0.000 +1.690 o 14.84 L Dimensione massima degli aggregati 31,5 mm.
: M4 0.000 +1.740 : Contenuto max di fini 5% min. 2%.
N s o C Percentuale di elementi frantumati = 70%.
0.05 7.60 L 7.50 0.10 ||, 0.05 005 |, o.10 7.50 L 7.50 010 ||, 0.05 Contenuto di sostanza organica 0%.
7 7 # 7 7 # : :
Modulo di deformazione Ev2 = 180 MN/mm? rapporto Ev2/ Ev1 < 2,15.
1530 1530 DETAIL 1/DETTAGLIO 1 o e ® "
1- SCAVO A PIENA SEZIONE, INDICATIVAMENTE MEDIANTE ESPLOSIVO CON SFONDI DI PROFONDITA' MASSIMA 3.00m @ - SELLAIN C.A PER MOVIMENTAZIONE TBM:
U be raan C -|-3 / C M C T3 (1:20) ED ESECUZIONE BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO SUL FRONTE E SUL CONTORNO (5¢m) gla'ce“(’j‘_*zzo C30/37. o Referenzdokumente
- - asse di esposizione XC3 + XAl e te .
g g 7 7 2- REALIZZAZIONE CHIODATURE RADIALI Classe di consistenza F5 Documenti di riferimento
T . . C T3 C M C T3 | | N3 Ubermass Sp‘5m/ N+ 3- REALIZZAZIONE STRATO DI BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO (10cm) Diametro massimo aggregati 22mm
ransizione - / - 4- SCAVO DI RIBASSO PER CONCIO DI BASE E PER SELLA TBM ' Schematischer Lageplan N . _
— Rapporto a/c <0.55 02_H61 EG_991 KLP_DO0700_12007
| | Extrascavo Sp 5Cm 5- GETTO DELLA SELLA IN CALCESTRUZZO PER MOVIMENTAZIONE TBM — CALCESTRUZZO DI SOTTOFONDO: - - = - - - Aushubsmethoden Planimetria schematica metodo di scavo
SC H N |TT A A / S EZ I O N E A A | | 6- RIEMPIMENTO DEL RIBASSO E POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE PROVVISORIA (EVENTUALE) \16/ ) Cal C12/15 ' - - -
- - || s 7- RIMOZIONE DEL RIEMPIMENTO E POSA CONCIO DI BASE PREFABBRICATO c|a CEStL‘,’ZZO S 02 oL GD 080 GLS DO700 21010 | GEOMEchanisches Prognoseprofi Profilo georgec_car;mcée Ili)rog?ttu(é}l[e di
d asse di esposizione revisione Cunicolo Esplorativo (Tav.
8- ESECUZIONE RIVESTIMENTO DEFINITIVO - oL _ _ _ p p
MITTLERER SCHNITT / SEZIONE MEDIA % % 2 A Classe o consitenza £4 undungssiolen (Blar 1 14)
1 Diametro massimo aggregati 22mm.
(1:50) BAUPHASEN
To)
Q 1 - AUSHUB AUF GANZEM SCHNITT INDIKATIV DURCH MECHANISCHE MITTEL UND/ODER EXPLOSION MIT ABSCHLAGE VON .
% vl 9 o MAXIMAL 3.00m TIEFE, SOWIE AUFTRAG EINER STAHLFASERBEWEHRTEN SPRITZBETONSCHICHT (5¢cm) AN DER Bearbeitu ngSStand
S ORTSBRUST UND AM UMRISS 1 =
o| ©
2 - SETZEN DER RADIALEN ANKER Stato dl elabora2|one
3 - AUSFUHRUNG DER FASERVERSTARKTEN SPRITZBETONSCHICHT (10cm) Revision And Verantwortlicher Anderun Datum
™ 4 - VERTIEFUNGSAUSBRUCH FUR BASISTUBBING UND FUR TBM SCHILDWIEGE Revisione Modifiche Robonsabile modifica Data
N 5 - GUSS DER SCHILDWIEGE IN STAHLBETON ZUM HANDLING DER TBM _ oditiche p
6 - AUFFULLUNG DER VERTIEFUNG UND INSTALLATION DES PROVISORISCHEN BELAGS (EVENTUELL) 20 Ubergrbeitung infglge Dienftanweisung Nr. 1 vom 17.10.2014 / Rivoltini 04.12.2014
St| rnwan d / Testata Ausgleichsschicht + Abdichtungsschicht/ 7 - ENTFERNUNG DER AUFFULLUNG UND INSTALLATION DES BASISTUBBING Revisione a seguito ODS n’1 del 17.10.14
Strato di regolarizzazione + impermeabilizzazione 8 - EINBAU INNENSCHALE 21 Abgabe fiir Ausschreibung / Emissione per Appalto Rivoltini 30.01.2015
(1:50) .~
GRUNDRISS Ubergang C-T3/ CMC-T3
. (1:100) (1:50) (1:50)
P.C.=Q.P.+1.31 ‘ P.C.=Q.P.+1.31 ‘
7N - D
B @ A - - . N —_— e — . — _ e —
XK % Mit Beteiligung der Europaischen Union aus dem Haushalt
- * * der Transeuropaischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben
* *
™ * * Opera finanziata con la partecipazione dell' Unione Europea
A ik attraverso il bilancio delle reti di transporto transeuropee B DT
oy N =7 =
()} Galleria d| Base de| Brenners
ol ol ’% N . . Brenner nel BBT SE
o 8; 8: < \\_ — — Ausbau Eisenbahnachse Miinchen-Verona
= )| |
o — S S AN o BRENNER BASISTUNNEL
+ Lo (¢} .
@ c\gi — ~ S Ausfiihrungsplanung
- o S - ——
. — —¥ N N | / | N Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona
[ P.S=Q.P.-0.85 . I~
~ | Q 7 I~ GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
f T ki : : Progettazione esecutiva
| .................... / ...... D —
= = o
¢ B s @ & & || < 3
| > Y A T S, DO700: Bauios Mauls 2-3 DO700: Lotto Mules 2-3
| - < I : e S R SENESITISRENSS —
' , 1.50 , 1.50 , = — = | SCHILDWIEGE IN STAHLBETON = Projekteinheit WBS
| ’{ ’{ ’[ | | o e ZUM HANDLING DER TBM : : o
& & & : & & & | ~ S| 4.42 4.42 g%ﬁgV\ﬁHRUNGSNETZ BEWEHRT 2.865 | 2.865 Erkundungsstollen - konventioneller Vortrieb Cunicolo esplorativo in tradizionale
—_——— X 7
DETAIL "1" - - ! B ~ - I i ggggt 5.73 )
DETTAGLIO "1" P . ~ | SELLAIN C.APER Dokumentenart Tipo documento
< // | \\ | MOVIMENTAZIONE TBM
o . - - -
o yZ 3.2 N | © ARMATA CON RETE - RICHTUNGSGLEIS BETONFLACHE = 2.78 mq / AREA CALCESTRUZZO SELLA = 2.78 mq Regelquerschnitt Sezione tipo
o © i i M
4 215 N N | Vortriebsrichtung / 2 ELETTROSALDATA ©10/10x10 - UNTERGRUND BETONFLACHE = 0.66 mq / AREA CALCESTRUZZO DI SOTTOFONDO = 0.66 mq Titel Titol
& & // %|—Q_ N & & o D|re2|or1e di avanzamento | . ite itolo
) . . .
/ S e \ | o T Ausbruchsquerschnitt CMC-T3 Sezione di scavo CMC-T3
0 =k | R Achse Erkundungsstollen ©
o / 28 \ | L0 Asse Cunicolo esplorativo ©
w >
) 3] \ |
Ubermass Sp=5cm / %| ® |
(o0}
<
Extrascavo Sp:SCm \/ / / {IT} {%} // 2 § \\ {%} {%} \ I 2 S C H E MA N I ET U N G AU S H U BVO L U M E N G R U N D R I SS T B I\/I IVI O N TAG E KAVE R N E / RW Generalplaner / Responsabile integrazioni prestazioni specialistiche
| ’ - ; Ing. Enrico Maria Pizzarotti
/ . I - 4 S C H E IVIA C H I O DAT U RA (I N K L " EXT RAAU S H U B) P IAN TA CAM E R O N E M O N TAG G I O T B M g;'g!;ersu, Via GB. Samm:nmrs,';awsMIana,‘TZ ?:;’r;:;;;fzwsgmwmsw Of‘gmgg» Milano N° A 29470
f \ ] o (1:250)
/ T XN (1:50) VOLUME DI SCAVO
_ | | o o 4 QUERSCHNITT CMC-T3/ 3
‘ , . .—;. +1. I ‘ — R . ) SV=1.80 ) SV=1.80 ’ (l N C LU SO EXT RAS CAVO) SEZIONE TIPO APPLICATA Mandataria Mandante Mandante Mandante
| & @ &\ - | @ @ @ | - — o | W W W - 1 i 1 TER S P&YRY |  Piniswis |1 PASCUAL Raus
\ | / | | « — : : : : : : : o @ Progeris ~/ engineers ENGINEERING s1/GmbH.
\ & | D
I\ . | ! | . : . =
\: . \ \\ (J // / = | | | <t ~ ‘H} ‘H} CMC-T3 | .IL_J st[\}]q; Qlfé(';\l Egi{g/“éfﬂgig | ‘r 20.00 , | | 40.00 ‘ ,L | Fachplaner / il progettista specialista Fachplaner / il progettista specialista Fachplaner / il progettista specialista Fachplaner / il progettista specialista
b \ - \ \ Q.P.+0.00 / / | L . MITTLERER SCHNITT / SEZIONE MEDIA | \ i( | | } | Ing. Enrico Maria Pizzaroti
< o ! - - — — — — ) .
:\ | \ — — T — — / | , SV=1.80 , SV=1.80 , SV=1.80 , | A | . . o g Mlaro ' 4 29470
; o : oL L=
: \ @ © \ / @& @& 3 _ N 3 y 7 B 7 y | i | !
\ : / / —— e N — S > . KALOTTE _ L i
N P.S=Q.P.-0.85 % T T - 23 | 13877 mom T N - ____ - I Achse Erkundungsstolten g
\ NG ¢ / | 0 ﬁ| o ~ ! CALOTTA KALOTTE | Asse Cunicolo esplorativo .
— - .. |
i [e)) N N : D7 7 z o R\ _Ha_ _$_ % % _Ha_ | 138.77 me/m 77.35 mc/m ! T :
P.S=Q.P.-0.85 3 A \\ | = 5 “ 5 g ' CALOTTA L \\ [ r— = = Datum / Dat Name / N Gesellschaft / Societs
N AT S R _ 9] AN I SE == s C-MS CMC-T3 L=60.00 C-T3 8|8 . | 77.35 me/m — === || | - atum / Data ame / Nome eselischaft / Societa
~ N . : _ - = e — B 7 S O : | ‘ | | | Bearbeitet / Elaborato 30.01.2015 Olmo Pro lter
\§ \~;T_:’/ 4 < UBERGANG C-T3/CMC-T3 L=4.62 o E = (72 | | ‘ Lo } | Geprilft / Verificato 30.01.2015 Rivoltini Pro Iter
> - TRANSIZIONE C-T3/CMC-T3 B o|O N ] || 3
L : ) 0 0 v\ It ————_———
= ~= == L=4.62 2.9 | | I~V ol o o m
3.39 3.30 3.39 - —~ — — | - — Q9 - N W
s —_ I | < | B RPED § Name / Nome Name / Nome
10.08 = . N s S~ SCHILDWIEGE IN STAHLBETON : - o S K. Bergmeister
: L B A N— ‘EE' ) S~ | - ZUM HANDLING DER TBM | | Galleria di Base del Brennero : :
o | | 1.28 mc/m - 6.05 mc/m - 1.28 mc/m 4 3 Brenner Basistunnel BBT SE
1 . . . . . . . . B | SELLA IN C.A PER
0.15 L 5.19 L 5.19 L 0.15 MOVIMENTAZIONE TBM Projekt- von/da 32.0+88 Bau- von/da 12.4+60 Status Massstab /
, Ly 7 kilometer / bis / 54.0+15 kilometer / bis / 13.2+90 Dokument / Scala
10.68 Chilometro '? a ) Chilometro '? a ’ Stato
: progetto bei/ al opera bei/ al documento 1:50
Staat Los Einheit Nummer Dokumentenart Vertrag Nummer Revision
Stato Lotto Unita Numero Tipo documento Contratto Codice Revisione
1.45m?




