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SCHNITT 3-3 / SEZIONE 3-3
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Maximaler abstand / distanza max = 3 Vorschubbereich / campi di avanzamento

Minimaler abstand / distanza min = 1 Vorschubbereich / campi di avanzamento

Maximaler Abschlag

Sfondo massimo

1.50m
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LÄNGSABLAUF / SVILUPPO LONGITUDINALE
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DI CONSOLIDAMENTO AL FRONTE

(1:50)

SCHEMA TRACCIAMENTO INTERVENTI

SCHEMA DER VERGÜTUNG DER ORTSBRUST/

90.00°

6c6a

(eventuell alternativ)

(eventuali, in alternativa)
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Überlagerung 6.00m / Sovrapposizione 6.00m

Überlagerung 2.50m / Sovrapposizione 2.50m
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(eventuell alternativ)

(eventuali, in alternativa)

5
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Ausbruch

Scavo

Sicherung

Protezione

Bereich

Campo

Spezifikation

Specificazione

Einheit

Unità

Beschreibung

Descrizione

Dimensionen

Dimensioni

Menge / m Tunnel

Quantità per

m di galleria

Querschnitt PL(C-T)-T4 / Sezione tipo PL(C-T)-T4

-

-

m³

m²

m²

m

St

Abschlagslänge

Lunghezza di abbattimento

Ausbaubogen / Sostegno con centine

-

-

-

1.5m

10cm

-

5+25 cm

-

-

84.07

Übermass / Extrascavo

Ausbruchsvolumen (ohne Übermass)

Volume di scavo (senza Extrascavo)

Faserverstärkter Spritzbeton

 Betoncino proiettato fibrorinforzato

Spritzbeton ohne Fasern

Betoncino proiettato di regolarizzazione

Betoncino proiettato

23.92+23.20

2 profilen IPN 180 aus stahl S355JR

2 profilati IPN 180 in acciaio S355JR

20.80

St

Anker

 Bulloni di ancoraggio in avanzamento

5.33

Anker

 Bulloni di ancoraggio radiali

-

- - -

- -

Ortsbrustsicherung

Stabilizzazione

 fronte di scavo

m²

St

Ortsbrustanker (eventuell)

Bulloni di ancoraggio (eventuali)

Faserverstärkter Spritzbeton

 Betoncino proiettato fibrorinforzato Betoncino proiettato

6.50

5cm (1)

5cm (2)

10cm (2)

(1) in assenza di interventi in avanzamento sul fronte (2) in presenza di interventi in avanzamento sul fronte

56.05

42.04

14.01

13.00

  Betoncino CFSpC 30/37, spessore: 5(1a) + 25(1b) cm.

  Classe di esposizione XC3.

  Resistenza a compressione dopo 24h ≥ 12MPa.

  Diametro massimo aggregati 11mm.

- BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO:

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E SPECIFICHE TECNICHE

  Classe di ispezione 2.

  Armatura con fibre in acciaio, dosaggio minimo 30Kg/m³. 

1b1a

  Energia assorbita ≥ 500 Joule (da prove di punzonamento su piastra). 

  Fibre in acciaio trafilato a freddo, resistenza a trazione ≥ 900MPa. 

  Spritzbeton CFSpC 30/37, Dicke 5(1a) + 25(1b) cm.

  Expositionsklasse XC3.

  Druckfestigkeit nach 24h ≥ 12MPa.

  Größtkorndurchmesser 11mm.

- SPRITZBETON MIT STAHLFASERN

  Überwachungskategorie 2.

  Bewehrung durch Stahlfasern, minimale Dosierung 30Kg/m³. 

  Fasern aus kaltgezogenem Stahl, Zugfestigkeit ≥ 900MPa. 

  Energieaufnahmekapazität ≥ 500 Joule (aus Durchstanzversuchen). 

MATERIALEIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

1b1a

10

- RIEMPIMENTO:

  Materiale frantumato proveniente dallo scavo.

11

- PAVIMENTAZIONE PROVVISORIA:

  Misto granulare stabilizzato, mediante trattamento di materiali naturale Fuso D.

  Dimensione massima degli aggregati 31,5 mm.

  Contenuto max di fini 5% min. 2%.

  Percentuale di elementi frantumati ≥ 70%.

  Contenuto di sostanza organica 0%.

  Modulo di deformazione Ev2 = 180 MN/mm² rapporto Ev2/ Ev1 < 2,15.

  (Eventuale nel caso in cui il fondo di scavo non rispetti le prescrizioni Ev2 e Ev2/Ev1 sotto riportate)

10

- AUFFÜLLUNG:

  Gebrochenes Ausbruchmaterial.

11

- PROVISORISCHE FAHRBAHN:

  Korngrößenmäßig stabilisiertem Mischmaterial, gewonnen aus natürlichem Material der Sieblinie D.

  Größtkorndurchmesser 31,5 mm.

  Maximaler Anteil Feinkorn 5%, Mindestanteil 2%.

  Prozentsatz gebrochenes Material ≥ 70%.

  Anteil organische Stoffe 0%.

  Steifemodul Ev2 = 180 MN/mm², Verhältnis Ev2/ Ev1 < 2,15.

  (Eventuell, falls die Ausbruchssohle nicht den unten aufgeführten Verordnungen Ev2 e Ev2/Ev1 entspricht)

LEGENDA

LEGENDE

- P.C. = EBENE DER KREISZENTREN

- Q.P. = PROJEKTHÖHE ERKUNDUNGSSTOLLEN

- P.S. = AUSBRUCHSOHLE

- P.C. = PIANO DEI CENTRI

- Q.P. = QUOTA DI PROGETTO CUNICOLO ESPLORATIVO 

- P.S. = PIANO DI SCAVO

3b

3b

5a

- CONSOLIDAMENTO DEL CONTORNO DEL CAVO (EVENTUALI):

  Barre autoperforanti tipo R51N, aventi resistenza allo snervamento Ny≥630kN.

  Lunghezza 12.00m, passo p=0.75m trasv. x 3.00m long. 

  Complete di manicotti di giunzione.

  Cementazione con malta cementizia avente Rck≥25MPa, Rcm a 24h ≥10MPa.

5a

  Länge 12.00m, Abstand p=0.75m quer x 3.00m längs.

  Inkl. Verbindungsmuffen.

- VERFESTIGUNG DES AUSBRUCHSRANDES (EVENTUELL):

  Selbstbohranker Typ R51N, Fließgrenze Ny≥630kN.  

  Verfüllarbeiten mit Zementmörtel, charakteristische Druckfestigkeit Rck≥25MPa, Rcm a 24h ≥10MPa.

6a

- CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE (EVENTUALI):

  Barre autoperforanti tipo R38N, aventi resistenza allo snervamento Ny≥400kN.

  Lunghezza 12.00m, sovrapposizione 6.00m. 

  Complete di manicotti di giunzione.

  Cementazione con malta cementizia avente Rck≥25MPa, Rcm a 24h ≥10MPa.

6a

  Länge 12.00m, Überlappung 6.00m.

  Inkl. Verbindungsmuffen.

- ORTSBRUSTSICHERUNG (EVENTUELL):

  Selbstbohranker Typ R38N, Fließgrenze Ny≥400kN.  

  Verfüllarbeiten mit Zementmörtel, charakteristische Druckfestigkeit Rck≥25MPa, Rcm a 24h ≥10MPa.

17

17

- LA DISPOSIZIONE DELLA CHIODATURA E IL PASSO DELLE CENTINE POTRA' VARIARE IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI

  GEOMECCANICHE LOCALI.

- PRIMA DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN AVANZAMENTO SUL FRONTE E/O SUL CONTORNO

  È' NECESSARIO INSTALLARE UNO STRATO DI BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO A PROTEZIONE DEL FRONTE DI

  SPESSORE MINIMO 10 cm.

- LA SEZIONE TIPO "PL(C-T)-T4" VIENE APPLICATA INDICATIVAMENTE CON RMR <41 E PREVALENZA DI GNEISS,

NOTE

- NEL CASO IN CUI LA CENTINA VENGA INSTALLATA PRIMA DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN AVANZAMENTO

  (PER ESEMPIO, SE SI DOVESSERO MANIFESTARE SIGNIFICATIVI FENOMENI DI INSTABILITÀ) L'INCLINAZIONE E LA POSIZIONE

  DI QUEST'ULTIMI DOVRANNO ESSERE MODIFICATE AL FINE DI GARANTIRNE LA CORRETTA ESECUZIONE SENZA

  INTERFERIRE CON LA CENTINA IN OPERA; L'INCLINAZIONE MASSIMA DEGLI INTERVENTI DOVRÀ ESSERE IN OGNI CASO

  COMPRESA TRA 20° E 30°.

- LE GEOMETRIE DI SCAVO SONO STATE DEFINITE CONSIDERANDO UN PACCHETTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI 5cm

  (3cm DI REGOLAZIONE + 2cm DI IMPERMEABILIZZAZIONE)

- IN ALTERNATIVA ALLE CENTINE METALLICHE POTRANNO ESSERE UTILIZZATE ARMATURE RETICOLARI AVENTI MOMENTO

  DI RESISTENZA ≥ DI QUELLO DELLE CENTINE.

  PARAGNEISS E QUARZITI.

- IN CASO DI INSTABILITÀ DI BLOCCHI LOCALIZZATI SUL FRONTE, L'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO PREVEDE

  LA REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI DI LUNGHEZZA LIMITATA ALL'AREA INSTABILE.

  IL CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE SISTEMATICO CON BARRE AUTOPERFORANTI È PREVISTO

  QUANDO I VALORI DI ESTRUSIONE DEL FRONTE NATURALE RISULTANO SUPERIORI ALL'1% DEL Rscavo (5cm).

BEMERKUNGEN

- DAS REGELPROFIL ''PL(C-T)-T4'' WIRD INDIKATIV MIT RMR-WERT <41 ANGEBRACHT UND PRÄVALENZ VON GNEISE,

PARAGNEISE UND QUARZITE.

- DIE  ANORDNUNG DER NIETUNG KANN INFOLGE LOKALER GEOMECHANISCHEN BEDINGUNGEN VARIIEREN.

- VOR AUSFÜHRUNG DER VORTRIEBSEINGRIFFE AN DER ORTSBRUST UND/ODER DEM UMRISS MUSS EINE

FASERVERSTÄRKTE SPRITZBETONSCHICHT, MIT MINDESTSTÄRKE VON 10 cm, ZUM SCHUTZ DER ORTSBRUST

ANGEBRACHT WERDEN.

- DIE SYSTEMATISCHE VERANKERUNG DER ORTSBRUST, FALLS DIE WERTE DER ORTSBRUSTDEFORMATION GRÖSSER

ALS 1% DES AUSHUBSRADIUS SIND.

-    AN DER NORDLICHEN STIRNWAND MUSS ORSTBRUSTSICHERUNG MIT ANKER TYP SUPERSWELLEX Pm24, FLIEßGRENZE

Ny≥200kN UND L=5.50m (6c), ANGEBRACHT WERDEN SCHEMA DER VERGÜTUNG DER ORTSBRUST.

- FALLS DAS LEHRGERÜST VOR DER AUSFÜHRUNG DER VORTRIEBSEINGRIFFE EINGEBAUT WIRD (Z.B. BEI

MASSGEBENDEN INSTABILITÄTSPHÄNOMENEN), MUSS DESSEN NEIGUNG UND POSITION SO ANGEPASST WERDEN, DASS

DIE AUSFÜHRUNG UND DIE FUNKTION DER VORAUSEILENDEN SICHERUNGEN NICHT BEEINFLUSST WERDEN; DIE

MAXIMALE NEIGUNG DER EINGRIFFE MUSS JEDENFALLS ZWISCHEN 20° UND 30° LIEGEN.

- DIE AUSHUB GEOMETRIEN SIND UNTER BERÜCKSICHTIGUNG EINES ABDICHTUNGSPACKET VON 5 cm BESTIMMT

WORDEN (3 cm AUSGLEICH + 2 cm ABDICHTUNG).

- ALTERNATIV ZU DEN STAHLLEHRGERÜSTE DÜRFEN NETZBEWEHRUNGEN MIT WIDERSTANDSMOMENT ≥ ALS DIE DER

LEHRGERÜSTE ANGEWENDET WERDEN.

FASI ESECUTIVE

2- SCAVO A PIENA SEZIONE, INDICATIVAMENTE MEDIANTE MEZZI MECCANICI E/O ESPLOSIVO CON SFONDI DI PROFONDITA' 

    MASSIMA 1.50m ED ESECUZIONE BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO (5cm).

4- REALIZZAZIONE STRATO DI BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO (25cm)

8- ESECUZIONE RIVESTIMENTO DEFINITIVO

1- ESECUZIONE DEGLI EVENTUALI INTERVENTI IN AVANZAMENTO SUL FRONTE (OGNI 4/2 SFONDI) E SUL CONTORNO

3- POSA CENTINE

7- RIMOZIONE DEL RIEMPIMENTO E POSA CONCIO DI BASE PREFABBRICATO

5- GETTO DELL' ARCO ROVESCIO IN C.A.

    (OGNI 2 SFONDI PRIMA DELLA MESSA IN OPERA DELLE CENTINE DEL CAMPO PRECEDENTE),

   PREVIA ESECUZIONE BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO SUL FRONTE (10cm).

BAUPHASEN

6- RIEMPIMENTO ARCO ROVESCIO E POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE PROVVISORIA (EVENTUALE)

6c

- CONSOLIDAMENTO LOCALIZZATO DEL FRONTE (EVENTUALI):

  Ancoraggi  tipo SuperSwellex Pm24, aventi resistenza allo snervamento Ny≥200kN.

  Lunghezza 5.50m, sovrapposizione 2.50m

  Piastre di ancoraggio in acciaio aventi dimensioni 150mm x 150mm.

6c

  Länge 5.50m, Überlappung 2.50m.

  Ankerplatten aus Stahl mit den Abmessungen 150mm x 150mm.

- LOKALISIERTE ORTSBRUSTSICHERUNG (EVENTUELL):

  Anker Typ SuperSwellex Pm24, Fließgrenze Ny≥200kN.  

- ARCO ROVESCIO GETTATO IN OPERA:

 Calcestruzzo C30/37.

  Armato con barre B450C.

  Spessore= 40cm.

- SOHLGEWÖLBE AUS ORTBETON:

 Beton C30/37.

  Mit bewehrt Stäbe B450C.

  Dicke= 40cm.

1 - AUSFÜHRUNG DER EVENTUELLEN VORTRIEBSEINGRIFFE AN DER FRONT (ALLE 4/2 ABSCHLÄGE) UND AM UMRISS (ALLE 2

ABSCHLÄGE VOR  AUFSTELLUNG DER LEHRGERÜSTE DES VORHERGEHENDEN FELDS) NACH VORHERGEHENDE

ANBRINGUNG DES FASERVERSTÄRKTEN SPRITZBETONS AN DER ORTSBRUST (10 cm)

2 - AUSHUB AUF GANZEM SCHNITT INDIKATIV DURCH MECHANISCHE MITTEL UND/ODER EXPLOSION MIT ABSCHLÄGE VON

MAXIMAL 1.50m TIEFE, SOWIE AUFTRAG EINER STAHLFASERBEWEHRTEN SPRITZBETONSCHICHT (5cm) AN DER

ORTSBRUST UND AM UMRISS

3 - AUFSTELLUNG LEHRGERÜSTE

4 - AUSFÜHRUNG DER FASERVERSTÄRKTEN SPRITZBETONSCHICHT (25cm )

5 - BETONAGE DES BEWEHRTEN SOHLGEWÖLBES

6 - AUFFÜLLUNG DES GEGENGEWÖLBES UND INSTALLATION DES PROVISORISCHEN BELAGS (EVENTUELL)

7 - ENTFERNUNG DER AUFFÜLLUNG UND INSTALLATION DES BASISTÜBBING

8 - EINBAU INNENSCHALE

Ortsbrustabstand für

Spritzbeton:

max. 1 Abschlag

Distanza dal fronte per getto

betoncino proiettato:

  max 1 sfondo

  Composte da 2 profilati IPN 180 in acciaio S355JR, piastre e fazzoletti in acciaio S275JR,

  angolari 60x60x10 per aggancio catene.

- CENTINE METALLICHE:

  Disposte a passo longitudinale variabile da 0.75m a 1.5m.

  Catene di collegamento centine: barre lisce in acciaio avente fyk≥350MPa, a passo 1.00m sullo sviluppo, lunghezza variabile.

  Bestehend aus 2 Profilen IPN 180 aus Stahl S355JR, Kopfplatten und Knotenbleche in Stahl S275JR.

  Winkelprofile 60x60x10 zum Einhängen der Verbindungseisen.

- STAHLBÖGEN:

  Mit variablem Längsabstand von 0.75m bis 1.5m.

  Verbindungseisen der Stahlbögen: Stabstahl glatt mit fyk≥350MPa, Abstand von 1.00m entlang der Abwicklung, Länge variabel.

(eventuell)

(eventuali)
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Transizione C-T4 / PL(C-T)-T4

(1:50)

Übergang C-T4 / PL(C-T)-T4

SCHNITT B-B / SEZIONE B-B
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SCHEMA CHIODATURA

(1:50)

Transizione C-T4 / PL(C-T)-T4
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SCHEMA NIETUNG

3b

SV=1.50 SV=1.50

1
.
5
0

1
.
5

0

1
.
5
0

4f

P.S=Q.P.-1.43

M2'M2

3

8

.

1

1

°

9

0

.

0

0

°

3

8

.

1

1

°

9

0

.

0

0

°

R

=

4

.

7

5

m

R

=

5

.
0

5

m

R

=

4

.

4

1

m

1

.
5

0

1a

1b

3b

17

-0.59

11

10

DETAIL "2"

DETTAGLIO "2"

Übermass Sp=10cm

Extrascavo Sp=10cm
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4.110.30 4.11 0.30

8.82

2.540.79 2.54 0.79

6.67

0.640.64

1.11

- CONSOLIDAMENTO RADIALE:

4f

  Barre autoperforanti tipo R51N, aventi resistenza allo snervamento Ny≥630kN.

  Complete di manicotti di giunzione.

  Cementazione con malta cementizia avente Rck≥25MPa, Rcm a 24h ≥10MPa.

  Lunghezza 6.00m, passo p=1.50m trasv. x 1.50m long.

  Piastre di ancoraggio in acciaio aventi dimensioni 180mm x 180mm x 45 mm.

4f

  Länge 6.00m, Abstand p=1.50m quer x 1.50m längs.

  Ankerplatten aus Stahl mit den Abmessungen 180mm x 180mm x 45mm.

- RADIALE VERFESTIGUNG:

  Selbstbohranker Typ R51N, Fließgrenze Ny≥630kN.  

  Inkl. Verbindungsmuffen.

  Verfüllarbeiten mit Zementmörtel, charakteristische Druckfestigkeit Rck≥25MPa, Rcm a 24h ≥10MPa.
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CARPENTERIA ARCO ROVESCIO

(1:50)
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ARMATURA ARCO ROVESCIO
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BEWEHRUNG SOHLGEWÖLBE
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1
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Ausbruch

Scavo

Sicherung

Protezione

Bereich

Campo

Spezifikation

Specificazione

Einheit

Unità

Beschreibung

Descrizione

Dimensionen

Dimensioni

Menge / m Tunnel

Quantità per

m di galleria

Übergang C-T4/PL(C-T)-T4 / Transizione C-T4/PL(C-T)-T4

-

-

m³

m²

m²

m

St

Abschlagslänge

Lunghezza di abbattimento

Ausbaubogen / Sostegno con centine

-

-

-

1.5m

10cm

-

5+25 cm

-

-

57.80

Übermass / Extrascavo

Ausbruchsvolumen (ohne Übermass)

Volume di scavo (senza Extrascavo)

Faserverstärkter Spritzbeton

 Betoncino proiettato fibrorinforzato

Spritzbeton ohne Fasern

Betoncino proiettato di regolarizzazione

Betoncino proiettato

20.43+19.72

2 profilen IPN 180 aus stahl S355JR

2 profilati IPN 180 in acciaio S355JR

13.27

St

Anker

 Bulloni di ancoraggio in avanzamento

Anker

 Bulloni di ancoraggio radiali

-

- - -

Ortsbrustsicherung

Stabilizzazione

 fronte di scavo

m²

St

Ortsbrustanker (eventuell)

Bulloni di ancoraggio (eventuali)

Faserverstärkter Spritzbeton

 Betoncino proiettato fibrorinforzato Betoncino proiettato

6.90

5cm (1)

5cm (2)

10cm (2)

(1) in assenza di interventi in avanzamento sul fronte (2) in presenza di interventi in avanzamento sul fronte

51.38

25.69

25.69

--

4.28

MITTLERER SCHNITT / SEZIONE MEDIA

- SULLA TESTATA NORD, E' NECESSARIO DISPORRE CONSOLIDAMENTI SUL FRONTE MEDIANTE ANCORAGGI  TIPO

SUPERSWELLEX Pm24, AVENTI RESISTENZA ALLO SNERVAMENTO Ny≥200kN E L=5.50m (6c), COME DA SCHEMA

TRACCIAMENTO INTERVENTI.

1b

Übermass Sp=10cm

Extrascavo Sp=10cm
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0
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0
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0

3b

5a

5a

Ausgleichsschicht + Abdichtungsschicht

Strato di regolarizzazione + impermeabilizzazione

(eventuell)

(eventuali)

(eventuell)

(eventuali)

DETAIL 1 / DETTAGLIO 1

(1:20)

SOHLGEWÖLBE 2.45 mc/m

ARCO ROVESCIO 2.45 mc/m

SOHLGEWÖLBE 4.70 mc/m

ARCO ROVESCIO 4.70 mc/m

(INCLUSO EXTRASCAVO)

(1:200)

VOLUME DI SCAVO

(INKL: EXTRAAUSHUB)

AUSHUBVOLUMEN

KALOTTE

82.56 mc/m

CALOTTA

82.56 mc/m

KALOTTE

57.98 mc/m

CALOTTA

57.98 mc/m

PL(C-T)-T4

ÜBERGANG C-T4/PL(C-T)-T4 /

TRANSIZIONE C-T4/PL(C-T)-T4

MITTLERER SCHNITT / SEZIONE MEDIA

DETAIL 2 / DETTAGLIO 2

(1:20)
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Übermass Sp=10m/

Extrascavo Sp=10cm
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C-T4 / PL(C-T)-T4

PIANTA Transizione

Achse Erkundungsstollen

Asse Cunicolo esplorativo

Achse Ausweiche Baulogistik

Asse piazzola logistica

ÜBERGANG C-T4/PL(C-T)-T4 L=4.44

TRANSIZIONE C-T4/PL(C-T)-T4

 L=4.44

C-T4 / PL(C-T)-T4

GRUNDRISS Übergang

1
2

.
5
+

8
0
.
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0

Vortriebsrichtung /

Direzione di avanzamento

4f

6c

C-T2 / C-T3
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.
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P.C.=Q.P.+1.69

SCHNITT A-A / SEZIONE A-A

(1:100)

SCHNITT C-C / SEZIONE C-C

(1:100)

SCHNITT D-D / SEZIONE D-D

(1:100)
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