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SCHNITT E-E / SEZIONE E-E
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Innenschale

Rivestimento definitivo

Widerlager und Sohlplatte in bewehrtem Ortbeton

Piedritti e platea in c.a.

Drainagekies 16/32mm

Ghiaia drenante 16/32mm

Giunto di impermeabilizzazione,

parzialmente senza elementi di ancoraggio, b≥400mm

Winkelprofil

Profilo angolare

Ulmendrainage (geschlitzt), PP DN/OD 200 auf Betonbett

Drenaggio acque di falda (tubo microfessurato),

PP DN/OD 200 posato sul calcestruzzo

Ulmendrainage (Vollrohr), PP DN/OD 200 in Betonbett

Drenaggio acque di falda (tubo cieco),

PP DN/OD 200 posato nel calcestruzzo

Anschlussfugenband,

halbseitig ohne Sperranker, b≥400mm

Calcestruzzo di sottofondo
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Detail B

Dettaglio B

Ulmendrainage PP DN/OD 110 in Betonbett

Drenaggio acque di falda,

PP DN/OD 110 posato nel calcestruzzo
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Querschlag / Cunicolo trasversale

tecnologico con vasca antincendio

51/2

L (m)

Q.B.1(m)

OSTRÖHRE

Galleria Est

Q.B.2(m)

WESTRÖHRE

Galleria Ovest

P.F.(m) P.F.(m)

40.000 737.969 738.315738.279 738.625

Station /

Progressiva

Station /

Progressiva

51.0+333.000 51.0+324.452

Q.C.(m)

705.914

1.64

0
.
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SCHNITT F-F / SEZIONE F-F
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FF

- Water-stop nei giunti di getto

- Strato di regolarizzazione, 3cm

- Sistema di impermeabilizzazione:

 membrana di impermeabilizzazione PVC-P, 2mm

con strato di protezione per rivestimenti armati

 geocomposito ≥900g/m²

 eventuali elementi di drenaggio di superficie con
elevata funzione drenante (rif. Tavola sinottica di
applicazione dei materiali)

Fugenband in Arbeitsfuge

- Abdichtungsträger, 3cm

- Abdichtungssystem:

 PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm

       mit Schutzschicht bei bewehrten Bauteilen

 Geotextil ≥900g/m²

 Eventuelle Oberflächendrainage mittels Elemente

mit hoher Drainagefähigkeit (gemäß Übersichtstafel

Materialanwendung)

Bohrung Ø 600 mit einbetoniertem

Rohr DN 300

Perforazione Ø 600 attrezzata con

tubo DN 300 cementato nel foro

PIANTA INNESTO C-E-N

(1:100)

Erkundungsstollen

Cunicolo esplorativo

705.909 705.914
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GRUNDRISS ANSCHLUSS C-E-N

Detail A /Particolare A

(1:20)
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Detail B /Particolare B
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Bohrung Ø 600 mit einbetoniertem

Rohr DN 300

Perforazione Ø 600 attrezzata con

tubo DN 300 cementato nel foro

Bohrung Ø 600

Perforazione Ø 600

Mauerkragen - Detail /

Collare tubo - particolare

(1:25)

Schrauben MA16 n.2+2

2+2 bulloni MA16

Dadi e bulloni classe 8.8

2+2 Ø20 Ltot =25cm

Radial Steckeisen

spinotti radiali

Dadi e bulloni classe 8.8

Mauerkragen

Stahl S 275 JR /

Collare tubo

Acciaio  S 275 JR

Rohr DN 300

Stahl S 275 JR

tubo DN 300

Acciaio  S 275 JR

Mauerkragen

Stahl S 275 JR /

Collare tubo

Acciaio  S 275 JR

Rohr DN 300

Stahl S 275 JR

tubo DN 300

Acciaio  S 275 JR
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