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PROFILO TIPO "HALFEN HSD - CRET 134-V"
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VERANKERUNGSPROFILE "HALFEN HSD - CRET 134-V"

Referenzdokumente

Documenti di riferimento

02_H61_TI_200_KSC_D0700_21919 Schalung M-E-T Carpenteria M-E-T

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E SPECIFICHE TECNICHE

MATERIALEIGENSCHAFTEN UND SPEZIFISCHE AUSF HRUNGSVERFAHREN

- ACCIAIO PER ARMATURE:

  Barre in acciaio B 450 C.

  Copriferro su armatura esterna =5cm.

  Sovrapposizioni per ferri ripartitori e/o longitudinali >50Ø

- COPRIFERRO:

- SOVRAPPOSIZIONI:

- BEWEHRUNGSSTAHL:

  Stahlstabe B 450 C

- BETONSTARKE BIS ZUM EISENGERUST:

  Betonstarke uber dussere Bewehrung =5cm.

- UBERLAGERUNGEN:

  Uberlagerung fur Verteilungs- und/oder Langseisen >50Ø

a=risvolto ortogonale al disegno

D

ß<90°

D

D

a

D

D

ß

<

9

0

°

DIAMETRO MINIMO DEL MANDRINO PER PIEGATURE, UNCINI, CAPPI, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO:

- D = 4Ø;  PER Ø ≤ 16

- D = 7Ø;  PER Ø > 16

MINIMALER DURCHMESSER DER SPINDEL FÜR BIEGUNGEN, HAKEN, SCHLAUFEN, WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN:

- D = 4Ø;  FÜR Ø ≤ 16

- D = 7Ø;  FÜR Ø > 16

a=orthogonal zur Zeichenebene

BEMERKUNG / NOTA

- DER ABSTAND DER HAUPTBEWEHRUNG AN DER KAPPE MUSS ABHÄNGIG VON DEN GEOMETRIEN

DES VERANKERUNGSSYSTEMS ANGEPASST WERDEN.

- LA SPAZIATURA DELL'ARMATURA PRINCIPALE IN CALOTTA DOVRÀ ESSERE ADATTATA  IN FUNZIONE

DELLE GEOMETRIE DEL SISTEMA DI ANCORAGGIO.
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