@ Innenschale G 3\ Flllbeton
. . . . Rivestimento definitivo N | Calcestruzzo di riempimento
km 48.9+09.091 - Ostrohre / Galleria Est Detall A / PartICOIare A Detall B / PartICOIare B Detall D / Part|CO|are D s Widerlager und Sohlplatte in bewehrtem Ortbeton 7~ | Vorbereitungsarbeiten fiir Kontrollschacht Ulmendrainage
" km 0.0+00.0 - Abschnitt Mauls "A" / km 0.1+76.382 - Abschnitt Mauls "B" (1:20) (1:20) (1:20) 2 Piedritti e platea in c.a. \14/ Predisposizione per pozzetto acque di falda
S C H L U S S E L P L N / P I N T C H | VE Ramo "A" Mules mit Anbindungstunnel / Ramo "B" Mules Spritzbeton 3 : .
A A A A “m 0.0+00.0 - ABschmiit Mauls "B" 7~~~ "\ “egaleriadiinnesto o - Bptn Zbe Or:j_ cm Nietungsschnitt Arbeitsfuge ::Lufgerauth gem.fENd1992-1-1 /1 7\ Vorbereitungsarbeiten fiir Anlagenschacht
g N \ etoncino di Neigung nach statischen Erfordernissen . - L
1:2500 Ramo "B" Mules N \ 5) ) . ; . Taglio chiodatura @ Giunto di ri b EN 1992-1-1 \. "/ | Predisposizione per pozzetto impianti
km 1.6+07.588 - Ende Fensterstollen Mauls / & \ \ regolarlzza2|one min.3cm / IUNto di ripresa scabro sec.
A . & L o )
Fine finestra di Mules \\ \/\\ o \ \54) Inclinazione secondo necessita statica Bohrung @80 L>60cm oder entsprechende Aussparung in
km 0.2+07.518 - Zugangstunnel zur Liftungskaverne / Galleria di ventilazione e @’Q \ Fugenband in Arbeitsfuge Ausbruchssicherung, Mindestabstand 1.5m zu bestimmen in
/km 0.0+26.996 - Fensterstollen Mauls / Finestra di Mules _ : ‘ : : : : \\ : | ; ] - Abdichtungstrager, 3cm /18\ Abhangigkeit der hydrogeologischen Bedingungen.
/ Abschnitt Mauls "A N S 36 - Abdichtungssystem: N | Foro $80 L>60cm o apertura equivalente nel rivestimento
4 0.2+12.065 km_ 3.8+05.515 Ramo "A" Mules | ho ' 4 NG’ e PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm P Per d . ;
/' 0.0+36.168 FTTTESE ok k Ln_Q-§‘_F§Q-1§5__\ ZuGanastunnal Treng S —— ) - _L|J.‘ Vo 5 , : htung ' , di prima fase, passo minimo 1.5m da definire in funzione
Nische / Nicchia Gglglzgrri]gsdiu'rr]rneens A /////:— i Tl_— -|_€|’ R NS rgt StCh‘t";[Z:gg(')C?t Ee' bewehrten Bauteilen delle condizioni idrogeologiche
————— ————— v ) (1] | VI ™ eotextl 2900g/m
——— T \ _kIT‘_l-Qi'QQ-QQQ__\ Y ///// I o L e Eventuelle Oberflichendrainage mittels Elemente /. Bewehrte Ortbetonsohle
T \ Nische / Nicchia “\ \ e TR it hoher Drainagefahigkeit aR Ubersichtstafel 36 i
T e 0.5 Y N Fensterstollen Mauls ~ Abschnitt Mauls "B" mit hoher Drainagefahigkeit (gema ersicnistate Soletta in c.a.
B — e — \\\1 0 Finestra di Mules 7 Ramo "B" Mules_,_: | ll_ _“LL J‘| | 8 Materalanwendung) Ulmendrainage PP DN/OD 315 in Betonbett
- " = P 1 ___________________________________________ > / _ | - _ _ .. P
T e EEEEE—————— _AS—_ - - - . - . - - - . . - - - - - . . - _ -._-—_—_—_—_zZ—° IO T — 9 o Ll e /5) \é\{?;te(: j't(ig no(-:lt;?lurgl %In%etts(z:m /44\ Drenaggio acque di falda,
) ! ! ol T rTmT | N e | regolarzzazione, secm - \__/ | PP DN/OD 315 posato nel calcestruzzo
km 0.0+00.00 - Zugangstunnel zur Liiftungskaverne / | | Si oy - Sistema di impermeabilizzazione:
\ Galleria di ventilazione ! | o\ V/ ~§| Oli:rn | |o| N\ e membrana di impermeabilizzazione PVC-P, 2mm . Verankerungsprofile mit Scherfestigkeit >140 kN/m
km 0.2+19.030 - Fensterstollen Mauls / Finestra di Mules B! B Y A 'mpcli ] N éG/ con strato di protezione per rivestimenti armati 93 T . :
. . [ICFf] QUERSCHNITT M-Ea-T (VARIABLER BELAG) / SEZIONE TIPO M-Ea-T (PAV. VARIABILE) KM 1.4+79.146 o 3| =Y ; +ﬂ| Z!Ilé l |;U| \1/ . geocomposito 2900g/m? Profilo tipo HALFEN con resistenza a taglio >140 kN/m
: ' . . / el © oy / ol O - = : :
Fensterstollen Mauls / Finestra di Mules / ol wl / x oMz | Il Neuprofilierun e eventuali elementi di drenaggio di superficie con elevata| | Auflager aus Neopren (Dicke=1cm, Breite=25cm)
I:l A EaT e fensterstolien Mauls 7 rinestra ai viuies > +1 +1 o T O Mg 5 P g . . ggio di supert S '
alleria e camerone logistico / !
[ QUERSCHNITT M-Eb-T / SEZIONE TIPO M-Eb-T / ! e I N = © delmatenial) 7 | Polystyrolplatten, Dicke 2cm
km 0.0+00.000 - ! / | lg| 5‘|||| 2 | @% g 4 Drainagekies 16/32mm 55) )
B ANSCHLUSS MIT TUNNEL FREIENFELD / INNESTO CON GALLERIA DI TRENS Abschluss Logistikast / Ramo logistico ! = 3 [ 6 ) | Ghiaia drenante 16/32mm N\""/ | Panneli di polistirolo, spessore 2cm
'km 1.5+48.820 - Fensterstollen Mauls / N | 2 1INl S| Versiegelung mit feuerfestem Polyurethanschaum
INNEN] QUERSCHNITT M-Ec-T / SEZIONE TIPO M-Ec-T Finestra di Mules ;e ‘| U Anschlussfugenband, /5@ ersiegeiing mit 1 om oY o
@ QUERSCHNITT M-Ed-T / SEZIONE TIPO M-Ed-T (PAV. DOPPIA PENDENZA / =T l<g|| MENGE MIT ERGANZENDEN EINGRIFFEN ZUR FORMBERUCKSICHTIGUNG (| 8) halbseitig ohne Sperranker, b2400mm b | Sgilatura con schiume poliuretaniche resistential fuoco
QuU -Ed- -Ed-T ( . ) /] | E \| p‘l‘ l| R a A CO G S o SAGO J N Giunto di impermeabilizzazione, N Fahrbahnentwésserung (Vollrohr), PP DN/OD 200 in Betonbett
km 48.8+80.648 - Westrohre / Galleria Ovest / | th UANTITA CON INTERVENTI INTEGRATIVI PER RISPETTO DELLE SAGOME parzialmente senza elementi di ancoraggio, b=400mm 63 | | Drenaggio acque di piattaforma (tubo cieco)
-Ed- -Ed- / '
@ QUERSCHNITT MGC-Ea-T / SEZIONE TIPO MGC-Ea-T [ QUERSCHNITT M-Ed-T / SEZIONE TIPO M-Ed-T (PAV. MONOPENDENZA) km 0.1+14.612 - Abschnitt Mauls "B"/ Ramo "B" Mules / o , , N>’/ | PP DN/OD 200 posato nel calcestruzzo
_k_I'T_] Zé é:'§6 _64_18_ (/;r_b_lr;d_uﬁés_tar;n_e_l ;;VI_SEHE_I"I_&;V_G_I‘I’TEH / |_|_'.r‘ |I||| Lrh Station Streckenlénge | Querschnitt | Gesamtbetonvolumen | Erzfeinteilevolumen | Spritzbeton (m?) Abdichtung + Geotextil | Nietung SSwellex @ Winkelprofil
E QUERSCHN'TT MCV-E-T / SEZIONE TIPO MCV-E-T I:l QUERSCHN'TT M-B-Ea-T / SEZIONE TIPO M-B-Ea-T Galleria di coIIegamento cameroni Ll ||||| 11 Progressive (m) Sezione tipo | (inkl. Innenverkleidung) (m*) (m?) (1cm) (m?) Ny>200kN (n°) Profilo angolare
Querschlag / Cunicolo trasversale di collegamento | \ | “‘ 1 l 1 Lunghezza Volume tota!e c_Is (m?3) \(olume . Betonc!no di. . Impermeabilizzazione . Chiodatura SOSweIIex ol drai HlitzD). PP DN/OD 200 auf Betonbett
E QUERSCHN'TT MGC'Eb'T / SEZ'ONE T|PO MGC'Eb'T I:l QUERSCHN'TT M-B-Eb-T / SEZIONE T|PO M-B-Eb-T 28/4 (Typ/Tipo 1) [ |H|| || || tratta (m) (compreso riv. interno) ribattitura (m?) regolarizzazione (m?) + geotessuto (1cm) (m?) | Ny>200kN (n°) /10\ Drr;]r?g r%n:.cgeuéggisfcaldlaz()thbo microfessura?g) etonpe
| \ | e 1 0.0+00.000 - 0.2+19.030|  219.030 M-Ea-T 5005 6 62 5490 15 @ 99 q ’
PP DN/OD 200 posato sul calcestruzzo
M-Eb-T 21106
0.2+19.030 - 1.4+77.000| 1257.970 859 8600 31292 1431 NOTE
. M-Eb-T (*) 25815
Kontrollschacht Ulmendrainage /
g ANMERKUNGEN / ANNOTAZIONI 1.4+77.000 - 1.5+12.000 Anschlussbereich Zugangstunnel Freienfeld-Fensterstollen Mauls / Innesto Finestra di Mules - Galleria di accesso - IL PROFILO D'ESTRADOSSO DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO E' STATO DEFINITO MEDIANTE RILIEVI LASER-SCAN ESEGUITI
. Darstellung der bestehenden Bauwerke LUNGO LA GALLERIA, SCAVATO E SOSTENUTO CON INTERVENTI DI 1° FASE NELL'AMBITO DEI LOTTI PRECEDENTI.
POZZG'['[O acq ue d I fal d a Rappresentazione delle opere esistenti 1.5+12.000 - 1.5+25.460|  13.460 M-Ec-T LE SEZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE ELABORATO SI RIFERISCONO A UNA SINGOLA SEZIONE E SONO PERTANTO
!ZQ'P' Projekthohe Fensterstollen Mauls 1.5+25.460 - 1.6+07.588|  82.128 M-Ed-T 3412 0.19 2 3164 4 IL'\IEDIQ(EJTI\II\'?IE'I.'A‘ INDICATE IN TABELLA SI RIFERISCONO AGLI EFFETTIVI VOLUMI/SVILUPPI DI CALCESTRUZZO, BETONCINO
SCHNITT A-A /SEZIONE A-A Quota di progetto Finestra di Mules 50T EEE) PROIETTATO E IMPERMEABILIZZAZIONE NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO NEL TRATTO DI
(1:50) 0.0+00.000 - 0.0+29.000|  29-000 M-B-Ea-T APPLICAZIONE DELLE SEZIONI M-E-T ( DA PROG. 0.0+00.000 +1.6+07.588) E M-B-E-T (DA PROG. 0.0+00.000 A 0.0+29.000).

| VALORI RIPORTATI IN TABELLA ALLA VOCE "RIVESTIMENTO DEFINITIVO" INDICANO LE QUANTITA' TOTALI DI
CALCESTRUZZO, COMPRESO IL VALORE TEORICO DELLA SEZIONE DI PROGETTO.
IL BETONCINO DI REGOLARIZZAZIONE DOVRA' ESSERE ESEGUITO, PRIMA DELLA POSA DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE,

N KontrOI ISCh aC ht U I m e n d ral n ag e / - LADDOVE NON RISULTANO SODDISFATTE LE SPECIFICHE DI CAPITOLATO PER LO STRATO DI BETONCINO PROIETTATO

GIA' ESEGUITO. IN PARTICOLARE:

QUERSCHNITT M-Eb-T / SEZIONE TIPO M-Eb-T Pozzetto acque di falda T S I Ao s

(*) EinschlieRlich Mittelplatte / (*) Compresa soletta intermedia

£

QUERSCHNITT M-Ea-T / SEZIONE TIPO M-Ea-T

les

: % : e RAGGIO DI CURVATURA DELLA SUPERFICIE >20cm
(1:50) (1:50)
== — — — > — — - — . — N ¥/ 7 i SC H N |TT C_C /S EZ | O N E C_C e RAPPORTO TRA ESTENSIONE E PROFONDITA' DELLE IRREGOLARITA' DELLO STRATO DI BETONCINO, MINIMO 10:1.
0(m) 1.00 2.00 3.00 | o(m) 1.00 2.00 3.00 - IN CASO DI NECESSITA' DI RIPROFILATURA DELLA SEZIONE, PER IL RISPETTO DELLA SAGOMA DI PROGETTO, SARA'
. . . | | . . | (1:50) NECESSARIO APPROFONDIRE LO SCAVO OLTRE LA LINEA TEORICA D'ESTRADOSSO DEL BETONCINO DI

REGOLARIZZAZIONE IN MODO DA RIPRISTINARE LA SUPERFICIE DI POSA DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE.

IN CASO DI PRESENZA DI CHIODATURE RICADENTI ALL'INTERNO DELLA SAGOMA DI PROGETTO, QUEST'ULTIME
DOVRANNO ESSERE TAGLIATE E RICOPERTE DA UNO STRATO DI BETONCINO PROIETTATO DI SPESSORE MINIMO 3cm PER
LA POSA DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE.

- LA POSIZIONE DELLA TUBAZIONE DI DRENAGGIO DELLE ACQUE DI AMMASSO DOVRA' ESSERE ADATTATA ALL'ANDAMENTO
LONGITUDINALE DEL PROFILO DI SCAVO IN CORRISPONDENZA DELLA MURETTA, NEI LIMITI DELLA FLESSIBILITA' DELLA
TUBAZIONE E DEL RISPETTO DELLO SPESSORE DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO IN CORRISPONDENZA DELLA MURETTA
STESSA.
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Detail A
Particolare A
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Detail B
KOORDINATEN / COORDINATE Particolare B

PTNo.: X Y
M1 0.000 +2.880
M2 +0.920 +2.470
M2' -0.920 +2.470
M3 +8.340 +2.000
M3’ -8.340 +2.000
M4 +1.920 +1.970
M4’ -1.920 +1.970

KOORDINATEN / COORDINATE

PTNo.: X Y
— M1 0.000 +2.880

+7.42 v I o f L“{Qﬂ M2 +0.920 +2.470

-0, 8 M4 +1.920 +1.970
i AN - : :
DetaylA ' ST AR M4 -1.920 +1.970
Particolare A
M5 +8.340 +1.970

q 0\ M5’ -8.340 +1.970

GRUNDRISS B-B / PIANTA B-B Detail B

(1:50) Particolare B
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BEMERKUNGEN

- DAS RUCKENPROFIL DER INNENSCHALE IST DURCH LASER-SCANN-ERHEBUNGEN ENTLANG DES TUNNELS BESTIMMT
WORDEN, AUSGEHOBEN UND GESTUTZT DURCH AUSSENEINGRIFFE IM RAHMEN DER VORHERGEHENDEN BAULOSE.
DIE AUFGEZEIGTEN SCHNITTE DIESES DOKUMENTS BEZIEHEN SICH AUF EIN EINZELNER ABSCHNITT UND SIND DAHER
INDIKATIV.
- DIE IN TABELLE ANGEGEBENEN MENGE BEZIEHEN SICH AUF EFFEKTIVE VOLUMEN/ENTWICKLUNGEN VON BETON;
SPRITZBETON UND ABDICHTUNG FUR DIE INNENSCHALENAUSFUHRUNG IN DER STRECKE DER ABSCHNITTE M_E_T (VON
KILOMETRIERUNG 0.0+00.000+1.6+07.588) UND M-B-E-T (VON KILOMETRIERUNG 0.0+00.000 A 0.0+29.000).
- DIE IN TABELLE AUFGEZEIGTEN WERTE UNTER DEM STICHWORT ,INNENSCHALE" ZEIGEN DIE GESAMTBETONMENGEN,
EINSCHLIESSLICH DES THEORETISCHEN WERTS DER PLANUNGSSCHNITTE:
- DER AUSGLEICHBETON MUSS VOR LEGUNG DER ABDICHTUNG GESPRITZ WERDEN, DORT WO DIE
PFLICHTENHEFTSPEZIFIKATIONEN FUR DIE BEREITS ANGEBRACHTE SPRITZBETONSCHICHT NICHT ZUFRIEDENSTELLEND
SIND. INSBESONDERE: - NEIGUNG DES
RUCKENPROFILS DER AUSSENSCHALE IM VERGLEICH ZUR THEORETISCHEN LINIE VON MAX. 45° FUR FLEXIBLE
MEMBRANEN MIT STARKE BIS ZU 2.5mm; MAX. 30° BE| GROSSEREN STARKEN.
- OBERFLACHENKRUMMUNGSRADIUS > 20cm
- DEHNUNG-TIEFE VERHALTNIS DER UNREGELMASSIGKEITEN DER SPRITZBETONSCHICHT, MINDESTENS 10:1.
- BEI NOTWENDIGKEIT EINER NEUPROFILIERUNG DES SCHNITTS MUSS, ZUR EINHALTUNG DES PLANUNGSFORM DER
AUSHUB UBER DER THEORETISCHEN RUCKENLINIE DES AUSGLEICHBETONS HINAUS VERTIEFT WERDEN, UM DIE
LEGUNGSFLACHE DER ABDICHTUNG WIEDERHERZUSTELLEN.
- IM FALL VON NIETUNGEN, WELCHE INNERHALB DER PLANUNGSFORM FALLEN, MUSSEN DIESE ZUR
ABDICHTUNGSLEGUNG ABGESCHNITTEN WERDEN UND MIT EINER SPRITZBETONSCHICHT VON 3cm MINDESTSTARKE
ABGEDECKT WERDEN .
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GRUNDRISS D-D / PIANTA D-D

(1:50)

8.89

- DIE POSITION DER DRANAGE ROHRLEITUNG DER BERGGEWASSER MUSS DEM LANGSVERLAUF DES AUSHUBPROFIL AN
DEN TUNNELBOGENAUFSATZ ANGEPASST WERDEN, UNTER BERUCKSICHTIGUNG DER ROHRLEITUNGSFLEXIBILITAT UND
DER INNENSCHALEN STARKE AN DEM TUNNELBOGENAUFSATZ SELBST.
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Hydraulische Details Fensterstollens Particolari idraulici Finestra di Mules e
Mauls und angrenzende Bauwerke opere annesse

02_H61_WB_993_KEN_D0700_16355

8.34

1
|
[

Synoptischer Plan - Anwendung der
02_H61_OP_090_KTB_D0700_21049 Materialien - M-E und angrenzende

Bauwerke

Detail C1 / Particolare C1

(1:20)

Tavola sinottica di applicazione dei
materiali - M-E e opere connesse

2.00

Achse Fensterstollen Mauls

Asse Finestra

|
/14/

Regelprofile M-E-T, M-B-E-T, MCV-E-T, Sezioni tipo applicate M-E-T, M-B-E-T,
MGC-E-T (Blatt 1/3) MCV-E-T, MGC-E-T (Tav. 1/3)

02_H61_TI_200_KRP_D0700_21927

©. (1)

N o

7 -0.50 min.5.19 Regelprofile M-E-T, M-B-E-T, MCV-E-T, Sezioni tipo applicate M-E-T, M-B-E-T,

MGC-E-T (Blatt 2/3) MCV-E-T, MGC-E-T (Tav. 2/3)

02_H61_TI_200_KRP_D0700_21928

o 0.12

2%

Regelprofile M-E-T, M-B-E-T, MCV-E-T, Sezioni tipo applicate M-E-T, M-B-E-T,

Detail C2 / Particolare C2 02_He1_TI_200_KRP_D0700_21925 | \icc E.T (Blatt 3/3) MCV-E-T, MGC-E-T (Tav. 3/3)
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~ 00 Consegna preliminare Rivoltini 19.05.2014
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0.51 L 4.64 L 4.64 0.51 | -0.79 - 0.51 L 4.89 L 4.89 0.51

_! 10 Endabgabe / Consegna Definitiva Rivoltini 31.07.2014

Projektvervollstdndigung und Umsetzung der Verbesserungen aus dem Prifverfahren /

1 Completamento progetto e recepimento istruttoria

Rivoltini 09.10.2014

Uberarbeitung infolge Dienstanweisung Nr. 1 vom 17.10.2014 /

20 Revisione a seguito ODS n°1 del 17.10.14

Rivoltini 04.12.2014

min.0.40\

0.49

21 Abgabe fiir Ausschreibung / Emissione per Appalto Rivoltini 30.01.2015
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QUERSCHNITT M-Ec-T / SEZIONE TIPO M-Ec-T K/ 9 ) QUERSCHNITT M-Ed-T / SEZIONE TIPO M-Ed-T 279

(1:50) N (1:50)

0(m) 1.00 2.00 3.00

| - Detail C3 / Patrticolare C3 R L L

(1:20)

Detail B E . S /9\ Ausbau Eisenbahnachse Miinchen-Verona
Partcolare B s A BRENNER BASISTUNNEL

KOORDINATEN / COORDINATE e T e ............ R Kontrollschacht Ulmendralnage / Ausfiihrungsplanung
PTNo.: X Y _ 7

v P BT X Ll ig s s s o s A et o ; i i i Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona
. s 0000 2680 _ - Pozzetto acque di falda Anlagenschacht / Pozzetto impianti GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

.J M2' -0.920 +2.470 SCHNITT E-E /ISEZIONE E-E SCHNITT G-G /SEZIONE G-G Progettazione esecutiva

M4 +1.920 +1.970 (1:50) (1:50)

Mit Beteiligung der Européaischen Union aus dem Haushalt
* der Transeuropéischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

* Opera finanziata con la partecipazione dell' Unione Europea
attraverso il bilancio delle reti di transporto transeuropee = r

‘1)

Detail A
Particolare A

KOORDINATEN / COORDINATE

PTNo.: X Y
M1 0.000 +2.880
M2 +0.920 +2.470
M2' -0.920 +2.470
M4 +1.920 +1.970

M4' -1.920 +1.970

M4 -1.920 +1.970 % % D0700: Baulos Mauls 2-3 D0700: Lotto Mules 2-3
Detail A )

Particolare A | Projekteinheit WBS

| L

L
PR
2

1
T

Fensterstollen Mauls und angrenzende Bauwerke ~ Finestra di Mules e opere annesse
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Dokumentenart Tipo documento
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Achse Fenster.tol_len Ma_uls

Achse Fensterstollen Mauls
" Asse Finestra (i

" "Asse Finestra di Mules

Schalungsplan Carpenteria

\\ 5 3.550 0,325 0.70
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Titel Titolo

Schalung M-E-T Carpenteria M-E-T

) (2

Assé Finestra di Mules

U Achse Eensterstollen Mauls
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R TI Generalplaner / Responsabile integrazioni prestazioni specialistiche
Ragg Temp di Imp 4P Ing. Enrico Maria Pizzarotti
o Pro fter Sirt, Via G.B. Sammartini 5, 20125 Milano, Tel.: +39 026787911, Fax: +39 0287152612 Ord. Ingg. Milano N° A 29470

Detail C4 / Particolare C4

Mandataria Mandante Mandante Mandante

PRO Sl
o INl SWISS ® PASQUALI-RAUSA
ITER S POYRY D ta) L

Infrastrutture

(1:20)
()

.‘ 1 Territorio s.r.l.
u ' B . “ ( R U N D R I S S H - H / P I A N T A H - H @ Fachplaner / il progettista specialista Fachplaner / il progettista specialista Fachplaner / il progettista specialista Fachplaner / il progettista specialista

(1:50)

(1:50) Ing. Enrico Maria Pizzarotti

Ord. Ingg. Milano N° A 29470

7 7

7

\
var.0.10+0.62

.
Y

S
~
© L
e
=

o

N

3.70

(|

ules

Datum / Data Name / Nome Gesellschaft / Societa

3.85

Bearbeitet / Elaborato 30.01.2015 Olmo Pro Iter

var.-1.84+-1.25

( -0.79 @l
s, %0
0.860 | |, 0215 3.550 3.550 0215 |, | oss0 | =

- | =
S ’ 7.10 ’ (. &y \\\\\\ \&v
' ' MY
0.53 4‘625 4.625 L 0‘53 Staat Los Einheit Nummer Dokumentenart Vertrag Nummer Revision

10 30 Stato Lotto Unita Numero Tipo documento Contratto Codice Revisione

di Mules

0.32
/

Detail C3
Particolare C3

Detail C4
Particolare C4

>
: Lo.5554L0.52o 3.550

7
8/ : : |

H
|
: |
0.525 L 4.625 4.625 0.525 min.4.35 ﬂJ’ Chilometro Chilometro Stato

\ 7 » - progetto bei/al opera bei/ al documento 1:50 1:20
10.30

Geprift / Verificato 30.01.2015 Rivoltini Pro Iter

Galleria di Base del Brennero R. Zurlo K. Bergmeister
Brenner Basistunnel BBT SE

Stra

3.55

P

Asse Fine

|
|
0,32% 0.70
|
|

Name / Nome Name / Nome

0520 0555

7

var.2.34+1.79

|
|
{
b
|
m
Achse Fensterstollen Mauls

Achse Fensterstollen Mauls

Asse Finestra di

N

/
. 1.00\ , 100 | , | 100

Projekt- von/da 32.0+88 Bau- von/da 0.0+00 Status Massstab /
kilometer / 54.0+15 kilometer / ) 1.6+07 Dokument / Scala

Aﬁ—

(&)

02 H61 Tl 200 KSC DO700 21919 21

1.14m?




