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Drenaggio acque di falda zona soletta, PP DN/OD 250 (microfessurato)

Widerlager und Sohlplatte

Piedritti e platea

Foro 80 L>60cm o apertura equivalente nel rivestimento di prima

fase, passo minimo 1.5m da definire in funzione delle condizioni

idrogeologiche

Bohrung Ø80 L>60cm oder entsprechende Aussparung in

Ausbruchssicherung, Mindestabstand 1.5m zu bestimmen in

Abhängigkeit der hydrogeologischen Bedingungen.

Drainagekies 8/16mm (gemäß 02_H61_EG_991_KTB_D0700_15002)

Ghiaia drenante 8/16mm (rif. 02_H61_EG_991_KTB_D0700_15002)

Sohlfilter, Drainagekies 16/45mm, d ≥ 25cm

(rif. 02_H61_EG_991_KTB_D0700_15002)

Filtro di fondo, ghiaia drenante 16/45mm, d ≥ 25cm

(rif. 02_H61_EG_991_KTB_D0700_15002)

Noppenbahn in Längsrichtung, d=2cm.

Noppenbahn in Querrichtung, d=2cm, bei Betonierfuge

Membrana bugnata in direzione longitudinale, d=2cm

Membrana bugnata in direzione trasversale,d=2cm,

in corrispondenza delle riprese di getto

Fahrbahnentwässerung (Vollrohr),

PP DN/OD 315 in Beton verlegt

Drenaggio acque di piattaforma (tubo cieco),

PP DN/OD 315 posato nel calcestruzzo

Ulmendrainage (geschlitzt),

PP DN/OD 250 auf Betonbett

Drenaggio acque di falda (tubo microfessurato),

PP DN/OD 250 posato sul calcestruzzo

Sohldrainage, PP DN/OD 250 (geschlitzt)

Winkelprofil

Profilo angolare

Geotextil ≥500 g/m²

Geotessile ≥500g/m²

Schacht Sohldrainage, Fertigteil

Kontrollschacht Ulmendrainage - Fertigteil aus Polymerbeton

Pozzetto acque di falda - elemento prefabbricato in cls polimerico

Calcestruzzo di sottofondo

Unterbeton

Immissione delle acque di piattaforma PP DN/ OD 160

Einleitung Fahrbahnentwässerung PP DN/ OD 160

Schacht Fahrbahnentwässerung, Fertigteil

Pozzetto acque di piattaforma, elemento prefabbricato

Pozzetto drenaggio acque di falda zona soletta, elemento prefabbricato

Caditoia per raccolta delle acque di piattaforma

Einlaufschacht Fahrbahnentwässerung

Scasso nel rivestimento

Aussparung in Innenschale

Giunto a tenuta

Quellband


