HAUPTTUNNEL - MONTAGEKAVERNE: TYPOLOGISCHE AUSBRUCHSSICHERUNG STIRNWAND
GALLERIA DI LINEA - CAMERONE DI MONTAGGIO: TIPOLOGICO MESSA IN SICUREZZA PARETE DI FONDO

SCHNITT A-A/ SEZIONE A-A

DETAIL 1/ PARTICOLARE 1

A BEMERKUNGEN NOTE
Bereich Spezifikation Einheit Sochrels Drmon A3 125,
Campo Specificazione Unita g:gcrrii'b‘;gg I'D’I“nfgrf':g:ln Menge / Quantita - DIE DARGESTELLTE AUSBRUCHSSICHERUNG WIRD GRUNDSATZLICH IN GEBIRGEN DER KLASSE Il (41 SRMR<60) - LA MESSA IN SICUREZZA RAPPRESENTATA VIENE APPLICATA INDICATIVAMENTE IN AMMASSI ROCCIOSI DI CLASSE
,eY* Das Raster der Nahtanker ist aufgrund der Lage MIT MITTELDRUCKHAFTEN GEBIRGSVERHALTEN ANGEWANDT. Il (41 <RMR<60) CON COMPORTAMENTO MEDIAMENTE SPINGENTE. )
Al
der bestehenden Ankern anzupassen. Faserverstarkter Spritzbeton me Faserverstarkter Spritzbeton CFSpC 30/37 5em 144 - DIE ANORDNUNG UND LANGE DER ANKER KANN IN FUNKTION DER GEOMECHANISCHEN BEDINGUNGEN VOR ORT - LA DISPOSIZIONE E LUNGHEZZA DELLE CHIODATURE POTRA' VARIARE IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI ' 1
La maglia degli ancoraggi di cucitura &€ da adattare Betoncino proiettato fibrorinforzato Betoncino proiettato fibrorinforzato CFSpC 30/37 ’ VARIIERTEN. GEOMECCANICHE LOCALI
in base alla posizione degli ancoraggi sistematici gia presenti. Spritzbeton ohne Fasern m? Spritzbeton ohne Fasern CSpC 30/37 19+13em 345+ 3.74 I
Betoncino proiettato non fibrorinforzato Betoncino proiettato CSpC 30/37 ’ '
Sicherung Bewehrung bergseitig R Mattenstahl B450C @ 6mm, 1 1
stirnwand / Armatura spritzbeton esterna m Rete elettrosaldata B450C e€=150x150mm 28731 BAU PHASEN FASI ESECUTIVE
,&/ P;gtr‘:féogf Bewehrung hohlraumseitig me Mattenstahl B450C @ 6mm, 28731 1- ETAPPENWEISER VORTRIEB DER KAVERNE GEMAR DEN ANGABEN IM PHASENPLAN UND IM BETREFFENDEN 1- SCAVO DELLA CAVERNA A TAPPE SECONDO LE INDICAZIONI CONTENUTE NEL PIANO DELLE FASI ESECUTIVE e
fondo Armatura spritzbeton interna Rete elettrosaldata B450C e=150x150mm AUSBRUCHSQUERSCHNITT. E NEL RELATIVO PIANO SCAVO. ] J
Anker (Stirnwand) St 80 Selbstbohranker R51N 630 kN L=8.0m ) 2- AUFTRAGEN DER ERSTEN SPRITZBETONSCHICHT AN DER STIRNWAND (5CM), BEWEHRT MIT STAHLFASERN. 2- ESECUZIONE PRIMO STRATO DI BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO SULLA PARETE DI FONDO (5cm).
Ancoraggi (pareti di fondo) 80 Barre autoperforanti R51N 630 kN L=8.0m 3- EINBAU DER ERSTEN BEWEHRUNGSMATTE. MECCANICI CON SFONDI DI PROFONDITA' MASSIMA 1.00m (CALOTTA). / el 0(m) 2 4 6
Nahtanker st 15 Selbstbohranker R51N 630 kN L=8.0m 4- SETZEN DER ERSTEN KOPFPLATTE DER ANKER. 3- POSA PRIMO STRATO RETE DI ARMATURA. M da BSta b 1 . 1 OO / Sca I a 1 . 1 OO |
Ancoraggi di cucitura 15 Barre autoperforanti R51N 630 kN L=8.0m i 5- AUFTRAGEN DER ZWEITEN SPITZBETONSCHICHT (12cm). 4- POSA PRIMA PIASTRA DI ANCORAGGIO. @—/ I ===—==_—___===___ =
9 | ) 150 | 1.50 1l 1.50 . 6- EINBAU DER ZWEITEN BEWEHRUNGSMATTE. 5- ESECUZIONE SECONDO STRATO DI BETONCINO PROIETTATO (12 cm).
o i W W W ’l 7- SETZEN DER ZWEITEN KOPFPLATTE DER ANKER. 6- POSA SECONDO STRATO RETE DI ARMATURA. 1M
%—"(:(:'5:&&::&&::(:&::(:&::&&:@&9(:(:'5:&7&:@&::(:&".7(: 8- AUFTRAGEN DER DRITTEN SPITZBETONSCHICHT (13cm). 7- POSA SECONDA PIASTRA DI ANCORAGGIO.
N ‘ § ! ! ! ! = w 8- ESECUZIONE TERZO STRATO DI BETONCINO PROIETTATO (13 cm) -] — X %
S Referenzdokumente
+16.78 ) ® : X MATERIALEIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 1 . gr e
5 5 | @ 4f Documenti di riferimento
g : 2 < - SPRITZBETON MIT STAHLFASERN CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E SPECIFICHE TECNICHE 11 © Schematischer Lageplan
Ubermass d=10cm ‘ @ =} Spritzbeton CFSpC 30/37, Dicke 5cm. o . N 02_H61_EG 991 KLP_D0700_12007 Aushubsmethoden Planimetria schematica metodo di scavo
Extrascavo Sp=10cm i w=— — Uberwachungskategorie 2. 7] | - BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO: . 'g "o ©
o ) ) ) } i
! [16} Exp05|t|or.1$kla.1$se XC3. n Betoncm.o.CFS.pC 30137, spessore Scm. = g i 02 H61 GD 040 GLS DO700 22002 Geomechanisches Prognoseprofil Profilo geomeccanico e progettuale di
B 2228 = Drlfokfestlgkelt nach 24h 2 12MPa. Classe d! |spe2|9r?e 2. T O c — — = — — Ostrohre (Blatt 5/7) previsione Galleria principale Est (Tav.5/7)
T 1 o GroRtkorndurchmesser 11mm. Classe di esposizione XC3. S % S
o
; @ I |H i __/_ . Bewehrung durch Stahlf.a"sem, minimale Dosierung 30Kg/m?. R.esistenza a cgmpressione .dopo 24h 2 12MPa. 8 5 1 [ f Geomechanisches Prognoseprofil Profilo geomeccanico e progettuale di
‘ } o } Energieaufnahmekapazitat = 500 Joule (aus Durchstanzversuchen). Diametro massimo aggregati 11mm. £ @ M 02_H61_GD_040_GLS_D0700_22003 Westréhre (Blatt 5/7 g previsione Galleria principale Ovest
; | O 10° ! 10° | Fasern aus kaltgezogenem Stahl, Zugfestigkeit 2 900MPa. Armatura con fibre in acciaio, dosaggio minimo 30Kg/m?. ‘_g_ 3 1 - estrohre (Bla ) (Tav.5/7)
‘ } A [3;] Energia assorbita = 500 Joule (da prove di punzonamento su piastra). S .g
I ; o 7~ | - SPRITZBETON: Fibre i iaio trafilato a fredd ist trazione = 900MP. ] 1
I N |H = : — @@ ibre in acciaio trafilato a freddo, resistenza a trazione = a. 2 R . .
‘ DETAIL 1 B i j N A Sprizbeton CSpC 30/37, Dicke 12(1d) + 13(1e) cm. 02 K2 02_HB1_CA_050_KRQ_DO0700_22414 Bauphasen CM-T Fasi esecutive CM-T
! PARTICOLARE 1 } 8 ; / } ; / | Uberwachungskategorie 2. wV N - BETONCINO PROIETTATO: ';;T_,' 8 1 1 o
| — ‘ - ‘ / B Expositionsklasse XC3. NN A i Z 0 .
‘ N SN / o ‘ Druckfestigkeit nach 24h > 12MPa 2?;2222?:;25332 /237’ spessore 1210 v i(ie em. N i 02_H61_QS_070_KRQ_D0700_22817 | Ausbruchsquerschnitt CT5-T2 Sezione di scavo CT5-T2
; K\ L = - [ U S = : .
‘ L6 6% 5o 7’7 4 / : GroRtkorndurchmesser 11mm. Classe di esposizione XC3.
i 0.12 | , ‘ _ Resistenza a compressione dopo 24h 2 12MPa. 5 — % % 02_H61_CA_050_KRQ_D0700_22411 | Ausbruchsquerschnitt CM-T2 Sezione di scavo CM-T2
0.13 o - RADIALE VERFESTIGUNG: Diametro massimo aggregati 11mm.
0 © ! g | ° ‘ ANMERKUNGEN / ANNOTAZIONI Selbstbohranker Typ R51N, FlieRgrenze Ny=630kN. 1
N N~ | ~ 8 Lénge 8.00m, Abstand p=2.00m quer x 1.00m léngs (4f] |- CONSOLIDAMENTO RADIALE: .
S| o ol S o 2 _ ge 8.00m, 2. : : <) o o 1d . 02_H61_QS_070_KBN_D0700_ 22819 | Ausfiihrungsphasen CT5 Fasi esecutive CT5
- & o - ! 3 H ~—F SN NN NN NN SOK/P.F. Schienenoberkante (SOK= +0.00) Ankerplatten aus Stahl mit den Abmessungen 180mm x 180mm x 45mm. Barre autoperforanti tipo R51N, aventi resistenza allo snervamento Ny=630kN. 1 7 ©
~ ~ ‘ : A AN SN T N S sty A\ AN INONNY ¢ . ; ia di li = Inkl. Verbindungsmuffen. Lunghezza 8.00m, passo p=2.00m trasv. x 1.00m long.
- - +7.03 (absenkung / ribasso) A=A —u:ﬂ:(—?&ﬁ — Quota piano ferro galleria di linea (P.F.= +0.00) g . passo p 9 N N : :
o e N N . . . . e . . . . .. .. - . y
: . .= I R Il 1 ! = Verfiillarbeiten mit Zementmortel, charakteristische Druckfestigkeit Rck=25MPa, Rcm a 24h 210MPa. Piastre di ar.1cora:qg|0.|n.a(.:C|alf) aventi dimensioni 180mm x 180mm x 45 mm. ~ 1 o 02_H61_OP_040_KDP_D0700_22140 E)/;ﬂr:izgz[)nhaaflsr;ahmen in der Interventi di drenaggio in avanzamento
hi ‘ FOK/Q.P. Kote Bodenniveau Querverbindung - BEWEHRUNGSMATTEN: gomp'ette di manicott ‘I’t' 9'“"2'0’:?1 o Ree25MPa. Rom a 24h 210MP
! - . . . . : ementazione con malta cementizia avente Rck= a, Rcm a 2 a. 9
‘ K4f} * Nahtanke'_- : : Nl ! Quota piano di calpestio del cunicolo Durchmesser @6mm, Maschenweite 150mm x 150mm aus gepriiftem Stahl B450C. c
! Ancoraggi di cucitura } }\ ‘ - RETE ELETTROSALDATA: ; 48
‘ : Diametro @6, maglia 150mm x 150mm in acciaio B450C. 1 N~ .
| | | LEGENDE / LEGENDA | n Bearbeitungsstand
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GALLERIA DI LINEA - CT5: TIPOLOGICO MESSA IN SICUREZZA PARETE DI FONDO | N N BEMERKUNGEN NOTE iR _ o
| Bereich Spezifikation Einheit Beschreibung Dimensionen _|' Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona
| Campo Specificazione Unita 1bu ! ! ita % B = - N N
/J(/‘I p p Descrizione Dimensioni Menge / Quantita - DIE DARGESTELLTE AUSBRUCHSSI"CHERUNG WIRD GRUNDSATZLICH IN GEBIRGEN DER KLASSE Il (61 <RMR<80) LA MESSA IN SICUREZZA RAPPRESENTATA VIENE APPLICATA INDICATIVAMENTE IN AMMASSI ROCCIOSI DI CLASSE _1_ N N GA LLERIA DI BA SE DEL BRENNERO
B I UND Il (41 <RMR<60) MIT GERINGFUGIG DRUCKHAFTEM GEBIRGSVERHALTEN ANGEWANDT. I1(61 <RMR<80) E IIl (41 <RMR<60) CON COMPORTAMENTO SPINGENTE BASSO. o P tant "
I n <
o7 ‘ I Faserverstarkter Spritzbeton e Faserverstarkter Spritzbeton CFSpC 30/37 56m 0.96 - DIE ANORDNUNG UND LANGE DER ANKER KANN IN FUNKTION DER GEOMECHANISCHEN BEDINGUNGEN VOR ORT - LA DISPOSIZIONE E LUNGHEZZA DELLE CHIODATURE POTRA' VARIARE IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI rogettazione esecutiva
! : 8| Betoncino proiettato fibrorinforzato Betoncino proiettato fibrorinforzato CFSpC 30/37 ’ VARIIERTEN. GEOMECCANICHE LOCALI. 41
& ‘ : = Spritzbeton ohne Fasern me Spritzbeton ohne Fasern CSpC 30/37 8+7cm 153+1.34 . DO700: Baulos Mauls 2-3 DO700: Lotto Mules 2-3
T S 8 Betoncino proiettato non fibrorinforzato Betoncino proiettato CSpC 30/37 . ’ )
R I ; — T O 1
7 ‘ | | St_lcherur:jg/ Bewehrung bergseitig me Mattenstahl B450C B @ 6mm, 191.21 FASI ESECUTIVE 2 © o
Lo S= | O stirmwan Armatura spritzbeton esterna Rete elettrosaldata B450C e=150x150mm BAUPHASEN % 8 ] Projekteinheit WBS
& nur bei Stirnwand Ost vorhanden SEAS ‘ : % Protezione parete Bewehrung hohiraumsaiig NVattenstanl BA50C Femm 1- SCAVO DELLA CAVERNA A TAPPE SECONDO LE INDICAZIONI CONTENUTE NEL PIANO DELLE FASI ESECUTIVE c C
presenti solo sulla parete Est KX iy difondo Armatura spritzbeton interna m Rete elettrosaldata B450C e=150x150mm| 02! 1- ETAPPENWEISER VORTRIEB DER KAVERNE GEMAR DEN ANGABEN IM PHASENPLAN UND IM BETREFFENDEN E NEL RELATIVO PIANO SCAVO. S 2 Haupttunnel Gallerie principali
=5 ‘ : 'C\D - — AUSBRUCHSQUERSCHNITT. 2- ESECUZIONE PRIMO STRATO DI BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO SULLA PARETE DI FONDO (5cm). Q °
2.00 2.00 2.00 A ) Anker (Stirnwand) St 31 Selbstbohranker R51N 630 kN L=6.0m ) £ © 1e .
i e I e /// | | Ancoraggi (pareti di fondo) 31 Barre autoperforanti R51N 630 kN L=6.0m 2- AUFTRAGEN DER ERSTEN SPRITZBETONSCHICHT AN DER STIRNWAND (5cm), BEWEHRT MIT STAHLFASERN. = 3 ] Dokumentenart Tipo documento
[Te) [Te) 27 | 3- EINBAU DER ERSTEN BEWEHRUNGSMATTE. 3- POSA PRIMO STRATO RETE DI ARMATURA. | O o
3 3 | S L Nahtanker st 12 Selbstbohranker R51N 630 kN L=6.0m } 4- POSA PRIMA PIASTRA DI ANCORAGGIO S S
p P , R Bl Ancoraggi di cucitura 12 Barre autoperforanti R51N 630 kN L=6.0m 4- SETZEN DER ERSTEN KOPFPLATTE DER ANKER. - . 2a | ~ Regelquerschnitt Sezioni tipo
0, L , . KGR : % 5- AUFTRAGEN DER ZWEITEN SPITZBETONSCHICHT (8cm). 5- ESECUZIONE SECONDO STRATO DI BETONCINO PROIETTATO (8 cm) o~
ISPV SNy SN SNy SONY SR\ SSINS SNy SN|Y SN SN SN ASED SN AIED SV CSED (NS (NSEY SNV NSEY SNV GNNE) SNV GNSEy, SN N ; D
é KN C’E — : I 6- EINBAU DER ZWEITEN BEWEHRUNGSMATTE. 6- POSA SECONDO STRATO RETE DI ARMATURA. e 3 < Titel Titol
[=) =) ' t | ] e olo
‘ :‘ ‘ 1 8 7- SETZEN DER ZWEITEN KOPFPLATTE DER ANKER. 7- POSA SECONDA PIASTRA DI ANCORAGGIO. N » . . . . . . . . f
S S ! ! 5 V 8 - AUFTRAGEN DER DRITTEN SPITZBETONSCHICHT (7om). 8 ESECUZIONE TERZO STRATO DI BETONGINO PROIETTATO (7 cm). ‘ Typologische Ausbruchssicherung Stirnwand  Tipologico messa in sicurezza parete di fondo
S S | |
! | '
| 1] sva '
~
. ! |
Ubermass d=5cm i | MATERIALEIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E SPECIFICHE TECNICHE 1
Extrascavo Sp=50m H ‘ /// Bereich s it Eineit RTI Generalplaner / Responsabile integrazioni prestazioni specialistiche
. -~ <
I | 27 oreie peziiaion e Beschreibung Dimensionen . 72] | - SPRITZBETON MIT STAHLFASERN 7] | - BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO: i s Ing. Enrico Maria Pizzarotti
| ~ Campo Specificazione Unita Menge / Quantita = 99 Temp di Imprese 4P 9 ICO VI
[ FOK/Q = | ‘ ‘ /// Descrizione Dimensioni N ] Spritzbeton CFSpC 30/37, Dicke 5 cm. N4 Betoncino CFSpC 30/37, spessore 5 cm. S /o Pro fter Siri., Via G.B. Semmartini 5, 20125 Miano, Tel.- +39 026787911, Fax: +39 0287152612 Ord. Ingg. Milano N° A 29470
‘ - : | | R Uberwachungskategorie 2. Classe di ispezione 2. . A 3
| Il | Faserverstarkter Spritzbeton me Faserverstarkter Spritzbeton CFSpC 30/37 5cm 1.08 Expositionsklasse XC3. Classe di esposizione XC3. | L
‘ H | Betoncino proiettato fibrorinforzato Betoncino proiettato fibrorinforzato CFSpC 30/37 ' Druckfestigkeit nach 24h > 12MPa. Resistenza a compressione dopo 24h = 12MPa.
[ 1] \ Spritzbeton ohne Fasern R Spritzbeton ohne Fasern CSpC 30/37 . 1724151 GroRtkorndurchmesser 11mm. Diametro massimo aggregati 11mm. @ " Mandataria Mandante Mandante Mandante
‘ : | Sicherung Betoncino proiettato non fibrorinforzato m Betoncino proiettato CSpC 30/37 cm . : Bewehrung durch Stahlifasern, minimale Dosierung 30Kg/m3. Armatura con fibre in acciaio, dosaggio minimo 30Kg/m?. PRO .. .
o o _ ) e : : ; ; ~ ni 1 o -
o o ! ol stirnwand / Bewehrung bergseitig ) Mattenstahl B450C @ 6mm, Energieaufnahmekapazitét 2 500 Joule (a‘us I?urchstanzversuchen). Elnerg.la ass.orblta 2 500 Joule (da prf)ve di punzon.amento su piastra) 9 !;I;ER g pOYRY gn |?]veve?-§® ll ;&,SN(:ER?NL(: SR,‘,\GUSDﬁ
‘(j ‘(j ‘ Protezione parete Armatura spritzbeton esterna m Rete elettrosaldata B450C e=150x150mm - Fasern aus kaltgezogenem Stahl, Zugfestigkeit = 900MPa. Fibre in acciaio trafilato a freddo, resistenza a trazione = 900MPa. mrSeiure g £1/GmbH.
3 0 di fondo —
Te) o} : Bewehrung hohlraumseiti Mattenstahl B450C @ 6mm, . 1
(Y). (') Armatura s?)ritzbeton intergnga m? Rete elettrosaldata B450C e=150x150mm - @@ - SPRITZBETON: w@ - BETONCINO PROIETTATO: Fachplaner / il progettista specialista Fachplaner / il progettista specialista Fachplaner / il progettista specialista Fachplaner / il progettista specialista
~ ~ A Sprizbeton CSpC 30/37, Dicke 8(1d) + 7(1e) cm. A Betoncino CSpC 30/37, spessore 8(1d) + 7(1e) cm.
i Anker (Stirnwand) St 41 Selbstbohranker R51N 630 kN L=6.0m ) Uberwachungskategorie 2. Classe di ispezione 2. 1 Ing. Davide Merlini
‘ +3.53 Ancoraggi (pareti di fondo) 41 Barre autoperforanti R51N 630 kN L=6.0m Expositionsklasse XC3. Classe di esposizione XC3. Ord. Ingg. Como N° 2354 A
i . A - T Druckfestigkeit nach 24h 2 12MPa. Resistenza a compressione dopo 24h = 12MPa. 1
| GroRtkorndurchmesser 11mm. Diametro massimo aggregati 11mm. 8
‘ +3.00 (absenkung / ribasso) DETAIL 2 - RADIALE VERFESTIGUNG: - CONSOLIDAMENTO RADIALE:
1 Selbstbohranker Typ R51N, FlieRgrenze Ny=630kN. Barre autoperforanti tipo R51N, aventi resistenza allo snervamento Ny=630kN. \
‘ PARTICOLARE 2 Lange 6.00m, Abstand p=2.00m quer x 1.00m Iangs. Lunghezza 6.00m, passo p=2.00m trasv. x 1.00m long. 13
! . . ) o . L o 4 Datum / Data Name / Nome Gesellschaft / Societa
Ankerplatten aus Stahl mit den Abmessungen 180mm x 180mm x 45mm. Piastre di ancoraggio in acciaio aventi dimensioni 180mm x 180mm x 45 mm. - - —
. ) o Bearbeitet / Elaborato 30.01.2015 Bertani Pini Swiss
Inkl. Verbindungsmuffen. Complete di manicotti di giunzione. Georift / Verificat — -
i Verfilllarbeiten mit Zementmdrtel, charakteristische Druckfestigkeit Rck=25MPa, Rcm a 24h 210MPa. Cementazione con malta cementizia avente Rck=25MPa, Rem a 24h 210MPa. 1 ceprumt / verificato 30.01.2015 Merlini / Ganthaler Pini Swiss
SOK/P.F. ‘ SOK/P F.
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© © N A Durchmesser @6mm, Maschenweite 150mm x 150mm aus gepriiftem Stahl B450C. N A Diametro @6, maglia 150mm x 150mm in acciaio B450C. -ua- ﬁ ﬁ i Name / Nome Name / Nome
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18.10
* s 02 H61 CA 050 KRQ DO700 22413 21
1.03m?




