Vortriebsklasse CB-GA/M-E-TRb / Sezione tipo CB-GA/M-E-TRb

Bereich Spezifikation Einheit ) ) ) Menge / m Tunnel
Campo Specificazione Unita Beschreibung Dimensionen Quantita per
Descrizione Dimensioni B )
SCHNITT 1-1 / SEZIONE 1-1 HNITT EZIONE HNITT EZIONE
SC 3-3 / SEZIONE 3-3 SC 9-5 /| SEZIONE 5-5 Abschingelings
(1:50) 150 150 Lunghezza di abbattimento B . 1.5m )
0( ) 1.00 2.00 3.00 ( . ) ( . ) Ausbruch Ubermass / Extrascavo 5cm
m . . . Scavo - -
M O(m) 1.00 2.00 3'90 O(m) 1.00 2.00 3'90 Ausbruchsvolumen (ohne Ubermass) me ) ) 82.92
=Tttt =Tttt Volume di scavo (senza Extrascavo) '
Faserverstarkter Spritzbeton 5 Faserverstarkter Spritzbeton CFSpC 30/37
Betoncino proiettato fibrorinforzato m Betoncino proiettato fibrorinforzato CFSpC 30/37 5+10cm 24.76+24.60
S|cher.ung Ausbaubogen / Sostegno con centine m
Protezione
Radiale Anker St N°13+12=25 Anker Typ Dywidag 200 kN L=5.5m 8.33
Bulloni di ancoraggio radiali N°13+12=25 Ancoraggi tipo Dywidag 200 kN L=5.5m '
Anker in Vortriebsrichtung St
\\ Bulloni di ancoraggio in avanzamento
. Faserverstarkter Spritzbeton 5 Faserverstarkter Spritzbeton CFSpC 30/37
og?:{)lﬁisztz:;i;ueng Betoncino proiettato fibrorinforzato m Betoncino proiettato fibrorinforzato CFSpC 30/37 Sem 55.28

fronte di scavo Ortsbrustanker / Bulloni di ancoraggio St

ANMERKUNGEN / ANNOTAZIONI

SOKI/P.F. Schienenoberkante (SOK= +0.00)
M2 Quota piano ferro galleria di linea (P.F.= £0.00)

FOK/Q.P. Kote Bodenniveau Querverbindung
MZ  Quota piano di calpestio del cunicolo
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e M3 +11.350 +2 647 3.66 0.26 10.82 0.43 4.48 02_HB1_CA_080_KRQ_D0700_22615 | Srundriss Ausbruch Planimetria di scavo CB-GA/M-E-TRb
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| 9.90 | M3 -11.350 +2.647 DETAIL 1/ PARTICOLARE 1 DETAIL / PARTICOLARE ANKERPLAN / PIANTA ANCORAGGI
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- == - - CB-GA/M-E-T2 CB-GA/M-E-T2
0(m) 0.20 0.40 0.60 0(m) 0.40 0.80 1.20 0(m) 2.00 4.00 6.00
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Fensterstollen di Mules / 7R - S , ‘ ‘ ‘ Uberarbeitung infolge Dienstanweisung Nr. 1 vom 17.10.2014 /
- . , 1b =} ; 1a — 20 iy ; . ’ o Merlini 04.12.2014
Limite teorico di scavo ) N o o o N ‘ ‘ ‘ ~ Revisione a seguito ODS n°1 del 17.10.14
Finestra di Mules 8 21 Abgabe fiir Ausschreibung / Emissione per Appalto Merlini 30.01.2015
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\ Strato di regolarizzazione + impermeabilizzazione ‘ ‘ ‘ ‘
Ausgleichsschnitt + Abdichtung 0.90/0.90
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Q_EE_D C X Mit Beteiligung der Europaischen Union aus dem Haushalt
* * der Transeuropaischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben
* *
* * Opera finanziata con la partecipazione dell' Unione Europea
i attraverso il bilancio delle reti di transporto transeuropee _QH_QQT
ESALPEP N
Galleria dl Base del Brennero
__________ ; . Brenner Basistunns| BBT SE
e . —-— Ausbau Eisenbahnachse Miinchen-Verona
| SEVERKUNGEN BRENNER BASISTUNNEL
I E ‘ NOTE Ausfiihrungsplanung
% | CIC) 8 | - DAS REGELPROFIL TYP "GA-Rb" WIRD FUR RMR>60 UND UBERDECKUNGEN >1000m ANGEWANDT.
= |l€> S ‘ % - DIE ANORDNUNG DER ANKER KANN ANHAND DER VOR ORT ANGETROFFENEN GEOMECHANISCHEN BEDINGUNGEN - LA SEZIONE TIPO "GA-Rb" VIENE APPLICATA INDICATIVAMENTE CON RMR>60 PER COPERTURE > 1000m Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona
T D 9o VARIIEREN. - LA DISPOSIZIONE DELLA CHIODATURA POTRA' VARIARE IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI
17
€ | o O ‘ =) - BEI EINEM LANG ANHALTENDEN VORTRIEBSSTOP MUSS AN DER ORTSBRUST EINE STAHLFASERBEWEHRTE GEOMECCANICHE LOCALI. GALLERIA DI BA SE DEL BRENNERO
% | ® I} = SPRITZBETONSCHICHT VON MINDESTENS 10cm DICKE AUFGETRAGEN WERDEN. - IN CASO DI SOSTA PROLUNGATA E' NECESSARIO INSTALLARE UNO STRATO DI BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO Progettazione esecutiva
- | - —
~= SSS %g l’ ‘ © - DIE GEOMETRIE DER AUSBRUCHSQUERSCHNITTE WURDEN UNTER BERUCKSICHTIGUNG EINES 5cm DICKEN A PROTEZIONE DEL FRONTE DI SPESSORE MINIMO 10 cm.
%l'% _9 i 9 ABDICHTUNGSPAKETES (3cm AUSGLEICHSCHICHT + 2cm ABDICHTUNG) DEFINIERT. - LE GEOMETRIE DI SCAVO SONO STATE DEFINITE CONSIDERANDO UN PACCHETTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI 5cm D0700: Baulos Mauls 2-3 DO700: Lotio Mules 2-3
2= [z ‘ 5 - DIE NEUEN ANKER IM FENSTERSTOLLEN MAULS WERDEN VERSETZT ZU DEN BEREITS VORHANDENEN ANKERN GESETZT, (3cm DI REGOLAZIONE + 2cm DI IMPERMEABILIZZAZIONE)
g (02 o ‘ g - EVENTUELL VORHANDENE UNTERPROFILE MUSSEN SACHGEMAR MITTELS ABBRUCH DER VORHANDENEN - LE NUOVE CHIODATURE NELLA FINESTRA DI MULES VANNO POSATE IN ALTERNANZA ALLE PRECEDENTI . . .
% | % LL : LE AUSBRUCHSICHERUNG BIS ZUM ERREICHEN DER THEORETISCHEN AUSBRUCHSGRENZEN AUSGEGLICHEN WERDEN. - EVENTUALI SOTTOPROFILI SULLA SEZIONE ESISTENTE DEVONO ESSERE OPPORTUNAMENTE COMPENSATI Projekteinheit WBS
< |<E % ‘ o MEDIANTE RIBATTITURA DI SOSTEGNI E SCAVO FINO AL RISPETTO DEL LIMITI TEORICI . .
! ~ il Zugangstunnel Trens Galleria di accesso Trens
| > <((J‘<u(> BAUPHASEN
- ~ ~ ; 1- MARNAHMEN ZUR VERSTARKUNG DES FENSTERSTOLLEN MAULS MITTELS RADIALER ANKER UND SPRITZBETON. FASI ESECUTIVE Dokumentenart Tipo documento
- ~ ~ ‘ 2- SPRENGVORTRIEB MIT VOLLAUSBRUCH, MAXIMALE ABSCHLAGSLANGE 1.50m UND ABBRUCH 1- INTERVENTO DI RINFORZO FINESTRA DI MULES CON ANCORAGGI RADIALI E BETONCINO PROIETTATO
————— S — — — i DER AUSBRUCHSICHERUNG IM FENSTERSTOLLEN MAULS. 2- SCAVO A SEZIONE PIENA MEDIANTE ESPLOSIVO CON SFONDI DI PROFONDITA' MASSIMA 1.50m Regelquerschmtt Sezione t|po
3- AUFTRAG EINER STAHLFASERBEWEHRTEN SPRITZBETONSCHICHT (5cm) AN DER ORTSBRUST E DEMOLIZIONE SOSTEGNI DI PRIMA FASE FINESTRA DI MULES
UND AUF DER TUNNELABWICKLUNG. 3- ESECUZIONE BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO SUL FRONTE E SUL CONTORNO (5cm) Titel Titolo
4- SETZEN DER RADIALEN ANKER. 4- REALIZZAZIONE CHIODATURE RADIALI . . .
5- AUFTRAGEN STAHLFASERBEWEHRTER SPRITZBETONSCHICHT (10cm). 5- REALIZZAZIONE STRATO DI BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO (10cm) AUSerChSquerSChnltt SeZ|one dl sSCavo
6- EINBAU PROVISORISCHER SOHLE (EVENTUELL). 6- POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE PROVVISORIA (EVENTUALE) CB_GA/M_E_TRb CB_GA/M_E_TRb
______ 7- EINBAU INNENSCHALE. 7- ESECUZIONE RIVESTIMENTO DEFINITIVO
—————————————— 8- REPROFILIERUNG IM FENSTERSTOLLEN MAULS. 8- INTERVENTI DI RIPROFILATURA FINESTRA DI MULES
R TI Generalplaner / Responsabile integrazioni prestazioni specialistiche
P C=+2647 MATERIALEIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E SPECIFICHE TECNICHE @ = T Ing. Enrico Maria Pizzarotti
. +737227 oo P‘;ﬁerSr/., Via G.B. Sammartii 5, 20125 Miano, Tel.- +39 026787011, Fax: +39 0287150612 Ord. Ingg. Milano N° A 29470
4 — — upbermass [d=oC 1
—~— . DETAIL 1 . Y, . Y, .\ | - BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO:
T — \Extrascavc Sp= | \16/\'”)/ ) SPRITZBETON MIT STAHL'_:ASERN \16 \1b/ Betoncino CFSpC 30/37, spessore 5(1a) + 10(1b) cm.
—~— E PARTICOLARE 1 §prltzbeton CFSpC 30/37, Dicke 5(1a) + 10(1b) cm. Classe di ispezione 2.
. = == ==F | c\A') Ubenﬂ{§0hun9$kat990r'e 2. Classe di esposizione XC3. Mandataria Mandante Mandante Mandante
. — == == — . Expositionsklasse XC3. ; .
— = — | a Druckfestiakei h 24h > 12MP Resistenza a compressione dopo 24h = 12MPa. PRO . . .
G:léztkiizgu?:hr:;:sser 11_mm a. Diametro massimo aggregati 11mm. g péYRY pIni sWiss @ ||0 PASQUALI-RAUSA
| Bewehruna durch Stahlfasern.m'n'male Dosierung 30Ka/m Armatura con fibre in acciaio, dosaggio minimo 30Kg/m?. irastnior engineers ENGINEERING sr1/6mo
. W . ung du o n lerung gm’ Fibre in acciaio trafilato a freddo, resistenza a trazione = 900MPa.
| Energieaufnahmekapazitat = 500 Joule (aus Durchstanzversuchen). . ] L . ] L . . iy . . iy
. . Fachplaner / il progettista specialista Fachplaner / il progettista specialista Fachplaner / il progettista specialista Fachplaner / il progettista specialista
Fasern aus kaltgezogenem Stahl, Zugfestigkeit = 900MPa. /4b\ - CONSOLIDAMENTO DI CUCITURA:
7R N | Barre autoperforanti tipo R38N, aventi resistenza allo snervamento Ny=400kN. Ing. Davide Merlini
a _ \4b/ i SﬁbDlﬁ)LiVEEFESTKR;:;\ING'FI. & Ny2400kN Lunghezza 1.50-6.00m, passo p=1.50m trasv. x 1.50m long. Ord. Ingg: Como N" 2354 A
—— ? stbohranker Typ , FlieBgrenze Ny= Piastre di ancoraggio in acciaio aventi dimensioni 200mm x 200mm.
~ — Lange 1.50-6.00m, Abstand p=1.50m quer x 1.50m langs. . T
™ —(FOKIQ.P.+734.588 Ankerplatten aus Stahl mit den Abmessungen 200mm x 200mm Complete di manicotti di giunzione.
P.S.=-0.77 o . R e .. = Inki VF;rbindungsmuffen g ' Cementazione con malta cementizia avente Rck225MPa, Rcm a 24h 210MPa.
T U 8 . LUl T == = — e e e = e Verflllarbeiten mit Zementmoértel, charakteristische Druckfestigkeit Rck=25MPa, Recm a 24h 210MPa. N |- CONSOLIDAMENTO RADIALE:
4c | |” :
41 o W e S S e @a - RADIALE VERFESTIGUNG: Ancoraggi fipo Dywidag SN&28 in acciaio ST670/800, con ‘e:ta a espansione. Datum / Data Name / Nome Gesellschaft / Societa
\ | / ‘ Anker Typ Dywidag SN@28 aus Stahl ST670/800, mit Spreizdlbel. II?eSISr:enza Zlgnosnervamento1 l\g(/)_41tSkN, re:lzt:nzla tEStj- Ny_t200kNrf . o1 Boarboitat / Elaborato 30.01.2015 Imberti Pini Swiss
o — - : . FlieRgrenze Ny=413kN, Widerstand Spreizdiibel Ny=200kN. unghezza 5.50m, passo p=1.6Um trasv. x 1.50m long, dlametro periorazione Js1mm. D 5 Py PR
L 0.60 LL ‘ 3.69 L 169 L Léngg 5.50m,yAbstand p=1.80m querz 1.50 langs, )I/Durchmesser der Bohrung @51mm. Piastre di ancoraggio in acciaio S235JR aventi dimensioni 150mm x 150mm. Geprift / Verificato 30.01.2015 Merlini / Ganthaler Pini Swiss
0.05 ) 0.10 443 4.43 0.10 4 0.05 I . 4 . A Ankerplatten aus Stahl mit den Abmessungen 150mm x 150mm. Cementazione con malta cementizia avente Rck=25MPa, Rcm a 24h 210MPa. " n n T
918 083 ‘ 5.38 AL Verflllarbeiten mit Zementmortel, charakteristische Druckfestigkeit Rck=25MPa, Rcm a 24h 210MPa. 7~ |-RETE ELETTROSALDATA: -9- — 1 Name / Nome Name / Nome
7 | f \ \7/ Diametro @6, maglia 150mm x 150mm in acciaio B450C. u " " . .
‘ \7/ - BEWEHRUNGSMATTEN: Galleria di Base del Brennero R. Zurlo K. Bergmeister
; ; Durchmesser @6mm, Maschenweite 150mm x 150mm aus gepriftem Stahl B450C. Brenner Basistunnel BBT SE
Achse Zugangsstunnel Trens | | Achse Fensterstollen Mauls
Asse Galleria d'accesso Trens Asse Finestra di Mules POk yon/da 32.0+88 Ba-  von/da 0.0+00 sas Masssiab
llometer . lometer . oKumen cala
LEGENDE / LEGENDA Chilometro b|§/a 54.0+15 Chilometro b|§/a 3.8+06 Stato
progetto bei / al opera bei / al documento 1:50
- P.C. = EBENE DER KREISZENTREN / PIANO DEI CENTRI
- P.F. = SCHIENENOBERKANTE / PIANO DEL FERRO Staat Los Einheit Nummer Dokumentenart Vertrag Nummer Revision
- P.S. = AUSBRUCHSOHLE / PIANO DI SCAVO Stato Lotto Unita Numero Tipo documento Contratto Codice Revisione
1.61m?




