SCHNITT 1-1 ENTLASTUNGSSTOLLEN FdE-CS-T3 SCHNITT 1-1 ENTLASTUNGSSTOLLEN FdE-CS-T3 IM ANSCHLUSSBEREICH MIT GL-T REGELQUERSCHNITT ENTLASTUNGSSTOLLEN FdE-CS-T5
SEZIONE 1-1 CUNICOLO DI SCARICO FdE-CS-T3 ] SEZIONE 1-1 CUNICOLO DI SCARICO FdE-CS-T3 NELLA ZONA D'INNESTO CON GL-T SEZIONE TIPO CUNICOLO DI SCARICO FdE-CS-T5
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= — ~ Malistab 1:25 / Scala 1:25 PN N . S
o !
& ‘ \10/ /1 0\ Ausbruchsicherung Lichtraumprofil gem. Bericht D0616-111-01-TB-3001-25
Z ‘ N\_"/ | Rivestimento di prima fase 6@ (5.80x4.20 +1.30x4.10)
< ' Dimensioni sagoma sec. relazione D0616-111-01-TB-3001-25
c
g|g 'Q ('4.4) | nnenschale aus Ortbeton (5.80x4.20 + 1.30x4.10) Referenzdokumente
25 O N_"_/ | Rivestimento definitivo in calcestruzzo
= 7N = Documenti di riferimento
%‘ 3 \21/ /1 1\ '3 7N | Minimales Lichtraumprofil
O)“f N/ ‘f \12/ Sagoma minima GufRdeckel - Flachenabdeckung, Klasse B125 nach EN 124 02 H61 OP 060 KHS D0700 22125 | NHS -Anordnung der Schachte - FdE - Disposizione pozzetti - Pianta
5o Re) q 1\ verriegelbar. o1 _DF_D00_Khs_DUrub_ Grundriss (Blatt 1/2) (Tav.1/2)
=|o o /. -\ | Widerlager und Sohlplatte \/a o ) ) o )
% ‘6 'S Q3/ Piedritti e platea Chiusini in ghisa, classe B125 ai sensi di EN 124 bloccabile. ) - o
E s Rs} p Léschwasserleitung, 02_H61_OP_060_KHS_D0700_22126 glr-iiéﬁnorgﬂpg/ger Schachte - FTdEV-zgsposmone pozzetti - Pianta
c (S Arbeitsfuge aufgeraut gem. EN 1992-1-1 undriss (Blatt 2/2) (Tav.212)
w's 7N S . i : 4 /| GJS nach EN 545, EN 1563, @200
3‘ 8 \11/ ; 8 /14\ Neigung nach statischen Erfordernissen @ Condotta impianto idrico antincendio s tischer Plan - A dung d Tavola sinottica di applicazione dei
: . . e ’ noptischer Flan - Anwenaun er avola sinottica dal a ICazione ael
cio 5 A » ~ N." /| | Giunto di ripresa scabro sec. EN 1992-1-1 tubi in ghisa sferoidale (GJS sec. EN 545, EN 1563) @200 02_H61_OP_040_KTB_D0700_22128 Mgtelfi)allien wendung materiali PP
IR . 1.2 /. : Inclinazione secondo necessita statica
[ap] (ap]
<< N < /4 7\ Unterbeton
! (1 /17\ Kabfelscf.]utzrohre DN/OD 110x5.3mm \/ Calcestruzzo di sottofondo 02 H61 OP 040 KDP D0700 22132 Detailplap Abdichtung: konv. Vortrieb - Dett_agli impermeabilizzazione: scavo in
‘ \12/ N_"_ | Cavidotti DN/OD 110x5.3mm - - - = == - Sohlbereich tradizionale - zona platea
; Bohrung @80 L>60cm oder entsprechende Aussparung in q 18 Fullbston . .
‘ Ausbruchssicherung, Mindestabstand 1.5m zu bestimmen in N/ | Calcestruzzo di riempimento 02_H61_OP_040_KDP_D0700_22133 aetaim'an /;bii?hrt]ung: konv. Vortrieb - 5:3;%:2:29rggsgrigizaiizozﬁtii scavo in
' 41@ /18\ Abhangigkeit der hydrogeologischen Bedingungen. 42) Schacht Fahrbahnentwasserung, Fertigteil nschluss Schachte P
. AN N_"_/ | Foro ¢80 L>60cm o apertura equivalente nel rivestimento di prima N_"“7| | Pozzetto acque di piattaforma, elemento prefabbricato Bautechnisches Lén . Profilo longitudinale delle opere e di
. S . NS genprofil und . L .
Q19 fase, passo minimo 1.5m da definire in funzione delle condizioni : 02_H61_EG_991_KLS_D0700_12522 |- ® e it b tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav.
idrogeologiche q 3@ Flexibles Kabelschutzrohr DN/OD 50, Erdung rassierung - Querschlage (Blatt 9b) 9b)
7~ | Sohigewdlbe N\ | Cavidotto flessibile DN/OD 50, messa a terra
Q1 9 ArCo FoVescio q @ Sickerschacht - Fertigteil 02_H61_QI_060_KSC_D0700 22726 | Schalung FdE-CS Carpenteria FdE-CS
- _ ’ Pozzetto drenaggio acque di falda - elemento prefabbricato
/7 N | Mortelbett, s=2 cm
+4.75 1.16 i = GuRdeckel - Flachenabdeckung, Klasse D400 nach EN 124
N\ | Malta di allettamento, s=2 cm
1.0 . befahrbar,verriegelbar und wasserdicht
N /2 1\ 7~ | Abluftkanal (oberhalb der Zwischendecke) 20.45m? 4.46 Bearbeitungsstand
. o) Chiusini in ghisa, classe D400 ai sensi di EN 124 9
N/ 3 1.19 S ) . )
S N\ | Canale d'aspirazione 20.45m carrabile, bloccabile e a tenuta stagna Stato di elaborazione
426 Zuluftkanal 35.77m? Revision Anderungen Verantwortlicher Anderung Datum
+4.40 \ / Canale per aria in ingresso 35.77m? Revisione Modifiche Responsabile modifica Data
- 00 Vorabzug / Consegna preliminare Merlini 23.01.2014
/ \ 01 Anderungen / Modifiche generali Merlini 22.05.2014
1.2 , ,
N < Fugenband in Arbeitsfuge — —
(&) - Abdichtungstréger, 3cm 10 Endabgabe / Consegna definitiva Merlini 31.07.2014
oo _ Abdichtungssystem: 11 Projektvervollstandigung und Umsetzung der Verbesserungen aus dem Prifverfahren / Merlini 09.10.2014
° PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm E)ompletamento progetto e recepimento istruttoria U
69 . o mit Schutzschicht bei bewehrten Bauteilen ANMERKUNGEN / ANNOTAZION 20 gzsg;zit:”s%gﬁfgggr;szazgeﬁ“;‘g N1 vom 17.10.2014/ Merlini 04.12.2014
@ Geotextil 2900g/m? —
= Eventuelle Obgrﬂéchendrainage mittels Elemente 21 Abgabe fiir Ausschreibung / Emissione per Appalto Merlini 30.01.2015
mit hoher Drainagefahigkeit (geman SOKI/P.F. Schienenoberkante (SOK= +0.00)
o 7 /21\ Ubersichtstafel Materialanwendung) = Quota piano ferro galleria di linea (P.F.= +0.00)
@ \@ A - \é\iat(tar-csjftop neli giunti di get;o FOK/Q.P. Kote Bodenniveau Querverbindung
i Si;?e?nal c;(ie?n(::ez:'zn?:g)ilri]:z’azﬁomne' 2 Quota piano di calpestio del cunicolo
* memf“"t”a d?” ‘mtpefmeab"‘zz.az“’tf‘e P‘t’.C'P’ 2t.mm Q.B.  Banketthdhe (bezogen auf SOK) dor Transouropdischen Verkehranetze inansiens Vorhaben
+2.297 con strato di protezione per rivestimenti armati N  Quota banchina (con riferimento a P.F.) o o o
o e T X geocomposito 2900g/m? attraverso il bilandio della rof di transporto transeuropee PP
e eventuali elementi di drenaggio di superficie con G?‘:E._’Mi
h-’-’:dx‘” ‘.'IMTSE
o | sam elevlata funzi(:jne drenantle) (rif. Tavola sinottica di Ausbau Eisenbahnachse Miinchen-Verona
=8. applicazione dei materiali
3-14) N | R _, - BRENNER BASISTUNNEL
1.20 . Drainagekies 8/16mm (gemaR 02_H61_EG_991 KTB_D0700_15002) "
\ / 29 Ausfiihrungsplanung
06 | 50m . N"""/ | Ghiaia drenante 8/16mm (rif. 02_H61_EG_991 KTB_D0700_15002)
0. R=8: e} °3\— /I e . _ Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona
| - <. ' Noppenbahn in Langsrichtung, d=2cm.
;2 { /2 4\ Noppenbahn in Querrichtung, d=2cm, bei Betonierfuge GALLERIA DI BA SE DEL BRENNERO
N . .
‘ N"""/ | Membrana bugnata in direzione longitudinale, d=2cm Progettazione esecutiva
‘ | ! Membrana bugnata in direzione trasversale,d=2cm,
| RrR=11.80M ‘ in corrispondenza delle riprese di getto D0700: Baulos Mauls 2-3 D0700: Lotto Mules 2-3
' Anschlussfugenband
2.25 " '
/. -\ | halbseitig ohne Sperranker, b2400mm Projekteinheit WBS
2 7.59 \25/ Giunto di impermeabilizzazione
W | 3,795 / \ / / parzialmente senza elementi di ancoraggio, b=400mm Nothaltestelle Fermata di Emergenza
I[ . "
198 | 3.60 / L @@ kaelprofll Dokumentenart Tipo documento
p : ) Profilo angolare
A 0.05 g 7 . . .
\13/ _ 2.00% 05| 7 ' 69 o !_ R % FOK|Q.P 2.00% 6 @ Bodenentwasserung Querschlag, Rohr PP DN/110 Regelprofil Sezione tipo
S = ! R T —— T 7 ____%&ﬁ__ 7 Y\ I . ———— — R T —— N7 | Drenaggio acque di piattaforma del cunicolo, tubo PP DN/110 Titel Titolo
! 12-29) g 4 | 2.25) ~ Ulmendrainage (geschlitzt), Regelprofil FAE-CS Sezione tipo applicata FdE-CS
] > D AN
‘ g § ‘ 0.22 e 0.22 (5 95| | PP DN/OD 200 auf Betonbett
i s /14\ N % _ \ / < /14\ : N_“7)| | Drenaggio acque di falda (tubo microfessurato),
‘ I N/ N ] ‘ (XA XS N PP DN/OD 200 posato sul calcestruzzo
! -0.72
! ‘7 g — /2 2\ ; i ! \/ g — /2 2\ . EntWéSSQrUngSf'igOlze Klasse B125 naCh EN 124 RTI Generalplaner / Responsabile integrazioni prestazioni specialistiche
~— ' — . — itt = =
! N4/ P g % - \"“ o 6 2} Querschnitt = 90cm?, I=1,0m @ = T Ing. Enrico Maria Pizzarott
‘ / o~ g >< >< ‘ — © - - k / Cana|etta d| drenaggio C|asse B1 25 daP‘;ﬁerSr/., Via G.B. Sarmmartini 5, 20125 Mitano, Tel +39,(:26787911 Fax: +390287152612 Ord. Ingg. Milano N° A 29470
‘ 8_ @ 7= 2 i § J_ - S % 69 ° % secondo EN 124, sezione = 90cm?, I=1,0m
© < -1.225 7 7 7 7 7 7 7L LS LS LT o Ay o
i -1.29 M - A A A A A A (5 9 (A A S -1.29 -1.305 — J-—— -1.29 -1.305 Hiillrohr PVC DN/OD 315
2 % 6 h - <« 6 2} 4 X <« @:@ antrotubo PVC DN/OD 315 Mandataria Mandante Mandante Mandante
N N PRO o
P N P AN o o 4 pIni swiss ® PASQUALI-RAUSA
-1.42 q 1} -1.42 © /2 1} © !IEF g POYRY engmeers@ ll ENGINEERING s:1/6mbH.
x / . Territorio s.r.l
/4 7\ k / / \ f@ Fachplaner / il progettista specialista Fachplaner / il progettista specialista Fachplaner / il progettista specialista Fachplaner / il progettista specialista
\ / 8 619 \47/ ’ Ing. Davide Merlini
- Ord. Ingg. Como N° 2354 A
1) 1) 2
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N -2.97 N -2.97 o
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1 / \ / \ | / \ ‘ / \ h Datum / Data Name / Nome Gesellschaft / Societa
Q1 9 e 19 \24/ | \24/ Bearbeitet / Elaborato 30.01.2015 Crotti Pini Swiss
3.52 L 3.52 Gepriift / Verificato 30.01.2015 Merlini / Ganthaler Pini Swiss
7 7 7 3.52 L 3.52
4.03 , 4.03 7 ) 7 _rgv_nnr N .
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