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Achse Abluftquerstollen FdE-V01-06

Asse del cunicolo di ventilazione FdE-V01-06
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Widerlager und Sohlplatte in bewehrtem Ortbeton

Piedritti e platea in c.a.

Innengewölbe

Rivestimento definitivo

Noppenbahn in Längsrichtung, d=2cm, b=2x1.0

Noppenbahn in Querrichtung, d=2cm, b=1.0m,

alle 10m (bis auf -1.0m hochziehen)

Membrana bugnata in direzione longitudinale, d=2cm,

b=2x1.0m

Membrana bugnata in direzione trasversale,d=2cm,

b=1.0m, ogni ripresa di getto(tirarla su fino a -1,0m)

Ulmendrainage (geschlitzt), PP DN/OD 200 auf Betonbett

Drenaggio acque di falda (tubo microfessurato),

PP DN/OD 200 posato sul calcestruzzo

Calcestruzzo di sottofondo

Unterbeton

Risparmio nel getto

Aussparung im Beton

Montageöffnungen 1.50x5.00m,

für Einbau und Wartung der Abluftklappen,

im Betrieb verschlossen durch Absperrplatten

Gilt nur für Abluftquerstollen

km 44.6+10.0 und 45.0+40.0

Fori di montaggio 1.50x5.00m,

per l'istallazione e manutenzione delle serrande d'aspirazione,

sbarrate in esercizio mediante lastre

Valido solo per cunicoli di aspirazione aria

km 44.6+10.0 e 45.0+40.0

Bewehrte Ortbetonsohle

Soletta in c.a.

Bewehrte Ortbetonwand

Setto in c.a.

Öffnung für Abluftklappe 5,17x4,46m

Apertura per serranda di aspirazione 5,17x4,46m

Öffnung für Tür 0,90x2,20m

Apertura per porta 0,90x2,20m

Water-stop in Arbeitsfuge

- Abdichtungsträger, 3cm

- Abdichtungssystem:

 PVC-P Kunststoffdichtungsbann, 2mm

 Geotextil ≥900g/m²

 ------------------------------------

- Water-stop nei giunti di getto

- Strato di regolarizzazione, 3cm

- Sistema di impermeabilizzazione:

 membrana di impermeabilizzazione PVC-P, 2mm

       con strato di protezione per rivestimenti armati

 geocomposito ≥900g/m²

 eventuali elementi di drenaggio di superficie con elevata
funzione drenante (rif. Tavola sinottica di applicazione dei
materiali)

.....................................................................

Predisposizione per pozzetto acque di falda

SOK/P.F.

FOK/Q.P.

Q.B.

Schienenoberkante (SOK= ±0.00)

Quota piano ferro galleria di linea (P.F.= ±0.00)

Kote Bodenniveau Querverbindung

Quota piano di calpestio del cunicolo

Banketthöhe (bezogen auf SOK)

Quota banchina (con riferimento a P.F.)

ANMERKUNGEN / ANNOTAZIONI
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