
T
u

n
n

e
l
a

c
h

s
e

A
s
s
e

 
d

e
l
l
a

 
g

a
l
l
e

r
i
a

OSTRÖHRE / GALLERIA EST

Gleis 1 / Binario dispari
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WESTRÖHRE / GALLERIA OVEST

Gleis 2 / Binario pari

6.90

1.65

0.78

1
2

1
2

3

3

-1.00%+0.8%

15.00

3
.
6

1

4
.
2

1

0
.
6

0

3.65

6.100.30

-2.00%
+0.8%

6.90

SOK/P.F.

SOK/P.F.

FOK/Q.P.

Q.B.

Schienenoberkante (SOK= ±0.00)

Quota piano ferro galleria di linea (P.F.= ±0.00)

Kote Bodenniveau Querverbindung

Quota piano di calpestio del cunicolo

Banketthöhe (bezogen auf SOK)

Quota banchina (con riferimento a P.F.)

ANMERKUNGEN / ANNOTAZIONI

Q.C. Projekthöhe Erkundungsstollen

Quota di progetto cunicolo esplorativo

Minimales Lichtraumprofil

Sagoma minima

Fahrbahnentwässerung (Vollrohr),

PP DN/OD 315 in Beton verlegt

Drenaggio acque di piattaforma (tubo cieco),

PP DN/OD 315 posato nel calcestruzzo

Ulmendrainage (geschlitzt),

PP DN/OD 250 auf Betonbett

Drenaggio acque di falda (tubo microfessurato),

PP DN/OD 250 posato sul calcestruzzo

Kontrollschacht Ulmendrainage - Fertigteil aus Polymerbeton

Pozzetto acque di falda - elemento prefabbricato in cls polimerico

Calcestruzzo di sottofondo

Unterbeton

Immissione delle acque di piattaforma PP DN/ OD 160

Einleitung Fahrbahnentwässerung PP DN/ OD 160

Ulmendrainage (geschlitzt),

PP DN/OD 200 auf Betonbett

Drenaggio acque di falda (tubo microfessurato),

PP DN/OD 200 posato sul calcestruzzo

Noppenbahnstreifen, d=2cm

Strisce di membrana bugnata, d=2cm

Entwässerungsrigole Klasse B125 nach EN 124

Querschnitt ≥ 90cm², l=1,0m

Canaletta di drenaggio classe B125

secondo EN 124, sezione ≥ 90cm², l=1,0m

Spazio libero per impianti

Freiraum für Anlagen

Pavimento tecnico

Doppelboden

Cavidotto flessibile DN/OD 50, messa a terra

Flexibles Kabelschutzrohr DN/OD 50, Erdung

Ableitung PP DN/OD 100

Scarico PP DN/OD 100

Kabelschutzrohre DN/OD 110x5.3mm

Cavidotti DN/OD 110x5.3mm

Fahrbahnentwässerung (Vollrohr), PP DN/OD 250

in Beton verlegt

Drenaggio acque di piattaforma (tubo cieco),

PP DN/OD 250 posato nel calcestruzzo

Vasca antincendio V=110m³

Löschwasserbecken V=110m³

Blechabdeckung / Befestigung

Scossalina metallica di fissaggio

Locale tecnico

Technikraum

Scala alla marinara

Holmleiter

Apertura per porta 1,00x2,20m

Türöffnung 1,00x2,20m

Apertura per porta 2,00x2,50m

Türöffnung 2,00x2,50m

Sedimentatore

Absetzbecken

Noppenbahn in Längsrichtung, d=2cm.

Noppenbahn in Querrichtung, d=2cm, bei Betonierfuge

Membrana bugnata in direzione longitudinale, d=2cm

Membrana bugnata in direzione trasversale,d=2cm,

in corrispondenza delle riprese di getto

Bohrung Ø 600 mit einbetoniertem Rohr DN 300

Perforazione Ø 600 attrezzata con tubo DN 300 cementato nel foro

Zuleitung  Edelstahl DN 75 zu Löschwasserbecken

Entleerung

Svuotamento

Schieber

Valvola a saracinesca

Trennwand Löschwasserbecken, bewehrt

Parete divisoria vasca antincendio, calcestruzzo armato

Überlauf Edelstahl DN 75

Sfioratore in acciaio inossidabile DN 75

Ablauf, Edelstahl DN 75

Scarico, acciaio inossidabile DN 75

Impermeabilizzazione vasca antincendio, d=2mm, incollata su tutta

la superficie con relativa protezione

Abdichtung des Löschwasserbeckens, d=2mm, vollflächig verklebt

mit Schutzschicht

Q.C.
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 SCHNITT C-C/ SEZIONE C-C

(1:10)

Bearbeitungsstand

Stato di elaborazione

Revision

Revisione

Änderungen

Modifiche

Verantwortlicher Änderung

Responsabile modifica

Datum

Data

0(m)

1

0(m)

2 3

SCHNITT A-A / SEZIONE A-A

(1:50)

0(m)

1

0(m)

2 3

GRUNDRISS B-B / PIANTA B-B 

(1:50)

3

Projekteinheit

Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt

der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

Opera f inanziata con la partecipazione dell' Unione Europea

attraverso i l bilancio delle reti di transpor to transeuropee

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona

BRENNER BASISTUNNEL

Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Dokumentenart

Titel

WBS

Tipo documento

Titolo

Geprüft / Verificato

Projekt-

kilometer /

Chilometro

progetto

von / da

bis / a

bei / al

Bau-

kilometer /

Chilometro

opera

von / da

bis / a

bei / al

Status

Dokument /

Stato

documento

Staat

Stato

Los

Lotto

Einheit

Unitá

Nummer

Numero

Dokumentenart

Tipo documento

Nummer

Codice

Revision

Revisione

Vertrag

Contratto

Mandataria

Fachplaner / il progettista specialista

Mandante

Massstab /

Scala

Datum / Data
Name / Nome Gesellschaft / Società

Bearbeitet / Elaborato

Name / Nome Name / Nome

K. BergmeisterR. Zurlo

D0700: Baulos Mauls 2-3 D0700: Lotto Mules 2-3

Fachplaner / il progettista specialista Fachplaner / il progettista specialista Fachplaner / il progettista specialista

Mandante Mandante

Ing. Enrico Maria Pizzarotti

Generalplaner / Responsabile integrazioni prestazioni specialistiche

Ord. Ingg. Milano N° A 29470

Ausführungsplanung

Progettazione esecutiva

Referenzdokumente

Documenti di riferimento

02_H61_OP_070_KHS_D0700_22129

Anordnung Schächte - Grundriss (Blatt

1/2)

Disposizione pozzetti - Pianta (Tav.1/2)

02_H61_OP_070_KHS_D0700_22130

Anordnung Schächte - Grundriss (Blatt

2/2)

Disposizione pozzetti - Pianta (Tav.2/2)

02_H61_OP_040_KTB_D0700_22128

Synoptischer Plan - Anwendung der

Materialien

Tavola sinottica di applicazione dei

materiali

02_H61_OP_040_KDP_D0700_22132

Detailplan Abdichtung: konv. Vortrieb -

Sohlbereich

Dettagli impermeabilizzazione: scavo in

tradizionale - zona platea

02_H61_OP_040_KDP_D0700_22133

Detailplan Abdichtung: konv. Vortrieb -

Anschluss Schächte

Dettagli impermeabilizzazione: scavo in

tradizionale - raccordo pozzetti

02_H61_EG_991_KLS_D0700_12522

Bautechnisches Längenprofil und

Trassierung - Querschläge (Blatt 9b)

Profilo longitudinale delle opere e di

tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav.

9b)

02_H61_QS_070_KSC_D0700_22824 Schalung CT3-T2-T3 Carpenteria CT3-T2-T3

1.61m² 

Bemerkung: Die Konfiguration der Stirnseiten (der Übergang von dem Mindestquerschnitt

zum Höchstquerschnitt und umgekehrt) hängt von der Vortriebsrichtung ab, welche auf

diesem Plan von der Oströhre zur Weströhre dargestellt ist.

Nota: La configurazione delle testate (passaggio dalla sezione minima alla sezione massima

del cunicolo e viceversa) è in funzione della direzione di avanzamento dello scavo,

rappresentato nel presente elaborato dalla canna Est verso la canna Ovest

SCHLÜSSELPLAN / PIANTA CHIAVE

11

Projektvervollständigung und Umsetzung der Verbesserungen aus dem Prüfverfahren /

Completamento progetto e recepimento istruttoria

Merlini 09.10.2014

20

Überarbeitung infolge Dienstanweisung Nr. 1 vom 17.10.2014 /

Revisione a seguito ODS n°1 del 17.10.14

Merlini 04.12.2014

21

Abgabe für Ausschreibung / Emissione per Appalto

Merlini 30.01.2015

Gallerie principaliHaupttunnel

Sezione tipoRegelprofil

Sezione tipo applicata e pianta CT3Regelprofil und Grundriss CT3

30.01.2015 Crotti Pini Swiss

30.01.2015 Merlini / Ganthaler Pini Swiss

32.0+88

54.0+15
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