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TABELLE B/ TABELLA B
Bereich Spezifikation Einheit ) ) ) Menge / m Tunnel
Campo Specificazione Unita Beschr_el_bung Dlr_nensu?ne_n Quantita per
Descrizione Dimensioni . )
m di galleria
Abschlagslange R 4.5m
Lunghezza di abbattimento '
Ausbruch Ubermass / Extrascavo - 5cm
Scavo _
Ausbruchsvolumen (ohne Ubermass)
_ m? - - 25.42
Volume di scavo (senza Extrascavo)
Fasgwerstgrkter Sprltzt_Jeton me Fasgwerstgﬂ(ter Spntzbgton CFSpC 30/37 5+10cm 13.70 + 13.55
Betoncino proiettato fibrorinforzato Betoncino proiettato fibrorinforzato CFSpC 30/37
Slcher.ung Ausbaubogen / Sostegno con centine m - -
Protezione
Radiale Anker st N°6+7=13 Anker Typ SuperSwellex 140 kN L=3.0m 4.33
Bulloni di ancoraggio radiali N°6+7=13 Ancoraggi tipo SuperSwellex 140 kN L=3.0m
Anker in Vortriebsrichtung
e L St -
Bulloni di ancoraggio in avanzamento
Ortsbrustsicherun Faserverstarkter Spritzbeton m2 Faserverstarkter Spritzbeton CFSpC 30/37 Som | e
- . 9 Betoncino proiettato fibrorinforzato Betoncino proiettato fibrorinforzato CFSpC 30/37
Stabilizzazione
fronte di scavo Ortsbrustanker / Bulloni di ancoraggio St -
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Raster / Maglia: 1.80m x 1.50m, L = 3.00m
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Vortriebsklasse GA-T3 / Sezione tipo GA-T3
Bereich Spezifikation Einheit . . . Menge / m Tunnel
Campo Specificazione Unita Beschr_el_bung Dlr_nensm_ane_n Quantita per
Descrizione Dimensioni . )
m di galleria
Abschlagslange ) ) 4.5m R
Lunghezza di abbattimento '
Ausbruch Ubermass / Extrascavo - - 5cm -
Scavo _
Ausbruchsvolumen (ohne Ubermass)
' me - - 82.92
Volume di scavo (senza Extrascavo)
Faserverstarkter Spritzbeton 5 Faserverstarkter Spritzbeton CFSpC 30/37
Betoncino proiettato fibrorinforzato m Betoncino proiettato fibrorinforzato CFSpC 30/37 5+10cm 24.76+24.60
. Ausbaubogen / Sostegno con centine m -
Sicherung
Protezione Radiale Anker st N°12+11=23 Anker Typ SuperSwellex 200 kN L=4.5m 767
Bulloni di ancoraggio radiali N°12+11=23 Ancoraggi tipo SuperSwellex 200 kN L=4.5m
Anker in Vortriebsrichtung
e g St - -
Bulloni di ancoraggio in avanzamento
. Faserverstarkter Spritzbeton 5 Faserverstarkter Spritzbeton CFSpC 30/37
OrtsbrL.J.stsmI'Ierung Betoncino proiettato fibrorinforzato m Betoncino proiettato fibrorinforzato CFSpC 30/37 Sem 1843
Stabilizzazione
fronte di scavo Ortsbrustanker / Bulloni di ancoraggio St - -

AUSBRUCHVOLUMEN (mit UbermafR)
VOLUME DI SCAVO (incluso sovrascavo)

(1:200)
4.00 8.00

0(m) 12.00

=t ]

ANMERKUNGEN / ANNOTAZIONI

SOK/P.F. Schienenoberkante (SOK= +0.00)
N Quota piano ferro galleria di linea (P.F.= £0.00)

FOK/Q.P. Kote Bodenniveau Querverbindung
2 Quota piano di calpestio del cunicolo

BEMERKUNG

- DAS REGELPROFIL TYP "VERBINDUNGSSTOLLEN GA-CT5" WIRD FUR RMR>41+60.
- DIE ANKERANORDNUNG KANN IN FUNKTION DER VOR ORT ANGETROFFENEN GEOMECHANISCHEN BEDINGUNGEN

- BEI EINEM LANG ANHALTENDEN VORTRIEBSSTOP MUSS AN DER ORTSBRUST EINE STAHLFASERBEWEHRTE

- DIE GEOMETRIE DER AUSBRUCHSQUERSCHNITTE WURDEN UNTER BERUCKSICHTIGUNG EINES 5CM DICKEN

VARIIEREN

PRITZBETONSCHICHT VON MINDESTENS 10CM DICKE AUFGETRAGEN WERDEN.

ABDICHTUNGSPAKETES (3CM AUSGLEICHSCHICHT + 2CM ABDICHTUNG) DEFINIERT.

BAUPHASEN

1-ABBRUCH DER SPRITZBETONSCHALE IM ZUGANGSTUNNEL BEIM ANSCHLUSSBEREICH ZUM VERBINDUNGSSTOLLEN
NACHDEM GEPRUFT WURDE, DASS DIE ZUSATZLICHEN SICHERUNGSMARNAHMEN EINGEBAUT WURDEN.
2-TUNNELVORTRIEB UND ERSTE PHASE DER TUNNELVERKLEIDUNG NACH DEN IM PROJEKT VORGESEHENEN
AUSBRUCHSQUERSCHNITTEN UND NACH DER FOLGENDEN REIHENFOLGE:
e SPRENGVORTRIEB MIT VOLLAUSBRUCH, MAXIMALE ABSCHLAGSLANGE 1.5M UND AUFTRAG EINER
STAHLFASERBEWEHRTEN SPRITZBETONSCHICHT (5CM) AN DER ORTSBRUST UND AUF DER TUNNELABWICKLUNG.
e SETZEN DER RADIALEN ANKER.
AUFTRAG EINER ZWEITEN STAHLFASERBEWEHRTEN SPRITZBETONSCHICHT (10CM).
3-DEFINITIVE BETONVERKLEIDUNG DES TUNNELS UND QUERSCHLAGS NACH AUFTRAGEN DER STAHLFASERBEWEHRTEN
AUSGLEICH-SPRITZBETONSCHICHT (5CM) UND ABDICHTUNGSEINBAU IN DEN AUSBRUCHBEREICHEN.

MATERIALEIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- RADIALE VERFESTIGUNG:

- SPRITZBETON MIT STAHLFASERN
Spritzbeton CFSpC 30/37, Dicke 5(1a) + 20(1b) cm.
Uberwachungskategorie 2.
Expositionsklasse XC3.
Druckfestigkeit nach 24h = 12MPa.
GroéRtkorndurchmesser 11mm.
Bewehrung durch Stahlfasern, minimale Dosierung 30Kg/m?.
Energieaufnahmekapazitat = 500 Joule (aus Durchstanzversuchen).
Fasern aus kaltgezogenem Stahl, Zugfestigkeit = 900MPa.

- RADIALE VERFESTIGUNG:
Anker Typ SuperSwellex Pm24, Flielkgrenze Ny=200kN.
Lange 4.50m, Abstand p=1.80m quer x 1.50m langs.
Ankerplatten aus Stahl mit den Abmessung 150mm x 150mm.

Maldstab 1:50 / Scala 1:50

Referenzdokumente
Documenti di riferimento

02_H61_EG_991_KLP_D0700_12007 Aushubsmethoden

Schematischer Lageplan

Planimetria schematica metodo di scavo

02_H61_GD_040_GLS_D0700_22004 GA-T, FdE-CcT-T

Geomechanisches Prognoseprofil

Profilo geomeccanico e progettuale di
previsione GA-T, FAE-CcT-T

02_H61_CA_050_KRQ_D0700_22413 .
Stirnwand

Typologische Ausbruchssicherung

Tipologico messa in sicurezza parete di
fondo

02_H61_TU_080_KRQ_DO0700_22612

Ausbruchsquerschnitt GA-T3

Sezione di scavo GA-T3

02_H61_QS_070_KRQ_DO0700_22817

Ausbruchsquerschnitt CT5-T2

Sezione di scavo CT5-T2

02_H61_QS_070_KRQ_D0700_22803

Ausbruchsquerschnitt
Verbindungsstollen GA-CT5

Sezione di scavo cunicolo di
collegamento GA-CT5

02_H61_QS_070_KBN_D0700_22819

Ausflihrungsphasen CT5

Fasi esecutive CT5

02_H61_OP_040_KDP_D0700_22140

Drainagemafinahmen in der

Interventi di drenaggio in avanzamento

Anker Typ SuperSwellex Pm16, FlieRgrenze Ny=140kN.
Lange 3.00m, Abstand p=1.80m quer x 1.50m l&ngs.

Ankerplatten aus Stahl mit den Abmessung 150mm x 150mm.

LEGENDE / LEGENDA

- P.C. = EBENE DER KREISZENTREN / PIANO DEI CENTRI
- P.F. = SCHIENENOBERKANTE / PIANO DEL FERRO
- P.S. = AUSBRUCHSOHLE / PIANO DI SCAVO

NOTE

- LA SEZIONE TIPO "CUNICOLO DI COLLEGAMENTO GA-CT5" VIENE APPLICATA INDICATIVAMENTE CON RMR >41+60
- LA DISPOSIZIONE DELLA CHIODATURA POTRA' VARIARE IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI

- IN CASO DI SOSTA PROLUNGATA E NECESSARIO INSTALLARE UNO STRATO DI BETONCINO

- LE GEOMETRIE DI SCAVO SONO STATE DEFINITE CONSIDERANDO UN PACCHETTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI 5cm

GEOMECCANICHE LOCALI.

PROIETTATO FIBRORINFORZATO A PROTEZIONE DEL FRONTE DI SPESSORE MINIMO 10 CM.

(3cm DI REGOLAZIONE + 2cm DI IMPERMEABILIZZAZIONE)

FASI ESECUTIVE

1-DEMOLIZIONE DEL PRERIVESTIMENTO DELLA GALLERIA DI ACCESSO IN CORRISPONDENZA DEL PORTALE DEL CUNICOLO
PREVIA VERIFICA DELLA PRESENZA DEGLI INTERVENTI DI RINFORZO NELLA TRATTA IN CORRISPONDENZA DEL
CUNICOLO TRASVERSALE.
2-SCAVO DEL CUNICOLO E MESSA IN OPERA DEL RIVESTIMENTO DI PRIMA FASE SECONDO LE SEZIONI DI SCAVO PREVISTE
IN PROGETTO E CON LE SEGUENTI MODALITA:
e SCAVO A PIENA SEZIONE MEDIANTE ESPLOSIVO CON SFONDI DI PROFONDITA MASSIMA 1.50m ED ESECUZIONE DI
BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO, SUL CONTORNO E SUL FRONTE (5cm).
e REALIZZAZIONE CHIODATURE RADIALI.
e REALIZZAZIONE DEL 2° STRATO DI BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO (10cm).
3-GETTO DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO DELLA GALLERIA E DEL CUNICOLO, PREVIA ESECUZIONE DEL BETONCINO
PROIETTATO DI REGOLARIZZAZIONE E POSA DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE SUL CONTORNO DEGLI SCAVI.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E SPECIFICHE TECNICHE

- BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO:
Betoncino CFSpC 30/37, spessore 5(1a) + 20(1b) cm.
Classe di ispezione 2.
Classe di esposizione XC3.
Resistenza a compressione dopo 24h = 12MPa.
Diametro massimo aggregati 11mm.
Armatura con fibre in acciaio, dosaggio minimo 30Kg/m?®.
Energia assorbita = 500 Joule (da prove di punzonamento su piastra).
Fibre in acciaio trafilato a freddo, resistenza a trazione 2 900MPa.

- CONSOLIDAMENTO RADIALE:

Ancoraggi tipo SuperSwellex Pm24, aventi resistenza allo snervamento Ny=200kN.
Lunghezza 4.50m, passo p=1.80m trasv. x 1.50m long.

Piastre di ancoraggio in acciaio aventi dimensioni 150mm x 150mm.

- CONSOLIDAMENTO RADIALE:
Ancoraggi tipo SuperSwellex Pm16, aventi resistenza allo snervamento Ny=140kN.
Lunghezza 3.00m, passo p=1.80m trasv. x 1.50m long.
Piastre di ancoraggio in acciaio aventi dimensioni 150mm x 150mm.
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