
Regellichtraum (RL)

Sagoma limite

+0.530±0.000M1

X Y

KOORDINATEN / COORDINATE
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BETONIERFUGE IN SOHLPLATTE

GIUNTO TRA I GETTI DELLA PLATEA
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Asse risalita cavi

Galleria Ovest - binario pari
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A

SOK/P.F.

FOK/Q.P.

Q.B.

Schienenoberkante (SOK= ±0.00)

Quota piano ferro galleria di linea (P.F.= ±0.00)

Kote Bodenniveau Querverbindung

Quota piano di calpestio del cunicolo

Banketthöhe (bezogen auf SOK)

Quota banchina (con riferimento a P.F.)

ANMERKUNGEN / ANNOTAZIONI

Widerlager und Sohlplatte

Piedritti e platea

Innenschale aus Ortbeton

Rivestimento definitivo in calcestruzzo

Minimales Lichtraumprofil

Sagoma minima

Arbeitsfuge aufgeraut gem. EN 1992-1-1

Neigung nach statischen Erfordernissen

Giunto di ripresa scabro sec. EN 1992-1-1

Inclinazione secondo necessità statica

Foro 80 L>60cm o apertura equivalente nel rivestimento di prima

fase, passo minimo 1.5m da definire in funzione delle condizioni

idrogeologiche

Bohrung Ø80 L>60cm oder entsprechende Aussparung in

Ausbruchssicherung, Mindestabstand 1.5m zu bestimmen in

Abhängigkeit der hydrogeologischen Bedingungen.

Sohlgewölbe

Arco rovescio

Drainagekies 8/16mm (gemäß 02_H61_EG_991_KTB_D0700_15002)

Ghiaia drenante 8/16mm (rif. 02_H61_EG_991_KTB_D0700_15002)

Fugenband in Arbeitsfuge

- Abdichtungsträger, 3cm

- Abdichtungssystem:

 PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm

       mit Schutzschicht bei bewehrten Bauteilen

 Geotextil ≥900g/m²

 Eventuelle Oberflächendrainage mittels Elemente

mit hoher Drainagefähigkeit (gemäß

Übersichtstafel Materialanwendung)

- Water-stop nei giunti di getto

- Strato di regolarizzazione, 3cm

- Sistema di impermeabilizzazione:

 membrana di impermeabilizzazione PVC-P, 2mm

       con strato di protezione per rivestimenti armati

 geocomposito ≥900g/m²

 eventuali elementi di drenaggio di superficie con

elevata funzione drenante (rif. Tavola sinottica di

applicazione dei materiali)

Anschlussfugenband,

halbseitig ohne Sperranker, b≥400mm

Giunto di impermeabilizzazione,

parzialmente senza elementi di ancoraggio, b≥400mm

Noppenbahn in Längsrichtung, d=2cm.

Noppenbahn in Querrichtung, d=2cm, bei Betonierfuge

Membrana bugnata in direzione longitudinale, d=2cm

Membrana bugnata in direzione trasversale,d=2cm,

in corrispondenza delle riprese di getto

Fahrbahnentwässerung (Vollrohr),

PP DN/OD 315 in Beton verlegt

Drenaggio acque di piattaforma (tubo cieco),

PP DN/OD 315 posato nel calcestruzzo

Ulmendrainage (geschlitzt),

PP DN/OD 250 auf Betonbett

Drenaggio acque di falda (tubo microfessurato),

PP DN/OD 250 posato sul calcestruzzo

Winkelprofil

Profilo angolare

Fugenband in PVC

Waterstop in PVC

Ulmendrainage (Vollrohr),

PP DN/OD 250 in Beton verlegt

Drenaggio acque di falda (tubo cieco),

PP DN/OD 250 posato nel calcestruzzo

Ulmendrainage (Vollrohr),

PP DN/OD 200 in Betonbett

Drenaggio acque di falda (tubo cieco),

PP DN/OD 200 posato nel calcestruzzo

Flucht- und Rettungsweg b/h=1.20x2.25m

Via di fuga e soccorso b/h=1.20x2.25m

Service- und Wartungsweg b/h=0.70x2.20m

Via di servizio e di manutenzione b/h=0.70x2.20m

Kontrollschacht Ulmendrainage - Fertigteil aus Polymerbeton

Pozzetto acque di falda - elemento prefabbricato in cls polimerico

Calcestruzzo di sottofondo

Unterbeton

Scasso nel rivestimento

Aussparung in Innenschale

Tubo di drenaggio DN/OD 50

Entwässerungsrohr DN/OD 50

Calcestruzzo di riempimento

Füllbeton

Steigeisen nach EN 13 101(Anordnung an de

Schachtwand der tieferliegenden Fließsohle)

Maniglioni secondo EN 13 101

(posizionati sulla parete del pozzetto)

Caditoia per raccolta delle acque di piattaforma

Einlaufschacht Fahrbahnentwässerung

Immissione delle acque di piattaforma PP DN/ OD 160

Einleitung Fahrbahnentwässerung PP DN/ OD 160

Giunto a tenuta

Quellband

Schacht Fahrbahnentwässerung, Fertigteil

Pozzetto acque di piattaforma, elemento prefabbricato

3 tubi PVC Ø160 al Feeder

3 PVC-Rohre Ø160 zum Feeder

Profili di ancoraggio in getto

Marca: HALFEN Tipo: HTA 40/25

Materiale: EN 1.4571 V4A

Verankerungsprofile in Beton eingebettet

Marke: HALFEN Typ: HTA 40/25

Material: EN 1.4571 V4A
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REGELQUERSCHNITT FdE-GL-T4-T6

SEZIONE IN CORRISPONDENZA POZZETTO ACQUE DI PIATTAFORMA

SCHNITT BEI KONTROLLSCHACHT FAHRBAHNENTWÄSSERUNG

SEZIONE IN CORRISPONDENZA POZZETTO ACQUE DI FALDA

SCHNITT BEI KONTROLLSCHACHT ULMENDRAINAGE

SCHNITT A-A / SEZIONE A-A
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GRUNDRISS / PIANTA

SEZIONE IN CORRISPONDENZA POZZETTO ACQUE DI FALDA

SCHNITT BEI KONTROLLSCHACHT ULMENDRAINAGE

SCHNITT A-A / SEZIONE A-A

SEZIONE IN CORRISPONDENZA POZZETTO ACQUE DI FALDA

SCHNITT BEI KONTROLLSCHACHT ULMENDRAINAGE

GRUNDRISS / PIANTA

SCHNITT KONTROLLSCHACHT UND HYDRANTENNISCHE

SEZIONE IN CORRISPONDENZA POZZETTO E NICCHIA PER IDRANTE

SCHNITT B-B / SEZIONE B-B

SCHNITT KONTROLLSCHACHT UND HYDRANTENNISCHE

SEZIONE IN CORRISPONDENZA POZZETTO E NICCHIA PER IDRANTE

GRUNDRISS / PIANTA

SCHNITT IM BEREICH KABELAUFSTIEG / SEZIONE IN CORRISPONDENZA RISALTA CAVI

(VERBINDUNGSSTOLLEN FDE-C01) / (CUNICOLO DI COLLEGAMENTO FDE-C01)

SCHNITT C-C / SEZIONE C-C

SCHNITT IM BEREICH KABELAUFSTIEG / SEZIONE IN CORRISPONDENZA RISALTA CAVI

(VERBINDUNGSSTOLLEN FDE-C01) / (CUNICOLO DI COLLEGAMENTO FDE-C01)

GRUNDRISS / PIANTA

Referenzdokumente

Documenti di riferimento

02_H61_OP_060_KHS_D0700_22125

NHS - Anordnung der Schächte -

Grundriss (Blatt 1/2)

FdE - Disposizione pozzetti - Pianta

(Tav.1/2)

02_H61_OP_060_KHS_D0700_22126

NHS - Anordnung der Schächte -

Grundriss (Blatt 2/2)

FdE - Disposizione pozzetti - Pianta

(Tav.2/2)

02_H61_OP_991_KED_D0700_12011 Erdungssystem Impianto di messa a terra

02_H61_OP_040_KTB_D0700_22128

Synoptischer Plan - Anwendung der

Materialien

Tavola sinottica di applicazione dei

materiali

02_H61_OP_040_KDP_D0700_22132

Detailplan Abdichtung: konventioneller

Vortrieb - Sohlbereich

Dettagli impermeabilizzazione: scavo in

tradizionale - zona platea

02_H61_OP_040_KDP_D0700_22133

Detailplan Abdichtung: konv. Vortrieb -

Anschluss Schächte

Dettagli impermeabilizzazione: scavo in

tradizionale - raccordo pozzetti

02_H61_TI_060_KSC_D0700_22321 SchalungFdE-GL-T4-T5 Carpenteria FdE-GL-T4-T5

1.25m² 

Le sezioni tipologiche rappresentano il caso T4-T5. Il caso T6 è

rappresentato nella rispettiva tavola di carpenteria.

Die Regelquerschnitte stellen den Fall des Ausbruchsquerschnitt T4-T5 dar.

Für den Fall T6 wird auf den Schalungsplan verwiesen.
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