7.49

10.65

3.16

Vortriebsklasse GL-T6 / Sezione tipo GL-T6
BEMERKUNGEN NOTE Bereich Spezifikation Einheit eechrolb b . Menge / m Tunnel
Campo Specificazione Unita eschrelbung IMENSIONEN | = ) \antita per
- DAS REGELPROFIL TYP "GL-T6" WIRD FUR GEBIRGSKLASSE IV (21=RMR=40) / V (0=RMR=20) MIT EINEM EXTREM - LA SEZIONE TIPO "GL-T6" VIENE APPLICATA INDICATIVAMENTE IN AMMASSI ROCCIOSI DI CLASSE IV (21=RMR=40) / Descrizione Dimensioni m di galleria
DRUCKHAFTEM VERHALTEN (RADIALE RELATIVE KONVERGENZ GRORER 10 cm) HAUPTSACHLICH BEI VORKOMMEN VON ?:q(g;{i“\//liié?q)zio[;\: (s:(al\sATPFNRETQMgETTECEASSwF“nyagi TS:CI;'\LI%RIT% Ié(égg?,/b\EgleFi’\lejARﬁlﬁll_Aol;\llIlelF_ﬁIX/IIDEI >C1;\)§LnI)OLE
SC H N ITT 1 - 1 / S EZI O N E 1 - 1 SCHWARZE SCHIEFER, KATAKLASIT, ULTRA-KATAKLASIT, STORUNGSBRECCIE, MYLONIT, PHYLLIT, KALKSTEIN, SILTSTEIN, : : : s 8 , . Abschlagslange i} ; 0.75+1.50m i}
(1:100) CLAYOUGE UND FAULT GOUGE ANGEWANDT. SILTITI, CLAYOUGE E FAULT GOUGE. o Lunghezza di abbattimento
. uspbruc -
) . . Ubermass / Extrascavo - - 30cm -
- DIE ANKERANORDNUNG UND DER ABSTAND DER STAHLBOGEN KONNEN SICH IN ABHANGIGKEIT DER ORTLICHEN - LA DISPOSIZIONE DELLA CHIODATURA E DEL PASSO DELLE CENTINE POTRA' VARIARE IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI (1:10) Scavo -
GEOMECHANISCHEN GEGEBENHEITEN VERANDERN GEOMECCANICHE LOCALI. Ausbruchsvolumen (ohne Ubermass) | i i 85.70
: ) 0o(m) 0.20 0.40 0.60 Volume di scavo (senza Extrascavo) :
- VOR AUSFUHRUNG DER BAUHILFSMASSNAHMEN AN DER ORSTBRUST BZW. AN DEM AUSBRUCHSPROFIL IST ES - IF,’\‘FQQ/I:LEEEIEIEUSNEOCg%g‘_‘F%%‘fcé'-E'T'gLECm’ g"F‘,TR' CL’;‘E{*F\T”;_’F‘S’T:YBEFL“OTSISE'dFEZF‘/ST"‘OTE EQO'SFLI;;ICO:ﬁETDOE'T_NFCI)?gN’\'JFEECDEISSSFéEggoRE = —————— Faserverstarkter Spritzbeton R Faserverstarkter Sprizbeton CFSpC 30/37 5 3204
NOTWENDIG AN DER ORTSBRUST EINE STUTZENDE STAHLFASERBEWEHRTE SPRITZBETONSCHICHT MIT EINER MINIMO 10 om Betoncino proiettato fibrorinforzato m Betoncino proiettato fibrorinforzato CFSpC 30/37 em '
MINDESSTARKE VON 10cm AUFZUTRAGEN. (Prédisposition der VerformungSIéngSSChnitte) Spritzbeton ohne Fasern m2 Spritzbeton ohne Fasern CFSpC 30/37 15+10cm 32 62+31.68
DETAIL 2 - DIE SYSTEMATISCHE ORTSBRUSTSICHERUNG MIT SELBSTBOHRANKERN IST VORGESEHEN, WENN DIE VERFORMUNG AN - IL CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE CON BARRE AUTOPERFORANTI E PREVISTO QUANDO | VALORI DI ESTRUSIONE DEL . . . . . . . . f . Betoncino proiettato Betoncino proiettato CFSpC 30/37 ’ '
PARTICOLARE 2 DER ORTSBRUST GRORER ALS 1% DES AUSBRUCHSRADIUS (RSCAVO) (5¢m) IST. IN DIESEM FALL KANN DIE ANZAHL DER FRONTE NATURALE RISULTANO SUPERIORI ALL'1% DEL Rscavo (5cm). (Predlsp03|2|one mtag“ IongltUdma“ di de OrmaZ|one) Ausbaub / Sost i 1 Stahlprofil TH 36 3220 28.62
BAUHILSFMABNAHMEN IN ABHANGIGKEIT DER GEOMECHANISCHEN GEBIRGSBEDINGUNGEN IN BEZUG AUF DIE g‘ETOAI\IiECC':ACSAC\)NIIIE::E%E}ESA?\AESXISQJEROVNESEEARL_Il\';ES‘P&EAII_D\O/;ES%/I'EMSIIAIERS%[':'\”\‘UFSLIJgI\?IIEOI\IXIESBskl'_l'i CONDIZIONI usbaubogen /oosfegno con centing |- m 1 profilo TH 36 ' :
o EMESSENEN DEFORMATIONEN VARIIEREN. : Sicherun
AUSBRUCHVOLUMEN (m it U bermass) GEMESS ° ° - ESTRUSIONE MISURATA PARI A 1% Rscavo (5cm): n°34 ELEMENTI (1/2m?). Protoriong Netz m @6mm 150x150mm B450C - 32.62+31.68
- - GEMESSENE DEFORMATION GLEICH 1% AUSBRUCHSRADIUS (5cm): N°34 ELEMENTE (1/2M2). - ESTRUSIONE MISURATA PARI A 1+2% Rscavo (5-12cm): n°45 ELEMENTI (1/1,5m2). Rete d'armatura
7 VOLUME DI SCAVO (IﬂClUSO sovrascavo) - GEMESSENE DEFORMATION GLEICH A 1 BIS 2% AUSBRUCHSRADIUS (5-12cm): N°45 ELEMENTE (1 / 1,5M2). - ESTRUSIONE MISURATA PARI A >2% Rscavo (>12cm) : n°56 ELEMENTI (1/1,2m?). . N°16+21=37 Selbstbohranker 400 kN L=8.0m 18,50
/ ' Radiale Anker st N°16+21=37 Barre autoperforanti 400 kN L=8.0m
7 (1:100) - GEMESSENE DEFORMATION GLEICH A > 2% AUSBRUCHSRADIUS (> 12cm): N°56 ELEMENTE (1/ 1,2M2) - NEL CASO IN CUI LA CENTINA VENGA INSTALLATA PRIMA DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN AVANZAMENTO (PER . Bulloni di ancoraggio radiali N°12+17=29 Selbstbohranker 400 kN L=10.0m 1450
// - FALLS DIE STAHLBOGEN VOR AUSFUHRUNG DER BAUHILFSMABNAHMEN GESTELLT WURDEN (BEISPIELSWEISE BEI ESEMPIO, SE S| DOVESSERO MANIFESTARE SIGNIFICATIVI FENOMENI DI INSTABILITA) L'INCLINAZIONE E LA POSIZIONE DI SCh n |tt A - A N°12+17=29 Barre autoperforanti 400 kN L=10.0m '
- yl DETAIL 5 | BEDEUTSAMEN INSTABILITATSEREIGNISSEN), MUSSEN DIE ANORDNUNG UND DIE NEIGUNG DER BAUHILFSMABNAHMEN SO ggESJAUCLETMI,\?AOIVNRSEESA?,IS;&EI&C;%EgﬂAESAS‘WLNgEEC’;L?’?NRT/:\g\;Em; LIZ')AOC\:/(I-?{?\ITEESTSTQREESIElcctjéll\l?gissgr\é?l\/:E;EEZETTR’ITE . Anker in Vortriebsrichtung St N°16 Selbstbohranker 630 kN L=12.0m 8.00
e PARTICOLARE 5 - ANGEPASST WERDEN, DASS IHRE ORDNUNGSGEMARE AUSFUHRUNG GEWAHRLEISTET IST UND SODASS EINE 50° E 30° ’ SeZ| one A - A Bulloni di ancoraggio in avanzamento N*16 Barre autoperforan 630 KN L=12.0m
' INTERFERENZ MIT DEM BEREITS GESTELLTEN STAHLBOGEN VERHINDERT WIRD; DIE MAXIMALE NEIGUNG DER I Ortsbrustsicherung Faserverstarkter Spritzbeton e Faserverstérkter Spritzbeton CFSpC 30/37 5cm 61.89
s 1 BAUHILFSMARNAHMEN SOLLTE IN JEDEM FALL ZWISCHEN 20 ° UND 30 ° LIEGEN. - LE GEOMETRIE DI SCAVO SONO STATE DEFINITE CONSIDERANDO UN PACCHETTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI 5¢cm Stabilizzazione Betoncino proiettato fibrorinforzato Betoncino proiettato fibrorinforzato CFSpC 30/37] ~ 10cm 14.28
S - DIE GEOMETRIE DER AUSBRUCHSQUERSCHNITTE WURDEN UNTER BERUCKSICHTIGUNG EINES 5CM DICKEN (3cm DI REGOLAZIONE + 2cm DI IMPERMEABILIZZAZIONE) o X 2 4 4 4 x ( fronte di scavo | 5shrystanker / Bulloni di ancoraggio | St Nc’,\gggse'bm;om?ker ?%%g'i,\'ﬁigrg 9.33
arre autoperioranti =15.Um
\\\ ABDICHTUNGSPAKETES (3cm AUSGLEICHSCHICHT + 2cm ABDICHTUNG) DEFINIERT. - L'ULTIMO STRATO DI BETONCINO PROIETTATO VIENE MESSO IN OPERA DOPO L'ESAURIMENTO , e T -
h S~ \ . ; iy sll='0Y / ' DETAIL 1 | - DIE LETZTE SCHICHT SPRITZBETON WIRD NACH ERFOLGTEM VERFORMUNGSSTILLSTAND AUFGETRAGEN. DEI FENOMENI DEFORMATIVI. SChn|tt F - F e s -y x — —¥
=~ . N ‘ ) e S ) NI & 4 ' PARTICOLARE 1 :
) N\ ; Z % I . ©
- Sezione F - F -
== | BAUPHASEN FASI ESECUTIVE \ :
T 95.86 m3m , chnli -
= ) 1. VORTRIEBSBAUHILFSMARNAHMEN AN DER ORTSBRUST (ALLE 6 ABSCHLAGSLANGEN) UND AUF DER 1. ESECUZIONE INTERVENTI IN AVANZAMENTO SUL FRONTE (OGNI 6 SFONDI) E SUL CONTORNO (OGNI 2 SFONDI, PRIMA .
TUNNELABWICKLUNG (ALLE 2 ABSCHLAGSLANGEN VOR EINBAU DER STAHLBOGEN DES VORIGEN FELDES), NACH DELLA MESSA IN OPERA DELLE CENTINE DEL CAMPO PRECEDENTE), PREVIA ESECUZIONE DEL BETONCINO Sez|0n e B - B
AUSFUHRUNG EINER STAHLFASERBEWEHRTE SPRITZBETONSCHICHT (10cm) AN DER ORTSBRUST. FIBRORINFORZATO SUL FRONTE (10cm) , . 1 T
2. MECHANISCHER VORTRIEB IM VOLLAUSBRUCH MIT MAXIMALEr ABSCHLAGSLANGE 0.75 + 1.50m UND AUSFUHRUNG EINER 2. gg@é%éupz'%“r\f;;é'%”éngll’:{"(‘)TIET'\ﬁi% mgggﬁmﬂﬁﬁfg gL’jLch%r\TTRgRFr\JOgDslTA MCAOSS'F’,\QE g—g SATQEZISOI[?“OVESCIO
_ y STAHLFASERBEWEHRTEN SPRITZBETONSCHICHT (5cm) AUF DEM AUSBRUCHSRAND (INKLUSIVE GEWOLBESOHLE) _ (5em) ( )
———— _ - —— S AL AL L LSS LNAL L L AL L L L L — - < 3. REALIZZAZIONE CHIODATURE RADIALI L= 8.00m IN CALOTTA
e ——— == 3. SETZEN DER RADIALEN ANKER L= 8.00m IM BEREICH DER KALOTTE
T T m——— - PL=+257" " 4. SETZTEN DER STAHLBOGEN 2. POSA CENTINE - KA K K K KA K KA
= ¥y . : ) 5. REALIZZAZIONE STRATO DI BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO (15cm) (COMPRESO ARCO ROVESCIO) ' , ~ , ; o
5. AUFTRAGEN STAHLFASERBEWEHRTER SPRITZBETONSCHICHT (15cm) (INKL. GEWOLBESOHLE) 6. REALIZZAZIONE DELLA CHIODATURA RADIALE IN ARCO ROVESCIO L= 8.00m e 10.00m . - : Sk : c B i
Z:”‘ 6. SETZEN DER RADIALEN ANKER IM BEREICH DES SOHLGEWOLBES L= 8.00m UND 10.00m 7. REALIZZAZIONE DELLO STRATO DI BETONCINO PROIETTATO IN ARCO ROVESCIO (10cm) =
o . ' | | _PC.=+224 7. AUFTRAGEN SPRITZBETONSCHICHT IM BEREICH DES SOHLGEWOLBES (10cm) 8. RIEMPIMENTO ARCO ROVESCIO 0
T c T Y e ———— e 8. AUFFULLUNG SOHLGEWOLBE 9. ESECUZIONE PAVIMENTAZIONE PROVVISORIA (EVENTUALE) -~
ST T 9. EINBAU PROVISORISCHER SOHLE (EVENTUELL). 10.AD ESAURIMENTO DEI FENOMENI DEFORMATIVI, REALIZZAZIONE CHIODATURA RADIALE L= 10.00m IN CALOTTA E DELLO
10.BElI VERFORMUNGSSTILLSTAND, SETZEN DER RADIALEN ANKER L= 10.00m IM BEREICH DER KALOTTE UND AUSFUHRUNG STRATO DI BETONCINO PROIETTATO IN CALOTTA (10cm)
= DER SPRITZBETONSCHICHT IM BEREICH DER KALOTTE (10cm) 11.ESECUZIONE RIVESTIMENTO DEFINITIVO
PR 11.EINBAU DER INNENSCHALE SCh n |tt C C
m—
== =
— //jé'ﬁ?/ = = "
——— _ = MATERIALEIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E SPECIFICHE TECNICHE Sez|0ne C - C
_
=
=
—— _ - SPRITZBETON MIT STAHLFASERN - BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO:
=" - = 4 Spritzbeton CFSpC 30/37, Dicke 5(1a) cm. Betoncino CFSpC 30/37, spessore 5(1a)cm.
== = | Uberwachungskategorie 2. Classe di ispezione 2. P P £ oy
//'/ | Expositionsklasse XC3. Classe di esposizione XC3. ] ©
%4/ . Druckfestigkeit nach 24h = 12MPa. Resistenza a compressione dopo 24h = 12MPa. > . ¥ —N
//' ' GroRtkorndurchmesser 11mm. Diametro massimo aggregati 11mm.
/.4// Bewehrung durch Stahlfasern, minimale Dosierung 30Kg/m?. Armatura con fibre in acciaio, dosaggio minimo 30Kg/m?®. 2
=~ /// Energieaufnahmekapazitat = 500 Joule (aus Durchstanzversuchen). Energia assorbita = 500 Joule (da prove di punzonamento su piastra).
/%'% /// DETAIL 3 Fasern aus kaltgezogenem Stahl, Zugfestigkeit = 900MPa. Fibre in acciaio trafilato a freddo, resistenza a trazione = 900MPa. —X
= v
- K
p PARTICOLARE 3 Vv‘ - SPRITZBETON: "" - BETONCINO PROIETTATO:
/ AN A Sprizbeton CSpC 30/37, Dicke 15(1d) + 10(1e) cm. A Betoncino CSpC 30/37, spessore 15(1d) +10(1e) cm.
4 \\ Uberwachungskategorie 2. Classe di ispezione 2. Verbindungsschelle
P Y \\ KOORDINATEN/COORDINATE Expositionsklasse XC3. Classe di esposizione XC3. (Vorspannung 600 N.m) Tl .
7 \ Druckfestigkeit nach 24h = 12MPa. Resistenza a compressione dopo 24h > 12MPa. Ganascia di serraqagio SCh n Itt D - D
/ PTN X Y " . ) , ia di ggi
V4 AN 0. Groftkorndurchmesser 11mm. Diametro massimo aggregati 11mm. . R -
¢ \\\ M 1.864 0152 (coppia di serraggio 600 N.m) T S . D D
\\ M2 3-564 2-.241 7 | - STAHLBOGEN: , 7~ | - CENTINE METALLICHE: ezione =
\\\ M3 0.000 2570 S Mit variablem Langsabstand von 0.75m bis 1.50m. S Disposte a passo longitudinale variabile da 0.75m a 1.50m.
/ \ : - Bestehend aus 1 Profil TH36 aus Stahl 31Mn4, Kopfplatten und Knotenbleche in Stahl S275JR. Composte da 1 profilato TH36 in acciaio 31Mn4, piastre e fazzoletti in acciaio S275JR, < Pe Pl Pe P Pe Pe Pe A
p N M6 0.000 3.454 Rohre @30 Wandstéarke=3.2 mm L=60 mm aus Stahl S275JR zum Einhangen der Verbindungseisen. Tubi @30 est. Sp.=3.2 mm L=60 mm in acciaio S275JR per aggancio catene. : ‘ g : . 0
/ Verbindungseisen der Stahlbégen: Stabstahl glatt mit fyk=350MPa, Abstand von 1.00m entlang der Abwicklung, Lénge variabel. Catene di collegamento centine: barre lisce in acciaio avente fyk=350MPa, a passo 1.00m sullo sviluppo, lunghezza variabile. = v ¥ ——— - v =
/ 7\ . 7\ i i
y (4b) |- SAlbmﬁ)Li VEEFETSH%J;\JNG.FI_ . N [4b) |- CONSOLIDAMENTO RADIALE: Verbindungsschelle
! elbstbonranker 1yp » Flielsigrenze Ny= . Barre autoperforanti tipo R38N, aventi resistenza allo snervamento Ny=400kN.
/ Ankerplatten aus Stahl mit den Abmessungen 200mm x 200mm. Piastre di ancoraggio in acciaio aventi dimensioni 200mm x 200mm. i3 di gg 600 N
y SOK/P.F. Schienenoberkante (SOK= 0.00) I Verbndungsmuten. Complete di manicotti di giunzione. (coppia di serraggio 600 N.m)
Z  Quota piano ferro galleria di linea (P.F.= £0.00) erfullarbeiten mit Zementmortel, charakteristische Drucklestigkeit Rek= a, Rem a 24h 2 a. Cementazione con malta cementizia avente Rck=25MPa, Rcm a 24h 210MPa. T SCh N |tt E E
FOK/Q.P. Kote Bodenniveau Querverbindung - \S/ERFESTIGUNG DES AUSBRL{JSCHSRANDES: - EONSO:IDA:}AEN'R DEIR:;ZNTOR:IO plth CAVTID:  NeaE0K — SeZIOn e E E
. . . . i > >| i -
- Quota piano di calpestio del cunicolo ?Ibstbohranker Typ R51N, FlieRgrenze Ny=630kN. ) arre autoperforanti tipo , aventi resistenza allo snervamento Ny: _I_I
Lange 12.00m, Abstand p=0.75m quer x 2 Abschlagslange Lunghezza 12.00m, passo p=0.75m trasv. x 2L Sfondo
0.75m=1 '540m Inkl. Verbindungsmuffen. Complete di manicotti di giunzione.
0.75m=1.50m L1 Verflllarbeiten mit Zementmortel, charakteristische Druckfestigkeit Rck=25MPa, Rcm a 24h >10MPa. Cementazione con malta cementizia avente Rck=25MPa, Rcm a 24h 210MPa.
g1y LANGSABLAUF / SVILUPPO LONGITUDINALE R S S S S S S S S S
I - ORTSBRUSTSICHERUNG: - CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE: : ; i 0
i (1:100) Selbstbohranker Typ R51N, FlieBgrenze Ny=630kN. Barre autoperforanti tipo R51N, aventi resistenza allo snervamento Ny=630kN. x - x —— x = = ~
Lange 15.00m, Uberlappung 9.00m. Lunghezza 15.00m, sovrapposizione 9.00m. ©
Inkl. Verbindungsmuffen. Complete di manicotti di giunzione. —
Verfillarbeiten mit Zementmortel, charakteristische Druckfestigkeit Rck=25MPa, Rcm a 24h 210MPa. Cementazione con malta cementizia avente Rck=25MPa, Rcm a 24h 210MPa. A
.
=Y |- BEWEHRUNGSMATTEN: =N |- RETE ELETTROSALDATA:
N7 Durchmesser @6mm, Maschenweite 150mm x 150mm aus gepriiftem Stahl B450C. N A Diametro @6, maglia 150mm x 150mm in acciaio B450C.
7N |- AUFFULLUNG: 7N |- RIEMPIMENTO: Referenz kumen
N ] Gebrochenes Ausbruchmaterial. N ] Materiale frantumato proveniente dallo scavo. I I De ere dtodu 'fe :te t
ocumenti di riterimento
2 ABSCHLAGSLANGE 77Y |- PROVISORISCHE FAHRBAHN: 73 |- PAVIMENTAZIONE PROVVISORIA:
2 L. SFONDO " =~ | (Eventuell, falls die Ausbruchssohle nicht den unten aufgefiihrten Verordnungen Ev2 e Ev2/Ev1 entspricht) =~ | (Eventuale nel caso in cui il fondo di scavo non rispetti le prescrizioni Ev2 e Ev2/Ev1 sotto riportate) 02_H61_EG 991 KLP_D0700_12007 iChﬁmSt'SCTﬁré—agep|an Planimetria schematica metodo di scavo
S C H N ITT 1 - 1 M IT SC H E MA D E R VE RG U TU N G D E R O RTS B RU ST/ KorngréRenmaRig stabilisiertem Mischmaterial, gewonnen aus natirlichem Material der Sieblinie D. Misto granulare stabilizzato, mediante trattamento di materiali naturale Fuso D. ushubsmethoden
Groftkorndurchmesser 31,5 mm. Dimensione massima degli aggregati 31,5 mm.
Maximaler Anteil Feinkorn 5%, Mindestanteil 2%. Contenuto max di fini 5% min. 2%. Geomechanisches Prognoseprofil P"Of'_|0_ geomecca_n'co_ e P"Ogettua'e di
SEZIONE 1-1 CON SCHEMA TRACCIAMENTO INTERVENT! 0216160, 040_ G _ooroo_a00p | Secmecrishes
Anteil organische Stoffe 0%. Contenuto di sostanza organica 0%. (Tav.5/7)
. _ ) . ) ) _ )
D I CO N S O L I DAM E NTO AL F RO N TE Steifemodul Ev2 = 180 MN/mm?, Verhaltnis Ev2/ Ev1 < 2,15. Modulo di deformazione Ev2 = 180 MN/mm? rapporto Ev2/ Ev1 < 2,15. Goomechanischos Prognoseprofn Profilo geomeccanico e progettuale di
02 _H61_GD 040 _GLS D0700_22003 - previsione Galleria principale Ovest
. - - == - - Westrohre (Blatt 5/7
(1:100) LEGENDE / LEGENDA eerore BETeT (Tav.5/7)
- P.C. = EBENE DER KREISZENTREN / PIANO DEI CENTRI 02_H61_TI_070_KSC_D0700_22223 Schalung GL-T6 Carpenteria GL-T6
o | - SOK / P.F. = SCHIENENOBERKANTE / PIANO DEL FERRO
. - P.S. = AUSBRUCHSOHLE / PIANO DI SCAVO
D ETAI L 5 P HAS E 2 / PART I COLARE 5 FAS E 2 02_H61_TU_070_KCM_DO0700_22231 Konstruktiver Plan Stahlbdgen GL-T6 Carpenteria centine GL-T6
] 7 W
1 Uberlagerung 9.00m (1:10)
| | | | | | | | s .
// 70 | | 1 | | | | | o | Sovrapposizione 9.00m 1 oy Drainagemafnahmen in der - o
© ” | o : ‘+ : DETAIL 4 : : : : : 7:7 \31) 0(m) 0.20 0.40 0.60 02_H61_OP_040_KDP_D0700_22140 Vortriebsphase Interventi di drenaggio in avanzamento
At S O I { { PARTICOUARE4| || |/ |l || [~ == - - =
A N . iut el | | R (I DETAIL 1/ PARTICOLARE 1 (1) DETAIL 3/ PARTICOLARE 3
| | | | | | | | + + + + +
: | | | | - | | | | d d d d d (1:5) (1:5) : = :
| | | | | | | | | H A A N A D E“’] (Schliessung der aufgetretenen Verformungslangsschnitte)
. | N | I | N | N 0(m) 0.10 0.20 0.30 0(m) 0.10 0.20 0.30 (Chiusura intagli longitudinali a deformazione avvenuta) Bearbeitungsstand
| : : : I : ‘t : : ‘ : : : : e —— e ——| e —— e —— Stato di elaborazione
) | I 75+1150 ).75+1150
— ! ! ! ! I ! : | : | ! @ Revision A i A
. - o f Anderungen Verantwortlicher Anderung Datum
| | | | | | | | |
~ | [ [ [ [ | | [ [ [ ‘ ‘ [ ‘ [ Revisione Modifiche Responsabile modifica Data
: | | | | .o | | | | | | | | | .
! : : : : | | : : : : : : : : : SCh n Itt A = A 00 Vorabzug / Consegna preliminare Merlini 22.05.2014
| [ [ [ [ | | [ [ [ [ [ [ \% | .
: \ \ \ \ - | | | | | | | M | Platte / Piastra 200x200x10 I S - 10 Endabgabe / Consegna definitiva Merlini 31.07.2014
| [ [ [ [ | | [ [ [ [ [ [ @T [ [ eZIOne A A 9 9 e
: | | | | [ | | | | | | | | | f andi (i
I I Y (O (D 1| Cormamanaagens o esspma sty e 20 dom Plaien
| I I I I | E. I I I I n " n n " ) —’< A A A A A A A A 20 Uberarbeitung infolge Dienstanweisung Nr. 1 vom 17.10.2014 / Merlini 04.12.2014
' ! ! ! ! " ! ! ! ! ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Platte / Piastra 200x200x10 : i . s A Revisione a seguito ODS n°1 del 17.10.14 erin! e
N O O 1 [ I R [ A s [ O [ AN i i —— 1 R | R o o I I U S . — = = — = x x ~
| : | | : ‘Abstan‘d vonlher Sti: n fur c‘ie AuSfihru _:]g : — SCh n |tt F - F L A o 21 Abgabe fiir Ausschreibung / Emissione per Appalto Merlini 30.01.2015
- . . : 3 T
. ! i ! | deg|Spritzbetongi max|i1 Abgghlag | ‘ N . ‘ | o
- | i i i I~ \ | ] | | S eZ I O n e F = F “
: w Y w [Distaniia dal ffonte [er gefto w w N
| Y A [ P [ oo oonn ] PP Y AR 11 AU A [ e - - - - - ¥
betgncing proiettato: max 1 sfondo | Tk | f ° >
ey S r 1 ]
[ Il . i :
| ‘j / .
‘ T | |
i T \\) .
= g | Schnitt B - B
e N T T1 Mit Beteiligung der E hen U dem Haushal
— = Te) . it Beteiligung der Europaischen Union aus dem Haushalt
i S eZ I 0 n e B - B der Transeuropaischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben
Opera finanziata con la partecipazione dell' Unione Europea
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