43 SCHNITT 2-2 / SEZIONE 2-2 SCHNITT 5-5/ SEZIONE 5-5 SCHNITT 6-6 / SEZIONE 6-6

(1:50) (1:50) (1:50)

O(m
(m) 1.00 2.00 3.00 0(m) 1.00 2.00 3.00 0(m) 1.00 2.00 3.00
e e

PORTAL MIT STAHLPROFIL HEM 140
PORTALE CON PROFILATI HEM 140

(1:25)

o(m) 0.50 1.00 1.50
e e e e e e |

L SCHNITT 7-7
i SEZIONE 7-7 i

SCHNITT 1-1/ SEZIONE 1-1

(1:50)

. 0(m) 1.00 2.00 3.00
e e e e e e |

1.50 1.50 1.50 1.50 b 097 .  Exirascavo Sp=5cm

' I Ubermass d=5cm
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Extrascavo Sp=5cm

L1

Ubermass d=5cm \ \l\\ ” / g
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Achse NL-BYP
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. 9SS
cunicolo esplorativo

‘Asse NL-BYP
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Sfondo 3
L=1.05
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s L=1.50
| Abschlag 1 s T Abschlag 2
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/ L=1.50 | L=1.50

EH 1 Abschlag 3
| Sfondo 3 ©
| L=1.83 <
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Abschlag 1 EE Abschlag 2
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7.68 g LK A
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2.62 4.97 L, 015 4.80
7 o

Nl .35, SOK/P.F. 0.35 ||l Abschlage Nische: Volata nicchia: 7 83 ] / :
1 A (O 4 e Abschlag 1(L=1.50m) : Ausbruch mit Abbauhammer. | ¢ Volata 1 (L=1.50m) : scavo con martello pneumatico. | # # 512 , 0.05 | |5.10 J 005
- ~ | R.S=0.31 e  Abschlag 2 (L=1.50m) : Schonende Sprengung. e Volata2 (L=1.50m): brilamento controlato. 5J
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y v N o E e  Abschlag 3 (L=1.83m) : Schonende Sprengung. e Volata 3 (L=1.83m): brillamento controllato.

VAR.

DETAIL 3 .398

SCHNITT 10-10 / SEZIONE 10-10
(1:50) SCHNITT 7-7 /| SEZIONE 7-7

o(m) 1.00 2.00 3.00 (1:50)

0(m) 1.00 2.00 3.00
o e e e e e |

2

1190, 4712 190

SCHNITT 3-3 / SEZIONE 3-3

(1:50)
0(m) 1.00 2.00 3.00 KOORDINATEN / COORDINATE

Pkt.Nr./PTNo.: X Y N
) M1 0.000 +1.187 Extrascanol\
— M2 +0.687 +1.844 Sp=5cm
M2' -0.687 +1.844 Ubermass
M3 +0.140 +1.512 ¢=Scm
M3’ -0.140 +1.512
M4 0.000 +2.046
M5 +0.717 +1.692

BEMERKUNGEN

- DIE ANKERANORDNUNG KANN IN FUNKTION DER VOR ORT ANGETROFFENEN GEOMECHANISCHEN BEDINGUNGEN
VARIIEREN.

- BEI EINEM LANG ANHALTENDEN VORTRIEBSSTOP MUSS AN DER ORTSBRUST EINE STAHLFASERBEWEHRTE
SPRITZBETONSCHICHT VON MINDESTENS 10cm DICKE AUFGETRAGEN WERDEN.

- FUR DEN DRAINAGENEINBAU SIEHE GESONDERTE PLANE.

PARTICOLARE 3

|

___T_____ﬁ__T

BAUPHASEN

1- VERSTARKUNGSANKER DER BESTEHENDEN TUNNELRANDBEGRENZUNG.

2- ABBRUCH DER TUNNELRANDBEGRENZUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT DER NISCHENOFFNUNG UND AUSFUHRUNG
IN DEN PORTALEN IN BEWEHRUNGSSTAHL.

3- NISCHENAUSHUB (ERSTER METER AUSBRUCH MIT ABBAUHAMMER UND DARAUFFOLGENDE METER MITTELS
SCHONENDER SPRENGUNG) UND AUFTRAG STAHLFASERBEWEHRTEN SPRITZBETONSCHICHT

4- ANKERANORDNUNG AUF DER TUNNELABWICKLUNG UND AN DER ORTSBRUST.

5- AUFTRAGEN STAHLFASERBEWEHRTER SPRITZBETONSCHICHT (10cm).

6- SCHACHTAUSBRUCH MIT MAXIMALEN ABSCHLAGSLANGEN VON 1M UND AUFTRAG EINER SPRITZBETONSCHICHT (5¢cm)

DETAIL 2 / PARTICOLARE 2 DETAIL 3/ PARTICOLARE 3 I [ I I

(1:5) (1:5) I I I I

7- SETZEN DER RADIALEN ANKER.
8- AUFTRAGEN STAHLFASERBEWEHRTER SPRITZBETONSCHICHT (10cm).
9- EINBAU ABDICHTUNG UND INNENSCHALE. Extrascavo Sp=5cm

M5 -0.717 +1.692

SCHNITT B-
SEZIONE B-

/ SCHNITT C-C/
SEZIONE C-C

Referenzdokumente
I . Documenti di riferimento

Ubermass d=5cm

0.15

o W

MATERIALEIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

AT 02_H61_EG_991_KLP_D0700_12007 | Schematischer Lageplan Planimetria schematica metodo di scavo

V " NPT TR Aushubsmethoden

I I 1.50 ‘ 1.50 I I

id # N
~ 44 146 - SPRITZBETON MIT STAHLFASERN
= I v I
) j AN A Spritzbeton CFSpC 30/37, Dicke 5(1a) + 10(1b) cm.
Uberwachungskategorie 2.

Expositionsklasse XC3.

Extrascavo Sp=5cm

Druckfestigkeit nach 24h =2 12MPa.

GroRtkorndurchmesser 11mm.

Bewehrung durch Stahlfasern, minimale Dosierung 30Kg/m?®.
Energieaufnahmekapazitat = 500 Joule (aus Durchstanzversuchen).

Ubermass d=5cm

. N N
0.90 Geomechanisches Proanoseprofil Profilo geomeccanico e progettuale di
I A i 1 NN | - I P - — — 02_H61_GD_040_GLS_D0700_22002 . 9 P previsione Galleria principale Est
HH1 80 === ==5= ==a Ostréhre (Blatt 5/7)
. (Tav.5/7)
2
o

Geomechanisches Prognoseprofil Profilo geomeccanico e progettuale di
02_H61_GD_040_GLS_D0700_22003 Westréhre (Blatt 5/7) previsione Galleria principale Ovest

[ . — | . (Tav.5/7)

= 7 S
3 70

]
4 4 [{e)
2272722227227 2227 40022227 7277 7242 N
[ A e s N <
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ANMERKUNGEN / ANNOTAZIONI

190

Fasern aus kaltgezogenem Stahl, Zugfestigkeit = 900MPa.

- RADIALE VERFESTIGUNG:
Anker Typ SuperSwellex Pm24, FlieRgrenze Ny=200kN.

%, =

P_EH_._.
==
==

190

SOKI/P.F. Schienenoberkante (SOK= +0.00)

E g 8 02_H61_TU_085 KRQ_D0700_22452 Ausbruchsquerschnitt NL-BYP-T3 Sezione di scavo NL-BYP-T3
- _ = Quota piano ferro galleria di linea (P.F.= +0.00) I

V@‘
N4

7
%-
_J5E
4
T I

Lénge 4.50m, Abstand p=1.80m quer x 1.50m langs.
Ankerplatten aus Stahl mit den Abmessung 150mm x 150mm.

H H IH=========x== Drainagemalnahmen in der

02_H61_OP_040_KDP_D0700_22140 . Interventi di drenaggio in avanzamento
Vortriebsphase

_ FOK/Q.P. Kote Bodenniveau Querverbindung
o - ) Z  Quota piano di calpestio del cunicolo

<
/

- RADIALE VERFESTIGUNG:

Achse NL-
Asse NL-P

S Anker Typ Dywidag SN@28 aus Stahl ST670/800, mit Spreizdlbel.
FlieRgrenze Ny2413kN, Widerstand Spreizdiibel Ny=200kN.

Lénge 4.50m, Abstand p=1.50m quer x 1.50 langs, Durchmesser der Bohrung @51mm.
Ankerplatten aus Stahl mit den Abmessungen 150mm x 150mm.
Verfillarbeiten mit Zementmortel, charakteristische Druckfestigkeit Rck=25MPa, Rcm a 24h 210MPa.

EFQ0=73039853 : [I 1 ] Bearbeitungsstand

| Stato di elaborazione

SCHNITT D-D/

SEZIONE D-D

@ - RADIALE VERFESTIGUNG:
N

“ > - Revision Anderungen Verantwortlicher Anderung Datum
/] Anker Typ SuperSwellex Pm16, FlieRgrenze Ny=140kN. & | Q.5.=730.298

Revisione Modifiche Responsabile modifica Data

Lange 3.00m, Abstand p=1.80m quer x 1.50m langs.

190 L 0.15 00 Vorabzug / Consegna preliminare Merlini 22.05.2014

Ankerplatten aus Stahl mit den Abmessung 150mm x 150mm. 015 i | 2.40 |, 2.40
K 7

s 4.80

lr
44 146 %,
m - PROVISORISCHE FAHRBAHN: K A
Nl

5.95

10 Endabgabe / Consegna definitiva Merlini 31.07.2014

157 .17 130 L, 15

P.C.=+2.046 0.05 u, | 5.10 u, 0.05 Projektvervollstandigung und Umsetzung der Verbesserungen aus dem Prifverfahren /
il 4l

(Eventuell, falls die Ausbruchssohle nicht den unten aufgefiihrten Verordnungen Ev2 e Ev2/Ev1 entspricht) 11 ; : .
Completamento progetto e recepimento istruttoria

Merlini 09.10.2014

Uberarbeitung infolge Dienstanweisung Nr. 1 vom 17.10.2014 /
Revisione a seguito ODS n°1 del 17.10.14

20

P.C.=+1.844 : . D KorngréfienmanRig stabilisiertem Mischmaterial, gewonnen aus nattrlichem Material der Sieblinie D. 5cm 5
Merlini 04.12.2014

| U SR AN AU T SCHNITT 9-9 / SEZIONE 9-9 GréBtkomndurchmesser 31,5 mm.

SCHNITT A-A/

- P.C.=+1.512 - 015 . 2.40 2.40 ,, 015 Maximaler Anteil Feinkorn 5%, Mindestanteil 2%.

N

HEM14¢

21 Abgabe fiir Ausschreibung / Emissione per Appalto Merlini 30.01.2015

SEZIONE A-A
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......................... (1 :50) Prozentsatz gebrochenes Material =2 70%.
TR A S 0(m) 1.00 2.00 3.00 210 AL O o
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_ M Steifemodul Ev2 = 180 MN/mmz, Verhéltnis Ev2/ Ev1 < 2,15
|
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\ 1577 73
\

A

LEGENDE / LEGENDA GRUNDRISS 8-8 / PIANTA 8-8

117 -0.301% - P.C. = EBENE DER KREISZENTREN / PIANO DEI CENTRI (1:100)

-

|
|
|
FORO @20 146 _ L ; L
|
|
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15 ||

|k T S
s |

80 | 2 SOK/P.F.

67 | 163 | \
L 230

Fu

90

- P.F. = SCHIENENOBERKANTE / PIANO DEL FERRO
-P.S. = AUSBRUCHSOHLE / PIANO DI SCAVO 0(m) 2.00 4.00 6.00

M ** % Mit Beteiligung der Europaischen Union aus dem Haushalt

* * der Transeuropaischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben
*

180
i

80
I

HEI\/~|’I4O
L
i r
_ AVA$_§

* Opera finanziata con la partecipazione dell' Unione Europea
attraverso il bilancio delle reti di transporto transeuropee ?

|
|
|
6.94 L

HEM140

 —
A
»
o'
S

4.54

90

NOTE Ausbau Eisenbahnachse Miinchen-Verona

SOK/QPF+0.00 (741.676) BRENNER BASISTUNNEL

- LA DISPOSIZIONE DELLA CHIODATURA POTRA' VARIARE IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI .
A4 GEOMECCANICHE LOCALL. 6 7 Ausfuhrungsplanung

- IN CASO DI SOSTA PROLUNGATA E NECESSARIO INSTALLARE UNO STRATO DI BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO
A PROTEZIONE DEL FRONTE DI SPESSORE MINIMO 10 cm. ) ) ) ) ) ) ) ) Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona

|
0,15 2.40 ,L 2.40
|
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- PER L'EVENTUALE REALIZZAZIONE DEI DRENAGGI S| VEDA L'ELABORATO SPECIFICO. o GA LLERIA DI BA SE DEL BRENNERO

Progettazione esecutiva
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GRUNDRISS 4-4 / PIANTA 4-4 DETAIL 1/ PARTICOLARE 1 Extrascavo Sp=5om : O FASI ESECUTIVE

(1 20) Ubermass d=5cm 1- CHIODATURA DI RINFORZO DEI CONCI DEL CUNICOLO ESISTENTE
(1:100) :

IT
- ?F H y D0700: Baulos Mauls 2-3 DO0700: Lotto Mules 2-3

2- DEMOLIZIONE DEL CONCIO IN CORRISPONDENZA DELL'APERTURA DELLA NICCHIA E MESSA IN
Vortriebsklasse nische NL-BYP-T3 / Sezione tipo nicchia NL-BYP-T3 Vortriebsklasse Schacht NL-P / Sezione tipo pozzo NL-P C=—X=——=————=} ] H OPERA DEL PORTALE IN ACCIAIO
. . _ . . - 0(m) 2.00 4.00 6.00 0(m) 0.4 0.8 1.2
Bereich Spezifikation Einheit Menge / m Tunnel Bereich Spezifikation Einheit Menge / m Tunnel

| 3- SCAVO DELLA NICCHIA (PRIMO METRO SCAVO CON MARTELLO PNEUMATICO | SUCCESSIVI MEDIANTE BRILLAMENTI
Campo Specificazione Unita Beschreibung Dimensionen Quantita per Campo Specificazione Unita Beschreibung Dimensionen Quantita per e e e e e e e | ———— e S 1 O
=

Il
1
Tt
I
I
I
1]

L=1.00

I

Projekteinheit WBS

12.00m

Sfondo max

CONTROLLATI) E ESECUZIONE BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO
Descrizione Dimensioni ) ) Descrizione Dimensioni ) ) 4- REALIZZAZIONE CHIODATURE AL CONTORNO ED AL FRONTE
m di galleria m di galleria 5- REALIZZAZIONE STRATO DI BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO (10cm)

|

|

|

P
|
|

|

|
.‘_

=)
Maximaler Abschl

12.00/

— U / Logistikknoten Nodo Logistico

6- SCAVO POZZO CON SFONDI DI PROFONDITA MASSIMA DI 1m ED ESECUZIONE BETONCINO
PROIETTATO (5cm)

7- REALIZZAZIONE CHIODATURE RADIALI B

8- REALIZZAZIONE STRATO DI BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO (10cm)

9- POSA IMPERMEABILIZZAZIONE ED ESECUZIONE RIVESTIMENTO DEFINITIVO.

Abschlagslange ) 1.5m i Abschlagslange . 3 1.0m B ==

Lunghezza di abbattimento ) Lunghezza di abbattimento 3 1

Ausbruch Ubermass / Extrascavo - - 5cm - Ausbruch Ubermass / Extrascavo - - 5cm -

Scavo - Scavo - Extrascavo s=5cm @ | o |
Ausbruchsvolumen (ohne Ubermass) ms ) ) 28.28 Ausbruchsvolumen (ohne Ubermass) me B B 28.43 | | Ubermass d=5cm N

I

‘\1\\ Z Dokumentenart Tipo documento

Regel hnitt Sesione t
| \/ egelquerschni ezione tipo

Asse cunicolo esplorativo
T
AN

~ Achse Erkundun

Faserverstarkter Spritzbeton m2 Faserverstarkter Spritzbeton CFSpC 30/37 5+10cm 13.91+13.60 Faserverstarkter Spritzbeton m2 Faserverstarkter Spritzbeton CFSpC 30/37
Betoncino proiettato fibrorinforzato Betoncino proiettato fibrorinforzato CFSpC 30/37 ' ' Betoncino proiettato fibrorinforzato Betoncino proiettato fibrorinforzato CFSpC 30/37
Ausbaubogen N°3 Profile HEM140 4.600+5.092

Sicherung Ausbaubogen / Sostegno con centine | - m - - - Sicherung Sostegno con centine m N°3 Profilati HEM140 +4.600 -

5+10cm 15.71+15.08

l====F=FF7="==> CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E SPECIFICHE TECNICHE -

Volume di scavo (Se za Ext aSCaVO) Volume di scavo (Se za Ext aSCaVO) _—

262 K 105 Ausbruchquerschnitt NL-P-T3 Sezione di scavo NL-P-T3

==
H
— — M
H

NL-P
7.36

o
o @@ - BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO: B
~ DN\ /]

|

\
__“.‘_ fiiﬁ _ Titel Titolo

. 4L

\

|

Protezione Radiale Anker st N°12+13=25 Anker Typ SuperSwellex 140 kN L=3.0m 8.33 Protezione Radiale Anker st N°12+12=24 Anker Typ SuperSwellex 140 kN L=3.0mlin
Bulloni di ancoraggio radiali N°12+13=25 Ancoraggi tipo SuperSwellex 140 kN L=3.0m ' Bulloni di ancoraggio radiali N°12+12=24 Ancoraggi tipo SuperSwellex 140 kN L=3.0m

Betoncino CFSpC 30/37, spessore 5(1a) + 10(1b) cm.

Classe di ispezione 2.
—————— Classe di esposizione XC3.

Resistenza a compressione dopo 24h = 12MPa.

12 Extrascavo Sp=5cm

Ubermass d=5cm | | | | |

Anker in Vortriebsrichtung St B ) Anker in Vortriebsrichtung St B )

Bulloni di ancoraggio in avanzamento Bulloni di ancoraggio in avanzamento

I

Diametro massimo aggregati 11mm.
Armatura con fibre in acciaio, dosaggio minimo 30Kg/m?®.

| > Energia assorbita = 500 Joule (da prove di punzonamento su piastra).
DN N — — — — — 2 H EH Hﬂ 8 HE‘ EEl H [ e Fibre in acciaio trafilato a freddo, resistenza a trazione = 900MPa.

VN

&)
0.15

0.10

Faserverstarkter Spritzbeton m2 Faserverstarkter Spritzbeton CFSpC 30/37

Faserverstarkter Spritzbeton m2 Faserverstarkter Spritzbeton CFSpC 30/37
Betoncino proiettato fibrorinforzato Betoncino proiettato fibrorinforzato CFSpC 30/37

Betoncino proiettato fibrorinforzato Betoncino proiettato fibrorinforzato CFSpC 30/37

Ortsbrustsicherung 5cm -
Stabilizzazione

fronte di scavo

15cm 18.85 Ortsbrustsicherung
Stabilizzazione

St ; - fronte di scavo Ortsbrustanker / Bulloni di ancoraggio | St - -

11.06
1.00

Interventi di rinforzo cunicolo esistente L

I

Ortsbrustanker / Bulloni di ancoraggio

‘
/]
Verstarkungseingriffe des bestehenden Stollens L

—\
|
|
|
|

- CONSOLIDAMENTO RADIALE:

Ancoraggi tipo SuperSwellex Pm24, aventi resistenza allo snervamento Ny=200kN.
Lunghezza 4.50m, passo p=1.80m trasv. x 1.50m long.

Piastre di ancoraggio in acciaio aventi dimensioni 150mm x 150mm.
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] # I N\ Mandataria Mandante Mandante Mandante
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| Nischenachse | AUSBRUCHVOLUMEN (mit UbermaR)
FASse ole T = | | VOLUME DI SCAVO (incluso sovrascavo)

I

ture
srl

Infra:
Terri

N
/

e AR KR KK KA Sy S S S | A8 &
I
9]
O
A 1
o
w
(o]
o
Mgggggﬁ_l_
P
~ |
444436?7 N
—‘!; /)
(6]
S |
N — - —
o

! : 7% N -
/ 21 o X U bermass d _5 C RTI Generalplaner / Responsabile integrazioni prestazioni specialistiche
| I Bl RIS \\ x S
| ! \ R T di Imprese 4P Ing. Enrico Maria Pizzarotti
| ] H H \\\ clo P?o%ersr/., Via G.B. Sarmmartini 5,r20125Ml!anu Tel: +39 026787911, Fax: +39 0287152612 Ord. Ingg. Milano N° A 29470
| \
. \

I PRO . s .
= L pPIni SWiIssS ® PASQUALI-RAUSA
; U e g POYRY engineers@ || ENGINEERING s1/6mo

- CONSOLIDAMENTO RADIALE:

Vortriebsklasse nische Erkundungsstollen / Sezione tipo nicchia C.E. Querschnitt C-M-S / Sezione tipo C-M-S

Bereich Spezifikation Einheit Menge / m Tunnel Bereich Spezifikation Einheit Men
. s i i i . . . ge / m Tunnel
Campo Specificazione Unita Beschreibung Dimensionen | "7 it per Campo Specificazione Unita Beschreibung Dimensionen | "5 s ber

Descrizione Dimensioni A . Descrizione Dimensioni
m di galleria m di galleria

(1:200)
0(m) 4.00 8.00 12.00

Fachplaner / il progettista specialista Fachplaner / il progettista specialista Fachplaner / il progettista specialista Fachplaner / il progettista specialista

Ancoraggi tipo Dywidag SN@28 in acciaio ST670/800, con testa a espansione.
Resistenza allo snervamento Ny=413kN, resistenza testa Ny=200kN Ing. Davide Merlini
Lunghezza 4.50m, passo p=1.50m trasv. x 1.50m long, diametro perforazione @51mm. 7 Ord..lngg. Como N° 2354 A

4
7

B} H} { [ O Cementazione con malta cementizia avente Rck=25MPa, Rcm a 24h 210MPa. 6

Abschlggsléngg ) ) Abschlagslange
Ausbruch Lunghezza di abbattimento Lunghezza di abbattimento
usbruc = =
Scavo Ubermass / Extrasc?vo - - - - Aéi:?:h Ubermass / Extrascavo -
Ausbruchsvolumen (ohne Ubermass) me B _ Ausbruchsvolumen (ohne Ubermass)

Volume di scavo (senza Extrascavo) Volume di scavo (senza Extrascavo)

7 3N |- CONSOLIDAMENTO RADIALE:

AN Ancoraggi tipo SuperSwellex Pm16, aventi resistenza allo snervamento Ny=140kN.
Lunghezza 3.00m, passo p=1.80m trasv. x 1.50m long.

Piastre di ancoraggio in acciaio aventi dimensioni 150mm x 150mm.

SCHNITT NISCHE NL-BYP SCHNITT NL-P NISCHE ERKUNDUNGSSTOLLEN
SEZIONE NICCHIA NL-BYP SEZIONE NL-P NICCHIA C.E.

Achse NL-BYP
Asse NL-BYP

2.27

m3

Aﬁ ’744444
-
a1
o

Datum / Data Name / Nome Gesellschaft / Societa

Faserverstarkter Spritzbeton m2 ) ) ) Faserverstarkter Spritzbeton - Bearbeitet / Elaborato 30.01.2015 Crotti Pini Swiss

Betoncino proiettato fibrorinforzato Betoncino proiettato fibrorinforzato 44N |- PAVIMENTAZIONE PROVVISORIA:

.Achse Erkundungsstollen
Asse cunicolo esplorativo

3.70

Gepriift / Verificato 30.01.2015 Merlini / Ganthaler Pini Swiss

(Eventuale nel caso in cui il fondo di scavo non rispetti le prescrizioni Ev2 e Ev2/Ev1 sotto riportate)
Misto granulare stabilizzato, mediante trattamento di materiali naturale Fuso D. " n
Dimensione massima degli aggregati 31,5 mm. -9-

— 3
Contenuto max di fini 5% min. 2%. u "

Percentuale di elementi frantumati = 70%. Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Ausbaubogen / Sostegno con centine m - - Sicherung

WNGSSTOLLEN / NICCH

Name / Nome Name / Nome
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y
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R. Zurlo K. Bergmeister

Bulloni di ancoraggio in avanzamento Bulloni di ancoraggio in avanzamento Contenuto di sostanza organica 0%.

Modulo di deformazione Ev2 = 180 MN/mm? rapporto Ev2/ Ev1 < 2,15.

Sicherung - Protezione Ausbaubogen / Sostegno con centine m - - - /I / S00a
Protezione Radiale Anker N°6+7=13 Anker Typ SuperSwellex 140 kN L=3.0m Radiale Anker N°60 Anker Typ Dywidag SN@28, 413 kN L=4.5m / ' 28.99 m¥/m — - '
Bulloni di ancoraggio radiali St N°6+7=13 A i tipo SuperSwellex 140 kN L=3.0 433 i di io radiali St o it i : = 5.00 ! - o — — 1—
ggio radiall ncoraggl tipo superswellex -Um Bulloni di ancoraggio radiali N°60 Ancoraggi tipo Dywidag SN@28, 413 kN L=4.5m . . . . . . . . - ’
Anker in Vortriebsrichtung st ) ) Anker in Vortriebsrichtung st } } g / /

Faserverstarkter Spritzbeton

w
RN

Faserverstérkter Spritzbeton me Projekt Jda 32.0+88 Bau /da 0.0+00 Status Massstab /

. . . . - von a . - von a .

Betoncino proiettato fibrorinforzato kilometer / kilometer / . Dokument / Scala
; bis/a  54.0+15 ! bis/a  0.8+60

Chilometro Chilometro Stato

. 2 - - - H
Ortsbrustsicherung Betoncino proiettato fibrorinforzato m Ortsbrustsicherung

Stabilizzazione Stabilizzazione
\ progetto bei / al opera bei / al documento 1:50

fronte di scavo Ortsbrustanker / Bulloni di ancoraggio St _ . fronte di scavo Ortsbrustanker / Bulloni di ancoraggio St _ _ W‘ N 7

|

NISCHE ERKUND

| P.S.=-11.37 (730.298)

Staat Los Einheit Nummer Dokumentenart Vertrag Nummer Revision
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