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BOLZEN TYP "“HALFEN HSD — CRET 134-V”

SPINOTTO TIPO "HALFEN HSD - CRET 134-V"
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PARTICOLARE COPRIFERRO . L .

) \ﬁ a=orthogonal zur ZeichenebeAne_t a=risvolto ortogonale al disegrf

R i

MINIMALER DURCHMESSER DER SPINDEL FUR BIEGUNGEN, HAKEN, SCHLAUFEN, WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN:

-D=40; FUR@ <16
-D=7@; FUR@ > 16

DIAMETRO MINIMO DEL MANDRINO PER PIEGATURE, UNCINI, CAPPI, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO:

-D=4g; PER@ <16
-D=70; PER@>16

MATERIALEIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- BEWEHRUNGSSTAHL:
Stabstahl B450C

- BETONDECKUNG:

Betondeckung der dulReren Bewehrung =5cm

- UBERGREIFUNGSLANGE:
Ubergreifungslangen fiir Verteilungs- und/oder Langseisen >500

- SCHWEIRVERBINDUNGEN:
Kehlnahte a 2 0.4 t (t=minimale Dicke der zu verschweiflenden Elemente)

- SCHRAUBEN:

Schrauben und Schraubenmuttern Klasse 8.8

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E SPECIFICHE TECNICHE

- ACCIAIO PER ARMATURE:

Barre in acciaio B450C.

- COPRIFERRO:

Copriferro su armatura esterna =5cm

- SOVRAPPOSIZIONI:

Sovrapposizioni per ferri ripartitori e/o longitudinali >500
- SALDATURE:
Saldature a cordoni d'angolo a = 0.4 t (t=spessore minimo degli elementi da saldare)

- BULLONI:

Dadi e bulloni classe 8.8

N.B.: Der Abstand der Hauptbewehrung in der Kalotte ist anhand der Geometrie

der Verankerungselemente anzupassen.

La spaziatura dell'armatura principale in calotta dovra essere adattata

in funzione delle geometrie del sistema di ancoraggio.
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