
c

n
o

m

=
5

.
0

c

n
o
m

=
6
.
5

1 2

5

34

5

13

14

23

25

22

24

44

48

48

5

27

2424

3 4

23

24

22

24

11

6

27

26 26

24
24

24

5555

55

600.0

R

4

5

9

.
5

400.0

1

0

2

.

5

1

0

2

.

6

R

4

5

9

.
5

4

0

5

.

0

4

0

5

.

0

R

4

5

9

.

5

R

4

5

9

.

5

1

0

0

.

0

1

0

0

.

0

5

0

5

.

0

R

4

5

9

.

5

R

4

5

9

.

5

5

0

5

.

0

1615

4

3

330.0

450.0

101.0

131.0

320.0

500.0

1
2

4

63.0

1
4

1

2

5

.
0

2

5

.
0

1

0

8

°

7

8

°

63.0

1
4

4
.
5

1
4

4
.
5

25.0

9

3

°

25.0

515.0

55

152.5 152.5

4
6
.
0

4
6
.
0

38.0

1

4

.

0

3

5

.

0

24

R

4

1

2

.

4

R

3

5

0

.

2

2

7

0

.

0

1

1

0

.

0

24

138

1
3

6

R

4

1

2

.

1

R

4

5

9

.

7

4

8

5

0

.

0

5

0

.

0

6

445.0

550.0

445.0

550.0

450.0

460.0

375.0

64.0

22

23

1 Ø 22 / var.

L tot = 380.0

1 Ø 12 / var.

L tot = 284.0

15

13

4

27

1 Ø 10 / var.

L tot = 148.0

1 Ø 26 / var.

L tot = 500.0

1 Ø 20 / var.

L tot = 330.0

16

14

1 Ø 26 / var.

L tot = 320.0
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 Detail Betonstärke über der Bewehrung /

Particolare copriferro

Bearbeitungsstand

Stato di elaborazione

Revision

Revisione

Änderungen

Modifiche

Verantwortlicher Änderung

Responsabile modifica

Datum

Data

1.21m² 

Referenzdokumente

Documenti di riferimento

02_H61_OP_025_KLP_D0700_23070

bis / a

02_H61_OP_025_KLP_D0700_23080

Anordnung Schächte und Bankette -

Grundriss (Blatt 1 - 11)

Disposizione pozzetti e banchine - pianta

(Tav. 1 -11)

02_H61_TY_030_KSC_D0700_23061

Synoptischer Plan - Anwendung der

Materialien

Tavola sinottica di applicazione dei

materiali

02_H61_TY_030_KSC_D0700_23526

Schalung CT2-a-(T4-T5)-IN-GL-MS,

Sohlgewölbe

Carpenteria CT2-a-(T4-T5)-IN-GL-MS,

platea

(1:50)

Schnitt 2-2 / Sezione 2-2

(1:50)

Schnitt 3-3 / Sezione 3-3

(1:50)

Schnitt 4-4 / Sezione 4-4

(1:50)

Schnitt A-A / Sezione A-A

(1:50)

Schnitt 5-5 / Sezione 5-5

Bewehrung untere Lagen / Armatura strato inferiare

Grundriss 1 / Pianta 1

(1:25)

Schnitt 1-1 / Sezione 1-1

NOTA:

1. Pianta 1 e 2 si completano.

2. Posizioni numeri 5, 9, 13, 16, 21, 28, 29 e 30 sono

       da adattare in cantiere in base alla geometria.

Bewehrung obere Lagen / Armatura strato superiore

Grundriss 2 / Pianta 2

(1:50)

Grundriss 3 / Pianta 3

BEMERKUNG:

1. Die Grundrisse 1 und 2 ergänzen sich.

2. Die Positionen 5, 9, 13, 16, 21, 28, 29 und 30 sind auf

        der Baustelle entsprechend der Geometrie anzupassen.

(1:50) (1:50)

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E SPECIFICHE TECNICHE

MATERIALEIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- ACCIAIO PER ARMATURE:

   Barre in acciaio B450C.

   Copriferro su armatura esterna =5cm

   Sovrapposizioni per ferri ripartitori e/o longitudinali >50Ø

- COPRIFERRO:

- SOVRAPPOSIZIONI:

- BEWEHRUNGSSTAHL:

   Stabstahl B450C

- BETONDECKUNG:

   Betondeckung der äußeren Bewehrung =5cm

- ÜBERGREIFUNGSLÄNGE:

   Übergreifungslängen für Verteilungs- und/oder Längseisen >50Ø

   Saldature a cordoni d'angolo a ≥ 0.4 t (t=spessore minimo degli elementi da saldare)

- SALDATURE:

 Dadi e bulloni classe 8.8

- BULLONI:

Kehlnähte a ≥ 0.4 t (t=minimale Dicke der zu verschweißenden Elemente)

   Schrauben und Schraubenmuttern Klasse 8.8

- SCHWEIßVERBINDUNGEN:

- SCHRAUBEN:

a=risvolto ortogonale al disegno

D

ß<90°

D

D

a

D

D

ß

<

9

0

°

DIAMETRO MINIMO DEL MANDRINO PER PIEGATURE, UNCINI, CAPPI, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO:

- D = 4Ø;  PER Ø ≤ 16

- D = 7Ø;  PER Ø > 16

MINIMALER DURCHMESSER DER SPINDEL FÜR BIEGUNGEN, HAKEN, SCHLAUFEN, WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN:

- D = 4Ø;  FÜR Ø ≤ 16

- D = 7Ø;  FÜR Ø > 16

a=orthogonal zur Zeichenebene

Gallerie principaliHaupttunnel

ArmaturaBewehrungsplan

Armatura GL-MS, CT2-(T4-T5)-Bewehrung GL-MS, CT2-(T4-T5)- 

IN-GL-MS, plateaIN-GL-MS, Sohlgewölbe 

30.01.2015 Frey Pöyry

30.01.2015 Wiedenmann Pöyry

32.0+88

54.0+15

-

32.0+88

44.1+92

- 1 : 50, 1 : 25

02 H61 TY 030 KBW D0700 23613 21

Ing. Rodrigo Correa

10

Endabgabe / Consegna definitiva

Frey 31.07.2014

11

Projektvervollständigung und Umsetzung der Verbesserungen aus dem Prüfverfahren /

Completamento progetto e recepimento istruttoria

Frey 09.10.2014

20

Überarbeitung infolge Dienstanweisung Nr. 1 vom 17.10.2014 /

Revisione a seguito ODS n°1 del 17.10.14

Correa 04.12.2014

21

Abgabe für die Ausschreibung / Emissine per Appalto

Correa 30.01.2015


