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Possibile stoccaggio del

materiale con fondo naturale

superiore ai limiti di legge

(lotto Mules 2-3)
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F1

h≈ 8-14 m

V≈ 604.000 m³

E1

h≈ 20 m

V≈ 431.000 m³

V1'

V1"+V2+V3+V4

h≈ 14 m

V≈ 67.000 m³
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Possibile stoccaggio del

materiale con fondo naturale

superiore ai limiti di legge

(lotto Mules 2-3)
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ALTE REIFENWASCHANLAGE

VECCHIO IMPIANTO LAVAGGIO GOMME

BESTEHENDE STEINSCHLAGSCHUTZZÄUNE

BARRIERE PARAMASSI ESISTENTI

C2

C3

C4

F1

h≈ 10-14 m

V≈ 871.000 m³

E1

h≈ 3-20 m

V≈ 457.000 m³

V1'

V1"+V2+V3+V4

h≈ 14 m

V≈ 67.000 m³
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Possibile stoccaggio del

materiale con fondo naturale

superiore ai limiti di legge

(lotto Mules 2-3)
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ALTE REIFENWASCHANLAGE

VECCHIO IMPIANTO LAVAGGIO GOMME

BESTEHENDE STEINSCHLAGSCHUTZZÄUNE

BARRIERE PARAMASSI ESISTENTI

F1

h≈ 40 m

V≈ 3.618.000 m³

(+272.000 m³ altri lotti)

E1

h≈ 30 m

Vmax≈ 904.000 m³

V1'

V1"+V2+V3+V4

h≈ 14 m

V≈ 67.000 m³
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BAUSTELLE HINTERRIGGER

CANTIERE DI HINTERRIGGER
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ALTE REIFENWASCHANLAGE

VECCHIO IMPIANTO LAVAGGIO GOMME

BESTEHENDE STEINSCHLAGSCHUTZZÄUNE

BARRIERE PARAMASSI ESISTENTI

F1

h≈ 45 m

V≈ 3.871.000 m³

(+272.000 m³ altri lotti)

E1

h≈ 12 m

V≈ 326.000 m³

V1'

V1"+V2+V3+V4

h≈ 14 m

V≈ 67.000 m³
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Abgabe für Ausschreibung / Emissione per Appalto

Merlini 30.01.2015

LEGENDE:

LEGENDA:

Ausbruchmaterial Klasse B+C aus den voherigen Baulosen (Volumen am 10/2014)

Smarino classe B+C dei lotti precedenti (volume al 10/2014)

Vorrübergehende Anhäufung von Ausbruchmaterial Klasse A des Bauloses Mauls 2-3

Accumulo temporaneo di smarino classe A del lotto Mules 2-3

Anhäufung von Ausbruchmaterial Klasse B+C des Bauloses Mauls 2-3

Accumulo di smarino classe B+C del lotto Mules 2-3

Humusabtrag auf den belegten Flächen

Scotico delle aree occupate

Aktuelle Zufahrt

Strada di accesso attuale

Strada di accesso all’area accumulo temporaneo smarino classe A del lotto Mules 2-3

Zufahrt zur Anhäufung von Ausbruchmaterial Klasse B+C des Bauloses Mauls 2-3

Strada di accesso all’area accumulo smarino classe B+C del lotto Mules 2-3

Zufahrt zur Lagerfläche des Humusabtrags der belegten Flächen

Strada di accesso all’area accumulo scotico delle aree occupate

1.77m² 

DettaglioDetailplan

Deposito Hinterrigger:Materialdeponie Hinterrigger:

Strade di accesso - concettoKonzept Zufahrtsrampen

30.01.2015 Bianco Pini Swiss

30.01.2015 Merlini / Ganthaler Pini Swiss

32.0+88

54.0+15
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