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CARATTERISTICHE TUBAZIONE

DATI IDRAULICI

-15.00 S.L.M.M

Qmax = 60 l/s DN= 450  mm L= 3322.03 m

Tubazione in PEAD DN 450 PE 100 PN 10

ETTOMETRICHE

0.00 S.L.M.M

LIVELLETTE
LUNGHEZZA - DISLIVELLO

PENDENZA 

L= 139.76 m      = 10.36 m L= 522.55 m      = 20.65 m L= 237.04 m = 21.85 m L= 103.93 m = 4.00 m L= 214.40 m = 11.00 m L= 178.36 m = 13.00 m L=192.46 m = 11.99 m L=119.88 m =2.92 m L=306.46 m = 2.09 m L=146.55 m = 8.00 m L=232.55 m = 2.00 m L=610.95 m = 3.85 mL= 89.77 m
= 4.45 m

L= 120.70 m
= 11.00 m

L= 59.80m
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TRATTO CONDOTTA A TERRA
L=1880.74 m

FONDO SCAVO

TERRENO

TRATTO CONDOTTA SOTTOMARINA
L=836,05m

PIEZOMETRICA

RIEMPIMENTO CON MATERIALE
DA SCAVO

RIEMPIMENTO CON MATERIALE
DA SCAVO

RIEMPIMENTO CON MATERIALE
DA SCAVO

LETTO DI POSA CON PIETRISCO (10 ÷30mm)

LETTO DI POSA CON PIETRISCO (10 ÷30mm)

= 69.12 m

COLLARE DI APPESANTIMENTO
IN GHISA 1/6m

BLOCCHI DI ANCORAGGIO 1/48m

= 5.22 m

Redatto da:

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO INDUSTRIALE PER
LA PRODUZIONE DI SOLFATO DI POTASSIO E

CLORURO DI SODIO RICRISTALLIZZATO DALLA
KAINITE

PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE DI PRESA ACQUE DI MARE E
SCARICO SALAMOIE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO INDUSTRIALE

Palermo: 18.03.2016

CAPO ROSSELLO

REALMONTE

Supervisione per la Italkali - Società
Italiana Sali Alcalini S.p.A.

Dott. Chim. Francesco Lanzino

SITO MINERARIO DI REALMONTE (AG)

All. 4.4.1 Profilo longitudinale della condotta di scarico salamoia

Codice Elaborato:
ITKSMR_PS_PC4.4.1


