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TABELLA MATERIALI
NOTA BENE GEOMETRIA CONSOLIDAMENTI AL CONTORNO 1 VLV/m ETE ELETTROSALDATA feB 44 K controllate
TRATTAMENT|  RACGIO | NUMERO | INTERASSE | INIEZIONE m.| A viort m. | INCLINAZIONE | LTOTALE m MMM_M_M m“wﬁnmm\ PROFILATI/CALASTRELLI/FAZZOLETTI __..Hm MWM © superiore
NEL CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO S| POTRANNO UTILIZZARE, IN — COAD CATENE CENTINE AR
ALTERNATIVA, MISCELE CEMENTIZIE ESPANSIVE. @ 4.90m 31 0.40m 22.00 2.00 RADIALE >=24.00 BULLONI PIASTRE UNIONE CENTINE Closse 8.8
@ 9.51m 12412 0.40m 22,00 200 21% - 13% 24,00 ACCIAIO FIBRE A basso contenuto di carbonio
: : RADIALE :
SPRITZ—BETON A
— resistenza media su carote h/#=1 a 48h >= 13 MPa
TRATTAMENTI N.55 L>=24.00m SV>=12.00m a 28gg >= 30 MPa
SPRITZ—-BETON FIBRORINFORZATO
— resistenza media su carote h/¢=1 a 48h >= 13 MPa
a 28gg >= 30 MPa
energia assorbita >=500 joule (da prove di punzonamento
esequite su piastre di cls fibrorinforzato)

SEZIONE A—-A
SCALA 1:50
TUBI IN VETRORESINA (CARATTERISTICHE DEL COMPOSITO)

— diametro esterno 60mm ad aderenza migliorata

— spessore medio 10mm
7092/72)

SEZIONE C-C
IN PARTENZA
— densita’ >= 1.8 t/mc (secondo UNI
EN61)

SCALA 1:50

600 MPa (secondo UNI

]
PRERIVESTIMENTO \ — resist. trazione >=
: — resist. a taglio >= 100 MPa (secondo ASTM D 732/85)
— modulo elastico >= 30000 Mpa (secondo UNI EN61)
1 ) — contenuto in vetro >= 50%
= — resistenza a flessione >= 600 Mpa (secondo UNI EN63)
— resistenza allo scoppio >= 8 Mpa (solo per tubi valvolati)
PERFORAZIONI — diametro >= 100mm
. — eseqguite a secco da armare con i tubi B
) x%&&mwmmmw\mwﬂwéa s - ! omposizione media, eventualmente da tarare in corso d’opera
o .\..\.\.W\.....\...\...\\...........\.....\.....\..". R A —S_mom; U_ OC>_Z> Ao PR Q. .—.. _ .—.. Q .—.. . Q~ v
= — cemento tipo 425
— rapporto acqua/cemento ~0.50
— bentonite o ritardante di presa ~9%
||||||||| — densita’ ~1.30 t/mc
— viscosita’ Marsh ~43" a 4mm
RIVESTIMENTO DEFINITIVO !
| ! MISCELA D’INIEZIONE (Composizione media, eventualmente da tarare in corso d’opera)
L — cemento tipo 425 (~4500 cm¥g Blaine)
m\\\mﬁmﬁ — rapporto acqua/cemento ~0.4
: i — additivo fluidificante ~4%
L \ — densita’ ~1,7561.80 t/mc
\ B \ — viscosita’ Marsh ~23" a 8mm
L — Resi =
5.30 SPRITZ—BETON _u_mmom_z_uﬁvaB.o . \ f / L 5.30 MISCELA CEMENTIZIA Resistenza 48 ore >= 5 MPa
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3.98 - / / o e .. CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO MEDIANTE TUBI IN VTR VALVOLATI (1viv/m)
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® , ] | ll_ll SPRITZ—BETON AL CONTORNO Sp. 30cm
Lo % "D” , "B” o AL FRONTE Sp. 5cm AD OGNI SINGOLO SFONDO o
7 7 f i AL FRONTE Sp. 10cm A FINE CAMPO m
| f C 0
E 7 7 ARCO ROVESCIO | F J CONSOLIDAMENTI AL CONTORNO VEDI TABELLA E _m
0} 31 1.02 —e 3.96 3.96 — 1.02 0.51 4
7 b b CONSOLIDAMENTI AL FRONTE VEDI TABELLA "
RIEMPIMENTO ° 5.30 5.30 ” IL DOSAGGIO (30 Kg/mc) DOVRA’® GARANTIRE UN VALORE DI ENERGIA 0
me_OZ m _U| _U 11,46 FIBRE DI ACCIAIO ASSORBITA DA PROVE DI PUNZONAMENTO SU PIASTRE DI
SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO: E >= 500 Joule
SCALA 1: 50 ;
SFONDO A=MAX 1.00m <
CAMPO D’AVANZAMENTO B=MAX 12.00m o
PIANTA . GEOMETRIE CONSOLIDAMENT! AL FRONTE v
DISTANZA FRONTE—MURETTE C=MAX 3¢
DISTANZA FRONTE—RIVESTIMENTO DEFINITIVO E=MAX 9¢ o
C1 4.70 18 >=24.00 >=12.00 9.00% «=15.6362 g ®}
mmN_ OZ m w —_ w PASSO CENTINE F=1.00m w
c2 3.75 17 >=24.00 >=12.00 7.50% $=18.0372 g %
SCALA 1:50 LEGENDA o
PRERIVESTIMENTO c3 2.90 8 >=24.00 >=12.00 5.00% ¥=22.5260 g =
i C4 1.95 7 24.00 12.00 3.00% §=285714 - PC PIANO DEI CENTRI F Y
. >=24, >=12. .00% =28. g -
CONSOLIDAMENTO IN ARRIVO _ QP QUOTA PROGETTO m
c5 0.85 5 >=24.00 >=12.00 3.00% £=80.0000
RIVESTIMENTO DEFINITIVO SERRPNEEY 9 - Q.S. PIANO SCAVO m
: N55 TRATTAMENTI MEDIANTE TUBI IN VETRORESINA CEMENTATI m
GEOMETRIA CONSOLIDAMENTO BASE CENTINA 1 VLV/m
CIRC. L.TOTALE m INIEZIONE TRATTO INCLINAZIONE INCLINAZIONE
. 0.30 Rl o o Lo ) A VUOTO VERTICALE ORIZZONTALE
P T TR - A T A L S S S VT T 22 it @ VHML.OO 3 ‘_M‘Oo 3 ‘_M.oo 3 Im.mox H‘_m‘wo&
H = b = H ) >=24.00 m 12.00 m 12.00 m —14.50% +12.00% ,m
L ©) >=24.00 m 12.00 m 12.00 m -8.20% +9.20% -
||||||| @ >=24.00 m 12.00 m 12.00 m —-14.50% +4.70% -
® >=24.00 m 12.00 m 12.00 m —8.20% +2.00% 9
® >=24.00 m 12.00 m 12.00 m —14.50% +2.50% o
N MURETTA | .
G , G|E
TRATTAMENTI N.6+6 L>=24.00m SV>=12.00m M
f \
5.43 | \ ,_ |
f , —]
| 7 \ COMMITTENTE:
| |
| 7 / & =
| “.
N | SPRITZ—BETON m_wmo, __,,%omNho | | \ m \
f _ — RETE FERROVIARIA ITALIANA
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5.73 ! n"c” L i LEGGE OBIETTIVO N.443/01
R R RS f TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
MURETTA |
I T PROGETTO DEFINITIVO
s B A EESe e GALLERIA NATURALE DI VALICO
ARFA DI SICUREZZA VAL LEMME
. q CUNICOLO DI SFOLLAMENTO BD
SEZIONE TIPO C2
GENERAL CONTRACTOR ITALFERR S.p.A.
Consorzio SCALA:
RIVESTIMENTO DEFINITIVO 5 .ﬂ00_<
S,mm;\, noger 1:50
j. . Gyagnozzi
Data: 07/06/2012
COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
Al3(0(1 00 c|V W|B GIN|9|2|A(X 0(0/7
PROGETTAZIONE
Rev. Descrizione emissione Redatto Data Verificato Data ﬂﬂ@%wﬂmm Data IL PROGETTISTA
Ing. M. Frandino Ing. F. Colla Ing. E. Pagani Ing. E. Ghislandi
E0O Adeguamento sicurezza in galleria % 16/03/2012 % 20/03/2012 % 23/03/2012
3.96 3.96 1.02 0.3 .
b Ing. M. Frandino Ing. F. Colla Ing. E. Pagani
Py FOO Emissione per affinamenti progettuali \M&q 04/06/2012 % 06/06/2012 % 07/06/2012
Data: 07/06/2012
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