
1a FASE - Predisposizione piano di lavoro per il trattamento colonnare

in jet-grouting.

2a FASE - Realizzazione del trattamento colonnare perimetrale e del

tappo di fondo in jet-grouting.

3a FASE - Scavo e realizzazione della trave di coronamento previa 

scapitozzatura di parte delle colonne perimetrali interne in

jet-grouting.

6a FASE - Scavo fino a quota -6.80m da estradosso trave di 

coronamento e fresatura colonne perimetrali interne  

(spessore fresatura variabile).

5a FASE - Realizzazione spritzbeton di regolarizzazione spessore 20

cm armato con rete elettro-saldata e puntone provvisorio in

acciaio.

4a FASE - Scavo fino a quota -3.80m da estradosso trave di 

coronamento e fresatura colonne perimetrali interne  

(spessore fresatura variabile).

11a FASE - Sistemazione finale.10a FASE - Rimozione puntone provvisorio e realizzazione elevazione

uscita NA3.

9a FASE - Realizzazione spritzbeton di regolarizzazione dello spessore

di 20 cm armato con rete elettro saldata fino a quota 

estradosso tappo di fondo;

Posa in opera fondazioni dell'uscita NA3.

8a FASE - Scavo fino ad estradosso tappo di fondo;

Fresatura colonne perimetrali interne (spessore fresatura 

variabile) e scapitozzatura delle colonne del tappo di fondo

per uno spessore di 25 cm.

7a FASE - Realizzazione spritzbeton di regolarizzazione spessore 20

cm armato con rete elettro-saldata.
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