
FB-TW-0

FB-TW-3

SEZIONE TIPO DI POSA SU TERRENO

REGELQUERSCHNITT AUSHUB

scala / Massstab 1:10

FB-TW-0

FB-TW-3

FB-TW-2

Pozzetto prefabbricato in cls 100x100 cm

chiusino in ghisa classe D400

Vorgefertigter Betonschacht 100x100 cm

Abdeckung aus Guss Klasse D400

Scala / Massstab 1:10

A A

SEZIONE - SCHNITT A-A

FB-TW-0

FB-TW-3

FB-TW-2

Chiusino in ghisa ø 800 mm

Schachtabdeckung aus Guss ø 800 mm

Scala / Massstab 1:10

       




SEZIONE - SCHNITT B-B

FB-TW-0

FB-TW-2

Saracinesca DN 150 mm

Schieber  DN 150 mm

Scala / Massstab 1:10

FB-TW-3

Saracinesca DN 200 mm

Schieber  DN 200 mm

Scala / Massstab 1:10

LETTO IN SABBIA COSTIPATA

BETTUNG AUS GESTAMPFTEM SAND

RINTERRO (TERRENO DI SCAVO)

WIEDERAUFFÜLLUNG (AUSHUBMATERIAL)

NASTRO DI AVVISO

WARNBAND

RIEMPIMENTO IN SABBIA

AUFFÜLLUNG AUS SAND

TUBO DN 200 mm IN ACCIAIO PER ACQUEDOTTO

STAHLROHR DN 200 mm FÜR TINKWASSERLEITUNG

TUBO DN 150 mm IN ACCIAIO PER ACQUEDOTTO

STAHLROHR DN 150 mm FÜR TINKWASSERLEITUNG

FB-TW-0

FB-TW-3

SEZIONE TIPO DI POSA SOTTO STRADA

REGELQUERSCHNITT AUSHUB

scala / Massstab 1:10

LETTO IN SABBIA COSTIPATA

BETTUNG AUS GESTAMPFTEM SAND

RINTERRO (TERRENO DI SCAVO)

WIEDERAUFFÜLLUNG (AUSHUBMATERIAL)

NASTRO DI AVVISO

WARNBAND

RIEMPIMENTO IN SABBIA

AUFFÜLLUNG AUS SAND

TUBO DN 200 mm IN ACCIAIO PER ACQUEDOTTO

STAHLROHR DN 200 mm FÜR TINKWASSERLEITUNG

TUBO DN 150 mm IN ACCIAIO PER ACQUEDOTTO

STAHLROHR DN 150 mm FÜR TINKWASSERLEITUNG

FONDAZIONE - misto granulare stabilizzato

con legante naturale

FROSTKOFFER  - mit natürlichen

Bindemitteln stabilisierten Korngemischen

STRATO DI CHIUSURA SUPERFICIALE -

granulometria fuso D

OBERFLÄCHENVERSCHLUSS  -

Sieblinienbereich D

STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - granulometria 0/25

BINDERSCHICHT - Sieblinienbereich 0/25

STRATO D'USURA - granulometria 0/12

VERSCHLEISSCHICHT - Sieblinienbereich 0/12

3

PIANO DI POSA IN cls Rck150

6

5

ELEMENTO DI FONDO CON CUNICOLO SAGOMATO

SOLETTA DI COPERTURA CARRABILE PREFABBRICATA (vedi

particolare)2

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D400 (vedi

particolare)

1

GRADINI PREFABBRICATI CON ANIMA IN ALLUMINIO O

BARRA IN ACCIAIO ASTM2146-82 DA 12,00mm,

RIVESTITI IN POLIETILENE O POLIPROPILENE

INTERASSE FRA GRADINI 30cm, DISTANZA DALLA

PARETE MIN. 15cm

7

MANTO DI USURA

LEGENDA

4

ELEMENTO PREFABBRICATO PER PARETE

(vedi particolare)

8

9

10

BINDER

FONDAZIONE STRADALE

NASTRO DI SEGNALAZIONE

SABBIA VAGLIATA

CHIUSINO IN GHISA

11

12

SUPPORTO

TUBO Ø SECONDO PROGETTO

13

14

TES BFB

15

SARACINESCA

16

SFIATO

17

5

3

3

6

2

piano pavimentazione

1

6

4

A

A

Scarico 

Abfluss

<~~

987

10

11

12

13

14

FB-TW-0

FB-TW-3

Pozzetto tipo di scarico in cls prefabbricato 150x120 cm

chiusino in ghisa classe D400

Abfluss Vorgefertigter Betonschacht  150x120 cm

Abdeckung aus Guss Klasse D400

Scala / Massstab 1:10

3

PIANO DI POSA IN cls Rck150

6

5

ELEMENTO DI FONDO CON CUNICOLO SAGOMATO

SOLETTA DI COPERTURA CARRABILE PREFABBRICATA (vedi

particolare)

2

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D400 (vedi

particolare)

1

GRADINI PREFABBRICATI CON ANIMA IN ALLUMINIO O BARRA IN

ACCIAIO ASTM2146-82 DA 12,00mm, RIVESTITI IN POLIETILENE O

POLIPROPILENE INTERASSE FRA GRADINI 30cm, DISTANZA DALLA

PARETE MIN. 15cm

7 MANTO DI USURA

LEGENDA

4

ELEMENTO PREFABBRICATO PER PARETE

(vedi particolare)

8

9

10

BINDER

FONDAZIONE STRADALE

CURVA

SARACINESCA

TES BFB

11

12

SUPPORTO PER FLANGIA

GRIGLIA

13

14

5

3

3

2

piano pavimentazione

1

6

4

987

A

A

10

11

6

12

13

14

15

16

17

FB-TW-0

FB-TW-3

Pozzetto tipo di sfiato in cls prefabbricato 120x150 cm

chiusino in ghisa classe D400

Vorgefertigter Entlüftungsschacht  120x150 cm

Abdeckung aus Guss Klasse D400

Scala / Massstab 1:10

ELEMENTO PREFABBRICATO PER PARETE: PIANTA

Scala / Massstab 1:10

Scala / Massstab 1:10

ELEMENTO PREFABBRICATO PER PARETE: SEZIONE

Scala / Massstab 1:10

SOLETTA DI COPERTURA PREFABBRICATA: PIANTA

Scala / Massstab 1:10

SOLETTA DI COPERTURA PREFABBRICATA: SEZIONE

PARTICOLARE CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE

Classe D400 (carico di rottura > kN400

secondo norme UNI-EN124

peso approsimativo kg 62

B

B

SOLETTA DI COPERTURA PREFABBRICATA

PIANTA

13

12

piano pavimentazione

11

5

3

2

4

1

987

6

10

3

SABBIA VAGLIATA

6

5

ELEMENTO DI FONDO

PIANO DI POSA IN cls Rck150

2

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D400 (vedi

particolare)

1

GRADINI PREFABBRICATI CON ANIMA IN ALLUMINIO O BARRA IN

ACCIAIO ASTM2146-82 DA 12,00mm, RIVESTITI IN POLIETILENE O

POLIPROPILENE INTERASSE FRA GRADINI 30cm, DISTANZA DALLA

PARETE MIN. 15cm

7 MANTO DI USURA

LEGENDA

4

ELEMENTO PREFABBRICATO PER PARETE

8

9

10

BINDER

FONDAZIONE STRADALE

NASTRO DI SEGNALAZIONE

SARACINESCA

TUBO Ø SECONDO PROGETTO

11

12

FB-TW-0

FB-TW-2

FB-TW-3

Pozzetto tipo con saracinesca in cls prefabbricato 100x100 cm

chiusino in ghisa classe D400

Abdeckung aus Guss Klasse D400

Scala / Massstab 1:10

SUPPORTO

13

Fachbereich

Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt

der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

Opera f inanziata con la partecipazione dell' Unione Europea

attraverso i l bi lancio delle reti di transpor to transeuropee

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona

BRENNER BASISTUNNEL

Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Titel

Dokumentenart

Settore

Titolo

Tipo documento

Bearbeitet /

Elaborato

Geprüft /

Verificato

Massstab /

Scala

Gesehen BBT /

Visto BBT_RUP

Projekt-

kilometer /

Chilometro

progetto

von / da

bis / a

bei / al

Bau-

kilometer /

Chilometro

opera

von / da

bis / a

bei / al

Datum / Data Name / Nome

Status

Dokument /

Stato

documento

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE

Freigegeben /

Autorizzato

Fachbereich

Settore

Thema

Tema

ID  Numm.

num. ID

Nummer

Codice

Rev.

Rev.

Vertrag

Contratto

Dok.art

Tipo doc.

Staat

Stato

Los

Lotto

Einheit

Unitá

Nummer

Numero

Thema Tema

Koordination Planung /

Coordinamento progettazione:

Planer /

Progettisti:

Ausführende Unternehmen /

Imprese esecutrici:

Bearbeitung des

Dokuments /

Elaborazione del

documento

m²

Ergänzung fachmännische

Dienstleistungen /

Integrazione prestazioni

specialistiche:

Dott. Ing. Dino Bonadies

Auftraggeber /

Mandanti:

Auftraggeber /

Mandataria:

Beauftragte /

Mandataria:

Bearbeitungsstand

Stato di elaborazione

Revision

Revisione

Änderungen

Modifiche

Verantwortlicher Änderung

Responsabile modifica

Datum

Data

M. Cirimbilli 06.08.2015

M. Cirimbilli

00
Erstversion / Prima Versione

01
Anmerkungen BBT / Osservazioni BBT

02

03

04

05

16.11.2015

Progetto esecutivo

Ausführungsprojekt

Sublotto di costruzione Opere Principali Sottoattraversamento Isarco

Sub-Baulos Hauptbauwerke Eisackunterquerung

Interferenzen

Konstructive Detaile Dettagli costruttivi

Interferenze

16.11.2015

16.11.2015

16.11.2015

1 : 500

A. Lombardi

N. Meistro

D. Bonadies

M. Cirimbilli

56+100

54+015

02 H71 AF 002 09 01 007.00 B0115 00466 5C1 01

1.4

1m0,5m00,5m
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-- Per le sedi stradali, le quote di posa dei chiusini devono tenere conto degli

spessori dei successivi ripristini delle pavimentazioni stradali in modo che ad

opera finita, i chiusini siano perfettamente allineati con la quota finita della

pavimentazione

-- I pozzetti non in sede stradale devono fuoriuscire di almeno 50 cm dal piano

campagna ed i chiusini devono essere ammorsati in getto di calcestruzzo per

impedirne la facile asportazione

PRESCRIZIONI PER I POZZETTI D'ISPEZIONE


