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MANUFATTO DI RESTITUZIONE

Pianta

Scala 1:100

Paratoia piana

Gargame per
panconatura

LATO FIUME

LATO CASSA

Profilo stato di fatto

Getto di sottofondazione
sp. 15 cm

Paratoia piana

C

C

Canale di restituzione all'Adige

Fondo cassa

Parapetto

Doppia condotta in C.A.
S = 1.50x1.50 m

Max invaso

Max riempimento

Terreno attuale

D

j =  1.1%

Condotta in C.A.
S = 1.50x1.50 m

Condotta in C.A.
S = 1.50x1.50 m

Getto di sottofondazione
sp. 15 cm

Protezione con massi pezzatura 60÷80 cm

Geotessuto di separazione

Parapetto

Struttura in acciaio per appoggio
organi di regolazione

- n.2 paratoie in acciaio AISI 304
- dimensioni 1.50 x 1.50 m²
- guarnizioni in gomma per tenuta in entrambi i lati;
- movimentazione a vite saliente;
- azionamento motorizzato e manuale (in emergenza).
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MANUFATTO DI PRESA DAL CANALE EX S.A.V.A.

Sezione A-A

Scala 1:100

MANUFATTO DI PRESA DAL CANALE EX S.A.V.A.

Planimetria

Scala 1:100

Profilo terreno stato di fatto

BACINO DI
COMPENSAZIONE

CANALE EX S.A.V.A.

Valvola di
innesco sifoni

Sovralzo e ringrosso arginale

Strada  asfaltata su
corona percorribile

Protezione in massi

Sistemazione terreno
esistente

Blocchi di ancoraggio

Blocchi di ancoraggio

Blocco di ancoraggio

Doppia condotta ø 800

Doppia condotta ø 800
Valvola a saracinsesca

flangiata PN16

Magrone sp. 15 cm

Blocco di ancoraggio Blocco di ancoraggio

Magrone sp. 15 cm

Lamiera di copertura
 per carichi stradali

Adeguamento livelletta
via Diga

Valvola a saracinsesca
flangiata PN16

Doppia condotta ø 800

CANALE EX S.A.V.A.

Doppia condotta ø 800
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Manufatto di
alloggiamento valvola

Getto in cls per
protezione condotte

BACINO DI
COMPENSAZIONE

A

A

MANUFATTO DI RESTITUZIONE

Sezione C-C

Scala 1:100

MANUFATTO DI RESTITUZIONE

Sezione D-D

Scala 1:100

B

B

B

B

Manufatto di
alloggiamento valvola

Getto in cls per
protezione condotte

Max Invaso

Max riempimento

E

PARTICOLARE DEL SUPPORTO PARATOIE

Pianta

Scala 1:20

Gargame in profilato UNI in
acciaio inghisato nel getto

Doppia trave C160 per appoggio
organi di regolazione

Montante HEB 160

Piastra di supporto montante
30x30 cm

Sommità arginale

E

PARTICOLARE DEL SUPPORTO PARATOIE

Sezione E-E

Scala 1:20

Piastra di supporto montante
30x30 cm

Montante HEB 160

Doppia trave C160 per appoggio
organi di regolazione

Gargame in profilato UNI in
acciaio inghisato nel getto

Battipiede

Grigliato elettrosaldato
carrabile

N° DESCRIZIONE

NASTRO AVVISATORE

PAVIMENTAZIONE IN TERRA E GHIAIA DI RIPORTO

PLATEA IN GETTO DI GHIAIA E CEMENTO

GETTO IN MAGRONE

TERRA DI RIPORTO

2

3

4

5

6

N.1 CAVIDOTTI IN PVC FLESSIBILE PESANTE PER POSA INTERRATA Ø160 (RETE BT)1

7

8

N.1 CAVIDOTTI IN PVC FLESSIBILE PESANTE PER POSA INTERRATA Ø90 (PREDISPOSIZ.)

CONDUTTORE DI TERRA IN TONDO DI ACCIAIO ZINCATO Ø8mm

SCAVO TIPO PER ALLOGGIAMENTO CAVIDOTTI

Scala 1:20

Max. livello
di invaso

Via Diga -  stato di fatto

Via Diga -  adeguamento livelletta

MANUFATTO DI PRESA

Sezione B-B

Scala 1:100

Doppia condotta
ø 800

Manufatto di
alloggiamento valvola

Max Invaso

Max riempimento

TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

Rev. Descrizione

n. Elab.:

Data DataVerificato DataRedatto

File: 

COMMITTENTE:

ALTA  SORVEGLIANZA:

GENERAL CONTRACTOR:

GENERAL CONTRACTOR

CONSORZIO  IRICAV DUE

Data: 

Autorizzato 

Il Direttore
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