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ADEGUAMENTO VIA CHIARAVAGNA

LEGENDA:

SVILUPPATA IN ASSE DI TRACCIAMENTO

Scala 1:100

SEZIONE TRASVERSALE C-C

MANUFATTO AD "U"

da PK 0+102.20 a PK 0+141.32
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-  Per la tabella materiali fare riferimento all' elaborato IG51-00-E-TT-0C0D-00-001

-  Per il tracciamento del manufatto in c.a. si rimanda alle planimetrie di  tracciamento specifiche

-  Per il manufatto a U del camminamento prevedere conci di lunghezza massima pari a 12 m

-  Dove il manufatto è interferente con il muro esistente, prima di procedere alla realizzazione

   del manufatto demolire la sommità del muro con filo diamantato o sistema equivalente, a

   circa 5 cm rispetto all'intradosso della fondazione. Pulire la superficie e proteggere le

   armature con malta cementizia anticorrosiva bicomponente (tipo Mapefer o similare) e il

   calcestruzzo della testa del muro con malta a ritiro compensato fibrorinforzata di spessore

   2 cm circa (tipo Mapegrout tissotropico o similare). Inoltre se la superficie del muro

   esistente presenta vespai, fessure, mancanza di copriferro per le armature e /o

   ammaloramenti, eseguire idropulizia e successiva applicazione di malta a ritiro

   compensato fibrorinforzata (tipo Mapegrout tissotropico o similare).

NOTE:

SEZIONE TRASVERSALE D-D

MANUFATTO AD "U"

da PK 0+141.32 a PK 0+185.44
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SEZIONE TRASVERSALE E-E

MANUFATTO AD "U"

da PK 0+185.44 a PK 0+198.39

Scala 1:50

SEZIONE TRASVERSALE F-F

MANUFATTO AD "U"

da PK 0+198.39 a PK 0+228.04
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