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Strato di regolarizzazione realizzato in misto stabilizzato compattato.
In alternativa può essere realizzato in conglomerato bituminoso
contemporaneamente allo strato superiore
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Strato di regolarizzazione realizzato in misto
stabilizzato compattato.
In alternativa può essere realizzato in
conglomerato bituminoso contemporaneamente
allo strato superiore
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Pavimentazione in conglomerato
bituminoso monostrato sp.=10cm

Argine in materiale compattato
- vedi tabella materiali e prescrizioni
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Pavimentazione in conglomerato
bituminoso monostrato sp.=10cm

Argine in materiale compattato
- vedi tabella materiali e prescrizioni

Strato di regolarizzazione realizzato in misto stabilizzato compattato.
In alternativa può essere realizzato in conglomerato bituminoso
contemporaneamente allo strato superiore

Piazzale di manovra asfaltato
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Strato di regolarizzazione realizzato in misto
stabilizzato compattato.
In alternativa può essere realizzato in conglomerato
bituminoso contemporaneamente allo strato
superiore
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Collettore di raccolta e smaltimento in
PEAD strutturato DN 400

(variabile lungo il suo sviluppo vedi
profili idraulici)
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Strato di regolarizzazione realizzato in misto stabilizzato compattato.
In alternativa può essere realizzato in conglomerato bituminoso
contemporaneamente allo strato superiore

Basamento esistente

Collettore linea TAF in
polietilene  DN 90
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Soletta di protezione in cls sp. 10

cm, armato con rete elettrosaldata
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Canale in cemento vibrocompresso
con griglia cieca carrabile pesante,
portata classe D400
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MATERIALE STOCCATO
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di sedimenti pericolosi disidratati
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Argine in materiale compattato
- vedi tabella materiali e prescrizioni
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Variabile

Materiale Stoccato

ELEMENTO MARGINALE DI CONTENIMENTO  

Particolare "B" - scala 1.20

Particolare "D" - scala 1.20

PROFILO DI CHIUSURA AREA PAVIMENTATA

1.
01

New jersey in cls
vibrocompresso

Ricoprimento in
Materiale Arido

0.61

Strato di regolarizzazione
realizzato con misto

stabilizzato

HDPE

Geotessuto

Geotessuto

giunto

 15

Arginello in misto stabilizzato

Pavimentazione in conglomerato
bituminoso monostrato
sp.=10cm

 15

h=
Variabile

Strato di regolarizzazione
realizzato con misto stabilizzato
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Variabile

Particolare "E" - scala 1.20
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stabilizzato

Pavimentazione in conglomerato
bituminoso monostrato
sp.=10cm

 15

h=
Variabile

 10

 10
 35

 10

 30

 30

Rinfianco in cls magro

Canaletta prefabbricata in cls
vibrocompresso

DETTAGLIO CANALETTA BORDO PIAZZALE

Strato di regolarizzazione
realizzato con misto stabilizzato
sp. variabile

Allettamento in cls sp. = 10 cm

Rete elettrosaldata Ø 6 mm 10X10

10

Particolare "A" - scala 1:10
SOLETTA BANCHINA DI STOCCAGGIO

Piano di campagna esistente

1

Geotessile di protezione TNT, grammatura

400 gr/mq

2

3

Geomembrana HDPE - sp. 2.0 mm

Soletta di protezione in cls sp. 10 cm, armato con

rete elettrosaldata Ø 6 maglia 10x10. Giunti a

maglia quadrata 5x5 m

4

Strato di base in misto stabilizzato compattato

Sp. variabile.

5

4

3

2
1

5

Geotessile di protezione TNT, grammatura

300 gr/mq
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TARANTO

Autorità portuale

INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 M m³ DI SEDIMENTI IN AREA MOLO
POLISETTORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRIMO LOTTO DELLA CASSA DI

COLMATA FUNZIONALE ALL'AMPLIAMENTO DEL V SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO

DIREZIONE  LAVORI

Progettisti indicati - R.T.P.: IL PROGETTISTA

MANDATARIA MANDANTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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REV DATA DESCRIZIONE READATTO CONTROLLATO APPROVATO

SCALA:

CODICE PROGETTO CODICE ELABORATO REV REP

CANTIERIZZAZIONE
Area di stoccaggio sedimenti disidradati - piante e sezioni tipo

VARIE

A Gennaio 2016 Emissione Lottiingegneria

B Maggio 2016 Nota A.P. Prot. U. 0006807 22/04/2016 Lottiingegneria
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GEOMEMBRANA DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN HDPE
·      GEOMEMBRANA IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' STABILIZZATA AGLI U.V.
·      TERMOSALDATA CON PROCEDURA A DOPPIA PISTA CERTIFICATA
·      SPESSORE NOMINALE MINIMO 2.0 mm
·      CARICO DI ROTTURA ≥ 26 N/mmq
·      ALLUNGAMENTO A ROTTURA ≥ 700%
·      CARICO DI SNERVAMENTO ≥ 16 N/mmq
·      ALLUNGAMENTO ALLO SNERVAMENTO  ≥ 9%
·      RESISTENZA ALLA LACERAZIONE ≥ 130 N/mm
·      RESISTENZA AL PUNZONAMENTO DINAMICO  PD4

STRATO DI BASE IN MISTO STABILIZZATO COMPATTATO
·      MATERIALE INERTE DA CAVA SELEZIONATO E VAGLIATO TIPO A1/A3 - A2-4
SECONDO  CNR-UNI 10006, RULLATO E COMPATTATO A STRATI AD UMIDITA'
CONTROLLATA FINO AD OTTENERE UNA DENSITA' IL SITO PARI ALMENO AL 90% DI
QUELLA PROCTOR

STRATO DI PROTEZIONE IN CALCESTRUZZO  ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA
·      CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C 20/25
·      CLASSE DI CONSISTENZA S3
·      RAPPORTO ACQUA/CEMENTO A/C ≤ 0.4
·      CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1-XA2

ACCIAIO PER RETE ELETTROSALDATA
·      ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA B450C
·      TENSIONE CARATTERISTICA DI SNERVAMENTO fyk = 450 MPa
·      TENSIONE CARATTERISTICA DI ROTTURA ftk = 540 MPa

MATERIALI E PRESCRIZIONI

RILEVATO STRUTTURALE ARGINI VASCHE
·      MATERIALE INERTE DA CAVA SELEZIONATO E VAGLIATO TIPO A1/A3 - A2-4
SECONDO  CNR-UNI 10006, RULLATO E COMPATTATO A STRATI AD UMIDITA'
CONTROLLATA FINO AD OTTENERE UNA DENSITA' IL SITO PARI ALMENO AL 90% DI
QUELLA PROCTOR

GEOTESSILE TNT DI PROTEZIONE
·      GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO
·      GRAMMATURA 300-400 gr/mq
·      RESISTENZA A TRAZIONE ≥ 22-27 kN/m
·      ALLUNGAMENTO ALLO SNERVAMENTO ≤ 33%
·      RESISTENZA AL PUNZONAMENTO STATICO ≥ 4.3-5.0 kN


