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FLABORATI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE CODICE

NOTE

— TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI
— GLI ANGOLI' DI PIEGATURA E POSIZIONAMENTO DELLE BARRE SONO ESPRESSI IN GRADI SESSADECIMALI

— DIAMETRO MANDRINO DI PIEGATURA BARRE : $ < 16mm = 4¢

¢ > 16mm = 79

— LE DIMENSIONI INDICATE PER LA SAGOMA DELLE BARRE SONO QUELLE ESTERNE MASSIME
(SALVO DIVERSA INDICAZIONE SPECIFICA)
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

— PER CARATTERISTICHE DEl MATERIALI VEDERE ELABORATO :
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00001 — ELABORATI GENERALI

PRESCRIZIONI MATERIALI E NOTE GENERALI
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CHIODATURE DI COLLEGAMENTO ALLA STRUTTURA ESISTENTE
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CHIODATURE pos. K : 60

— PERFORAZIONE 932 |=60cm

— LEGANTE IN MALTA CEMENTIZIA
TIPO MasterFlow960 50
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CHIODATURE pos. K1-K2 :

— PERFORAZIONE 622 L=40cm
— LEGANTE IN MALTA CEMENTIZIA 10 /0
TIPO MasterFlow960 70 ml
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