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NOTE TECNICHE

— LE PRESENTI SEZIONI TIPOLOGICHE SONO ESCLUSIVAMENTE PREVISTE PER IL

SOSTEGNO DEGLI SCAVI PROWISORI, REALIZZATI NEI RILEVATI AUTOSTRADALI
SEZIONE 18 ESISTENTI, NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DElI PROLUNGAMENTI! DELLE

OPERE D’ARTE E/O DEI MURI DI SOSTEGNO DI LINEA.

— LE ALTEZZE DI SCAVO MASSIME SONO MISURATE A PARTIRE DALLA QUOTA DI
TESTA PALANCOLA DEPURATA DELLA MISURA DI 0.50m., TRATTO NECESSARIO
' ] ] PER LE OPERAZIONI DI ESTRAZIONE FUORI TERRA.

DA DEMOLIRE

PIANTA SCAVI MODALITA’ DI ESECUZIONE

LE PALANCOLE ANDRANNO MESSE IN OPERA ACCOPPIATE 2 A 2.

7, > 1:500 SARANNO ACCETTATE LE SEGUENTI TOLLERANZE SULL'ASSETTO GEOMETRICO

RIPORTO
—

DELLE PALANCOLE:
— SULLA POSIZIONE PLANIMETRICA IN TESTA £ 75 MM

\ — DEVIAZIONE RISPETTO ALLA VERTICALE <27%.
\ / A L'INFISSIONE DELLE PALANCOLE AVVERRA SECONDO LE PRESCRIZIONI

—

L ormatura (9. PALANCOLATA
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~u /) CONTENUTE NEL §4.7.4 DEL CSA.
/e o TRA L’OPERA DI PROGETTO E LE PALANCOLATE PROVVISIONALI PREVEDERE
RIEMPIMENTO FINO A QUOTA CAMPAGNA IN MATERIALE DA RILEVATO SEPARATI
DA TNT. PREVEDERE INOLTRE COSTIPAMENNTO MEDIANTE RULLO ADEGUATO
ALLO SPAZIO DISPONIBILE.
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