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VIABILITA' ESISTENTE

DA ADEGUARE

NUOVO TRATTO DI VIABILITA' DI
ACCESSO AL CANTIERE

AREA PER LA CARATTERIZZAZIONE
DELLE TERRE
12.700 mgq

AREA MONTAGGIO TRAVI

AREA STOCCAGGIO TRAVI

CUMULO MATERIALE DA DEMOLIZIONE

_1.00

PARTICOLARE DUNA scala

100 VAR _1.00

21.65

1:100

Pacchetto
pavimentazione

Duna realizzata con

materiale

proveniente dallo scotico

Recinzione metallica

RILEVATO CON
MATERIALE DI RIEMPIMENTO
TIPO A1, A3, A2—-4

6.00

5.00 Q0

2.50 2.50

PARTICOLARE VIABILITA” DI' CANTIERE scala 1:100

MISTO GRANULARE

i
i STABILIZZATO Sp. 30cm
!
Q.Pl P=VAR. (.)

PIANO CAMPAGNA /< o/

EVENTUALE FOSSO
DI GUARDIA IN TERRA
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(riempimento con materiale da rilevato)

PARTICOLARE SCAVO TUBAZIONI

PAVIMENTAZIONE IN
BITUMATO 80 STABILIZZATO NATURALE

MATERIALE DA RILEVATO

[/

\L RINFIANCO IN
ETTO IN SABBIA

SABBIA

40 30

P

F
50

10

FARTICOLARE CANALETTA IN CAV

CANALETTA IN CAV
LARGHEZZA MINIMA

INTERNA 40 CM CON SOTTOFONDO IN
CLS MAGRO, SPESS. 10 CM

APPRESTAMENTI DI CANTIERE
(1) UFFICI IMPRESA
(2) UFFICID.L.

(3) MENSA

(4) SERVIZI IGIENICI MENSA

(5 DISPENSA MENSA

(6) PIAZZALE SCARICO MERCI MENSA
(7) DEGRASSATORE MENSA
AMBULATORIO/INFERMERIA

(9 SPOGLIATOI E SERVIZI
(0 ZONA RACCOLTA RIFIUTI

LEGENDA CANALIZZAZIONI IDRAULICHE

ACQUE NERE

ACQUE BIANCHE REFLUE PIAZZALI

ACQUA ADDOTTA/POTABILE DN 4"

ACQUA ADDOTTA/POTABILE DN 27

CANALETTA PREFABBRICATA IN CAV CON GRIGLIA

CANALETTA PREFABBRICATA IN CAV

ACQUE DEPURATE

TOMBINO/ALLUNGAMENTO TOMBINO ESISTENTE

= POZZETTO ACQUE NERE 60 X 60 int.

POZZETTO ACQUE BIANCHE 80 X 80 int.

LEGENDA ARRED]

PARTICOLARE CANALETTA CENTRALE

CANALETTA IN CAV, CON GRIGLIATO
CARRABILE PESANTE

LARGHEZZA MINIMA
INTERNA 40 CM

CANALETTA IN' CAV,
CON SOTTOFONDO IN
CLS MAGRO, SPESS. 10 CM

(D) LOCALI DORMITORIO
(2 PORTINERIA/GUARDIOLA DI INGRESSO

@3 OFFICINA CON TETTOIA MANUTENZIONE/OFFICINA
MAGAZZINO

(5 CABINA ELETTRICA

PARCHEGGI

(7 POSTEGGI MEZZI OPERATIVI

CONTAINER PER DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE
PESA CON CABINA STRUMENTAZIONE

20 LAVAGGIO GOMME

@) VASCA DI DECANTAZIONE ACQUE DI LAVAGGIO
22 IMPIANTO DISTRIBUZIONE GASOLIO

23 CISTERNA ACQUA

29 DEPOSITO BOMBOLE OSSIGENO E ACETILINE

25 DEPOSITO BOMBOLE GPL

29 AREA DI STOCCAGGIO E CARATTERIZZAZIONE
@) FRANTOIO MOBILE

29 AREA DI STOCCAGGIO MATERIALI E ATTREZZATURE
AREA MONTAGGIO TRAVI

30 AREA STOCCAGGIO TRAVI

—O RECINZIONE / LIMITE AREA DI CANTIERE

——————————————————— LINEA DI COMPLUVIO / DISPLUVIO

i=1% PENDENZA PIAZZALE

—_— DIREZIONI VIABILITA'

NEW JERSEY PROWISORIO
£ PUNTO DI CONSEGNA IMPIANTI

—~— DEFLUSSO CANALI E TUBI

@) IMPIANTO PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI

CANTIERE OPERATIVO
19.100 mq

AREA DI DEPOSITO

~

8.000 mq

NUOVO TRATTO DI VIABILITA' ¢

ACCESSO AL CANTIERE
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CANALETTA IN CAV, CON GRIGLIATO
CARRABILE PESANTE (OVE PREVISTO)

LARGHEZZA MINIMA
INTERNA 40 CM

CANALETTA IN CAV,
CON RINFIANCO IN CLS,
LATO PIAZZALE

SPESSORE MINIMO
10 CM, CON RETE
ELETTROSALDATA

33 IMPIANTO DI PRODUZIONE CLS

39 VASCA SEDIMENTAZIONE ACQUE INDUSTRIALI

@5 AREA STOCCAGGIO INERTI PER CLS

39 IMPIANTO LAVAGGIO BETONIERE/RICICLAGGIO CLS

= NEW JERSEY

PIAZZALE IN ASFALTO
BASAMENTI IN CLS
DUNA

PARCHEGGI

D00

PERCORSI MEZZI DI CANTIERE

32 IMPIANTO RICICLAGGIO A FREDDO CONGL. BITUMINOSO

@) IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE E PRIMA PIOGGIA

— RECINZIONE IN RETE METALLICA E PALETTI IN FERRO H=2.50

autostrade ” per l'italia

AUTOSTRADA (A13) : BOLOGNA—PADOVA

TRATTO: BOLOGNA — FERRARA

AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA
TRATTO: BOLOGNA ARCOVEGGIO — FERRARA SUD

PROGETTO DEFINITIVO

CN — CANTIERIZZAZIONE

AREE DI CANTIERE
COO01 — CANTIERE OPERATIVO,

AREA PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE

E AREA DI DEPOSITO
Planimetria reti idrauliche

RESPONSABILE IDROLOGIA
E IDRAULICA

IL PROGETTISTA SPECIALISTICO IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE IL DIRETTORE TECNICO
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
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Ing. Antonio Tosi
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER RASTRUTTUI D IL PERSONALI
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