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Fosso dei Sette Monti
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SEZIONE TIPO 1 SISTEMAZIONE FOSS|
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-~ LARGHEZZA = 2.40m ﬁ

PICCHETTO
@=8 mm
MASSI CALCAREI

Dso= 70 cm T.N.T.
GEOTESSILE

SEZIONE TIPO 2 SISTEMAZIONE FOSS|
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PICCHETTO
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TIPO BIOSTUOIA ABBINATA A
IDROSEMINA SU FONDO E SPONDE

LEGENDA

Asse della Pista n. 8 da ripristinare e naturalizzare

~ Riporto per ripristino profilo terreno originale

Sterro per ripristino profilo terreno originale

Fossi da ripristinare con rivestimento in biostuoia sezione tipo 2

:GUADRILATERO

ASSE VIARIO MARCHE—-UMBRIA

£ QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA

MAXILOTTO 1

PROGETTO ESECUTIVO

CONTRAENTE GENERALE

Val di Chienti

IL RESPONSABILE DEL CONTRAENTE GENERALE

S’ C.D-A. IL PROGETTISTA

ATI:

GRUPPO DI' PROGETTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO

TECHNITAL s.p.a. (mandataria)
EGIS STRUCTURES & ENVIRONNEMENT S.A.

SICS s.r.l. Societa Italiana Consulenza Strade IL GEOLOGO

S.I.S. Studio di Ingegneria Stradale s.r.l.

SOIL Geologia Geotecnica Opere in sotterraneo Difesa del territorio

INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Dott. Ing. M. Raccosta

IL GEOLOGO
Dott. Geol F. Ferrari

IL RESPONSABILE DELLA CONGRUENZA FUNZIONALE
CON IL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO

(ATI: TECHNITAL—EGIS—SOIL-SIS-SICS)

VISTO:IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Vincenzo Lomma

VISTO:IL COORDINATORE DELLA LA DIREZIONE LAVORI

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

SUBLOTTO 2.1: S.S. 77 "VAL DI CHIENTI” TRONCO PONTELATRAVE — FOLIGNO

TRATTO VALMENOTRE — GALLERIA MUCCIA (esclusa galleria)

RIPRISTINO VIABILITA SECONDARIA — STRADA 8
STATO DI PROGETTO

SISTEMAZIONI' GEOMORFOLOGICHE ED IDRAULICHE — PLANIMETRIA E PARTICOLARI
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