
A14-SP-PE-A1-02

A14-SP-PE-R3-03

A14-SP-PE-SU-GE-03

A14-SP-PE-SU-GE-02

A14-SP-PE-R2-02

A14-SP-PE-V1-02

RAMPA A

RAMPA B

RAMPA B

VIABILITA' C

RAMPA C

VIABILITA' A

VIABILITA' A

VIABILITA' A

VIABILITA' B

VIABILITA' C

ROTATORIA

ESISTENTE

PARCHEGGIO

ESISTENTE

NUOVO

SOTTOPASSO

ROTATORIA

IN PROGETTO

CAMPO SPORTIVO

ESISTENTE

VIABILITA' DA

DISMETTERE

ACCESSO

ESISTENTE

VIABILITA' D

ATTACCO VIABILITA' 

SANTA VENERANDA

Barriera  h= 4m

138 m FO 21

Barriera  h= 5m

127 m FO 19

Barriera h= 5 m

55 m FO 20

Barriera h= 5 m

150 m  - FO 16

Barriera h= 5 m

73 m FO 17
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A14-SP-PE-SU-GE-01

A14-02-PE-SO-PZ-01/1V

A14-02-PE-SO-PZ-01/2V

A14-02-PE-SO-PZ-01M

A14 = Autostrada Adriatica A14 = Autostrada interessata A14 = Autostrada Adriatica

Componente Idrico

Numero progressivo del

punto di monitoraggio

 A14-SV-PE-SU-ME-01

Lotto

A14 = Autostrada Adriatica

SP = Svincolo di Pesaro sud

Comune

A1 =

Metodica di Monitoraggio

Numero progressivo del

punto di monitoraggio

 A14-SV-PE-A2-01

Lotto

Comune

MISURA DELLA QUALITA' DELL'ARIA PER

15   GIORNI      CON      MEZZO     MOBILE

STRUMENTATO

A2 = MISURA DELLE POLVERI SOTTILI (PM10)

PER  15  GIORNI   CON  CAMPIONATORE

SEQUENZIALE

Metodica di Monitoraggio

Numero progressivo del

punto di monitoraggio

 A14-SP-PE-R2-01

Lotto

Comune

R2 = MISURE DI 24 ORE, POSTAZIONI SEMIFISSE

PARZIALMENTE ASSISTITE DA OPERATORE

PER RILIEVI ATTIVITA' DI CANTIERE

R3 = MISURE  DI   7  GIORNI,  POSTAZIONI  FISSE

NON   ASSISTITE    DA    OPERATORE    PER

RILIEVI DI TRAFFICO VEICOLARE

(ANTE OPERAM, CORSO D'OPERA)

(ANTE OPERAM, POST OPERAM)

(ANTE OPERAM, POST OPERAM)

(CORSO D'OPERA)

Metodica di Monitoraggio

Numero progressivo del

punto di monitoraggio

 A14-SP-PE-V1-01

Lotto

SP = Svincolo di Pesaro sud

Comune

V1 = MISURE       DI        BREVE      PERIODO,

FINALIZZATE   AL   DISTURBO

(ANTE OPERAM, CORSO D'OPERA)

V2 = MISURE       DI        BREVE      PERIODO,

FINALIZZATE    AL   DANNO

(CORSO D'OPERA)

PE= Pesaro

SU = Acque superficiali

Componente ambientale

ME = FIUME METAURO

AR = TORRETE ARZILLA

SP = Svincolo di Pesaro sudSP = Svincolo di Pesaro sud

CAMPI BASE

AREE DI CANTIERE

LEGENDA

SITO DI MONITORAGGIO
IDRICO SUPERFICIALE

SITO DI MONITORAGGIO
ATMOSFERA

RUMORE
SITO DI MONITORAGGIO

VIBRAZIONI
SITO DI MONITORAGGIO

SITO DI MONITORAGGIO
IDRICO SOTTERRANEO

PE= Pesaro

PE= Pesaro

PE= Pesaro

R4bis =
MISURE  DI  BREVE  PERIODO IN AMBIENTE

ABITATIVO    PER     LA     VERIFICA    DEGLI

RICETTORI

(POST OPERAM)

INTERVENTI  DI  MITIGAZIONE  DIRETTI  SUI

014 311 1 1

PROGETTO DEFINITIVO

LUGLIO 2016

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

RESPONSABILE UFFICIO MAM

IL PROGETTISTA SPECIALISTICO
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