METODICHE DI INDAGINE ED ANALISI

i sondaggi saranno eseguiti secondo una maglia di indagine 50 x 50 m e spinti sino a
-4.50 m dal p.c. ovvero sino a profondita di 1.0 m inferiore rispetto la quota di scavo
prevista dal progetto;

gli scassi meccanici saranno eseguiti secondo una maglia di indagine 50 x 50 m e spinti
sino a - 0.50 m dal p.c. per la caratterizzazione dell'area di accantonamento dei terreni
di scavo;

il prelievo dei campioni di terreno sara effettuato in modo puntuale ed in ragione di n° 3
campioni per sondaggio, indicativamente un campione superficiale, nell'intervallo
compreso tra piano campagna e - 1.0 m, un campione prelevato in un intervallo di 1.0 m
in corrispondenza del livello di oscillazione della falda o, nel caso quest'ultima non
venisse intercettata, negli ultimi 50 cm di perforazione, ed un campione nella zona

intermedia tra i campioni precedenti;

le analisi dei campioni di terreno saranno effettuate sulla frazione granulometrica
passante al vaglio 2 mm del residuo secco a 105 C° del totale e ad essa soltanto saranno
riferiti i risultati analitici di confronto con i limiti tabellari definiti dal D.Lgs 152/06,

sui campioni di terreno sara ricercata la concentrazione dei cianuri totali, cosi come
indicato dall'l.S.S. con nota Prot. n° 26619-14/12 dd. 19.05.2003,

le bocche foro dei sondaggi saranno georeferenziate in coordinate Gauss-Boaga
mediante rilievo topografico di dettaglio eseguito in coordinate assolute con
sistema GPS;

i campionamenti saranno effettuati alla presenza di un Funzionario A.R.P.A. e la
validazione delle analisi sara condotta mediante controanalisi di verifica su
almeno il 10% del totale dei campioni analizzati;

qualora nel corso dell'esecuzione delle indagini venisse rilevata la presenza di rifiuti,
gli stessi saranno prelevati e classificati secondo quanto previsto dalla Normativa
vigente.

ATTIVITA' DI INDAGINE PREVISTE

Attivita Quantita Profondita
Sondaggi 11 -4.5mdal p.c.
Scassi meccanici 11 -0.5 mdal p.c.

NUMERO CAMPIONI E TIPOLOGIA DI ANALISI

CAMPIONI DI TERRENO 44
Campioni da avviare ad analisi ai sensi del D. Lgs. 152/06 - Parte IV - 1
Titolo V - Allegato 5 - Tabella I - Colonna A, esclusi diossine e furani
(PCDD/PCDF) e amianto
Campioni prelevati dagli scassi meccanici da avviare ad analisi ai sensi del 1
D. Lgs. 152/06 - Parte IV - Titolo V - Allegato 5 - Tabella I - Colonna A,
esclusi diossine e furani (PCDD/PCDF) e amianto

AREA DI STUDIO (17.320 m?)

METANODOTTO DI PROGETTO

SONDAGGIO MECCANICO

SCASSO MECCANICO

CRONOPROGRAMMA
Fase Giorni lavorativi

Allestimento del cantiere ed ubicazione dei punti di sondaggio 2
Esecuzione dei sondaggi e prelievo campioni 5
Esecuzione delle analisi di laboratorio e redazione dei relativi

rapporti di prova (contestuale all’esecuzione dei sondaggi) 15
Elaborazione ed interpretazione dei dati analitici 5
Redazione degli elaborati grafici 3
Redazione della relazione tecnica interpretativa dei dati 5

TOTALE

30
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