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TIPO 1
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TIPO 1

Rampicanti

TIPO 1

RampicantiArbusti

TIPO 2

TIPO 1

Rampicanti
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Messa a dimora di specie rampicanti

1 esemplare ogni 1 m

SCHEMA SESTO D'IMPIANTO - Tipo 1

PIANTUMAZIONE DI RAMPICANTI LUNGO LA RECINZIONE DI STAZIONE

1

- disposizione su una fila, parallela al lato interno della recinzione

- realizzazione di parti rivestite e non rivestite

- distanza media tra i gruppi di piantumazione circa 5 m

SCALA 1:100
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Recinzione metallica

zincata e plastificata

Messa a dimora di

specie rampicanti

Lunghezza variabile

MESSA A DIMORA DI

SPECIE

ARBUSTIVE AUTOCTONE

INERBIMENTO

MESSA A DIMORA DI SPECIE

 ALTO ARBUSTIVE AUTOCTONE

Fascia di manutenzione

inerbita Fascia di mascheramento ad arbusti e alti arbusti

Fascia di manutenzione

inerbita

INTERVENTO Tipo 2

FORMAZIONE FASCIA AD ARBUSTI E ALTI ARBUSTI
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SCALA 1:100
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SCHEMA SESTO DI IMPIANTO - Tipo 2

FORMAZIONE FASCIA ARBUSTI E ALTI ARBUSTI

Messa a dimora di specie arbustive

1 esemplare ogni 2 mq

disposizione a mosaico al 60%

Messa a dimora di specie alto-arbustive

1 esemplare ogni 2 mq

disposizione a mosaico al 40%

SCALA 1:100
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INTERVENTI DI MASCHERAMENTO IN PROGETTO

INERBIMENTO

TIPO 1 - Piantumazione di rampicanti lungo la recinzione di stazione

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è

stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever

shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibit.
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Razionalizzazione rete AT aree Venezia e Padova

RELAZIONE PAESAGGISTICA

INTERVENTI DI MASCHERAMENTO - SE FUSINA
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Prima emissione A.Molino - L.Morra

AI Engineering S.r.l.

E.Marchegiani 

ING/SI/SAM

N.Rivabene 

ING/SI/SAM

TIPO 2 - Formazione di fascia ad arbusti e alti arbusti

RECINZIONE ESTERNA STAZIONE

380 kV c.a.

132 kV c.a.

220 kV c.a.

RECINZIONE DI DELIMITAZIONE PROPRIETA'

CAVIDOTTI - CP FUSINA

 9  VASCHE RACCOLTA OLIO TRASFORMATORI

LEGENDA

12  TORRE FARO A CORONA MOBILE H=35m

 3  EDIFICIO PUNTI DI CONSEGNA MT

 8  TRASFORMATORI MT/BT

 1  EDIFICIO SF6 380 kV

11  DISOLEATORE

10  VASCA RISERVA ACQUA VV.F.

13  TORRE FARO H=16m

 7  AUTOTRASFORMATORE 380/220 kV - 400 MVA

 2  EDIFICIO SF6 220 kV 

14  SERBATOIO GASOLIO INTERRATO 

 4  AUTOTRASFORMATORE 380/132 kV - 250 MVA

15  EDIFICIO SF6 132 kV ESISTENTE 

16  EDIFICIO COMANDI ESISTENTE 

17  EDIFICIO SERVIZI AUSILIARI ESISTENTE 

18  EDIFICIO MT ESISTENTE 

 5  EDIFICIO MAGAZZINO

 6  EDIFICIO IMPIANTO VV.F.

CAVI MT 20 kV c.a.

19  INGRESSO


