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SCALA:
1

PROFILO DI' SCAVO

RIEMPIMENTO CON TERRENO
PROVENIENTE DAGLI SCAVI
OPPORTUNAMENTE  COMPATTATO

LETTO DI POSA IN MATERIALE

ARIDO COMPATTATO

o)

IDRAULICA

GEOTESSILE FILTRO

Scala 1:50
Scala 1:50

CANALE IN CA dim 5X1,50 m
Particolare A

FOSSO INERBITO E CANALE IN CA DIM 4X1,50

Particolare B

M.1.1

ESPANSIONE EST DELL'APRON - TIPOLOGICI DELL'ADEGUAMENTO DEI CANALI ESISTENTI 1/2

09

PLATEA DI FONDO CON LASTRE IN CLS
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SCHEDA

ELABORATO:

ELEMENTO DI SPONDA

IN CA

PROFILO TERRENO ESISTENTE

-'

M. T.1—=24

FASE

CODIFICA

0SS04 35SV

MASTERPLAN AL 2030

RIEMPIMENTO CON TERRENO
PROVENIENTE DAGLI SCAVI
OPPORTUNAMENTE COMPATTATO

LETTO DI POSA IN MATERIALE

ARIDO COMPATTATO

50—

PLATEA DI FONDO CON LASTRE IN CLS

55

(=)
|
=
[
[
=
)
)
L)
=
O
Lo
(&

ELEMENTO DI SPONDA
IN CA

180

PROFILO TERRENO ESISTENTE

RINVERDIMENTO FOSPO
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AEROPORTO "LEONARDO DA VINCI" FIUMICINO - ROMA
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