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Travi HEB 220 Palo Ø800

PARTICOLARE ANCORAGGIO TIRANTI

PROSPETTO
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Cordolo di testa paratia 100x100

Pannello di rivestimento con finitura

superficiale tipo pietra ottenuta con

casseri a matrice

Riempimento in cls magro dall'alto

Fondazione in c.a.

cl.Resistenza C20/25

Palo Ø 800

1Ø26 con inghisaggio di 25cm

Drenaggi verticali con tubo in PVC

rigido microfessurato Ø90mm rivestito

con calza geotessile 500g/mq

PARTICOLARE  PARATIA

SEZIONE TRASVERSALE
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12 Copertina prefabbricata in CLS

fissata con ancoraggi ad espansione
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Botola d'ispezione

PARTICOLARE PANNELLI PREFABBRICATI

PROSPETTO

Scala 1:50
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Riempimento con

calcestruzzo magro

Drenaggio verticale con tubo in PVC

rigido microfessurato Ø90 mm rivestito

con calza geotessile 500 g/mq

Impermeabilizzazione in PVC Sp. 2 mm

 a tutta altezza della paratia ad evitare

intasamento drenaggio verticale

Chiodi di ancoraggio

telo in PVC
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SEZIONE A-A

Scala 1:10

Travi 2 HEB 220

Tirante

int. 2.00 m

Eventuale 2° ordine

di tirante

Testata di ancoraggio tirante

Pannello di rivestimento con finitura superficiale

tipo pietra ottenuta con casseri a matrice

L=2.00 m

12

Botola d'ispezione

Travi HEB 220

Palo Ø 800 

PARTICOLARE  TESTA TIRANTE

Scala 1:20

Piastra 740x300x30

di collegamento travi HEB 220

Spazio per ispezione

testate di ancoraggio

1

B

A

32

R
o

s
s
o

D
a

l
 
9

 
a

l
 
2

5
5

B
l
u

V
e

r
d

e
G

i
a

l
l
o

C
i
a

n
o

M
a

g
e

n
t
a

B
i
a

n
c
o

P
L

O
T

T
A

G
G

I
O

S
C

A
L

A

DIR.:

4

1

2

N. FILE.:

A

Opere di mitigazione dell'impatto ambientale:

DESCRIZIONEREV.

RIFERIMENTO ELABORATO

APPROVATODATA VERIFICATO

DI

FOGLIO

SCALA

DATA

AMMODERNAMENTO A N° 4 CORSIE DELLA S.S. 514

 “DI CHIARAMONTE” E DELLA S.S. 194 RAGUSANA

DALLO SVINCOLO CON LA S.S. 115 ALLO

 SVINCOLO CON LA S.S. 114.

PROGETTO DEFINITIVO

FASE TR\LT DISCIPLINA\OPERA DOC PROGR. ST.\REV.

_____ _

L'ENTITA' COSTRUTTRICE

SARC SRL

IL CONCESSIONARIO

(C.U.P. F12C03000000001)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali

VISTO PER ACCETTAZIONE

Responsabile di progetto ed

Ing. Santa Monaco - Ordine Ing. Torino 5760H Ing. Gianmaria De Stavola - Ordine Ing. Venezia 2074

Geologo: Geotecnica e opere d'arte minori:

Supporto specialistico

Ing. Antonio Alparone

Ecosistemi e

paesaggio

Il Progettista

Consulenze specialistiche

Ing. G. Mondello Ing. G. Guiducci

Dott. Geologo Fabio Melchiorri

Ordine Geologi del Lazio A.P. n 663

Rumore,

vibrazioni

ed atmosfera

IL RESPONSABILE 

DEL

GENNAIO '17

A GENNAIO '17 Emissione

Viadotti

GPingegneria

Gallerie

PROCEDIMENTO

arm
engineering & consulting

incaricato delle integrazioni tra

le varie prestazioni:

Monaco

delle opere

Ottimizzazione della cantierizzazione

Opere d'arte principali:

 LOTTO 2

OPERE D'ARTE MINORI

Opere di sostegno - Paratie

Tipologico paratie di pali

Sezioni e particolari

D 0 1 T 1 L 2 OM P 0 0 1 T Z 0 0 1 0 A 0 1 0 1
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NOTA: Per la tabella materiali fare riferimento

all'elaborato D01-T1L2-OM000-1-DX-000-0A.


