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Messa in opera di nuovi giunti tipo RAN-P.

Taglio delle barre costituenti il sistema link (in corrispondenza di Pila 4 e spalla CT).

usura (4cm). Laddove risulta necessario adeguare le pendenze  trasversali si prevede la 

Scarifica pavimentazione esistente e realizzazione di pacchetto stradale binder (6cm) e 

Demolizione e realizzazione di nuovi dispositivi anticrollo in calcestruzzo armato Rck 45MPa

Nuovi appoggi multidirezionali.

Intervento di demolizione e ricostruzione del cordolo con posa di 2 nuove barre di collegamento tra

realizzazione di uno strato di compensazione in cls alleggerito.

Ravvivatura e sistema di protezione del cls delle superfici esterne della pila.

Demolizione e ricostruzione del paraghiaia in posizione arretrata per creazione del varco 

Messa in opera di dispositivi antisismici in spalla CT costituiti da dissipatori oleodinamici.

per alloggiamento nuovi giunti.

Adeguamento della larghezza di carreggiata a 975cm.

Demolizione e realizzazione di nuovi baggioli in calcestruzzo armato Rck 45MPa inghisati al pulvino.

Nuovi appoggi unidirezionali longitudinali integrati con isolatore isteretico in acciaio tipo MEL.

per un'altezza pari a 200cm, alla base della pila e in corrispondenza dell'attacco al pulvino.

Ravvivatura e sistema di protezione del cls delle superfici esterne del pulvino.

Sollevamento impalcati diversificato per ogni testata per adeguamento pendenze tracciato stradale.

N.

T.

Q.

L.

K.

Messa in opera di staffe in fibra di carbonio in fasce di larghezza 25cm passo 35cm

M.

I.

H.

A.

DESCRIZIONE INTERVENTI

B.

Messa in opera di nuove barriere stradali integrate con reti parasassi.

Nuovo sistema di smaltimento delle acque di piattaforma per convogliamento a impianto

D.

Nuova impermeabilizzazione.C.

Taglio sommità del cordolo esistente e ricostruzione nuovo cordolo.

Nuova veletta prefabbricata in calcestruzzo altezza 70cm.G.

F.

E.

J.

O.

P.

R.

S.

Scavo di sbancamento per raggiungimento estradosso zattera (in accordo con indicazioniU.

Nuovo giunto tampone e lamiera copricordolo.V.

Ravvivatura e sistema di protezione del cls delle superfici degli sbalzi e delle travi laterali.W.

idraulica - asse principale)

impalcati Ø60 in acciaio C40 e posizionamento di giunto tampone su larghezza cordolo.

Consolidamento del terreno tramite formazione di colonne jet-grouting perimetrali alla

zattera di fondazione.

Z.

inghisati al pulvino.

di trattamento.

ASSE TRAVE

ASSE TRAVE

ASSE TRAVE

ASSE TRAVE

ASSE TRAVE

C

1

B

A

32 54 6

R
o

s
s
o

D
a

l
 
9

 
a

l
 
2

5
5

B
l
u

V
e

r
d

e
G

i
a

l
l
o

C
i
a

n
o

M
a

g
e

n
t
a

B
i
a

n
c
o

P
L

O
T

T
A

G
G

I
O

S
C

A
L

A

DIR.: N. FILE.:

1

32 54

A

B

Opere di mitigazione dell'impatto ambientale:

DESCRIZIONEREV.

RIFERIMENTO ELABORATO

APPROVATODATA VERIFICATO

DI

FOGLIO

SCALA

DATA

AMMODERNAMENTO A N° 4 CORSIE DELLA S.S. 514

 “DI CHIARAMONTE” E DELLA S.S. 194 RAGUSANA

DALLO SVINCOLO CON LA S.S. 115 ALLO

 SVINCOLO CON LA S.S. 114.

PROGETTO DEFINITIVO

FASE TR\LT DISCIPLINA\OPERA DOC PROGR. ST.\REV.

_____ _

L'ENTITA' COSTRUTTRICE

SARC SRL

IL CONCESSIONARIO

(C.U.P. F12C03000000001)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali

VISTO PER ACCETTAZIONE

Responsabile di progetto ed

Ing. Santa Monaco - Ordine Ing. Torino 5760H Ing. Gianmaria De Stavola - Ordine Ing. Venezia 2074

Geologo:

Opere d'arte principali:

Geotecnica e opere d'arte minori:

Supporto specialistico

Ing. Antonio Alparone

Ecosistemi e

paesaggio

Il Progettista

Consulenze specialistiche

Ing. G. Mondello Ing. G. Guiducci

Dott. Geologo Fabio Melchiorri

Ordine Geologi del Lazio A.P. n 663

Rumore,

vibrazioni

ed atmosfera

IL RESPONSABILE 

DEL

GENNAIO '17

A GENNAIO '17 Emissione

Viadotti

GPingegneria

Gallerie

PROCEDIMENTO

arm
engineering & consulting

incaricato delle integrazioni tra

le varie prestazioni:

Monaco

delle opere

Ottimizzazione della cantierizzazione

LOTTO 8

OPERE D'ARTE MAGGIORI

Viadotto San Leonardo - carreggiata RG

Disegno d'insieme

Planimetrie, prospetti e sezioni
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VARIE

EFARM De Stavola
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