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1 Premesse e scopo del lavoro

L’Ente Nazionale per I'Aviazione Civile (ENAC), in data 02/09/2014, ha presentato al Ministero del’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., istanza per l'avvio
della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del Piano di Sviluppo Aeroportuale (nel seguito
denominato anche PSA o Masterplan) dell’aeroporto “Marco Polo” di Venezia.

Il Piano di Sviluppo Aeroportuale (PSA o Masterplan) & il documento che individua e sancisce I'attitudine, ed
al contempo, la necessita di un bene a soddisfare le finalita pubbliche del trasporto aereo (Circolare ENAC,
APT-32 del 07/12/2009, art. 4).

Il legislatore definisce i PSA come quegli strumenti pubblicistici che indicano "per l'intero ambito aeroportuale
o per le aree comunque interessate, la distribuzione delle opere e dei servizi, sia pubblici che privati, previsti,
il quadro di consistenza delle opere e la loro compatibilita con i vincoli aeronautici, i tempi di attuazione, il
programma economico-finanziario, e possono prevedere la definizione edilizia delle opere e dei manufatti
compresi nel perimetro interessato”.

Il Masterplan 2021 dell’aeroporto “Marco Polo” di Venezia, sulla base di previsioni di sviluppo dello scalo, in
termini principalmente di passeggeri, individua e programma tutti gli interventi di riassetto e riorganizzazione
del sedime che si prevede di attuare entro 'anno 2021.

Gli interventi previsti dal Masterplan 2021 riguardano quindi:

e interventi funzionali alladeguamento capacitivo dell’aeroporto, connessi allo sviluppo di traffico e movi-
menti;

e interventi funzionali ad una maggiore efficienza dell’aeroporto, indipendenti da variazioni di traffico e mo-
vimenti.

In data 19/01/2016, con Decreto Ministeriale n. 9, il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare ha decretato la compatibilita ambientale del Masterplan 2021.

Nel Decreto di compatibilita, I'attuazione del Masterplan 2021 & subordinata alla ottemperanza di alcune
prescrizioni, tra le quali la piena efficacia degli interventi di compensazione denominati C4 “Riqualifica
dell’area di barene di Campalto” e C5 “Riqualificazione barenile del Canale di Tessera” in tempo utile
prima dellimbonimento della barena posta in corrispondenza della testata 04 della pista secondaria (Art. 1
(Quadro prescrittivo), sez. A, p.to 6, pag. 7).

Tali interventi di compensazione sono stati delineati a livello di fattibilita nella Relazione “Mitigazioni e com-
pensazioni” (doc. cod. 23957-REL-T103.0), emesso da Thetis S.p.A. in data 12/09/2014 e facente parte del-
la documentazione ufficiale presentata in sede di istanza di Valutazione di Impatto Ambientale.

Il presente documento costituisce la relazione di gestione dei sedimenti del progetto esecutivo dei due inter-
venti sopra citati e risponde alla prescrizione (Art. 1 Quadro Prescrittivo- sezione A, punto 2b) indicata nel
gia citato Decreto di compatibilita ambientale (n.9 del 19/01/2016).
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2 Caratterizzazione dei sedimenti da prelevare

2.1 Identificazione del sito di prelievo

A fronte di una scarsa o nulla disponibilita dei sedimenti limo-argillosi in prossimita delle aree di intervento, a
causa della loro qualita chimica che li fa rientrare ai sensi del Protocollo Fanghi del 1993 nella colonna B
(debolmente inquinati) e pertanto non riutilizzabili per gli interventi di ripristino morfologico, per realizzare le
strutture morfologiche, si & valutata la possibilita di utilizzare il materiale sabbioso proveniente dal canale di
accesso alla darsena di Sant’Elena e dalla bocca di Lido.

Il materiale a matrice sabbiosa necessario alla realizzazione delle strutture morfologiche previste nel presen-
te progetto verrebbe pertanto prelevato dal canale di accesso alla darsena di Sant’Elena ed in corrisponden-
za della canaletta di Lido; & nota infatti la tendenza dei due canali a interrarsi, il primo per effetto del pas-
saggio delle navi da crocieristica che creano moti di risospensione e deposito dei sedimenti, il secondo in
coincidenza di mareggiate provenienti da bora, per effetto della corrente litoranea prevalente, che induce un
trasporto solido da nord verso sud.

Sedimenti di natura sabbiosa garantiscono per di piu una maggiore stabilita del ripristino barenale previsto in
progetto e permettono di ridurre notevolmente gli assestamenti altimetrici delle superfici barenali con conse-
guente riduzione delle operazioni di ricarico con successivi refluimenti per il raggiungimento delle quote pre-
viste in progetto.

Le aree di prelievo, indicate genericamente nelle Figura 2-2 e 2-2, verranno definita con esattezza in accor-
do con I'Autorita Portuale di Venezia ed il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche prima dell’inizio
dei lavori.

. T % . G [Ortofoto anno 2003
[AREA DI PRELIEVO DARSENA SANTELENA g [ )
Planimetria - Scala 1:2000 4 %

Darsena di SantElena

2313919.1786

2313949.0746
23139639411
23139627159
23140345852
23140213213
23139539767 | 5033479.2216.

N

Figura 2-1: Area di prelievo presso la darsena di Sant’Elena.
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[Bocca di Lido|

anale di accesso |1

- Area d preliev indicativa

[NOTA

23192715095 | 5032667.3506 \ . .

2319609.0648 | 5032452, 7430 Lesatta localizzazione, festensione e a relativa profondita delfarea di prelievo dei
23196358908 | 5032404 9374 N [sedimenti presso Ia bocca di Lido seguiranno le indicazioni fornke dalf Autorita
2319298.3355 | 5032709.5450 AN [Portuale di V enezia sulla base dei rilievi batimetrici previsti daf Ente stesso nelfarea.

Figura 2-2: Area di prelievo presso la Bocca di Lido.

2.2 Caratterizzazione dei siti di prelievo

In sede di progettazione degli interventi, sono state prese come riferimento sia caratterizzazioni dei sedimen-
ti gia esistenti che specifiche indagini realizzate nell’ambito dei presenti interventi.

Tuttavia, prima dell’avvio dei lavori, dovranno essere necessariamente condotte dall'lmpresa specifiche in-
dagini ambientali nei due siti di prelievo al fine di verificare la classe di apparenza dei sedimenti ai sensi dal
Protocollo d'Intesa del Ministero dell'’Ambiente dell’8 aprile 1993.

2.2.1 Canale di accesso alla darsena di Sant’Elena

Il primo sito di prelievo, identificato presso il canale di accesso alla darsena di Sant’Elena, é stato caratteriz-
zato da parte del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche.

L’'unico campione analizzato, di cui si riportano i risultati all'interno dell’Allegato 1, ha evidenziato la presenza
di sedimenti sabbiosi di classe A ai sensi dal Protocollo d'Intesa del Ministero dellAmbiente dell’8 aprile
1993.

2.2.2 Canale di accesso alla Bocca di Lido

Il secondo sito di prelievo del materiale da refluire, identificato presso la canaletta di accesso alla Bocca di
Lido, & stato caratterizzato nell’ambito delle indagini preliminari del progetto “Manutenzione litorali per I'anno
2009” redatte dall’ex Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio Venezia Nuo-
va, col quale si prevedeva il dragaggio di circa 660.000 m?® di sedimenti per consentire il mantenimento della
quota del fondale a -12 m come richiesto dall’Autorita Portuale di Venezia.

| certificati di analisi della caratterizzazione svolta nel 2009, che hanno evidenziato la presenza di sedimenti
di classe A ai sensi dal Protocollo d'Intesa del Ministero dell'Ambiente dell’8 aprile 1993, sono contenuti
allinterno dell’Allegato 2.
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Dalla caratterizzazione si € constatato come i sedimenti siano costituiti principalmente da sabbie fini debol-
mente limose, aventi un diametro medio D5, pari 93 pm.

Considerato tuttavia che tale caratterizzazione risulta datata, si & ritenuto utile procedere con il prelievo di
due campioni di sedimenti dal fondale con lo scopo di verificare e confermare i risultati della suddetta carat-
terizzazione.

L’attivita di indagine, eseguita nel giugno 2017, ha pertanto previsto:

e l'esecuzione di n. 2 sondaggi a carotaggio continuo con il prelievo di carote di sedimento di lunghez-
za pari a 1.00 m;

e la suddivisione di ciascuna carota in n. 2 campioni indisturbati di 50 cm in modo da ottenere com-
plessivamente n. 4 campioni indisturbati; in particolare ciascuna carota e stata suddivisa alle se-
guenti profondita:

1. traOme-0,50m dap.f,;
2. tra-0,50m e -1,00m da p.f..

Sui primi 5 cm di ciascun campione, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Ministero dell’Am-
biente dell’8 aprile 1993, & stata eseguita la determinazione dei seguenti parametri:

Parametro Metodo analitico

pH per via potenziometrica
Residuo a 105 °C CNR IRSA2Q 64 VOL 2 1984
Residuo a 600 °C CNR IRSA2Q 64 VOL 2 1984
TOC UNI EN 13137:2002

Hg EPA 6010C 2007

Cd EPA 6010C 2007

Pb EPA 6010C 2007

As EPA 6010C 2007

Cr EPA 6010C 2007

Cu EPA 6010C 2007

Ni EPA 6010C 2007

Zn EPA 6010C 2007

EPA 3545A 2007+EPA 3630C 1996 + EPA 8015C 2007 + EPA

ldrocarburi totali 5035A 2002+EPA 8260C 2003

IPA CNR IRSA 25 Q 64 VOL 3 1990
PCB CNR IRSA 24B Q 64 VOL 3 1988
Pesticidi organo clorurati CNR IRSA 22 Q 64 VOL 3 1988
Eh per via potenziometrica

Azoto totale IRSA o equivalente

Fosforo totale IRSA o equivalente

37191-REL-T425.0 pag. 6/10
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Su tutti i campioni prelevati sono state inoltre eseguite le determinazioni atte a definire la classificazione del
terreno e la loro resistenza e deformabilita.

In particolare, per ciascun campione, si sono eseguite:
e lanalisi granulometrica per vagliatura;
e la determinazione del peso specifico dei grani;
e la determinazione del peso dell’'unita di volume;
e la determinazione del contenuto d’acqua.

La caratterizzazione ha confermato la presenza di sedimenti a matrice sabbiosa di classe A, ai sensi del
Protocollo d’Intesa del 1993. | rapporti di prova delle analisi sono riportati allinterno dell’Allegato 2
dell’elaborato “1-CO651-PE-TR03.0-00 - Relazione geologica e geotecnica”.

Dalla piu recenti analisi granulometriche & emerso che i sedimenti sono costituiti principalmente da sabbie
fini debolmente limose, in linea con la precedente caratterizzazione del 2009.

37191-REL-T425.0 pag. 7/10
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3 Stima del volume di sedimenti da prelevare

La quota di refluimento, tenendo conto degli assestamenti (stimati in 20 cm), dovra mediamente tendere a
valori di circa +0,50 m / +0,70 m s...m.m. in modo da andare a ricostituire delle barene “forti”’, ovvero quella
tipologia di barene individuabile sia nelle fasce di bordo canale che nelle “punte” rivolte verso le grandi paludi
e caratterizzate da quote comprese tra +0,40 e +0,60 m s..Lm.m. circa, che vengono sommerse solo in occa-
sione delle maggiori alte maree.

Alla luce delle quote di progetto da raggiungere, il volume di materiale necessario per la ricostruzione morfo-
logica delle barene & stimato in circa 21.000 m3, cosi suddiviso:

Barena Estensione Quota fondale media Volume da refluire
(m?) (m s.l.m.m.) (m%)
Tessera 1 1.590 +0,05 1.037
Tessera 2 5.625 +0,03 3.774
Tessera 3 3.205 -0,13 2.664
Tessera 4 17.255 +0.12 10.044
Tessera 5 5.005 +0,04 3.303

Tabella 3-1 Stima dei volumi di refluimento.

Il calcolo dei volumi, riportato in dettaglio all'interno dell’Allegato 3, € stato effettuato mediante software di
calcolo sulla base del rilievo batimetrico eseguito a Giugno 2017 nell’ambito delle attivita di indagine a sup-
porto della progettazione degli interventi in progetto.

Di tali volumi, 8.400 m® verranno prelevati dal canale di accesso alla darsena di Sant'Elena, mentre i restanti
saranno dragati dalla canaletta della Bocca di Lido.

37191-REL-T425.0 pag. 8/10
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4 Modalita di prelievo e refluimento dei sedimenti

Come gia descritto, il prelievo dei sedimenti avverra nelle due aree seguenti:

1. lungo il canale di accesso alla darsena di Sant’Elena, secondo le sezioni di progetto fornite dal Prov-
veditorato Interregionale alle Opere Pubbliche contenute nell’Allegato 4;

2. in corrispondenza del canale di accesso alla bocca di Lido, le cui sezioni di scavo e I'esatta zona di
prelievo dovranno essere concordate con I'Autorita Portuale di Venezia in funzione di specifici rilievi
batimetrici che verranno eseguiti dall’Autorita Portuale stessa.

Il prelievo dei sedimenti verra eseguito tramite moto-betta attrezzata di escavatore dotato di benna ambien-
tale in modo da limitare la miscelazione in acqua del materiale dragato.

Il sedimento dragato verra caricato direttamente sulla moto-betta e trasportato verso I'area d’'intervento at-
traversando i canali lagunari. Ipotizzando I'impiego di un mezzo da 500 m® di capacita, si possono stimare
circa 42 viaggi dai siti di prelievo all'area d’intervento e viceversa.

Allo sbocco del canale Osellino, si € individuata un’area del canale dove poter realizzare la fossa di transito
provvisoria semichiusa in palancole metalliche che dovra essere realizzata tenendo conto delle eventuali
piene del canale Osellino e quindi conformando la struttura del palancolato a monte in modo da agevolare il
deflusso delle acque.

| fondali presenti all'interno della fossa di transito, di dimensioni in pianta pari a 30 m x 10 m, andranno ap-
profonditi di circa 2 m. il materiale scavato verra provvisoriamente stoccato a terra all'interno dell’area di can-
tiere per poter poi essere riutilizzato per il ripristino del fondale.

| natanti provenienti dai siti di dragaggio si accosteranno alla fossa di transito versando all’interno i sedimenti
da refluire nelle barene. Una draga stazionaria idrorefluente, posizionata all’interno della fossa di refluimen-
to, provvedera a refluire all'interno delle conterminazioni barenali in fase di realizzazione.

Dallarea logistica nel canale Osellino si dipartono le varie line di refluimento realizzate con tubi flessibili e
tubi rigidi flangiati.

L attivita di refluimento dei sedimenti all'interno delle conterminazioni barenali potra essere effettuata parten-
do da Nord per arretrare progressivamente rispettando i vari step predefiniti dal piano di refluimento al fine di
rendere omogeneo lo spandimento dei sedimenti, pur mantenendo delle opportune caratteristiche di natura-
lizzazione della nuova superficie barenale con livelli altimetrici adeguati ai vari aspetti ambientali che si pre-
senteranno di volta in volta nelle diverse strutture morfologiche presenti.

Durante le fasi di refluimento, le acque superflue di pompaggio verranno opportunamente convogliate verso
le aree barenali limitrofe meno esposte alle correnti al fine di ridurre la torbidita generale delle acque
nell’area di lavoro.

Particolare attenzione dovra essere posta alle fasi di refluimento con regime di marea superiori a quota
+0,50 ml. s.I.m.m. avendo I'accortezza di sospendere le operazioni di refluimento al fine di evitare la fuoriu-
scita di sedimenti dalle conterminazioni barenali.

Tutte le operazioni di dragaggio e refluimento dei sedimenti verra monitorata con delle schede di tracciabilita
dei sedimenti, in cui verranno riportati quotidianamente il nominativo e matricola dei natanti operativi, volumi
dragati e depositati nella fossa di transito, zona georeferenziata di dragaggio, barena di riferimento dove so-
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no stati refluiti i sedimenti. In questo modo si potranno controllare le attivita in progressione giornaliera e ve-
rificare puntualmente il rispetto del programma di refluimento con il cronoprogramma dei lavori.
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Allegato 1 - Caratterizzazione dei sedimenti presso il canale di
accesso alla darsena di Sant’Elena
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Data prelievo 30-09-15

Luogo di prellevo DARSENA MARINA S.ELENA - VENEZIA (VE)

Modalita’ di campionamento MEDIO DA CAROTAGGIO

Verbale di campionamento Nr,  ~=m-

Tipo di analisi CHIMICA

Data inizio prove 30-09-15

Data fine prove 06-10-15

Laboratorie di subappalto NESSUNO
DETERMINAZIONE ULVL METODO DL. VALORE INC(+) LIMITI LIMITI LIMITI

Pratocollo Protecollo Profoenllo
d'intesr 1993 intesn 1993 d'intesaldyd
TabA Tab.B Tab.C
Residuo a 105°C % UNI EN 14346.2007 Mctodo A 0.1 16,90 0.69
Residuo a 600°C Y% CNR IRSA 2 Q64 VOL 2 1984 0.1 7L.00 0.68
Arseuico mg/Kgss.  UNIEN 13657.2004 = EPA 6016022007 0.1 115 1.6 15 25 50
Cadmio mg/Kess.  UNLEN 13657:2004 + EPA 6010C 2007 0.1 0.62 014 i 5 20
Crome totale mg/Kgss.  UNIEN 13657:2004 + EPA 6010C 2007 1 6.10 061 20 100 500
Mercurio mg/Kgss.  UNIEN 136572004 + EPA 6010C 2007 01 <0.1 0.5 2 Lo
Nichel mg/Kgss. UNIEN 13657:2004 < EPA 6010C 2007 3 545 0.55 45 50 150
Plombko mg/Kgss.  UNIEN 13657:2004 + EPA 6010C 2007 1 7.65 077 45 100 500
Rame meg/Kgs.s.  UNEEN 13657:2004 + EPA 6010C 2007 2 6.30 061 40 50 460
Zinea mg/Kgss.  UNIEN 13657:2004 + EPA 6010C2007 1 30.0 30 200 400 3000
Tdrocarburi mp/Kg s.9. EPA 5035A 2002+EPA 8260C 2006 + 10 236 83 30 500 4000
UNI EN 14039:2005

AROMATICI mg/Kg 5.8 CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 ] <l | 10 20
POLICICLICI
PCB mg/Kgss CNR IRSA 24B Q64 VOL 3 1988 0.01 <0.01 0.0l 02 2
Pesticidi orpane clorurati mg/Kg s.3. CNR [RSA 22 Q64 VOL 3 1988 0.001 <0001 0.00! 0.02 G5

D.L. = Limite di rilevabilita

[ valori riportati sulla colonng “INC. +/-“, s riferiscono nll’incertczza estese.
(Fattore di copertura K =2; livello di probabilitd =95%)
L'espressione del valore N.D. (qualera presente) sta ad indicors non determinabile.

RCCREDIATS

LA x® niaa

Kemtre dagh Arcord] ff Mutus Riconmdimenty
EA, INF & [LAC

Pagina 1 di 2

R e )



CHEMI-LAB ot MMM  covmors i prove s

Rev.0

Qualora il campione non sin prelevato da tecnici CHEMI-LAB stl, i datf inseriti nells maschera di accettazione sono forniti dal cliente.

Quando sono presenti prove microbiologiche ed ccotossicologiche che riportano nella eolonna INC. due velori, questi indicano i limiti, inferiore ¢ superiore,
dell*intervallo di confidenza a livelli di probabilitd del 95%.

Per i parmetri determinati il Inboratorie, su sichicsta del cliente, mette a disposizione tutte le informazioni e registrazioni previste dai melodi di prova,

Per PCB totali, qualora determinati, con metodo CNR [RSA 24B 64 VOL 3 1988, si intende la sommaloria dei seguenti congeneri: 28, 52, 77, 81, 95, 99,
101, 105, 110, 114, 118, 123, 124, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167, 168, 170, 177, 180, 183, 187, 189,

Per idrocarburi policiclici aromatici (IPA)qualora determinati, con metodo CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 i intende Ja sonunatoria dei seguenti principi
atlivi: Naftalenc, Acenaftilenc, Acenafiene, Fluorene, Fenantrene, Antrucene, Fluorentenc, Pirene, Criscne, Benzo(s)Antracene, Benzo(b)Fluorantene +
Benzo(j)Fluorantene, Benzo(k)Fluorantene, Benzo(g)Pircne, Benzo(c)Pirene, Indeno(1,2,3-cd)Pirene, Dibenzo(a,h)Antracene Dibenzo{n,e)Pirene
Dibenzo(a,h)Pirene, Dibenzo(a,i}Pirene, Dibenzo{a,))Pirene, Benzo(g,h,i)Perilene.

Per i pesticidi clorurati totali, qualora determinati, con metodo CNR IRSA 22 Q64 VOL 3 1988 si intende la sommataria dei scguenti principi attivi: Aldrin,
4,47-DDD, 4,4'.DDT, Endosulfan suifate, 4,4'-DDE, Dieldrin, alfa-Endosulfan, beta-Endosulfan, Endrin, alfa-BCH, beta-BC1L, gamma-BCH, delia-BCH,
Eptaclors, Isomero b-Eptacloroepassido, Endrin aldeide, Mirex,Chlerdecone, cis-chlordane ¢ trans-chlordane.

Il valore dell’equivalente di tossicitd (I-TEQ, WHO-TLQ) viene espresso come “upper bound" considerando che tutti i valosi dei vari congeneri inferiori af
limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione

Le sommatorie, se presenti, vengono espresse come “upper bound” considerando ciod i valori dei composti inferiori al limite di quantificazione, pari al limite
di quantificazione stesso.

I risulteti del presente rapporto di prova st riferiscono esclusivamente af campione provato.

Il presente rapporio di prova deve essere riprodotto per intero; |a riproduzione parziale deve essere esplicitamente eutorizzata dat Laboratorio,

Qualora presente, il giudizie di conformitd vicne dato adottando 1a regola decisionale dell"accettazione o rifiuto semplice ossia non considerando I'incertezza
di misurn del dato analitico,

(*} La detenninazione con il metodo indicato non rcntra nell’accreditamento ACCREDIA.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA®

11 fango risulta di classe A come previsto dal Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’ Ambiente, Regione Veneto, la Provincia
di Venezia o i comuni di Venezia e Chioggia del 08/04/1993 recante i criteri di sicurezza ambientale per gli interventi di
escavazione, trasporto ¢ reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia.

Responsabile Tecnico Laboratorio Il Direttore Laboratorio

(1l sostituto dr. Davide Barbera) {(dr. Davide Barbera)

ACCREDIA

CLATE LV TI AT FULIEANY, 1T

’ .s.
-
LAB H* 0180

Hambrg degh Accand! & Hidus Rickdcimanls
EA, LAF @ ILAC
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THETIS GRUPPO SAVE

Allegato 2 - Caratterizzazione dei sedimenti presso il canale di
accesso alla bocca di Lido (2009)

37191-REL-T425.0 Allegato 2
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biologia e geologia applicate

Committente

Progetto

Documento

Codifica interna

Rev Data Edizione
1 06/04/09

Distribuzione

SELC Societa cooperativa
Via dell’Elettricita, 3/d - 30175
Marghera (VE)

www.selc.it

e-mail: selc@selc.it

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEl TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE IL SUO
CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA

MANUTENZIONE LITORALI PER L'ANNO 2009.
CARATTERIZZAZIONE SITO DI PRELIEVO PRESSO LA
CANALETTA DI ACCESSO DI LIDO

CERTIFICATI ANALISI

- Planimetria

- Analisi granulometriche

- Determinazioni del peso specifico dei grani

- Determinazioni del contenuto naturale d'acqua
- Analisi chimiche

G263/09
Pagg. Redaz. testi Redaz. app. grafici erifica
. Are
n° 1 copie
distribuito a CVN]| in data 06/04/09

Approvazione
SELC Soc. Coop,

dom.goal Danigle Ara
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SCALA GRAFICA
125 250 375

500 m

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT]
MAGISTRATO ALLE ACQUA
CONSORZIO VENEZIA NUOVA

CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI Al SENSI DEL DGRV 4170
30.12_2005 LUNGO CANALETTA D'ACCESSO ALLA BOCCA DI LIDO

UBICAZIONE STAZIONI DI PRELIEVI PRESSO
Canaletta d'accesso di Lido

Corografia dell'area di indagine

scala 1:7000
~~ SELC

LEGENDA PLl Stazioni di campionamento AREA DI PRELIEVO
6 CANALETTA DI LIDO







biologia e geologia applicate Rev. 04/22/12/06
Marghera, 17 Marzo 2009
M Q {
Rapporto di Prova rRP.B7809 U034 94  Richiesta n. 1126 del 12 Marzo 2009
Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario
Consorzio Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia
Provenienza Campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL1-1/0.00-0.20 Codice interno : 1126/1
Analisi Granulometrica

Data esecuzione prova: lunedi 16 marzo 2009

Variazioni, aggiunte, esclusioni, rispetto alla specifica di prova: nessuna

Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: 1ISO 13320-1 : 1999
Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

D(0.10) : 47.68 um D(0.16) : 57.25 um D(0.30) : 73.19 um

D(0.50) : 93.91 pm D(0.60) : 105.36 um D(0.84) : 144.21 uym
Particle Size Distribution

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Volume (%)

c8).01 0.1 1 10 100 1000

Particle Size (um)
—PL1-1/0.00-0.20, lunedi 16 marzo 2009 12.06.59

Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (pm)| Vol Under % Size (um)| Vol Under %
0.010 0.00 6.000 1.46 75.000 31.75 425.000 100.00
0.100 0.00 8.000 2.33 106.000 60.52 500.000 100.00
0.300 0.00 10.000 3.25 125.000 74.08 600.000 100.00
0.600 0.00 16.000 5.22 150.000 86.33 850.000 100.00
1.000 0.00 31.000 5.83 200.000 97.61 1000.000 100.00
2.000 0.12 45.000 8.79 212.000 98.78 2000.000 100.00
3.000 0.48 50.000 11.23 250.000 100.00
3.900 0.75 60.000 18.13 300.000 100.00
4.000 0.78 63.000 20.63 350.000 100.00

integralmente il presente Rapporto di Prova; e' vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo Sperimentatorewu%ipo Il direttore del laboratorio: Dott/ @@goDEhiara:-Bate
e . h c
_«l 115[{1
LIANTE
Malvern Instruments Lid. www.selcit e.mail:selc@selc.it Mastersizer 2000 Ver, 5.13

Malvern, UK Serial Number : 34355-42 Secord Number: 495
Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44) (0) 1684-892789 17 mar 2009 10.43.06




LA |SELCE

biologia e geologia applicate

Marghera, 17 Marzo 2009

ALLEGATO ALL'ANALISI GRANULOMETRICA

Riferimento davi: Rapporti di prova: B7-8/09/99494
accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia
tramite il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Moraosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti dall'area di

Provenien mpioni: . . .
rovemienza camplomi dragaggio Canaletta di accesso Lido

Criteri per la classificazione dei sedimenti
Lo spettro granulometrico adottato & quello definito dalla Scala Udden - Wentworth mentre nella denominazione dei terreni & stata seguita la convenzione
suggerita dalle Raccomandazioni A.G.I. 1977.
Secondo le Raccomandazioni A.G 1. il nome della terra & quello della classe granulometrica dominante, alla quale si fa seguire la denominazione della
frazione secondaria secondo il seguente schema;

- preceduta dalla preposizione “con” se compresa tra il 50 ed il 25 % (es. limo con argilla);

- seguita dal suffisso “0s0” se fra il 25 ed il 10 % (es. limo argilloso);

- con I’ausilio del termine “debolmente 0so” se fra il 10 ed il 5 % (es. limo debolmente argilloso).
Poiché la scala Udden - Wentworth ¢ piuttosto dettagliata nella suddivisione delle varie classi granulometriche, la denominazione dei terreni, con il

metodo sopra esposto, verrebbe piuttosto complessa. Si & quindi preferito raggruppare in un unico gruppo i termini simili, secondo i criteri qui di seguito
indicati:

Denominazione scala Wenthwort diametro rzz;zzzzzz:;
ciottolo e granulo ¢>2 mm ciottolo
sabbia molto grossolana e sabbia grossolana 0,5<¢<2 mm sabbia grossa
sabbia media 0,25<¢<0,5 mm sabbia media
sabbia ¢ sabbia finissima 0,063<¢<0,250 mm sabbia fine
limo grossolano, limo medio, limo ¢ limo finissimo 0,0039<¢<0,063 mm| limo
argilla $<0,0039 mm argilla

Una sabbia viene definita "media" quando il diametro delle particelle, compreso tra 0,25-0,50 mm (0,25-0.425 mm se I'analisi & stata eseguita mediante
vagliatura meccanica), presenta una percentuale superiore o uguale al 10%.

Tabella riassuntiva classificazione sedimenti

Sabbia molto| Sabbia Sabbia Sabbia Limo Limo Limo
ant ra, 7 1
Crzaldy|iCranle grossolana | grossolana | media Sgoe Sfmissima | grossolano | medio Lims finissimo Argilla
Cod Siel
Gt [Egcanp. % % % % % % % % % % % %
8-4 4-2 2-1 1-05 0,3-0,25 | 0,25-0,125 125-63 63-31 31-16 16-8 8-3,9 <39
mm mm mm mm mm mm um um um Hm Hm um
1126/1 PL1-1/0.00-0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.92 53.45 14.80 0.61 2.89 1.58 0.75
Classificazione geotecnica: Sabbia fine limosa
Rappresentazione grafica distribuzione sedimenti:
ciottolo sabbia grossa
argila_ gy "\ 0% sabbia media
™ 0%
limo
20%
oovserso
Y ASPIIILIISSPY,
ILLELESEPIEFSI I
il L
R s
e R
> L R e
Ll L ‘s ’a
Ol ) e
LRI IIE AT LIS I DITTTEPELEETETEPEETES IS
I/JJI////I/l/}///!//fi/IJJIJI////!{//[///.’A1
\ §l
X 7
X 7
\\ Crrrr
f/l'flf/////f//;:-'////////"/I_’_ sabbia fine
S 79%

via dell’Elettricita, 3/d 30175 Marghera (VE)

tel. 041 5384817 fax 0415384757

anagrafe MIUR n° 530B3EFC attestazione SOA n° 2313/08/00
C.F.e P1.03028980278

www.selcit e-mall selc@selc.it




LA ISEL G S e

biclogia e geologia applicate Rev. 04/22/12/06
Marghera, 17 Marzo 2009 )
Rapporto di Prova RP.B7-8009/ U0 9495  Richiestan. 1126 del 12 Marzo 2009
Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario
Consorzio Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia
Provenienza Campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni
provenienti dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido
Sigla campione: PL1-2/0.80-1.00 Codice interno :  1126/2
Analisi Granulometrica
Data esecuzione prova: lunedi 16 marzo 2009
Variazioni, aggiunte, esclusioni, rispetto alla specifica di prova: nessuna
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ISO 13320-1 : 1999
Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

D(0.10) : 5.53 pm D(0.16) : 11.18 pm D(0.30) : 35.92 pm

D(0.50) : 69.37 ym D(0.60) : 86.54 ym D(0.84) : 156.63 pm
Particle Size Distribution

100
90
80
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Volume (%)

%.01 0.1 1 10 100 1000

Particle Size (um)
—P11-2/0.80-1.00, lunedi 16 marzo 2009 12.29.43

Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under %
0.010 0.00 6.000 10.56 75.000 53.42 425.000 93.97
0.100 1.09 8.000 12.83 106.000 69.35 500.000 94.31
0.300 3.76 10.000 14.89 125.000 76.32 600.000 94.80
0.600 4.54 16.000 19.78 150.000 82.72 850.000 96.27
1.000 4.56 31.000 27.57 200.000 89.41 1000.000 97.14
2.000 5.26 45.000 34.95 212.000 90.27 2000.000 100.00
3.000 6.69 50.000 37.91 250.000 91.98
3.900 7.94 60.000 4413 300.000 92.99
4.000 8.07 63.000 46.02 350.000 93.51

integralmente il presente Rapporto di Prova, e’ vietata ogni forma dj riproduzione parziale

Lo Sperimentatore:Mie@@ Il direttore del laboratorio:

Malvern Instruments Ltd ——————— Www.selcit e.mail:selc@selc.it Mastersizer 2000 Ver. 5.13 e
Malvern, UK Serial Number : 34355-42 Record Number: 496
Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789 17 mar 2009 10.43.06




SELC

biologia e geologia applicate

Marghera, 17 Marzo 2009

ALLEGATO ALL'ANALISI GRANULOMETRICA

Riferimento dati: Rapporti di prova:  B7-8/09/99495
accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia
tramite il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti dall'area di

P i ioni: . . .
rovenienza campiomi dragaggio Canaletta di accesso Lido

Criteri per la classificazione dei sedimenti
Lo spettro granulometrico adottato ¢ quello definito dalla Scala Udden - Wentworth mentre nella denominazione dei terreni & stata seguita la convenzione
suggerita dalle Raccomandazioni A.G.1. 1977.
Secondo le Raccomandazioni A.G 1. il nome della terra & quello della classe granulometrica dominante, alla quale si fa seguire la denominazione della
frazione secondaria secondo il seguente schema:

- preceduta dalla preposizione “con” se compresa tra il 50 ed il 25 % (es. limo con argilla);

- seguita dal suffisso “oso™ se fra il 25 ed il 10 % (es. limo argilloso);

- con I"ausilio del termine “debolmente 0so” se frail 10 ed il 5 % (es. limo debolmente argilloso).
Poiché la scala Udden - Wentworth & piuttosto dettagliata nella suddivisione delle varie classi granulometriche, la denominazione dei terreni, con il

metodo sopra esposto, verrebbe piuttosto complessa. Si & quindi preferito raggruppare in un unico gruppo i termini simili, secondo i criteri qui di seguito
indicati:

Denominazione scala Wenthwort diametro r;lg;]:pizzzzxo
ciottolo e granulo ¢>2 mm ciottolo
sabbia molio grossolana e sabbia grossolana 0,5<¢p<2 mm sabbia grossa
sabbia media 0,25<¢<0,5 mm sabbia media
sabbia ¢ sabbia finissima 0,063<¢<0,250 mm sabbia fine
limo grossolano, limo medio, limo e limo finissimo 0,0039<¢<0,063 mm) limo
argilla $<0,0039 mm argilla

Una sabbia viene definita "media" quando il diametro delle particelle, compreso tra 0,25-0,50 mm (0,25-0,425 mm se l'analisi & stata eseguita mediante
vagliatura meccanica), presenta una percentuale superiore o uguale al 10%.

Tabella riassuntiva classificazione sedimenti

Sabbiamolto| Sabbia Sabbia Sabbia Limo Limo Limo
Gramioyf) G ° g7 I g J media Jablia Sfinissima | grossolano medio iz finissimo Argilla
Cod N
interno || - Sigla camp. % % % % % % % % % % % %
8-4 4-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 | 0,25-0,125 125-63 63-31 31-16 16-8 8-3,9 <39
mm mm mm mm mm mm Hm nm Hum um um um
112672 PL1-2/0.80-1.00 0.00 0.00 2.86 2.83 2.33 15.66 30.30 18.45 7.79 6.95 4.89 7.94

Classificazione geotecnica:

Rappresentazione grafica distribuzione sedimenti:

ciottolo

sabbia grossa

Sabbia fine con limo debolmente argillosa debolmente grossolana

argilla___O% 6%
._.\\|
sabbia media
2%
SIELEEISEEEPIIIS sabbia fine

via dell'Elettricita, 3/d 30175 Marghera (VE)
tel.041 5384817 fax 041 5384757
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anagrafe MIUR n° 53083EFC attestazione SOA n* 2313/08/00

C.F.e P1.03028980278
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A ISELC O Tras

biologia e geologia applicate Rev. 04/22/12/06

Marghera, 17 Marzo 2009 _
Rapporto di Prova RP.B7-8/00/) U0 9490 Richiestan. 1126 del 12 Marzo 2009

Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario
Consorzio Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia
Provenienza Campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni
provenienti dall’area di dragaggio Canaletta di accesso Lido
Sigla campione: PL1-3/1.50-1.70 Codice interno :  1126/3
Analisi Granulometrica
Data esecuzione prova: lunedi 16 marzo 2009
Variazioni, aggiunte, esclusioni, rispetto alla specifica di prova: nessuna
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ISO 13320-1 : 1999
Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

D(0.10) : 9.52 ym D(0.16) : 16.91 ym D(0.30) : 47.00 ym

D(0.50) : 87.89 um D(0.60) : 113.82 um D(0.84) : 313.91 um
Particle Size Distribution

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Volume (%)

%.01 0.1 1 10 100 1000
Particle Size (um)
—PL1-3/1.50-1.70, lunedi 16 marzo 2009 12.39.28

Size (pm)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (pm)| Vol Under % Size (um)| Vol Under %
0.010 0.00 6.000 6.13 75.000 43.99 425.000 87.48
0.100 0.00 8.000 8.41 106.000 57.30 500.000 89.21
0.300 0.00 10.000 10.48 125.000 63.42 600.000 91.09
0.600 0.00 16.000 15.40 150.000 69.44 850.000 94 .51
1.000 0.00 31.000 22.87 200.000 76.79 1000.000 95.99
2.000 0.73 45.000 29.05 212.000 77.97 2000.000 100.00
3.000 2.18 50.000 31.45 250.000 80.85
3.900 3.46 60.000 36.46 300.000 83.43
4.000 3.59 63.000 37.98 350.000 85.31

integralmente il presente Rapporto di Prova; e’ vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo Sperimentatore:Mi:peﬂ% Il direttore del laboratorio:

Malvern Instruments Ltd ———————— Www selc.it e.mail:selc@selc.it Mastersizer 2000 Ver, 5.13 -
Malvern, UK Serial Number : 34355-42 Record Number: 497
Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789 17 mar 2009 10.43.07




LA |SELC:

biologia e geologia applicate

Marghera, 17 Marzo 2009

ALLEGATO ALL'ANALISI GRANULOMETRICA

Riferimento dati: Rapporti di prova: B7-8/09/99496
accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia
tramite il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti dall'area di

P i ioni: . . .
rovenienza campiont dragaggio Canaletta di accesso Lido

Criteri per la classificazione dei sedimenti
Lo spettro granulometrico adottato ¢ quello definito dalla Scala Udden - Wentworth mentre nella denominazione dei terreni & stata seguita la convenzione
suggerita dalle Raccomandazioni A.G.I. 1977.
Secondo le Raccomandazioni A.G.1. il nome della terra & quello della classe granulometrica dominante, alla quale si fa seguire la denominazione della
frazione secondaria secondo 1l seguente schema:

- preceduta dalla preposizione “con” se compresa tra il 50 ed il 25 % (es. limo con argilla);

- seguita dal suffisso “0so” se fra il 25 ed il 10 % (es. limo argilloso);

- con Iausilio del termine “debolmente 0so” se fra il 10 ed il 5 % (es. limo debolmente argilloso).
Poiché la scala Udden - Wentworth ¢ piuttosto dettagliata nella suddivisione delle varie classi granulometriche, la denominazione dei terreni, con il

metodo sopra esposto, verrebbe piuttosto complessa. Si ¢ quindi preferito raggruppare in un unico gruppo i termini simili, secondo i criteri qui di seguito
indicati:

Denominazione scala Wenthwort diametro rZZ;;”;;ZZZZ;
ciottolo e granulo ¢>2 mm ciottolo
sabbia molto grossolana ¢ sabbia grossolana 0,5<¢<2 mm sabbia grossa
sabbia media 0,25<¢<0,5 mm sabbia media
sabbia e sabbia finissima 0,063<¢<0,250 mm sabbia fine
limo grossolano, limo medio, limo ¢ limo finissimo 0,0039<¢<0,063 mm| limo
argilla $<0,0039 mm argilla

Una sabbia viene definita "media" quando il diametro delle particelle, compreso tra 0,25-0,50 mm (0,25-0,425 mm se I'analisi & stata eseguita mediante
vagliatura meccanica), presenta una percentuale superiore o uguale al 10%.

Tabella riassuntiva classificazione sedimenti

; Sabbiamolto| Sabbia Sabbia Sabbia Limo Limo ! Limo
Girdmd o gr ! grossol media Sablie finissima | grossolano | medio M | finissimo Argilla
Cod o
intermo | Stgla camp. % % % % % % % % % % % %
8-4 4-2 2-1 1-05 0,5-025 | 0,25-0,125 125-63 63-31 31-16 16-8 8-3,9 <39
mm mm mm mm mm mm um um pum am Hm um
1126/3 PL1-3/1.50-1.70 0.00 0.00 4,01 6.78 8.36 17.43 25.44 15,11 7.47 6.99 4.95 3.46
Classificazione geotecnica: Sabbia fine grossa con limo
Rappresentazione grafica distribuzione sedimenti:
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via dell’Elettricita, 3/d 30175 Marghera (VE)

tel.041 5284817 fax 041 5384757

anagrafe MIUR n° 53083EFC attestazione SOA n® 2313/08/00
C.F.e P1.03028980278
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SEL C! Ot

biologia e geologia applicate Rev. 04/22/12106
Marghera, 17 Marzo 2009
Rapporto di Prova RP.B7-8/09/ () 949" Richiestan. 1126 del 12 Marzo 2009
Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario
Consorzio Venezia Nuova
Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia
Provenienza Campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni
provenienti dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido
Sigla campione: PL.2-1/0.00-0.20 Codice interno :  1126/4
Analisi Granulometrica
Data esecuzione prova: /y_ngqi 1 5 marzo 2009
Variazioni, aggiunte, esclusioni, rispetto alla specifica di prova: nessuna
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: 1ISO 13320-1 : 1999
Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

D(0.10) : 60.66 pm D(0.16) ; 70.79 pm D(0.30) : 87.26 pm

D(0.50) : 108.12 pm D(0.60) : 119.48 um D(0.84) : 157.77 uym
Particle Size Distribution

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Volume (%)

%.01 0.1 1 10 100 1000
Particle Size (pm)
— PL2-1/0.00-0.20, lunedi 16 marzo 2009 12.46.44

Size (pum)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under %
0.010 0.00 6.000 1.36 75.000 19.18 425.000 100.00
0.100 0.00 8.000 2.09 106.000 48.02 500.000 100.00
0.300 0.00 10.000 2,95 125.000 64.42 600.000 100.00
0.600 0.00 16.000 5.12 150.000 80.36 850.000 100.00
1.000 0.00 31.000 5.73 200.000 95.66 1000.000 100.00
2.000 0.14 45.000 5.96 212.000 97.26 2000.000 100.00
3.000 0.53 50.000 6.60 250.000 99.66
3.900 0.79 60.000 9.69 300.000 100.00
4.000 0.81 63.000 11.15 350.000 100.00

Lo Sperimentatore Mi agentipo Il direttore del laboratorio:
Malvern Instruments Ltd.4l www.selcjt e.mall:selc@selc.it Mastersizer 2000 Ver. 5.13 b name: 1118 CVN Mav
Malvern, UK Serial Number : 34355-42 Fecord Number: 498

Tel := +[44] (0) 1664-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789 17 mar 2009 10.43.08



L~ |SELCE S

biologia e geologia applicate

Marghera, 17 Marzo 2009

ALLEGATO ALL'ANALISI GRANULOMETRICA

Riferimento dati. Rapporti di prova: B7-8/09/99497
accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia
tramite il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova

Indirizzo; Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti dall'area di

Pr i ioni: . . .
rovenienza campiont dragaggio Canaletta di accesso Lido

Criteri per la classificazione dei sedimenti

Lo spotiro granulometrico adottato & quello definito dalla Scala Udden - Wentworth mentre nella denominazione dei terreni & stata seguita la convenzione
suggerita dalle Raccomandazioni A.G.I. 1977.

Secondo le Raccomandazioni A.G.I. il nome della terra & quello della classe granulometrica dominante, alla quale si fa seguire la denominazione della
frazione secondaria secondo il seguente schema:

- preceduta dalla preposizione “con” se compresa tra il 50 ed il 25 % (es. limo con argilla);

- seguita dal suffisso “0so” se fra il 25 ed il 10 % (es. limo argilloso);

- con I"ausilio del termine “debolmente 0so™ s fra il 10 ed il 5 % (es. limo debolmente argilloso).

Poiché la scala Udden - Wentworth & piuttosto dettagliata nella suddivisione delle varie classi granulometriche, la denominazione dei terreni, con il

metodo sopra esposto, verrebbe piuttosto complessa. Si & quindi preferito raggruppare in un unico gruppo i termini simili, secondo i criteri qui di seguito
indicati:

Denominazione scala Wenthwort diametro rj:;;”;;if;i:fo
ciottolo e granulo ¢>2 mm ciottolo
sabbia molto grossolana e sabbia grossolana 0,5<¢<2 mm sabbia grossa
sabbia media 0,25<¢<0,5 mm sabbia media
sabbia e sabbia finissima 0,063<¢<0,250 mm sabbia fine
limo grossolano, limo medio, limo e limo finissimo 0,0039<¢<0,063 mm)| limo
argilla $<0,0039 mm argilla

Una sabbia viene definita "media" quando il diametro delle particelle, compreso tra 0,25-0,50 mm (0,25-0.425 mm se l'analisi & stata eseguita mediante
vagliatura meccanica), presenta una percentuale superiore o uguale al 10%.

Tabella riassuntiva classificazione sedimenti

Sabbiamolto| Sabbia Sabbia Sabbia Limo Limo X Limo i
Granulo | Gramulo a7 i = ; S Sabbla Sotissimia I llgrossalemy, | niaziio Limo finissimo Argilla
Cod il -
e Sigla camp. % % % % % % % % 9% % % %
8-4 4-2 27 1-0,5 0,5-0.25 | 0,25-0125 | 125-63 63-31 31-16 16-8 8-3,9 <39
mm mm mm mm mm mm um Hm um Hm nm um
1126/4 PL2-1/0,00-0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 35,24 53.27 5.42 0.61 3.03 1.30 0.79
Classificazione geotecnica: Sabbia fine limosa

Rappresentazione grafica distribuzione sedimenti:
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via dell’Elettricita, 3/d 30175 Marghera (VE)

tel. 041 5384817 fax 041 5384757

anagrafe MIUR n° 53083EFC attestazione SOA n° 2313/08/00
C.F.e P1.03028980278

www selc.it e-mail: selc@selc.it




L | SELC GETrAEs

biologia e geologia applicate Rev. 04/22/12/06

Marghera, 17 Marzo 2009
i 009498  Richi
Rapporto di Prova R.P. B7-8/09/ 7 Richiesta n. 1126 del 12 Marzo 2009

Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario
Consorzio Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia
Provenienza Campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni
provenienti dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido
Sigla campione: PL2-2/0.80-1.00 Codice interno :  1126/5
Analisi Granulometrica
Data esecuzione prova: lunedi 16 marzo 2009
Variazioni, aggiunte, esclusioni, rispetto alla specifica di prova: nessuna
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di rifenimento: ISO 13320-1 : 1999
Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

D(0.10) : 56.49 um D(0.16) : 66.86 pm D(0.30) : 83.48 um

D(0.50) : 104.50 pym D(0.60) : 115.96 um D(0.84) : 154.52 ym
Particle Size Distribution

100
920
80
70
60
50
40
30
20
10

Volume (%)

%.01 0.1 1 10 100 1000

Particle Size (um)
—PL2-2/0.80-1.00, lunedi 16 marzo 2009 12.57.41

Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under %
0.010 0.00 6.000 1.52 75.000 22.37 425.000 100.00
0.100 0.00 8.000 2.32 106.000 51.37 500.000 100.00
0.300 0.00 10.000 3.22 125.000 67.02 600.000 100.00
0.600 0.00 16.000 5.43 150.000 81.96 850.000 100.00
1.000 0.00 31.000 6.12 200.000 96.20 1000.000 100.00
2.000 0.14 45.000 6.70 212.000 97.68 2000.000 100.00
3.000 0.57 50.000 7.71 250.000 99.79
3.900 0.87 60.000 11.71 300.000 100.00
4.000 0.90 63.000 13.44 350.000 100.00

! dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione softoposto a prova. Il richiedente si imp
integralmente il presente Rapporto di Prova; e' vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo SperimentatoreMi e entino Il direttore del laboratorio:
Malvern Instruments Ltd.————— wWww.selcit e.mall:selc@selc.it Mastersizer 2000 Ver. 5.13
Malvern, UK Serial Number : 34355-42 Record Number: 499

Tel = +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789 17 mar 2009 10.43.09



SELC:

biologia e geologia applicate

Marghera, 17 Marzo 2009

ALLEGATO ALL'ANALISI GRANULOMETRICA

Riferimento dati:

Rapporti di prova:
accettazione n. 1126 del 12/03/2009

B7-8/09/9498

Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia
tramite il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova
Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni:

Criteri per la classificazione dei sedimenti

Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti dall'area di
dragaggio Canaletta di accesso Lido

Lo spettro granulometrico adottato & quello definito dalla Scala Udden - Wentworth mentre nella denominazione dei terreni & stata seguita la convenzione

suggerita dalle Raccomandazioni A .G 1

L1977,

Secondo le Raccomandazioni A.G.I. il nome della terra & quello della classe granulometrica dominante, alla quale si fa seguire la denominazione della

frazione secondaria secondo il seguente schema:

- preceduta dalla preposizione “con” se compresa tra il 50 ed il 25 % (es. limo con argilla);
- seguita dal suffisso “oso” se frail 25 ed il 10 % (es. limo argilloso);
- con I"ausilio del termine “debolmente 0so™ se frail 10 ed il 5 % (es. limo debolmente argilloso).

Poiché la scala Udden - Wentworth ¢ piuttosto dettagliata nella suddivisione delle varie classi granulometriche, la denominazione dei terreni, con il
metodo sopra esposto, verrebbe piuttosto complessa. Si & quindi preferito raggruppare in un unico gruppo i termini simili, secondo i criteri qui di seguito

indicati:

Denominazione scala Wenthwort diametro rZZ’;ZZ;ZZZZZfO
ciottolo e granulo $>2 mm ciottolo
sabbia molto grossolana ¢ sabbia grossolana 0,5<¢<2 mm sabbia grossa
sabbia media 0,25<¢<0,5 mm sabbia media
sabbia ¢ sabbia finissima 0,063<¢<0,250 mm sabbia fine
limo grossolano, limo medio, limo e limo finissimo 0,0039<$<0,063 mm| limo
argilla 6<0,0039 mm argilla

Una sabbia viene definita "media" quando il diametro delle particelle, compreso tra 0,25-0,50 mm (0,25-0,425 mm se l'analisi & stata eseguita mediante
vagliatura meccanica), presenta una percentuale superiore o uguale al 10%.

Tabella riassuntiva classificazione sedimenti

Sabbiamolto| Sabbia Sabbia Sabbia Limo Limo Limo
G G bi L
el remdo grossolana | grossolana | media Sabhia finissima | grossolano | medio e finissimo Argilla
Cod Sicl =
inferno BEE] 2 % % % % % % % % % % % %
8-4 4-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 | 0,25-0,125 125-63 63-31 31-16 16-8 8-3,9 <39
mm mm mm mm mm mm um um um um Hm um
1126/5 PL2-2/0.80-1.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.21 32.77 53.58 7.32 0.69 311 1.45 0.87
Classificazione geotecnica: Sabbia fine limosa
Rappresentazione grafica distribuzione sedimenti:
qciottolosabbia grossa
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via dell'Elettricita, 3/d 30175 Marghera (VE)

tel.041 5384817 fax 0415384757

anagrafe MIUR n® 53083EFC attestazione SOA n® 2313/08/00
C.F.e P.03028980278
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SELC: CGETraEs

bioclogia e geologia applicate Rev. 04/22/12/06
Marghera, 17 Marzo 2009
Rapporto di Prova RP.B7-8/09/ ()% 490 Richiestan. 1126 del 12 Marzo 2009
Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario
Consorzio Venezia Nuova
Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia
Provenienza Campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni
provenienti dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido
Sigla campione: PL2-3/1.80-2.00 Codice interno :  1126/6
Analisi Granulometrica
Data esecuzione prova: lunedi 16 marzo 2009
Variazioni, aggiunte, esclusioni, rispetto alla specifica di prova: nessuna
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ISO 13320-1 : 1999
Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

D(0.10) : 63.42 um D(0.16) : 72.62 pm D(0.30) : 87.59 pm

D(0.50) : 106.72 um D(0.60) : 117.09 um D(0.84) : 151.70 ym
Particle Size Distribution

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Volume (%)

%.01 0.1 1 10 100 1000

Particle Size (um)
—PL2-3/1.80-2.00, lunedi 16 marzo 2009 15.35.17

Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (pm)| Vol Under % Size (um)| Vol Under %
0.010 0.00 6.000 0.99 75.000 17.87 425.000 100.00
0.100 0.00 8.000 1.61 106.000 49.27 500.000 100.00
0.300 0.00 10.000 241 125.000 66.82 600.000 100.00
0.600 0.00 16.000 4.45 150.000 83.20 850.000 100.00
1.000 0.00 31.000 4.89 200.000 97.17 1000.000 100.00
2.000 0.12 45.000 5.01 212.000 98.38 2000.000 100.00
3.000 0.44 50.000 5.50 250.000 99.93
3.900 0.61 60.000 8.25 300.000 100.00
4.000 0.62 63.000 9.76 350.000 100.00

Lo Sperimentatore[\i e Cense ntino Il direttore del laboratorio:
4
Malvern Instruments Ltd, ———————1 www.selc]t e.mall:selc@selc.it Mastersizer 2000 Ver, 5.13
Malvern, UK Serial Number : 34355-42

Tel = +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789 17 mar 2009 10.43.09
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biologia e geologia applicate

Marghera, 17 Marzo 2009

ALLEGATO ALL'ANALISI GRANULOMETRICA

Riferimento dati: Rapporti di prova: B7-8/09/9499
accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia
tramite il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Manutenzione litorali 2002 - Analisi fisiche su campioni provenienti dall'area di

Pr iel mpioni: . . .
ovenienza campiont dragaggio Canaletta di accesso Lido

Criteri per la classificazione dei sedimenti

Lo spettro granulometrico adottato ¢ quello definito dalla Scala Udden - Wentworth mentre nella denominazione dei terreni & stata seguita la convenzione
suggerita dalle Raccomandazioni A.G.I. 1977.

Secondo le Raccomandazioni A.G 1. il nome della terra & quello della classe granulometrica dominante, alla quale si fa seguire la denominazione della
frazione secondaria secondo il seguente schema:

- preceduta dalla preposizione “con” se compresa tra il 50 ed il 25 % (es. limo con argilla);

- seguita dal suffisso “oso” se fra il 25 ed il 10 % (es. limo argilloso);

- con lausilio del termine “debolmente 0s0” se frail 10 ed il 5 % (es. limo debolmente argilloso).
Poiché la scala Udden - Wentworth ¢ piuttosto dettagliata nella suddivisione delle varie classi granulometriche, la denominazione dei terreni, con il

metodo sopra esposto, verrebbe piuttosto complessa. Si & quindi preferito raggruppare in un unico gruppo i termini simili, secondo i criteri qui di seguito
indicati:

Denominazione scala Wenthwort diametro rjg;‘;;;;gf’iiz;
ciottolo ¢ granuto ¢>2 mm ciottolo
sabbia molto grossolana e sabbia grossolana 0,5<¢<2 mm sabbia grossa
sabbia media 0,25<¢$<0,5 mm sabbia media
sabbia ¢ sabbia finissima 0,063<$<0,250 mm sabbia fine
limo grossolano, limo medio, limo e limo finissimo 0,0039<¢<0,063 mm limo
argilla $<0,0039 mm argilla

Una sabbia viene definita "media" quando il diametro delle particelle, compreso tra 0,25-0,50 mm (0,25-0,425 mm sc I'analisi & stata eseguita mediante
vagliatura meccanica), presenta una percentuale superiore o uguale al 10%.

Tabella riassuntiva classificazione sedimenti

Sabbiamolto|  Sabbia Sabbia Sabbia Limo Limo Limo .
Srazlol |(Gragalo grossolana | grossolana | media Saobia Sfinissima | grossolano | medio Lipo | finissimo e
Cod X
interno | S'81a camp. % % % % % % % % % % % %
8-4 4-2 2-] 1-05 0,5-0,25 | 0,25-0,125 125-63 63-31 31-16 16-8 8-3,9 <3,9
mm mm mm mm mm mm Hum nm pum pum um um
1126/6 PL2-3/1.80-2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 33.11 57.06 4.87 0.44 2.84 1.00 0.61
Classificazione geotecnica: Sabbia fine debolmente limosa

Rappresentazione grafica distribuzione sedimenti:
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via dell'Elettricita, 3/d 30175 Marghera (VE)
tel.041 5384817 fax 041 5384757
anagrafe MIUR n® 53083EFC attestazione SOA n 2313/08/00
C.F.e P1.03028980278

| www selc.it e-mall:selc@selc.it
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biologia e geologia applicate Rev. 04/22/12/06

Marghera, 17 Marzo 2009
Rapporto di Prova RpP.B7-809/ U9 500  Richiestan. 1126 del 12 Marzo 2009

Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario
Consorzio Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia
Provenienza Campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni
provenienti dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido
Sigla campione: PL3-1/0.00-0.30 Codice interno :  1126/7
Analisi Granulometrica
Data esecuzione prova: lunedi 16 marzo 2009
Variazioni, aggiunte, esclusioni, rispetto alla specifica di prova: nessuna
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di rifenimento: ISO 13320-1 : 1999
Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

D(0.10) : 67.52 um D(0.16) : 77.71 um D(0.30) : 95.65 um

D(0.50) : 119.33 ym D(0.60) : 132.45 uym D(0.84) : 177.26 pm
Particle Size Distribution
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Volume (%)

cE).O1 01 1 10 100 1000

Particle Size (um)
—PL3-1/0.00-0.30, lunedi 16 marzo 2009 15.50.56

Size (pm)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under %
0.010 0.00 6.000 1.00 75.000 14.22 425.000 100.00
0.100 0.00 8.000 1.45 106.000 38.86 500.000 100.00
0.300 0.00 10.000 2.04 125.000 54.47 600.000 100.00
0.600 0.00 16.000 3.76 150.000 71.30 850.000 100.00
1.000 0.00 31.000 4.37 200.000 90.79 1000.000 100.00
2.000 0.12 45.000 4,44 212.000 93.33 2000.000 100.00
3.000 0.46 50.000 4.80 250.000 98.08
3.900 0.66 60.000 6.93 300.000 99.92
4.000 0.68 63.000 8.00 350.000 100.00

| dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. Il richiedente si |
integralmente il presente Rapporto di Prova, e’ vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo Sperimentatore»pn/eé@no Il direttore del laboratorio: D
[ -

Malvern Instruments Ltd. www.selcit e.mall:selc@selc.it Mastersizer 2000 Ver. 5.13 File name: 1118 CVN Mav
Malvern, UK Serial Number : 34355-42 Record Number: 501
Tel := +[44) (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789 17 mar 2009 10.43.10
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biologia e geologia applicate

Marghera, 17 Marzo 2009
ALLEGATO ALL'ANALISI GRANULOMETRICA

Riferimento dati. Rapporti di prova: B7-8/09/9500

accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia
tramite il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova
Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti dall'area di

Provenienza campioni: R . .
P dragaggio Canaletta di accesso Lido

Criteri per la classificazione dei sedimenti

Lo spettro granulometrico adottato ¢ quello definito dalla Scala Udden - Wentworth mentre nella denominazione dei terreni & stata seguita la convenzione
suggerita dalle Raccomandazioni A.G.I. 1977.
Secondo le Raccomandazioni A.G.1. il nome della terra & quello della classe granulometrica dominante, alla quale si fa seguire la denominazione della
frazione secondaria secondo il seguente schema:

- preceduta dalla preposizione “con” se compresa tra il 50 ed il 25 % (es. limo con argilla);

- seguita dal suffisso “0so” se fra il 25 ed il 10 % (es. limo argilloso);

- con I"ausilio del termine “debolmente 0so0” se fra il 10 ed il 5 % (es. limo debolmente argilloso).
Poiché la scala Udden - Wentworth ¢ piuttosto dettagliata nella suddivisione delle varie classi granulometriche, 1a denominazione dei terreni, con il

metodo sopra esposto, verrebbe piuttosto complessa. Si & quindi preferito raggruppare in un unico gruppo 1 termini simili, secondo i criteri qui di seguito
indicati:

Denominazione scala Wenthwort diametro VZZZZZ;;ZZZZ;
ciottolo ¢ granulo ¢>2 mm ciottolo
sabbia molto grossolana ¢ sabbia grossolana 0,5<¢<2 mm sabbia grossa
sabbia media 0,25<¢<0,5 mm sabbia media
sabbia e sabbia finissima 0,063<¢<0,250 mm sabbia fine
limo grossolano, limo medio, limo e limo finissimo 0,0039<¢<0,063 mm limo
argilla $<0,0039 mm argilla

Una sabbia viene definita "media" quando il diametro delle particelle, compreso tra 0.25-0,50 mm (0,25-0.425 mm se I'analisi & stata eseguita mediante
vagliatura meccanica), presenta una percentuale superiore o uguale al 10%.

Tabella riassuntiva classificazione sedimenti

Sabbia molto| Sabbia Sabbia Sabbia Limo Limo Limo
GomuchiCazeie gr ! grossol media fedbie Sfinissima | grossolano | medio HiD finissimo Argilla
Cod Sigh
interno L % % % % % % % % % % % %
8-4 4-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 | 0,25-0,125 | 125-63 63-31 31-16 16-8 8-3,9 <3,9
mm mm mm mm mimn mm um um um um um nm
1126/7 PL3-1/0.00-0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1.92 43.61 46.47 3.63 0.61 2.31 0.79 0.66
Classificazione geotecnica: Sabbia fine debolmente limosa
Rappresentazione grafica distribuzione sedimenti:
ciottolosabbia grossa
limo a_rg'“a\oo/f 0%
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via dell’Elettricita, 3/d 30175 Marghera (VE)

tel.041 5384817 fax 0415384757

anagrafe MIUR n° 53083EFC attestazione SOA n® 2313/08/00
C.F.e P1.03028980278

www selc.it e-mail:selc@selc.it
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SELCE (& 2S5 - =

bioclogia e geologia applicate Rev. 04/22/12/06
Marghera, 24 Marzo 2009
Rapporto di Prova RP.B7-809/s(} ()9 507 Richiesta n. 1126 del 12 Marzo 2009
Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario
Consorzio Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia
Provenienza Campioni: Manutenzioni litorali anno 2009-analisi fisiche su campioni
provenienti dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido
Sigla campione: PL3-2/0.95-1.25 Codice interno : 1126/8
Analisi Granulometrica
Data esecuzione prova: martedi 24 marzo 2009
Variazioni, aggiunte, esclusioni, rispetto alla specifica di prova: nessuna
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: 1SO 13320-1 : 1999
Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

D(0.10) : 40.67 um D(0.16) : 52.02 um D(0.30) : 70.42 um

D(0.50) : 95.69 pym D(0.60) : 110.59 um D(0.84) : 167.86 um
Particle Size Distribution

100
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Volume (%)

c8).0‘1 0.1 1 10 100 1000

Particle Size (um)
— PL.3-2/0.95-1.25, martedi 24 marzo 2009 11.28.11

Size (pm)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under %
0.010 0.00 6.000 2.21 75.000 33.77 425.000 99.23
0.100 0.00 8.000 3.34 106.000 57.10 500.000 99.34
0.300 0.00 10.000 4.42 125.000 68.06 600.000 99.43
0.600 0.00 16.000 6.51 150.000 78.61 850.000 99.65
1.000 0.00 31.000 7.56 200.000 90.49 1000.000 99.75
2.000 0.24 45.000 11.93 212.000 92.16 2000.000 100.00
3.000 0.73 50.000 14.72 250.000 95.66
3.900 1.15 60.000 21.68 300.000 97.88
4.000 1.20 63.000 24.01 350.000 98.82

| dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione soffoposto a prova. Il richiedepteNsy 2Iourre

integralmente il presente Rapporto di Prova;, e’ vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo SperimentatoreMichele (‘_”,"'tlri Il direttore del laboratorio:
Malvern Instruments Ltd —————— www.selc.it e.mall:selc@selc.it Mastersizer 2000 Ver. 5,13 File name: 1118 CVN Mav
Malvern, UK Serial Number ; 34355-42 Record Number: 587

24 mar 2009 17.05,29



L _|SE| Gt

biologia e geologia applicate

Marghera, 24 Marzo 2009
ALLEGATO ALL'ANALISI GRANULOMETRICA

Riferimento dati: Rapporti di prova: B7-8/09/9501

accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia tramite
il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova
Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti dall'area di

Provenien mpioni: . . .
rovenienza campioni dragaggio Canaletta di accesso Lido

Criteri per la classificazione dei sedimenti
Lo spettro granulometrico adottato & quello definito dalla Scala Udden - Wentworth mentre nella denominazione dei terreni & stata seguita la convenzione
suggerita dalle Raccomandazioni A.G.I. 1977,
Secondo le Raccomandazioni A.G.1. il nome della terra ¢ quello della classe granulometrica dominante, alla quale si fa seguire la denominazione della
frazione secondaria secondo il seguente schema:

- preceduta dalla preposizione “con” se compresa ira il 50 ed il 25 % (es. limo con argilla);

- seguita dal suffisso “0so” se fra i1 25 ed il 10 % (es. limo argilloso),

- con Iausilio del termine “debolmente 0so™ se fra il 10 ed il 5 % (es. limo debolmente argilloso).
Poiché Ia scala Udden - Wentworth ¢ piuttosto dettagliata nella suddivisione delle varie classi granulometriche, la denominazione dei terreni, con il

metodo sopra esposto, verrebbe piuttosto complessa. Si ¢ quindi preferito raggruppare in un unico gruppo i termini simili, secondo i criteri qui di seguito
indicati:

Denominazione scala Wenthwort diametro rZZ;ZZZ;Z’Z;ZZ:O
ciottolo e granulo $>2 mm ciottolo
sabbia molto grossolana e sabbia grossolana 0,5<¢<2 mm sabbia grossa
sabbia media 0,25<¢<0,5 mm sabbia media
sabbia e sabbia finissima 0,063<¢<0,250 mm sabbia fine
limo grossolano, limo medio, limo e limo finissimo 0,0039<$<0,063 mm| limo
argilla $<0,0039 mm argilla

Una sabbia viene definita "media" quando il diametro delle particelle, compreso tra 0,25-0,50 mm (0,25-0,425 mm se l'analisi & stata eseguita mediante
vagliatura meccanica), presenta una percentuale superiore o uguale al 10%.

Tabella riassuntiva classificazione sedimenti

Gramito | G Io Sabbiamolto| Sabbia Sabbia Sabbia Sabbia Limo Limo Limo Limo Arill
grossolana | grossolana | media Sfinissima | grossolano medio | finissimo rgsa
Cod Sigl
S Eidcan % % % % % % % % % % % %
8-4 4-2 2-1 1-0,5 035-0,25 | 0,25-0,125 125-63 63-31 31-16 16-8 8-3,9 <39
mm mm mm mm mm mm um um Hm um Hm um
1126/8 PL3-2/0.95-1.25 0.00 0.00 0.00 0.66 3.68 27.60 44.05 16.45 1.05 3.17 2.19 1.15
Classificazione geotecnica Sabbia fine limosa
Rappresentazione grafica distribuzione sedimenti:
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via dell’Elettricita, 3/d 30175 Marghera (VE)

tel.041 5384817 fax 041 5384757

anagrafe MIUR n® 53083EFC attestazione SOA n° 2313/08/00
C.F.e PL03028980278

| www.selc.it e-mail:selc@selc.it
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SELC! Or e

biologia e geologia applicate Rev. 04/22/12/06
Marghera, 24 Marzo 2009 -
. 09507 .
Rapporto di Prova R.P. B7-8/09/8- Y 7 - Richiesta n. 1126 del 12 Marzo 2009
Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario
Consorzio Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia
Provenienza Campioni: Manutenzioni litorali anno 2009-analisi fisiche su campioni
provenienti dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL4-1/0.00-0.20 Codice interno:  1126/9
Analisi Granulometrica

Data esecuzione prova: martedi 24 marzo 2009

Variazioni, aggiunte, esclusioni, rispetto alla specifica di prova: nessuna

Anomalie riscontrate; nessuna

Normativa di riferimento: ISO 13320-1 : 1999
Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

D(0.10) : 49.21 um D(0.16) : 66.51 uym D(0.30) : 87.08 uym

D(0.50) : 111.75 um D(0.60) : 125.10 pm D(0.84) : 170.14 um
Particle Size Distribution

100
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Volume (%)

%.01 0.1 1 10 100 1000

Particle Size (um)
—PL4-1/0.00-0.20, martedi 24 marzo 2009 11.39.42

Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under %
0.010 0.00 6.000 3.00 75.000 21.10 425.000 100.00
0.100 0.00 8.000 4.05 106.000 45.40 500.000 100.00
0.300 0.00 10.000 5.09 125.000 59.93 600.000 100.00
0.600 0.00 16.000 7.71 150.000 75.18 850.000 100.00
1.000 0.00 31.000 9.12 200.000 92.44 1000.000 100.00
2.000 0.36 45.000 9.47 212.000 94.64 2000.000 100.00
3.000 1.18 50.000 10.14 250.000 98.76
3.900 1.82 60.000 12.99 300.000 99.98
4.000 1.88 63.000 14.27 350.000 100.00

| dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. Il richiedente s
integralmente il presente Rapporto di Prova; e' vietata ogni forma di riproduzione parziale

.o Sperimentatore Michele Consentino Il direttore del laboratorio: Dot
_ - __—
Maivern Instruments Ltd, —————— wWww.selc.it e.mail:selc@selc.it Mastersizer 2000 Ver. 5.13 File name: 1118 CVN Mav
Malvern, UK Serial Number : 34355.42 Record Number: 588

24 mar 2009 17.05.30
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biologia e geologia applicate

Marghera, 24 Marzo 2009
ALLEGATO ALL'ANALISI GRANULOMETRICA

Riferimento dati: Rapporti di prova: B7-8/09/9502

accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia tramite
il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova
Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti dall'area di

Provenienza campioni: . . .
P dragaggio Canaletta di accesso Lido

Criteri per la classificazione dei sedimenti

Lo spettro granulometrico adottato & quello definito dalla Scala Udden - Wentworth mentre nella denominazione dei terreni ¢ stata seguita la convenzione
suggerita dalle Raccomandazioni A.G.1. 1977.

Secondo le Raccomandazioni A.G . il nome della terra ¢ quello della classe granulometrica dominante, alla quale si fa seguire la denominazione della
frazione secondaria secondo il seguente schema:

- preceduta dalla preposizione “con” se compresa tra il 50 ed il 25 % (es. limo con argilla);

- seguita dal suffisso “0s0” se fra il 25 ed il 10 % (es. limo argilloso);

- con "ausilio del termine “debolmente 0so™ se fra il 10 ed il 5 % (es. limo debolmente argilloso).
Poiché¢ la scala Udden - Wentworth ¢ piuttosto dettagliata nella suddivisione delle varie classi granulometriche, la denominazione dei terreni, con il

metodo sopra esposto, verrebbe piuttosto complessa. Si & quindi preferito raggruppare in un unico gruppo i termini simili, secondo i criteri qui di seguito
indicati:

Denominazione scala Wenthwort diametro rzz};z;n;:rzz(e):fo
ciottolo e granulo ¢>2 mm ciottolo
sabbia molto grossolana e sabbia grossolana 0,5<$p<2 mm sabbia grossa
sabbia media 0,25<¢<0,5 mm sabbia media
sabbia ¢ sabbia finissima 0,063<¢<0,250 mm sabbia fine
limo grossolano, limo medio, limo ¢ limo finissimo 0,0039<¢$<0,063 mny limo
argilla $<0,0039 mm argilla

Una sabbia viene definita "media" quando il diametro delle particelle, compreso tra 0,25-0,50 mm (0,25-0.425 mm se l'analisi ¢ stata eseguita mediante
vagliatura meccanica), presenta una percentuale superiore o uguale al 10%.

Tabella riassuntiva classificazione sedimenti

Sabbiamolto| Sabbia Sabbia Sabbia Limo Limo Limo
SrenopiiU R grossolana | grossolana | media MU Sfinissima | grossolano medio Limo  finissimo 2t
Cod . e=—
nfernu Sigla camp. % % % % % % % % % % % %
8-4 4-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 | 0,25-0,125 125-63 63-31 31-16 16-8 8-3,9 <3,9
mm mm mm mm mm mm um um um nm um zm
1126/9 PL4-1/0.00-0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24 38.83 45.66 5.15 1.41 3.66 2.23 1.82
Classificazione geotecnica; Sabbia fine limosa
Rappresentazione grafica distribuzione sedimenti:
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via dell’Elettricita, 3/d 30175 Marghera (VE)

tel.041 5384817 fax 041 5384757

anagrafe MIUR n° 53083EFC attestazione SOA n® 2313/08/00
C.F.e P1.03028980278

www selc.it e-mall:selc@selc.it
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biologia e geologia applicate Rev. 04/22/12/06

Marghera, 24 Marzo 2009

Rapporto di Prova R.P.B7-809/) (1950 A Richiesta n. 1126 del 12 Marzo 2009

Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario
Consorzio Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia
Provenienza Campioni: Manutenzioni litorali anno 2009-analisi fisiche su campioni
provenienti dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL4-2/0.80-1.00 Codice interno :  1126/10
Analisi Granulometrica

Data esecuzione prova: martedj 24 marzo 2009

Variazioni, aggiunte, esclusioni, rispetto alla specifica di prova: nessuna

Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di iferimento: ISO 13320-1 : 1999
Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

D(0.10) : 15.78 um D(0.16) : 49.30 um D(0.30) : 74.55 ym

D(0.50) : 101.51 pm D(0.60) : 115.95 pm D(0.84) : 164.69 um
Particle Size Distribution
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Volume (%)

%.01 0.1 1 10 100 1000

Particle Size (um)
—PL4-2/0.80-1.00, martedi 24 marzo 2009 11.56.24

Size (pm)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under %
0.010 0.00 6.000 4.11 75.000 30.31 425.000 100.00
0.100 0.00 8.000 5.56 106.000 53.22 500.000 100.00
0.300 0.00 10.000 6.92 125.000 65.64 600.000 100.00
0.600 0.00 16.000 10.09 150.000 78.37 850.000 100.00
1.000 0.00 31.000 12.58 200.000 93.04 1000.000 100.00
2.000 0.45 45.000 14.69 212.000 95.00 2000.000 100.00
3.000 1.51 50.000 16.24 250.000 98.88
3.900 2.39 60.000 20.77 300.000 100.00
4,000 2.48 63.000 22.46 350.000 100.00

| dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottopesto a prova. Il richiedentg
integralmente il presente Rapporto di Prova; e’ vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo Sperimentatore Mich/elg’. nsentino Il direttore del laboratorio: 9 \ '
it
Malvern Instruments Ltd.J www.selcit e.mail: selc@selc.it Mastersizer 2000 Ver. 5.13 File name: 1118 CVN Mav
Malvern, UK Serial Number : 34355-42 Record Number: 595

Tel := +[44] (0) 1664-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789 24 mar 2009 17.05.32
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biologia e geologia applicate

Marghera, 24 Marzo 2009
ALLEGATO ALL'ANALISTI GRANULOMETRICA

Riferimento dati: Rapporti di prova: B7-8/09/9503

accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia tramite
il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova
Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti dall'area di

Provenienza campioni: . . .
P dragaggio Canaletta di accesso Lido

Criteri per la classificazione dei sedimenti
Lo spettro granulometrico adottato ¢ quello definito dalla Scala Udden - Wentworth mentre nella denominazione dei terreni ¢ stata seguita la convenzione
suggerita dalle Raccomandazioni A.G.I. 1977,
Secondo le Raccomandazioni A.G.1. il nome della terra ¢ quello della classe granulometrica dominante, alla quale si fa seguire la denominazione della
frazione secondaria secondo il seguente schema:

- preceduta dalla preposizione “con” se compresa tra il 50 ed il 25 % (es. limo con argilla);

- seguita dal suffisso “0s0™ se fra il 25 ed il 10 % (es. limo argilloso);

- con I’ausilio del termine “debolmente 0so” se fra il 10 ed il 5 % (es. limo debolmente argilloso).
Poiché la scala Udden - Wentworth ¢ piuttosto dettagliata nella suddivisione delle varie classi granulometriche, la denominazione dei terreni, con il

metodo sopra esposto, verrebbe piuttosto complessa. Sié quindi preferito raggruppare in un unico gruppo i termini simili, secondo i criteri qui di seguito
indicati;

Denominazione scala Wenthwort diametro ri;’;izzzzzz;lfo
ciottolo e granulo ¢>2 mm ciottolo
sabbia molto grossolana ¢ sabbia grossolana 0,5<¢<2 mm sabbia grossa
sabbia media 0,25<$<0,5 mm sabbia media
sabbia ¢ sabbia finissima 0,063<¢<0,250 mm sabbia fine
limo grossolano, limo medio, limo ¢ limo finissimo 0,0039<¢<0,063 mm| limo
argilla $<0,0039 mm argilla

Una sabbia viene definita "media" quando il diametro delle particelle, compreso tra 0,25-0.50 mm (0,25-0,425 mm se l'analisi ¢ stata eseguita mediante
vagliatura meccanica), presenta una percentuale superiore o uguale al 10%.

Tabella riassuntiva classificazione sedimenti

Sabbia molto Sabbia Sabbia Sabbia Limo Limo Limo
rantl ani bi
& s | Gz g J grossol media el Sfinissima | grossolano medio Cinio Sfinissimo <l
Cod Sigl
inlerno fEia.camip; % % % % % % % 2% % % % %
8-4 4-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 | 0,25-0,125 125-63 63-31 31-16 16-8 8-3,9 <39
mm mm mm mm mm mm um um um um um um
1126/10 PL4-2/0.80-1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 33.24 43.18 9.88 2.49 4,53 3.17 2.39
Classificazione geotecnica: Sabbia fine limosa
Rappresentazione grafica distribuzione sedimenti:
) ciottolosabbia grossa
argilla o,/ 0%
2% " sabbia media
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via dell’Elettricita, 3/d 30175 Marghera (VE)

tel.041 5384817 fax 0415384757

anagrafe MIUR n° 53083EFC attestazione SOA n°® 2313/08/00
C.F.e P1.03028980278

www.selc.it e-mail: selc@selc.it
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biologia e geologia applicate Rev. 04/22/12/06

Marghera, 17 Marzo 2009

Rapporto di Prova R.P. B7-8/09/ O O 9 5 O 4 Richiesta n. 1126 del 12 Marzo 2009

Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario
Consorzio Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia
Provenienza Campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni
provenienti dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido
Sigla campione: PL4-3/1.80-2.00 ’ Codice interno ;  1126/11
Analisi Granulometrica
Data esecuzione prova; lunedi 16 marzo 2009
Variazioni, aggiunte, esciusioni, rispetto alla specifica di prova: nessuna
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di niferimento; ISO 13320-1 : 1999
Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

D(0.10) : 41.36 pm D(0.16) : 51.94 ym D(0.30) : 66.11 ym

D(0.50) : 83.20 pym D(0.60) : 92.38 um D(0.84) : 123.15 pm
Particle Size Distribution

100
80
80
70
60
50
40
30
20
10

Volume (%)

%.01 0.1 1 10 100 1000

Particle Size (um)
—PL4-3/1.80-2.00, lunedi 16 marzo 2009 16.54.50

Size (pm)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (pm)| Vol Under % Size (um)| Vol Under %
0.010 0.00 6.000 2.50 75.000 40.41 425.000 100.00
0.100 0.00 8.000 3.85 106.000 72.52 500.000 100.00
0.300 0.00 10.000 5.17 125.000 84.98 600.000 100.00
0.600 0.00 16.000 7.72 150.000 94.18 850.000 100.00
1.000 0.00 31.000 8.24 200.000 99.86 1000.000 100.00
2.000 0.28 45.000 11.54 212.000 100.00 2000.000 100.00
3.000 0.84 50.000 14.56 250.000 100.00
3.900 1.30 60.000 23.35 300.000 100.00
4.000 1.35 63.000 26.53 350.000 100.00

integralmente il presente Rapporto di Prova; e’ vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo Sperimentatore Mietiel iho Il direttore del laboratorio:

| www selc.it e.mall: selc@selc.it Mastersizer 2000 Ver. 5.13

Malvern Instruments Lid. File name: 1118 CVN Mav
Malvern, UK Serial Number : 34355-42 Record Number: 505
Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789 17 mar 2009 10.43.13



LM |SELCE

biologia e geologia applicate

Marghera, 17 Marzo 2009
ALLEGATO ALL'ANALISI GRANULOMETRICA

Riferimento dati: Rapporti di prova: B7-8/09/9504

accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia
tramite il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova
Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti dall'area di

Provenienza campioni: . . .
P dragaggio Canaletta di accesso Lido

Criteri per la classificazione dei sedimenti

Lo spetiro granulometrico adottato ¢ quello definito dalla Scala Udden - Wentworth mentre nella denominazione dei terreni & stata seguita la convenzione
suggerita dalle Raccomandazioni A.G.1. 1977,

Secondo le Raccomandazioni A.G.1. il nome della terra ¢ quello della classe granulometrica dominante, alla quale si fa seguire la denominazione della
frazione secondaria secondo il seguenie schema:

- preceduta dalla preposizione “con” se compresa tra il 50 ed il 25 % (es. limo con argilla);

- seguita dal suffisso “0s0” se fra il 25 ed il 10 % (es. limo argilloso);

- con P"ausilio del termine “debolmente 0so™ se fra il 10 ed il 5 % (es. limo debolmente argitloso).
Poich¢ la scala Udden - Wentworth ¢ piuttosto dettagliata nella suddivisione delle varie classi granulometriche, la denominazione dei terreni, con il

metodo sopra esposto, verrebbe piuttosto complessa. Si & quindi preferito raggruppare in un unico gruppo i termini simili, secondo i criteri qui di seguito
indicati:

Denominazione scala Wenthwort diametro rZZﬁZZZZZZZreo
ciottolo e granulo ¢>2 mm ciottolo
sabbia molto grossolana e sabbia grossolana 0,5<¢p<2 mm sabbia grossa
sabbia media 0,25<¢<0,5 mm sabbia media
sabbia e sabbia finissima 0,063<¢<0,250 mm sabbia fine
limo grossolano, limo medio, limo € limo finissimo 0,0039<¢<0,063 mm| limo
argilla $<0,0039 mm argilla

Una sabbia viene definita "media" quando il diametro delle particelle, compreso tra 0,25-0,50 mm (0,25-0,425 mm se l'analisi & stata eseguita mediante
vagliatura meccanica), presenta una percentuale superiore o uguale al 10%.

Tabella riassuntiva classificazione sedimenti

Sabbia molto|  Sabbia Sabbia Sabbia Limo Limo Limo
y ,
Srouichl{Craic grossolana | grossolana | media Sabbia Sfinissima | grossolano medio i finissimo il
Cod . =
ey Sigla camp. % % % % % % % % % % % %
8-4 4-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 | 0,25-0,125 125-63 63-31 31-16 16-8 8-3,9 <39
mm mm mm mm mm mm um um um um um um
1126/11 PL.4-3/1.80-2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.02 58.45 18.29 0.52 3.87 2.55 1.30
Classificazione geotecnica: Sabbia fine con limo
Rappresentazione grafica distribuzione sedimenti:
araill ciottolosabbia grossa
rg[J a_- 0%’ 0%
1% y sabbia media
X 0%
ot ssassssesoss
rseecrinivssoionsns
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via dell’Elettricita, 3/d 30175 Marghera (VE)

tel.041 5384817 fax 041 5384757

anagrafe MIUR n° 53083EFC attestazione SOA n° 2313/08/00
C.Fe P1.03028980278

| www.selc.it e-mail:selc@selc.it
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biologia e geologia applicate Rev. 04/22/12/06

Marghera, 17 Marzo 2009 )
Rapporto di Prova RP.B7-8/09) U O09505 Richiestan. 1126 del 12 Marzo 2009

Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario
Consorzio Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia
Provenienza Campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni
provenienti dall’area di dragaggio Canaletta di accesso Lido
Sigla campione: PL5-1/0.00-0.20 Codice interno :  1126/12
Analisi Granulometrica
Data esecuzione prova: lunedi 16 marzo 2009
Variazioni, aggiunte, esclusioni, rispetto alla specifica di prova: nessuna
Anomalie riscontrate; nessuna

Normativa di riferimento: 1SO 13320-1 : 1999
Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

D(0.10) : 25.58 pm D(0.16) : 69.29 um D(0.30) : 93.11 um

D(0.50) : 121.09 ym D(0.60) : 136.25 um D(0.84) : 187.69 um
Particle Size Distribution

100
20
80
70
60
50
40
30
20
10

Volume (%)

%.01 0.1 1 10 100 1000
Particle Size (um)

—PL5-1/0.00-0.20, lunedi 16 marzo 2009 17.12.11

Size (ym)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (pm)| Vol Under % Size (pm)| Vol Under %
0.010 0.00 6.000 3.00 75.000 18.74 425.000 100.00
0.100 0.00 8.000 4.01 106.000 39.22 500.000 100.00
0.300 0.00 10.000 5.02 125.000 52.68 600.000 100.00
0.600 0.00 16.000 7.80 150.000 67.97 850.000 100.00
1.000 0.00 31.000 10.21 200.000 87.58 1000.000 100.00
2.000 0.33 45.000 10.36 212.000 90.45 2000.000 100.00
3.000 1.15 50.000 10.75 250.000 96.33
3.900 1.81 60.000 12.67 300.000 99.58
4.000 1.87 63.000 13.58 350.000 100.00

integralmente il presente Rapporto di Prova, e’ vietata ogni forma di riproduzione parziale

-

Lo SperimentatoreMi o) ino Il direttore del laboratorio: Dot/ & golt
S— x [N\
;U . ‘.\. .
N
Malvemn Instruments Lid, www.selcit e.mall:selc@selc.it Mastersizer 2000 Ver. 5.13 /O .-- ame: 1118 CVN Mav
Malvern, UK Serial Number : 34355-42 /VS DE‘L— \II Wecord Number: 506

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +{44] (0) 1684-892789 17 mar 2009 10.43.13



SELC! Ebon

biologia e geologia applicate

Marghera, 17 Marzo 2009

ALLEGATO ALL'ANALISI GRANULOMETRICA

Riferimento dati: Rapporti di prova: B7-8/09/9505
accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia
tramite il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti dall'area di

P i ioni: . .
rovenienza campiont dragaggio Canaletta di accesso Lido

Criteri per la classificazione dei sedimenti

Lo spettro granulometrico adottato ¢ quello definito dalla Scala Udden - Wentworth mentre nella denominazione dei terreni & stata seguita la convenzione
suggerita dalle Raccomandazioni A.G.1. 1977,

Secondo le Raccomandazioni A.G.I. il nome della terra & quello della classe granulometrica dominante, alla quale si fa seguire la denominazione della
frazione secondaria secondo il seguente schema:

- preceduta dalla preposizione “con” se compresa tra il 50 ed il 25 % (es. limo con argilla);

- seguita dal suffisso “oso™ se fra il 25 ed il 10 % (es. limo argilloso);

- con I"ausilio del termine “debolmente 0so™ se fra il 10 ed il 5 % (es. limo debolmente argilloso).
Poiché la scala Udden - Wentworth ¢ piuttosto dettagliata nella suddivisione delle varie classi granulometriche, la denominazione dei terreni, con il

metodo sopra esposto, verrebbe piuttosto complessa. Si & quindi preferito raggruppare in un unico gruppo i termini simili, secondo i criteri qui di seguito
indicati:

Denominazione scala Wenthwort diametro rzZ’;ZZZZZZZ:fo
ciottolo ¢ granulo $>2 mm ciottolo
sabbia molto grossolana e sabbia grossolana 0,5<¢<2 mm sabbia grossa
sabbia media 0,25<¢<0,5 mm sabbia media
sabbia e sabbia finissima 0,063<¢<0,250 mm sabbia fine
limo grossolano, limo medio, limo ¢ limo finissimo 0,0039<¢<0,063 mm| limo
argilla $<0,0039 mm argilla

Una sabbia viene definita "media" quando il diametro delle particelle, compreso tra 0,25-0,50 mm (0,25-0,425 mm se I'analisi & stata eseguita mediante
vagliatura meccanica), presenta una percentuale superiore o uguale al 10%.

Tabella riassuntiva classificazione sedimenti

; ! Sabbiamolto| Sabbia Sabbia Sabbia Limo Limo Limo
|| % grossol gr / media Selie Sfinissima | grossolano medio s finissimo dedla
Cod Siel,

interno NIz % % % % % % % % % % % %

8-4 4-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 | 0,25-0,125 125-63 63-31 31-16 16-8 8-3,9 <39

mm mm mm mm mm mm pum um um pn nm p1m
1126/12| PLS5-1/0.00-0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 3.67 43.65 39.10 3.37 2.41 3.79 2,20 1.81
Classificazione geotecnica; Sabbia fine limosa

Rappresentazione grafica distribuzione sedimenti:
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via dell’Elettricita, 3/d 30175 Marghera (VE)

tel. 041 5384817 fax 0415384757

anagrafe MIUR n® 53083EFC attestazione SOA n“ 2313/08/00
C.F.e P..03028980278

www.selc.it e-mail: selc@selc.it
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biologia e geologia applicate Rev. 04/22/12/06
Marghera, 17 Marzo 2009
Rapporto di Prova RP.B7-800/ ()9 5(( Richiestan. 1126 del 12 Marzo 2009
Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario
Consorzio Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia
Provenienza Campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni
provenienti dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido
Sigla campione: PL5-2/0.80-1.00 Codice interno:  1126/13
Analisi Granulometrica
Data esecuzione prova: lunedi 16 marzo 2009
Variazioni, aggiunte, esclusioni, rispetto alla specifica di prova: nessuna
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di rifenimento; ISO 13320-1 ;: 1999
Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

D(0.10) : 11.36 pm D(0.16) : 24.16 um D(0.30) : 68.38 pm

D(0.50) : 102.49 um D(0.60) : 120.09 um D(0.84) : 179.36 um
Particle Size Distribution

100
90
80
70
60
50
40
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20
10

Volume (%)

%.01 0.1 1 10 100 1000
Particle Size (um)

— PL5-2/0.80-1.00, lunedi 16 marzo 2009 17.27.02

Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under %
0.010 0.00 6.000 5.61 75.000 33.61 425.000 100.00
0.100 0.00 8.000 7.40 106.000 52.07 500.000 100.00
0.300 0.00 10.000 9.00 125.000 62.59 600.000 100.00
0.600 0.00 16.000 12.85 150.000 74.07 850.000 100.00
1.000 0.00 31.000 17.53 200.000 89.01 1000.000 100.00
2.000 0.62 45.000 20.52 212.000 91.31 2000.000 100.00
3.000 2.10 50.000 22.02 250.000 96.33
3.900 3.32 60.000 25.92 300.000 99.52
4.000 3.44 63.000 27.30 350.000 100.00

integralmente il presente Rapportg di Prova, e’ vietata ogni forma di riproduzione parziale
r{r;s(
Lo SperimentatoreMich isentino Il direttore del laboratorio:
Malvern Instruments Lid,—————— www.selcit e.mail:selc@selc.It Mastersizer 2000 Ver. 5,13
Malvern, UK Serial Number : 34355-42

Tel = +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789
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biologia e geologia applicate

Marghera, 17 Marzo 2009
ALLEGATO ALL'ANALISI GRANULOMETRICA

Riferimento dati: Rapporti di prova: B7-8/09/9506

accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia
tramite il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova
Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti dall'area di

Pr i ioni: . . .
rovenienza camplont dragaggio Canaletta di accesso Lido

Criteri per la classificazione dei sedimenti

Lo spettro granulometrico adottato ¢ quello definito dalla Scala Udden - Wentworth mentre nella denominazione dei terreni é stata seguita la convenzione
suggerita dalle Raccomandazioni A.G.1. 1977,

Secondo le Raccomandazioni A G.I. il nome della terra & quello della classe granulometrica dominante, alla quale si fa seguire la denominazione della
frazione secondaria secondo il seguente schema:

- preceduta dalla preposizione “con” s¢ compresa tra il 50 ed il 25 % (es. limo con argilla);

- seguita dal suffisso “oso” se fra il 25 ed il 10 % (es. limo argilloso);

- con Iausilio del termine “debolmente 0s0™ se fra il 10 ed i1 5 % (es. limo debolmente argilloso).
Poiché 1a scala Udden - Wentworth ¢ piuttosto dettagliata nella suddivisione delle varie classi granulometriche, la denominazione dei terreni, con it

metodo sopra esposto, verrebbe piuttosto complessa. Si ¢ quindi preferito raggruppare in un unico gruppo i termini simili, secondo i criteri qui di seguito
indicati:

Denominazione scala Wenthwort diametro rZZ’lgOrZ;;ZZZ;}:fo
ciottolo e granulo $>2 mm ciottolo
sabbia molto grossolana ¢ sabbia grossolana 0,5<¢<2 mm sabbia grossa
sabbia media 0,25<¢<0,5 mm sabbia media
sabbia e sabbia finissima 0,063<¢<0,250 mm sabbia fine
limo grossolano, limo medio, limo ¢ limo finissimo 0,0039<¢<0,063 mm limo
argilla $¢<0,0039 mm argilla

Una sabbia viene definita "media" quando il diametro delle particelle, compreso tra 0,25-0.50 mm (0,25-0,425 mm s¢ I'analisi & stata eseguita mediante
vagliatura meccanica), presenta una percentuale superiore o uguale al 10%.

Tabella riassuntiva classificazione sedimenti

| Sabbiamolto| Sabbia Sabbia i Sabbia Limo Limo i Limo i
Grarmulo | Granulo o sl hnd] Sabbia fnissima oo | medio Limo entssimo Argilla
Cod Sick
et zeacenp, % % % % % % % % % % % %
8-4 4-2 2-1 1-0,5 0,5-025 | 0,25-0,125 | 125-63 63-31 31-16 16-8 8-3,9 <3,9
mm mm mm mm mm mm um um nm nm um um
1126/13 PL5-2/0.80-1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.67 33.74 35.29 9.77 4.68 5.45 4.08 3.32
Classificazione geotecnica: Sabbia fine limosa
Rappresentazione grafica distribuzione sedimenti:
i ciottolosabbia grossa
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via dell’Elettricita, 3/d 30175 Marghera (VE)

tel.041 5384817 fax 041 5384757

anagrafe MIUR n® 53083EFC attestazione SOA n® 2313/08/00
C.Fe PLO30289802748

www.selc.it e-mall: selc@selc.it
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biologia e geologia applicate Rev. 04/22/12/06
Marghera, 17 Marzo 2009 )
Rapporto di Prova rRP.B7-809 U 09507 Richiestan. 1126 del 12 Marzo 2009
Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario
Consorzio Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia
Provenienza Campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni
provenienti dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido
Sigla campione: PL5-3/1.80-2.00 Codice interno :  1126/14
Analisi Granulometrica
Data esecuzione prova: martedi 17 marzo 2009
Variazioni, aggiunte, esclusioni, rispetto alla specifica di prova: nessuna
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ISO 13320-1 : 1999
Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

D(0.10) : 11.73 um D(0.18) : 23.99 um D(0.30) : 64.32 um
D(0.50) : 96.55 pym D(0.60) : 113.16 um D(0.84) : 169.06 pm
Particle Size Distribution

100
90
80
70
60
50
40
30
20
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Volume (%)

%.01 0.1 1 10 100 1000

Particle Size (um)
—PL5-3/1.80-2.00, martedi 17 marzo 2009 8.52.18

Size (um)| Vol Under % Size (pm)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under %
0.010 0.00 6.000 5.14 75.000 36.30 425.000 100.00
0.100 0.00 8.000 6.98 106.000 55.82 500.000 100.00
0.300 0.00 10.000 8.67 125.000 66.40 600.000 100.00
0.600 0.00 16.000 12.75 150.000 77.56 850.000 100.00
1.000 0.00 31.000 17.72 200.000 91.31 1000.000 160.00
2.000 0.58 45.000 21.34 212.000 93.33 2000.000 100.00
3.000 1.86 50.000 23.14 250.000 97.58
3.900 2.95 60.000 27.69 300.000 99.80
4.000 3.07 63.000 29.27 350.000 100.00

integralmente il presente Rapporto di ngai' e’ vietata ogni forma di riproduzione parziale
Lo Sperimentatore. che%éonsentino Il direttore del laboratorio:

Malvern Instruments Ltd,—————— www.selcit e.mail: selc@selc.it Mastersizer 2000 Ver. 5.13 File name: 1118 CVN Mav
Matvern, UK Serial Number : 34355-42 Record Number: 508
Tel ;= +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789 17 mar 2009 10.43.15




LA |SELCS

biologia e geologia applicate

Marghera, 17 Marzo 2009

ALLEGATO ALL'ANALISI GRANULOMETRICA

Riferimento dati: Rapporti di prova: B7-8/09/9507
accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia
tramite il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti dall'area di

Provenienza campioni: . . .
P dragaggio Canaletta di accesso Lido

Criteri per la classificazione dei sedimenti

Lo spetiro granulometrico adottato ¢ quello definito dalla Scala Udden - Wentworth mentre nella denominazione dei terreni & stata seguita la convenzione
suggerita dalle Raccomandazioni A.G.I. 1977,

Secondo le Raccomandazioni A.G.1. il nome della terra ¢ quello della classe granulometrica dominante, alla quale si fa seguire la denominazione della
frazione secondaria secondo il seguente schema:

- preceduta dalla preposizione “con” se compresa tra il 50 ed il 25 % (es. limo con argilla);
- seguita dal suffisso “o0so0” se fra il 25 ed il 10 % (es. limo argilloso);
- con "ausilio del termine “debolmente 0so” se fra il 10 ed il 3 % (es. limo debolmente argilloso).
Poiché 1a scala Udden - Wentworth ¢ piuttosto dettagliata nella suddivisione delle varie classi granulometriche, la denominazione dei terreni, con il

metodo sopra esposto, verrebbe piuttosto complessa. Si ¢ quindi preferito raggruppare in un unico gruppo i termini simili, secondo i criteri qui di seguito
indicati:

Denominazione scala Wenthwort diametro rZZgZZpi;Zj:e)Zfo
ciottolo ¢ granulo ¢>2 mm ciottolo
sabbia molto grossolana e sabbia grossolana 0,5<¢p<2 mm sabbia grossa
sabbia media 0,25<¢<0,5 mm sabbia media
sabbia e sabbia finissima 0,063<¢<0,250 mm sabbia fine
limo grossolano, limo medio, limo ¢ limo finissimo 0,0039<¢<0,063 mm limo
argilla $<0,0039 mm argilla

Una sabbia viene definita "media" quando il diametro delle particelle, compreso tra 0,25-0,50 mm (0,25-0.425 mm se 'analisi ¢ stata eseguita mediante
vagliatura meccanica), presenta una percentuale superiore o uguale al 10%.

Tabella riassuntiva classificazione sedimenti

Gramilo | G I Sabbiamolto| Sabbia Sabbia Sabbia Sabbia Limo Limo Limo Limo Argill
e grossolana | grossolana | media Sinissima | grossolano medio finissimo rgiia
Cod )
e Sigla camp. % % % 9% % % % % % % % %
8-4 4-2 2-1 1-0,5 0,5-025 | 0,25-0,125 125-63 63-31 31-16 16-8 8-3,9 <3,9
mm mm mm mm mm mm um Hm um um um um
1126/14 PL5-3/1.80-2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.42 31118 37.13 11.55 497 5.77 4.03 2.95
Classificazione geotecnica: Sabbia fine con limo
Rappresentazione grafica distribuzione sedimenti:
, ciottolosabbia grossa
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Marghera, 24 Marzo 2009
A
Rapporto di Prova R.P. B7-8/09/S O D 9 5 O ‘3 Richiesta n. 1126 del 12 Marzo 2009

Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario
Consorzio Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia
Provenienza Campioni: Manutenzioni litorali anno 2009-analisi fisiche su campioni
provenienti dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL6-1/0.00-0.20 Codice interno :  1126/15
Analisi Granulometrica

Data esecuzione prova: m:ar_t?d_i _24 marzo 2009

Variazioni, aggiunte, esclusioni, rispetto alla specifica di prova: nessuna

Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di nferimento: ISO 13320-1 : 1999
Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

D(0.10) : 42.51 ym D(0.16) : 54.25 ym D(0.30) : 70.81 um

D(0.50) : 91.46 um D(0.60) : 102.76 um D(0.84) : 141.06 um
Particle Size Distribution

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Volume (%)

%.01 0.1 1 10 100 1000
Particle Size (um)
—PL6-1/0.00-0.20, martedi 24 marzo 2009 12.23.30

Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (ym)| Vol Under % Size (um)| Vol Under %
0.010 0.00 6.000 2.63 75.000 34,05 425.000 100.00
0.100 0.00 8.000 3.86 106.000 62.64 500.000 100.00
0.300 0.00 10.000 5.07 125.000 75.83 600.000 100.00
0.600 0.00 16.000 7.49 150.000 87.52 850.000 100.00
1.000 0.00 31.000 8.11 200.000 97.95 1000.000 100.00
2.000 0.30 45.000 10.92 212.000 98.98 2000.000 100.00
3.000 0.94 50.000 13.35 250.000 100.00
3.900 1.45 60.000 20.31 300.000 100.00

4.000 1.51 63.000 22.84 350.000 100.00 .

| dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. Il richiedente si i
integralmente il presente Rapporto di Prova; e’ vietata ogni forma di tiproduzione parziale

Lo Sperimentatore:M?le’_ gerﬁgu/no/, Il direttore del laboratorio: Dott

Malvern Instruments le.*——l www selcit e.mail:selc@selc.it Mastersizer 2000 Ver. 5.13 File name: 1118 CVN Mav

Malvern, UK Serial Number : 34355-42 Record Number: 590
Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

24 mar 2009 17.05.30
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biologia e geologia applicate

Marghera, 24 Marzo 2009
ALLEGATO ALL'ANALISI GRANULOMETRICA

Riferimento dati: Rapporti di prova: B7-8/09/9508

accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia tramite
il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova
Indirizzo:; Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti dall'area di

P . ioni: ! ; :
rovenienza campioni dragaggio Canaletta di accesso Lido

Criteri per la classificazione dei sedimenti

Lo spettro granulometrico adottato ¢ quello definito dalla Scala Udden - Wentworth mentre nella denominazione dei terreni & stata seguita la convenzione
suggerita dalle Raccomandazioni A.G.1. 1977.
Secondo le Raccomandazioni A.G.L il nome della terra & quello della classe granulometrica dominante, alla quale si fa seguire la denominazione della
frazione secondaria secondo il seguente schema:

- preceduta dalla preposizione “con” se compresa tra it 50 ed il 25 % (es. limo con argilla);

- seguita dal suffisso “o0so” se fra il 25 ed il 10 % (es. limo argilloso);

- con I"ausilio del termine “debolmente oso” se fra il 10 ed il 5 % (es. limo debolmente argilloso).
Poich¢ 1a scala Udden - Wentworth & piuttosto dettagliata nella suddivisione delle varie classi granulometriche, la denominazione dei terreni, con il

metodo sopra esposto, verrebbe piuttosto complessa. Si & quindi preferito raggruppare in un unico gruppo i termini simili, secondo i criteri qui di seguito
indicati:

Denominazione scala Wenthwort diametro rjz};j;”;;zZZZ:o
ciottolo e granulo $>2 mm ciottolo
sabbia molto grossolana e sabbia grossolana 0,5<¢<2 mm sabbia grossa
sabbia media 0,25<$<0,5 mm sabbia media
sabbia e sabbia finissima 0,063<¢<0,250 mm sabbia fine
limo grossolano, limo medio, limo ¢ limo finissimo 0,0039<¢$<0,063 mm| limo
argilla $<0,0039 mm argilla

Una sabbia viene definita "media" quando il diametro delle particelle, compreso tra 0,25-0,50 mm (0.25-0,425 mm se l'analisi & stata eseguita mediante
vagliatura meccanica), presenta una percentuale superiore o uguale al 10%.

Tabella riassuntiva classificazione sedimenti

. Sabbia molto| Sabbia Sabbia Sabbia Limo Limo Limo ,
Gpanlo < grossolana | grossolana | media Sabbla [finissima | grossolano medio i finissimo Argilla
Cod Sicla
Siltaan jgedcantp; % % % % % % % % % % % %
8-4 4-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 | 0,25-0,125 125-63 63-31 31-16 16-8 8-3,9 <39
mm mm mm mm mm mm um mm um um MHm Hm
1126/15 PL6-1/0.00-0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,17 52.99 14.73 0.62 3.63 2.41 1.45
Classificazione geotecnica: Sabbia fine limosa
Rappresentazione grafica distribuzione sedimenti:
araill ciottolosabbia grossa
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Marghera, 17 Marzo 2009

Rapporto di Prova RP.B7-8/09) (S 5H(0Y Richiestan. 1126 del 12 Marzo 2009

Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario
Consorzio Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia
Provenienza Campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni
provenienti dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido
Sigla campione: PL6-2/0.80-1.00 Codice interno . 1126/16
Analisi Granulometrica
Data esecuzione prova: martedi 17 marzo 2009
Variazioni, aggiunte, esclusioni, rispetto alla specifica di prova: nessuna
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ISO 13320-1 : 1999
Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

D(0.10) : 53.63 ym D(0.16) : 60.44 pm D(0.30) : 74.54 pm

D(0.50) : 95.34 pm D(0.60) : 107.56 ym D(0.84) : 151.59 ym
Particle Size Distribution

100
20
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Volume (%)

%.01 0.1 1 10 100 1000
Particle Size (um)
—PL6-2/0.80-1.00, martedi 17 marzo 2009 9.12.57

Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (pm)| Vol Under % Size (um)| Vol Under %
0.010 0.00 6.000 0.00 75.000 30.46 425.000 100.00
0.100 0.00 8.000 0.00 106.000 58.81 500.000 100.00
0.300 0.00 10.000 0.00 125.000 71.62 600.000 100.00
0.600 0.00 16.000 0.00 150.000 83.41 850.000 100.00
1.000 0.00 31.000 0.05 200.000 95.44 1000.000 100.00
2.000 0.00 45.000 4.01 212.000 96.91 2000.000 100.00
3.000 0.00 50.000 7.21 250.000 99.47
3.900 0.00 60.000 15.58 300.000 100.00
4.000 0.00 63.000 18.43 350.000 100.00

integralmente il presente Rapporto diAProva; e' vietata ogni forma di riproduzione parziale
Lo Sperimentatore Mi c @o Il direttore del laboratorio: D
[

—

Malvern instruments Ltd. www.selcit e.mail:selc@selc.it Mastersizer 2000 Ver. 5.13 ile name: 1118 CVN Mav

Malvern, UK Serial Number : 34355-42 Record Number: 510
Tel = +[44]} (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789 17 mar 2009 10.43.16
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biologia e geologia applicate

Marghera, 17 Marzo 2009

ALLEGATO ALL'ANALISI GRANULOMETRICA

Riferimento dati: Rapporti di prova: B7-8/09/9509
accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia
tramite il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti dall'area di

Pr i ioni: . .
rovemenza camplont dragaggio Canaletta di accesso Lido

Criteri per la classificazione dei sedimenti
Lo spettro granulometrico adottato & quello definito dalla Scala Udden - Wentworth mentte nella denominazione dei terreni ¢ stata seguita la convenzione
suggerita dalle Raccomandazioni A.G.I. 1977.
Secondo le Raccomandazioni A.G 1. il nome della terra & quello della classe granulometrica dominante, alla quale si fa seguire la denominazione della
frazione secondaria secondo il seguente schema:

- preceduta dalla preposizione “con” se compresa tra il 50 ed il 25 % (es. limo con argilla);

- seguita dal suffisso “oso” se fra il 25 ed il 10 % (es. limo argilloso);

- con I’ausilio del termine “debolmente 0s0™ se fra il 10 ed il 5 % (es. limo debolmente argilloso).
Poiché la scala Udden - Wentworth & piuttosto dettagliata nella suddivisione delle varie classi granulometriche, la denominazione dei terreni, con il

metodo sopra esposto, verrebbe piuttosto complessa. Si & quindi preferito raggruppare in un unico gruppo i termini simili, secondo i criteri qui di seguito
indicati:

Denominazione scala Wenthwort diametro rZZZ;um;ZZZZZteO
ciottolo e granulo ¢>2 mm ciottolo
sabbia molto grossolana e sabbia grossolana 0,5<¢<2 mm sabbia grossa
sabbia media 0,25<¢$<0,5 mm sabbia media
sabbia e sabbia finissima 0,063<¢<0,250 mm sabbia fine
limo grossolano, limo medio, limo ¢ limo finissimo 0,0039<$<0,063 mm| limo
argilla $<0,0039 mm argilla

Una sabbia viene definita "media" quando il diametro delle particelle, compreso tra 0,25-0,50 mm (0,25-0,425 mm se 'analisi ¢ stata eseguita mediante
vagliatura meccanica), presenta una percentuale superiore o ugnale al 10%.

Tabella riassuntiva classificazione sedimenti

Gramido | Gramilo Sabbiamolto| Sabbia Sabbia Sabbla Sabbia Limo Limo Limo Limo Areill
grossolana | grossolana | media Sfmissima | grossolano medio | finissimo rgia
Cad Sigla
Aoty jegcarp] % % % % % % % % % % % %
8-4 4-2 2-1 1-05 0,5-0,25 | 0,25-0,125 125-63 63-31 31-16 16-8 8-3,9 <39
mm mm mm mm mm mm um um um um um um
1126/16] PL6-2/0.80-1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 27.85 53.19 18.38 0.05 0.00 0.00 0.00
Classificazione geotecnica: Sabbia fine limosa
Rappresentazione grafica distribuzione sedimenti:
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Marghera, 17 Marzo 2009 o
Rapporto di Prova rp.B7.8l0sy U095 710  Richiestan. 1126 del 12 Marzo 2009
Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario
Consorzio Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia
Provenienza Campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni
provenienti dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido
Sigla campione: PL6-3/1.80-2.00 Codice interno .  1126/17
Analisi Granulometrica
Data esecuzione prova: martedi 17 marzo 2009
Variazioni, aggiunte, esclusioni, rispetto alla specifica di prova: nessuna
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ISO 13320-1 : 1999
Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

D(0.10) : 40.17 pm D(0.16) : 51.78 um D(0.30) : 66.45 pm

D(0.50) : 84.01 um D(0.60) : 93.46 um D(0.84) : 125.19 pm
Particle Size Distribution

100
90
80
70
60
50
40
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20
10

Volume (%)

%.01 0.1 1 10 100 1000

Particle Size (um)
— PL6-3/1.80-2.00, martedi 17 marzo 2009 9.27.26

Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (ym)| Vol Under % Size (um)| Vol Under %
0.010 0.00 6.000 2.64 75.000 39.74 425.000 100.00
0.100 0.00 8.000 411 106.000 71.34 500.000 100.00
0.300 0.00 10.000 5.52 125.000 83.90 600.000 100.00
0.600 0.00 16.000 8.16 150.000 93.43 850.000 100.00
1.000 0.00 31.000 8.71 200.000 99.69 1000,000 100.00
2.000 0.19 45.000 11.84 212.000 99.90 2000.000 100.00
3.000 0.76 50.000 14.74 250.000 100.00
3.900 1.27 60.000 23.19 300.000 100.00
4.000 1.33 63.000 26.27 350.000 100.00

Lo Sperimentatore I\M@Q@i‘no Il direttore del laboratorio: .‘

-

Malvern Instruments Ltd,’] www.selcit e.mall:selc@selc.it Mastersizer 2000 Ver. 5.13

Malvern, UK Serial Number : 34355-42
Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Record Number: 511
17 mar 2009 10.43.17
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biologia e geologia applicate

Marghera, 17 Marzo 2009

ALLEGATO ALL'ANALISI GRANULOMETRICA

Riferimento dati:

Rapporti di prova:

B7-8/09/9510

accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia
tramite il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova
Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni:

Criteri per la classificazione dei sedimenti

Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti dall'area di
dragaggio Canaletta di accesso Lido

Lo spettro granulometrico adottato ¢ quello definito dalla Scala Udden - Wentworth mentre nella denominazione dei terreni & stata seguita la convenzione
suggerita dalle Raccomandazioni A.G 1, 1977.

Secondo le Raccomandazioni A.G 1. il nome della terra & quello della classe granulometrica dominante, alla quale si fa seguire la denominazione della

frazione secondaria secondo il seguente schema:
- preceduta dalla preposizione “con” se compresa tra il 50 ed il 25 % (es. limo con argilla);

- seguita dal suffisso “0so0” se frail 25 ed il 10 % (es. limo argilloso);
- con I"ausilio del termine “debolmente oso™ se fra il 10 ed il 5 % (es. limo debolmente argilloso).

Poiché la scala Udden - Wentworth ¢ piuttosto dettagliata nella suddivisione delle varie classi granulometriche, la denominazione dei terreni, con il

metodo sopra esposto, verrebbe piuttosto complessa. Si ¢ quindi preferito raggruppare in un unico gruppo i termini simili, secondo i criteri qui di seguito

indicati:

Denominazione scala Wenthwort diametro VZZ;Z;;ZZZZ;
ciottolo ¢ granulo ¢>2 mm ciottolo
sabbia molto grossolana e sabbia grossolana 0,5<¢p<2 mm sabbia grossa
sabbia media 0,25<¢<0,5 mm sabbia media
sabbia e sabbia finissima 0,063<¢<0,250 mm sabbia fine
limo grossolano, limo medio, limo ¢ limo finissimo 0,0039<¢<0,063 mm limo
argilla $<0,0039 mm argilla

Una sabbia viene definita "media" quando il diametro delle particelle, compreso tra 0,25-0.50 mm (0,25-0.425 mm se l'analisi & stata eseguita mediante
vagliatura meccanica), presenta una percentuale superiore o uguale al 10%.

Tabella riassuntiva classificazione sedimenti

Sabbia molto Sabbia Sabbia Sabbia Limo Limo Limo
Granulo | Gramulo grossol ) media Sabbia ortsrinia | [B grso /.|| s mieriio Limo ; Argilla
Cod Sicl
inferno gia camp. % % % % % % % % % % % %
8-4 42 2-1 1-05 0,5-0,25 | 0,25-0,125 | 125-63 63-31 31-16 16-8 8-3,9 <39
mm mm mm mm mm mm um um Hm um um um
1126/17 PL6-3/1.80-2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.10 57.63 17.56 0.55 4.05 2.84 1.27
Classificazione geotecnica: Sabbia fine limosa
Rappresentazione grafica distribuzione sedimenti:
argilla ciottolosabbia grossa
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Rapporto di Prova R.P. B7-8/09/S O O 9 5 1 i Richiesta n. 1126 del 12 Marzo 2009
Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario
Consorzio Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia
Provenienza Campioni: Manutenzioni litorali anno 2009-analisi fisiche su campioni
provenienti dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL7-1/0.00-0.20 Codice interno :  1126/18
Analisi Granulometrica

Data esecuzione prova: martedi 24 marzo 2009

Variazioni, aggiunte, esclusioni, rispetto alla specifica di prova: nessuna

Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento; ISO 13320-1 : 1999
Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

D(0.10) : 22.99 um D(0.18) : 50.75 ym D(0.30) : 71.86 um

D(0.50) : 96.92 um D(0.60) : 110.79 ym D(0.84) : 159.78 um
Particle Size Distribution

100
90
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Volume (%)

%.01 0.1 1 10 100 1000

Particle Size (um)
— PL7-1/0.00-0.20, martedi 24 marzo 2009 12.24.42

Size (um)| Vol Under % Size (pm)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under %
0.010 0.00 6.000 3.40 75.000 32.49 425.000 100.00
0.100 0.00 8.000 4.73 106.000 56.70 500.000 100.00
0.300 0.00 10.000 5.99 125.000 68.78 600.000 100.00
0.600 0.00 16.000 871 150.000 80.54 850.000 100.00
1.000 0.00 31.000 10.67 200.000 93.36 1000.000 100.00
2.000 0.38 45.000 13.58 212.000 95.02 2000.000 100.00
3.000 1.23 50.000 15.64 250.000 98.13
3.900 1.93 60.000 21.34 300.000 99.73
4.000 2.00 63.000 23.38 350.000 100.00

I dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. il richiedente st impe
integralmente il presente Rapporto di Prova; e' vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo Sperimentatore:Michﬂengg;@'no Il direttore del laboratorio: Dott.
e — —-l 4‘ ."__,_,——
Malvern Instruments Ltd. www.selc.it e.mall:selc@selc.it Mastersizer 2000 Ver, 5.13 File name: 1118 CVN Mav
Malvern, UK Serial Number : 34355-42 Record Number: 599

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789 24 mar 2009 17.05.33
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biologia e geologia applicate

Marghera, 24 Marzo 2009
ALLEGATO ALL'ANALIST GRANULOMETRICA

Riferimento dati: Rapporti di prova: B7-8/09/9511

accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia tramite
il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova
Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti dall'area di

Pr i ioni: . .
rovemenza campliom dragaggio Canaletta di accesso Lido

Criteri per la classificazione dei sedimenti

Lo spettro granulometrico adottato ¢ quello definito dalla Scala Udden - Wentworth mentre nella denominazione dei terreni & stata seguita la convenzione
suggerita dalle Raccomandazioni A.G.1. 1977.

Secondo le Raccomandazioni A G 1. il nome della terra ¢ quello della classe granulometrica dominante, alla quale si fa seguire la denominazione della
frazione secondaria secondo il seguente schema:

- preceduta dalla preposizione “con” se compresa tra il 50 ed il 25 % (es. limo con argilla);

- seguita dal suffisso “0s0™ se fra il 25 ed il 10 % (es. limo argilloso);

- con I"ausilio del termine “debolmente 0s0™ se fra il 10 ed il 5 % (es. limo debolmente argilloso).
Poiché la scala Udden - Wentworth ¢ piuttosto dettagliata nella suddivisione delle varie classi granulometriche, 1a denominazione dei terreni, con il

metodo sopra esposto, verrebbe piuttosto complessa. Si & quindi preferito raggruppare in un unico gruppo i termini simili, secondo i criteri qui di seguito
indicati:

Denominazione scala Wenthwort diametro rZZ;ZZZ;zZZ:;
ciottolo e granulo ¢>2 mm ciottolo
sabbia molto grossolana e sabbia grossolana 0,5<¢<2 mm sabbia grossa
sabbia media 0,25<$<0,5 mm sabbia media
sabbia ¢ sabbia finissima 0,063<¢<0,250 mm sabbia fine
limo grossolano, limo medio, limo ¢ limo finissimo 0,0039<¢<0,063 mm)| limo
argilla $<0,0039 mm argilla

Una sabbia viene definita "media" quando il diametro delle particelle, compreso tra 0,25-0,50 mm (0,25-0,425 mm se l'analisi & stata eseguita mediante
vagliatura meccanica), presenta una percentuale superiore o uguale al 10%.

Tabella riassuntiva classificazione sedimenti

Sabbia molto|  Sabbia Sabbia Sabbia Limo Limo Limo
o .
Grany Grarulo ) . . Sabbia finissima T | Limo fintssimo Argilla
Cod Siel
inferno jlacamy, % % % % % % % % % % % %
8-4 4-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 | 025-0,125 | 125-63 63-31 31-16 16-8 8-3,9 <39
mm mm mm mm mm mm Hm Hm nm Hm um um
1126/18 PL7-1/0.00-0.20 0.00 0.00 0.00 0,00 1.87 29.35 45.40 12.71 1.96 3.98 2.80 1.93
Classificazione geotecnica: Sabbia fine limosa
Rappresentazione grafica distribuzione sedimenti:
ciottolosabbia grossa
argilla - U%/" 0%
2% sabbia media
limo .
21%
SRl
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via dell’Elettricita, 3/d 30175 Marghera (VE)
tel.041 5384817 fax 041 5384757

anagrafe MIUR n° 53083EFC attestazlone SOA n° 2313/08/00

C.F.e P1.03028980278
www.selcit e-mail; selc@selc.it
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biologia e geologia applicate

Marghera, 24 Marzo 2009

Rapporto di Prova

Richiedente:

Indirizzo:

Provenienza Campioni:

Sigla campione:

Data esecuzione prova:
Variazioni, aggiunte, esclusioni, rispetto alla specifica di prova:
Anomalie riscontrate:
Normativa di riferimento: 1ISO 13320-1 : 1999
Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

R.P. B7-8/09/S

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario

Consorzio Venezia Nuova
Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

SE e

Rev. 04/22/12/06

Manutenzioni litorali anno 2009-analisi fisiche su campioni
provenienti dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido
PL7-2/0.80-1.00

Analisi Granulometrica

Codice interno :

martedi 24 marzo 2009

nessuna
nessuna

009517 7 Richiestan. 1126 del 12 Marzo 2009

1126/19

D(0.10) : 17.67 pm
D(0.50) : 99.50 pym

D(0.16) : 46.69 pm
D(0.60) : 114.87 pm

D(0.30) : 71.57 um
D(0.84) : 168.95 um

Particle Size Distribution

100
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%01 0.1 1 10 100 1000
Particle Size (um)
— PL7-2/0.80-1.00, martedi 24 marzo 2009 12.40.04
Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under %
0.010 0.00 6.000 3.83 75.000 32.42 425.000 100.00
0.100 0.00 8.000 5.23 106.000 54.39 500.000 100.00
0.300 0.00 10.000 6.52 125.000 65.83 600.000 100.00
0.600 0.00 16.000 9.45 150.000 77.49 850.000 100.00
1.000 0.00 31.000 12.26 200.000 91.29 1000.000 100.00
2.000 0.45 45.000 15.40 212.000 93.26 2000.000 100.00
3.000 1.41 50.000 17.34 250.000 97.26
3.900 2.21 60.000 22.49 300.000 99.63
4.000 2.29 63.000 24.31 350.000 100.00

Lo Sperimentatore Michele ?epientino

Malvern, UK

Tel = +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

(d_,.r--“"'

‘ - — & —
Malvern Instruments le,4l www.selcit e.mall:selc@selc.it

Mastersizer 2000 Ver. 5.13
Serial Number ; 34355.42

File name: 1118 CVN Mav
Record Number: 600
24 mar 2009 17.05.33
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biologia e geologia applicate

Marghera, 24 Marzo 2009
ALLEGATO ALL'ANALISI GRANULOMETRICA

Riferimento dati: Rapporti di prova: B7-8/09/9512

accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia
tramite il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova
Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti dall'area di

Provenienza campioni: . . .
P dragaggio Canaletta di accesso Lido

Criteri per la classificazione dei sedimenti

Lo spettro granulometrico adottato & quello definito dalla Scala Udden - Wentworth mentre nella denominazione dei terreni é stata seguita la convenzione
suggerita dalle Raccomandazioni A.G.I. 1977.
Secondo le Raccomandazioni A.G.1. il nome della terra & quello della classe granulometrica dominante, alla quale si fa seguire la denominazione della
frazione secondaria secondo il seguente schema:

- preceduta dalla preposizione “con” se compresa tra il 50 ed il 25 % (es. limo con argilla);

- seguita dal suffisso “0so” se fra il 25 ed il 10 % (es. limo argilloso);

- con ausilio del termine “debolmente 0so” se fra il 10 ed il 5 % (es. limo debolmente argilloso).

Poich¢ la scala Udden - Wentworth ¢ piuttosto dettagliata nella suddivisione delle varie classi granulometriche, la denominazione dei terreni, con il

metodo sopra esposto, verrebbe piuttosto complessa. Si & quindi preferito raggruppare in un unico gruppo i termini simili, secondo i criteri qui di seguito
indicati:

Denominazione scala Wenthwort diametro rZ:;(:Z;ZZfZZfo
ciottolo ¢ granulo ¢6>2 mm ciottolo
sabbia molto grossolana e sabbia grossolana 0,5<¢<2 mm sabbia grossa
sabbia media 0,25<¢<0,5 mm sabbia media
sabbia e sabbia finissima 0,063<¢<0,250 mm sabbia fine
limo grossolano, limo medio, limo ¢ limo finissimo 0,0039<¢<0,063 mm limo
argilla $<0,0039 mm argilla

Una sabbia viene definita "media" quando il diametro delle particelle, compreso tra 0,25-0,50 mm (0.25-0,425 mm se l'analisi & stata eseguita mediante
vagliatura meccanica), presenta una percentuale superiore o uguale al 10%,

Tabella riassuntiva classificazione sedimenti

Sabbiamolto| Sabbia Sabbia Sabbia Limo Limo Limo |
Grarmmilo | Granulo etk \grosstl media Sabbia Getasinie | Rgrossolanod| (Mnteata Limo fn i Argilla
Cod Sigl
inferno igla camp. % % % % % % % % % % % %
8-4 4-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 | 0,25-0,125 125-63 63-31 31-16 16-8 8-3,9 <3,9
mm mm mm mm mm mm um am um um um um
1126/19] PL7-2/0.80-1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.74 31.43 41,52 12.05 2.81 4.22 3.02 2.21
Classificazione geotecnica; Sabbia fine limosa
Rappresentazione grafica distribuzione sedimenti:
) ciottol@abbia grossa
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via dell'Elettricita, 3/d 30175 Marghera (VE)

tel. 041 5384817 fax 0415384757

anagrafe MIUR n° 53083EFC attestazione SOA n“ 2313/08/00
C.F.e P1.03028980278

www selc.it e-mall:selc@selc.it
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biologia e geologia applicate Rev. 04/22/12/06
Marghera, 17 Marzo 2009
NAC A7
Rapporto di Prova rRp.B7-8/09 009573  Richiestan. 1126 del 12 Marzo 2009
Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario
Consorzio Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia
Provenienza Campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni
provenienti dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido
Sigla campione: PL7-3/1.80-2.00 Codice interno : 1126720
Analisi Granulometrica
Data esecuzione prova: r_na_r_fed_i 17 marzo 2009
Variazioni, aggiunte, esclusioni, rispetto alla specifica di prova: nessuna
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ISO 13320-1 : 1999
Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

D(0.10) : 11.78 um D(0.16) : 23.31 um D(0.30) : 53.75 um

D(0.50) : 85.59 um D(0.60) : 102.56 pym D(0.84) : 161.83 ym
Particle Size Distribution
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Volume (%)

%.01 0.1 1 10 100 1000

Particle Size (um)
| PL7-3/1.80-2.00, martedi 17 marzo 2009 9.46.15

Size (pm)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under %
0.010 0.00 6.000 5.03 75.000 43,29 425.000 100.00
0.100 0.00 8.000 6.96 106.000 61.87 500.000 100.00
0.300 0.00 10.000 8.66 125.000 71.12 600.000 100.00
0.600 0.00 16.000 12.64 150.000 80.52 850.000 100.00
1.000 0.00 31.000 18.97 200.000 91.95 1000.000 100.00
2.000 0.39 45.000 25.20 212.000 93.67 2000.000 100.00
3.000 1.58 50.000 27.87 250.000 97.40
3.900 2.70 60.000 33.75 300.000 99.68
4.000 2.82 63.000 35.62 350.000 100.00

| dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano sofo il campione sottoposto a prova. Il richiedente si Imeg

integralmente il presente Rappo i Prova; e' vietata ogni forma di riproduzione parziale
Lo SperimentatoreMithel sﬁ; Il direttore del laboratorio: D

=

Malvem Instruments Lid.’—\ www.selc.it e.mail:selc@selc.it Mastersizer 2000 Ver. 5.13

Malvern, UK Serial Number : 34355-42 Record Number: 514
Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892788 17 mar 2009 10.43.19
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biologia e geologia applicate

Marghera, 17 Marzo 2009

ALLEGATO ALL'ANALISI GRANULOMETRICA

Riferimento dati: Rapporti di prova: B7-8/09/9513
accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia
tramite il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova

Indirizzo; Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti dall'area di

P i ioni: . . .
rovemenza campioni dragaggio Canaletta di accesso Lido

Criteri per la classificazione dei sedimenti
Lo spettro granulometrico adottato ¢ quello definito dalla Scala Udden - Wentworth mentre nella denominazione dei terreni & stata seguita la convenzione
suggerita dalle Raccomandazioni A.G.1. 1977.
Secondo le Raccomandazioni A.G.1. il nome della terra & quello della classe granulometrica dominante, alla quale si fa seguire la denominazione della
frazione secondaria secondo il seguente schema:

- preceduta dalla preposizione “con” se compresa tra il 50 ed il 25 % (es. limo con argilla);

- seguita dal suffisso “o0so” se fra il 25 ed il 10 % (es. limo argilloso);

- con I’ausilio del termine “debolmente 0so” se fra il 10 ed il 5 % (es. limo debolmente argilloso).
Poiché la scala Udden - Wentworth ¢ piuttosto dettagliata nella suddivisione delle varie classi granulometriche, la denominazione dei terreni, con il

metodo sopra esposto, verrebbe piuttosto complessa. Si & quindi preferito raggruppare in un unico gruppo i termini simili, secondo i criteri qui di seguito
indicati:

Denominazione scala Wenthwort diametro rZZ;%ZZiZZZfO
ciottolo e granulo ¢>2 mm ciottolo
sabbia molto grossolana ¢ sabbia grossolana 0,5<¢<2 mm sabbia grossa
sabbia media 0,25<$<0,5 mm sabbia media
sabbia ¢ sabbia finissima 0,063<¢<0,250 mm sabbia fine
limo grossolano, limo medio, limo € limo finissimo 0,0039<¢<0,063 mm limo
argilla $<0,0039 mm argilla

Una sabbia viene definita "media" quando il diametro delle particelle, compreso tra 0,25-0,50 mm (0,25-0,425 mm se l'analisi & stata eseguita mediante
vagliatura meccanica), presenta una percentuale superiore o uguale al 10%.

Tabella riassuntiva classificazione sedimenti

Gramulo | G Io Sabbiamolto| Sabbia Sabbia Sabbia Sabbia Limo Limo Li Limo Argill
. grossolana | grossolana | media Sfinissima | grossolano medio o fintissimo rgilla
Cod . .
inferno Sigla camp. % % % % % % % % % % % %
8-4 4-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 | 0,25-0,125 125-63 63-31 31-16 16-8 8-3,9 <39
mm mm mm mm mm mm um um pum um Mum um
1126/20{ PL7-3/1.80-2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60 26.28 35.50 16.65 6.33 5.68 4.26 2.70
Classificazione geotecnica: Sabbia fine con limo

Rappresentazione grafica distribuzione sedimenti:
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via dell’Elettricita, 3/d 30175 Marghera (VE)

tel.041 5384817 fax 041 5384757

anagrafe MIUR n° 53083EFC attestazione SOA n® 2313/08/00
C.F.e P1.03028980278

www.selc.it e-mail: selc@selc.it
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biologia e geologia applicate Rev. 04/22/12/06
Marghera, 24 Marzo 2009
G
Rapporto di Prova R.P. B7-8/09/S O O 7 5 1 4 Richiesta n. 1126 del 12 Marzo 2009
Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario
Consorzio Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia
Provenienza Campioni: Manutenzioni litorali anno 2009-analisi fisiche su campioni
provenienti dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL8-1/0.00-0.20 Codice interno :  1126/21
Analisi Granulometrica

Data esecuzione prova: martedi 24 marzo 2009

Variazioni, aggiunte, esclusioni, rispetto alla specifica di prova: nessuna

Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ISO 13320-1 : 1999
Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

D(0.10) : 19.84 um D(0.16) ; 50.32 um D(0.30) : 72.71 pm

D(0.50) : 98.47 pm D(0.60) : 112.45 uym D(0.84) : 159.68 um
Particle Size Distribution
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Volume (%)

%.01 0.1 1 10 100 1000

Particle Size (um)
— PL8-1/0.00-0.20, martedi 24 marzo 2009 12.56.50

Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (pm)| Vol Under % Size (um)| Vol Under %
0.010 0.00 6.000 321 75.000 31.74 425.000 100.00
0.100 0.00 8.000 4.47 106.000 55.53 500.000 100.00
0.300 0.00 10.000 5.74 125.000 67.90 600.000 100.00
0.600 0.00 16.000 8.83 150.000 80.31 850.000 100.00
1.000 0.00 31.000 11.33 200.000 94.19 1000.000 100.00
2.000 0.37 45.000 13.96 212.000 96.00 2000.000 100.00
3.000 1.20 50.000 15.86 250.000 99.30
3.900 1.86 60.000 21.17 300.000 100.00
4.000 1.93 63.000 23.08 350.000 100.00

| dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. Il richiedente si ifa2
integralmente il presente Rapporte di Prova; e' vietata agni forma di riproduzione parziale

Lo Sperimentatore Michele-Consentino il direttore del laboratorio: Do
Malvern Instruments Ltd,4] www selcit e.mall:selc@selc.it Mastersizer 2000 Ver, 5.13 Fite name: 1118 CVN Mav
Malvern, UK Serial Number : 34355-42 Recard Number: 593

Tel ;= +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 16684-892789 24 mar 2009 17.05.31
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biologia e geologia applicate

Marghera, 24 Marzo 2009
ALLEGATO ALL'ANALISI GRANULOMETRICA

Riferimento dati: Rapporti di prova: B7-8/09/9514

accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia tramite
il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova
Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti dall'area di

P i ioni: . . .
rovenienza campiont dragaggio Canaletta di accesso Lido

Criteri per la classificazione dei sedimenti

Lo spettro granulometrico adottato ¢ quello definito dalla Scala Udden - Wentworth mentre nella denominazione dei terreni ¢ stata seguita la convenzione
suggerita dalle Raccomandazioni A.G.I. 1977.

Secondo le Raccomandazioni A.G 1. il nome della terra & quello della classe granulometrica dominante, alla quale si fa seguire la denominazione della
frazione secondaria secondo il seguente schema:

- preceduta dalla preposizione “con” se compresa tra il 50 ed il 25 % (es. limo con argilla);

- seguita dal suffisso “0so” se fra il 25 ed il 10 % (es. limo argilloso);

- con Iausilio del termine “debolmente 0so™ se frail 10 ed il 5 % (es. limo debolmente argilloso).
Poiché la scala Udden - Wentworth ¢ piuttosto dettagliata nella suddivisione delle varie classi granulometriche, la denominazione dei terreni, con il

metodo sopra esposto, verrebbe piuttosto complessa. Si é quindi preferito raggruppare in un unico gruppo i termini simili, secondo i criteri qui di seguito
indicati:

Denominazione scala Wenthwort diametro rZZZZZ;ZZZZ;
ciottolo e granulo ¢>2 mm ciottolo
sabbia molto grossolana e sabbia grossolana 0,5<$p<2 mm sabbia grossa
sabbia media 0,25<¢<0,5 mm sabbia media
sabbia ¢ sabbia finissima 0,063<¢<0,250 mm sabbia fine
limo grossolano, limo medio, limo e limo finissimo 0,0039<$<0,063 mm| limo
argilla 9<0,0039 mm argilla

Una sabbia viene definita "media" quando il diametro delle particelle, compreso tra 0,25-0,50 mm (0,25-0,425 mm se I'analisi & stata eseguita mediante
vagliatura meccanica), presenta una percentuale superiore o uguale al 10%.

Tabella riassuntiva classificazione sedimenti

Sabbia molto| Sabbia Sabbia Sabbia Limo Limo . Limo .
Gramulo | Grarulo sl S media Sabbia Wrsamal ||| erossolans " Limo  missimo Argilla
Cod Sick
inferno igla camp. % % % % % % % % % % % %
8-4 4-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 | 0,25-0,125 125-63 63-31 31-16 16-8 8-3,9 <39
mm mm mm mm mm mm Hm um um um Hm um
1126/21 PL8-1/0.00-0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 31,40 44.82 11.75 2.50 4.36 2.61 1.86
Classificazione geotecnica: Sabbia fine limosa
Rappresentazione grafica distribuzione sedimenti:
- ciottolo sabbia grossa
arg!“a__ 0%/ 0%
2% _ “pafsabbia media
1%
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biclogia e geologia applicate Rev. 04/22/12/06
Marghera, 17 Marzo 2009
Rapporto di Prova Rp.B7-809 ()9 571 %  Richiestan. 1126 del 12 Marzo 2003
Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario
Consorzio Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia
Provenienza Campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni
provenienti dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido
Sigla campione: PL8-2/0.80-1.00 Codice interno :  1126/22
Analisi Granulometrica
Data esecuzione prova: martedi 17 marzo 2009
Variazioni, aggiunte, esclusioni, rispetto alla specifica di prova: nessuna
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ISO 13320-1 . 1999
Prove esegquite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

D(0.10) : 54.57 pm D(0.18) : 63.41 pm D(0.30) : 78.16 um

D(0.50) : 97.14 pym D(0.60) : 107.59 ym D(0.84) : 143.45 ym
Particle Size Distribution

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Volume (%)

%.01 0.1 1 10 100 1000

Particle Size (um)
—_PL8-2/0.80-1.00, martedi 17 marzo 2009 9.58.07

Size (um)| Vol Under % Size (ym)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under %
0.010 0.00 6.000 1.22 75.000 26.73 425.000 100.00
0.100 0.00 8.000 2.02 106.000 58.56 500.000 100.00
0.300 0.00 10.000 2.93 125.000 73.69 600.000 100.00
0.600 0.00 16.000 4.93 150.000 86.76 850.000 100.00
1.000 0.00 31.000 5.32 200.000 97.66 1000.000 100.00
2.000 0.10 45.000 6.36 212.000 98.68 2000.000 100.00
3.000 0.40 50.000 7.88 250.000 99.89
3.900 0.62 60.000 13.40 300.000 100.00
4.000 0.64 63.000 15.66 350.000 100.00

| dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardanc solo jl campione softoposto a prova. If richiedente si i
integralmente il presente Rapporto di Prova; e’ vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo SperimentatoreMVj e sentino Il direttore del laboratorio: D e s
- 7 <

www selc.it e.mail:selc@selc.it Mastersizer 2000 Ver. 5.13

Malvern Inst s Ltd,
Malvern, UK Serial Number : 34355-42 Record Number: 516
Tel := +]44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789 17 mar 2008 10.43.20



LA ISELCH

biologia e geologia applicate

Marghera, 17 Marzo 2009

ALLEGATO ALL'ANALISI GRANULOMETRICA

Riferimento dati: Rapporti di prova:  B7-8/09/9515
accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia
tramite il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti dall'area di

P . ioni: : : :
rovenienza campiont dragaggio Canaletta di accesso Lido

Criteri per la classificazione dei sedimenti
Lo spettro granulometrico adottato ¢ quello definito dalla Scala Udden - Wentworth menire nella denominazione dei terreni & stata seguita la convenzione
suggerita dalle Raccomandazioni A.G.I. 1977.
Secondo le Raccomandazioni A.G.1. il nome della terra & quello della classe granulometrica dominante, alla quale si fa seguire la denominazione della
frazione secondaria secondo il seguente schema:

- preceduta dalla preposizione “con” se compresa tra il 50 ed il 25 % (es. limo con argilla);

- seguita dal suffisso “0s0” se fra il 25 ed il 10 % (es. limo argilloso);

- con Iausilio del termine “debolmente 0so™ se frail 10 ed il 5 % (es. limo debolmente argilloso).
Poiché 1a scala Udden - Wentworth ¢ piuttosto dettagliata nella suddivisione delle varie classi granulometriche, la denominazione dei terreni, con il

metodo sopra esposto, verrebbe piuttosto complessa. Si & quindi preferito raggruppare in un unico gruppo i termini simili, secondo i criteri qui di seguito
indicati:

Denominazione scala Wenthwort diametro rZZ;Z;;ZZZ:;
ciottolo ¢ granulo ¢>2 mm ciottolo
sabbia molto grossolana e sabbia grossolana 0,5<¢<2 mm sabbia grossa
sabbia media 0,25<¢<0,5 mm sabbia media
sabbia e sabbia finissima 0,063<¢<0,250 mm sabbia fine
limo grossolano, limo medio, limo e limo finissimo 0,0039<¢<0,063 mm| limo
argilla ¢<0,0039 mm argilla

Una sabbia viene definita "media" quando il diametro delle particelle, compreso tra 0.25-0,50 mm (0,25-0,425 mm se l'analisi ¢ stata eseguita mediante
vagliatura meccanica), presenta una percentuale superiore o uguale al 10%.

Tabella riassuntiva classificazione sedimenti

Sabbia molto Sabbia Sabbia Sabbia Limo Limo Limo
i
Granulo | Granulo araanl el media Sabbia fnissima olano | medio Limo finissimo Argilla
Cod Sigh
lerno I, % % % % % % % % % % % %
8-4 4-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 | 0,25-0,125 125-63 63-31 31-16 16-8 8-3,9 <3,9
mm mm mm mm mm mm um um um Hm um um
1126/22 PL8-2/0.80-1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 26.20 58,03 10.34 0.39 2.91 1.40 0.62
Classificazione geotecnica: Sabbia fine limosa
Rappresentazione grafica distribuzione sedimenti:
.. ciottol@abbia grossa
arg:IFa o 0%
1% sabbia media
0%
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biologia e geologia applicate Rev. 04/22/12/06
Marghera, 17 Marzo 2009
Rapporto di Prova rRp.B7-8/09) (J(J9 571 ¢  Richiestan. 1126 del 12 Marzo 2009
Richiedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario
Consorzio Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia
Provenienza Campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni
provenienti dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido
Sigla campione: PL8-3/1.80-2.00 Codice interno :  1126/23
Analisi Granulometrica
Data esecuzione prova: m_ar_fgd_ij 7 marzo 2009
Variazioni, aggiunte, esclusioni, rispetto alla specifica di prova: nessuna
Anomatie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ISO 13320-1: 1999
Prove esegquite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

D(0.10) : 19.01 ym D(0.16) : 43.23 um D(0.30) : 64.15 ym
D(0.50) : 88.29 ym D(0.60) : 101.47 ym D(0.84) : 146.55 um
Particle Size Distribution

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Volume (%)

%.01 0.1 1 10 100 1000

Particle Size (um)
—_PL8-3/1.80-2.00, martedi 17 marzo 2009 10.05.50

Size (um)| Vol Under % Size (pm)| Vol Under % Size (um)| Vol Under % Size (um)| Vol Under %
0.010 0.00 6.000 3.37 75.000 39.00 425.000 100.00
0.100 0.00 8.000 4.79 106.000 63.14 500.000 100.00
0.300 0.00 10.000 6.13 125.000 74.50 600.000 100.00
0.600 0.00 16.000 9.13 150.000 85.23 850.000 100.00
1.000 0.00 31.000 12.01 200.000 96,38 1000.000 100.00
2.000 0.37 45.000 16.88 212.000 97.75 2000.000 100.00
3.000 1.20 50.000 19.71 250.000 99.85
3.900 1.89 60.000 26.72 300.000 100.00
4.000 1.96 63.000 29.07 350.000 100.00

| dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo if campione sottoposto a prova. Il richiedente si impe
integralmente il presente Rapporto di Prova, e' vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo Sperimentatore\Jj eleédnsgno I direttore del laboratorio: Dott.
Malvern Instruments LM_J www.selcit e.mail:selc@selc.it Mastersizer 2000 Ver. 5.13
Malvern, UK Serial Number : 34355-42 Record Number: 517

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +{44) (0) 1684-892789 17 mar 2009 10.43.21



SELCH

biologia e geologia applicate

Marghera, 17 Marzo 2009

ALLEGATO ALL'ANALISI GRANULOMETRICA

Riferimento dati:

Richiedente:

Indirizzo:

Provenienza campioni:

Criteri per la classificazione dei sedimenti

Rapporti di prova: B7-8/09/9516

accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia
tramite il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova

Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti dall'area di
dragaggio Canaletta di accesso Lido

Lo spettro granulometrico adottato ¢ quello definito dalla Scala Udden - Wentworth mentre nella denominazione dei terreni & stata seguita la convenzione
suggerita dalle Raccomandazioni A.G.I. 1977.

Secondo le Raccomandazioni A.G.1. il nome della terra & quello della classe granulometrica dominante, alla quale si fa seguire la denominazione della

frazione secondaria secondo il seguente schema:

- preceduta dalla preposizione “con” se compresa tra il 50 ed il 25 % (es. limo con argilla);
- seguita dal suffisso “0s0” se fra il 25 ed il 10 % (es. limo argilloso):
- con I"ausilio del termine “debolmente 0s0” sc fra il 10 ed il 5 % (es. limo debolmente argilloso).

Poiché 1a scala Udden - Wentworth ¢ piuttosto dettagliata nella suddivisione delle varie classi granulometriche, la denominazione dei terreni, con il
metodo sopra esposto, verrebbe piuttosto complessa. Si & quindi preferito raggruppare in un unico gruppo i termini simili, secondo i criteri qui di seguito

indicati:

Denominazione scala Wenthwort diametro rz:;z;zg;iz:fo
ciottolo e granulo $>2 mm ciottolo
sabbia molto grossolana e sabbia grossolana 0,5<¢<2 mm sabbia grossa
sabbia media 0,25<¢<0,5 mm sabbia media
sabbia ¢ sabbia finissima 0,063<¢<0,250 mm sabbia fine
limo grossolano, limo medio, limo ¢ limo finissimo 0,0039<¢<0,063 mm| limo
argilla $<0,0039 mm argilla

Una sabbia viene definita "media" quando il diametro delle particelle, compreso tra 0,25-0,50 mm (0,25-0,425 mm se l'analisi ¢ stata eseguita mediante
vagliatura meccanica), presenta una percentuale superiore o uguale al 10%.

Tabella riassuntiva classificazione sedimenti

Sabbia molio Sabbia Sabbia Sabbia Limo Limo Limo
Granulo | Granulo p i, = p media Sabbla e || et || £ Limo fnissimo Argilla
Cod Sigl
inferno 1gia camp. % % % % 9% 9% 9% % % % % %
8-4 4-2 2-1 1-0,5 0,5-025 | 0,25-0,125 | 125-63 63-31 31-16 16-8 8-3,9 <39
mm mm mm mm mm mm um um um um um um
1126/23 PL8-3/1.80-2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 25.35 45.43 17.06 2.88 4.34 2.90 1.89
Classificazione geotecnica: Sabbia fine con limo
Rappresentazione grafica distribuzione sedimenti:
) ciottol§abbia grossa
argilla 0‘,’{' 0%
2%  “yysabbia media
0%
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biologia e geologia applicate
Marghera, 17 Marzo 2008
Rapporto di Prova B4/09/47 accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL1-1/0.00-0.20 cod. int.; 1126/1

DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO DEI GRANI

Data esecuzione prova: 16/03/2009
Variazioni, aggiunte, esclusioni

. . . nessuna
rispetto alla specifica di prova:
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D5550-00

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Peso specifico dei grani Valore medio
Gsl Gsz Gs3 Gs
2,7664 2,7674 2,7675 2,77

I dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. Il richiedente si impegna a
riprodurfaintegralmente il presente Rapporto di Prova, é vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo sperimgntatore 1l Direttore

Pagina 1 di |
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biologia e geologia applicate

Marghera, 17 Marzo 2008

Rapporto di Prova B4/09/48 accettazione n. 1126 del 12/03/2009
Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova
Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia
Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti

dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL1-2/0.80-1.00 cod. int.; 1126/2

DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO DEI GRANI

Data esecuzione prova: 16/03/2009

Variazioni, aggiunte, esclusioni

. . . nessuna
rispetto alla specifica di prova:

Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D5550-00

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Peso specifico dei grani Valore medio
Gs; Gs, Gs; Gs
2,7663 2,7669 2,7664 2,77

1 dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. Il richiedente si impegna a
riprodurre integralimente il presente Rapporto di Prova; é vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo sperinx tatore 11 Direttore

Daniele

Pagina 1di 1
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biologia e geologia applicate
Marghera, 17 Marzo 2008

Rapporto di Prova B4/09/49 accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio

Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti

dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL1-3/1.50-1.70 cod. int.: 1126/3

DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO DEI GRANI

Data esecuzione prova: 16/03/2009
Variazioni, aggiunte, esclusioni nessuna
rispetto alla specifica di prova:

Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di viferimento: ASTM D5550-00

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Peso specifico dei grani Valore medio

G82

27433

1 dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione soltoposto a prova. Il richiedente si impegna a
riprodurre qtegralmente il presente Rapporto di Prova; é vietata ogni Jforma di riproduzione parziale

11 Direttore

Pagina 1di1
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biologia e geologia applicate
Marghera, 17 Marzo 2008

Rapporto di Prova B4/09/50 accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL2-1/0.00-0.20 cod. int.: 1126/4

DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO DEI GRANI

Data esecuzione prova: 16/03/2009
Variazioni, aggiunte, esclusioni

. . . nessuna
rispetto alla specifica di prova:
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D5550-00

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Peso specifico dei grani Valore medio
GS] G52 GS3 Gs
2,7634 2,7640 2,7647 2,76

I dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. Il richiedente si impegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporto di Prova; ¢ vietata ogni forma di riproduzione parziale

1l Direttore

Pagina 1di 1
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biclogia e geologia applicate
Marghera, 17 Marzo 2008
Rapporto di Prova B4/09/51 accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL2-2/0.80-1.00 cod. int.: 1126/5

DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO DEI GRANI

Data esecuzione prova: 16/03/2009

Variazioni, aggiunte, esclusioni

. . . nessuna
rispetto alla specifica di prova:
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D5550-00

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Peso specifico dei grani Valore medio
Gs Gs; Gs; Gs
2,7672 2,7685 2,7689 2,77

I dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. 1l richiedente si impegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporto di Prova; é vietata ogni Jorma di riproduzione parziale

ntatore 1l Direttore

Daniele long6
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biologia e geologia applicate
Marghera, 17 Marzo 2008
Rapporto di Prova B4/09/52 accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL2-3/1.80-2.00 cod. int.: 1126/6

DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO DEI GRANI

Data esecuzione prova: 16/03/2009
Variazioni, aggiunte, esclusioni

) . } nessuna
rispetto alla specifica di prova:
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D5550-00

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Peso specifico dei grani Valore medio
Gs, Gs, Gs; Gs
2,7659 2,7668 2,7664 2,77

I dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. Il richiedente si impegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporio di Prova; é vietata ogni forma di riproduzione parziale

Il Direttore
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Rapporto di Prova B4/09/53 accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL3-1/0.00-0.30 cod. int.: 1126/7

DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO DEI GRANI

Data esecuzione prova. 16/03/2009
Variazioni, aggiunte, esclusioni

. . . nessuna
rispetto alla specifica di prova:
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D5550-00

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Peso specifico dei grani Valore medio
GS] G82 GS3 Gs
2,7636 2,7653 2,7724 2,77

I dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. Il richiedente si impegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporto di Prova; é vietata ogni forma di riproduzione parziale

[ Direttore
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Rapporto di Prova B4/09/54 accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL3-2/0.95-1.25 cod. int.: 1126/8

DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO DEI GRANI

Data esecuzione prova: 16/03/2009

Variazioni, aggiunte, esclusioni

. . . nessuna
rispetto alla specifica di prova: ©

Anomalie riscontrate; nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D5550-00

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Peso specifico dei grani Valore medio
Gs; Gs, Gs; Gs
2,7580 2,7591 2,7588 2,76

1 dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. Il richiedente si impegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporto di Prova; é vietata ogni forma di riproduzione parziale

1l Direttore
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Rapporto di Prova B4/09/55 accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL4-1/0.00-0.20 cod. int.: 1126/9

DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO DEI GRANI

Data esecuzione prova. 16/03/2009
Variazioni, aggiunte, esclusioni

) . . nessuna
rispetto alla specifica di prova:
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D5550-00

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Peso specifico dei grani Valore medio
Gs, Gs; Gs; Gs
2,7681 2,7682 2,7689 2,77

T dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sotioposto a prova. Il richiedente si impegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporto di Prova; é vietala ogni forma di riproduzione parziale

1l Direttore
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Marghera, 17 Marzo 2008

Rapporto di Prova B4/09/56 accettazione n. 1126 del 12/03/2009
Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova
Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia
Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti

dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL4-2/0.80-1.00 cod. int.: 1126/10

DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO DEI GRANI

Data esecuzione prova: 16/03/2009

Variazioni, aggiunte, esclusioni

. . . nessuna
rispetto alla specifica di prova:

Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D5550-00

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura inlerna

Peso specifico dei grani Valore medio
GSl GSz GS3 GS
2,7543 2,7545 2,7539 2,75

I dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. 1l richiedente si impegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporio di Prova; é vietata ogni forma di riproduzione parziale

Tl Direttore
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Rapporto di Prova B4/09/57 accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido
cod. int.: 1126/11

Sigla campione: P1.4-3/1.80-2.00

DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO DEI GRAN1

Data esecuzione prova. 16/03/2009
Variazioni, aggiunte, esclusioni

. . . nessuna
rispetto alla specifica di prova:
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D35550-00

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura inferna

Peso specifico dei grani Valore medio

GSZ

2,7643

I dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. Il richiedente si impegna a
integralmente il presente Rapporto di Prova; é vietata ogni forma di riproduzione parziale
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Rapporto di Prova B4/09/58 accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL.5-1/0.00-0.20 cod. int.: 1126/12

DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO DEI GRANI

Data esecuzione prova: 16/03/2009
Variazioni, aggiunte, esclusioni

. . . nessuna
rispetto alla specifica di prova:
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di viferimento: ASTM D5550-00

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Peso specifico dei grani Valore medio
Gs, Gs, Gs; Gs
2,7540 2,7557 2,7552 2,75

I dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sotltoposto a prova. 1l richiedente si impegna a
riprodurre{{ptegralmente il presente Rapporto di Prova; é vietata ogni forma di viproduzione parziale

Lo sperimgntatore 1l Direttore
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Rapporto di Prova B4/09/59 accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL.5-2/0.80-1.00 cod. int.: 1126/13

DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO DEI GRANI

Data esecuzione prova: 16/03/2009

Variazioni, aggiunte, esclusioni

. . . nessuna
rispetto alla specifica di prova:

Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D5550-00

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Peso specifico dei grani Valore medio
GS] GSz GS3 Gs
2,7520 2,7520 2,7516 2,75

1 dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. Il richiedente si impegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporto di Prova; & vietata ogni forma di riproduzione parziale

1l Direttore
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Rapporto di Prova B4/09/60 accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL5-3/1.80-2.00 cod. int.: 1126/14

DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO DEI GRANI

Data esecuzione prova: 16/03/2009

Variazioni, aggiunte, esclusioni

. . . nessuna
rispetto alla specifica di prova:

Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D5550-00

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Peso specifico dei grani Valore medio
GSI GSz GS3 Gs
2,7586 2,7577 2,7577 2,76

1 dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. Il richiedente si impegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporto di Prova; ¢ vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo sperimeytatore 1l Direttore

Daniele
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Rapporto di Prova B4/09/61 accettazione n. 1126 del 12/03/2009
Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova
Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia
Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti

dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL6-1/0.00-0.20 cod. int.: 1126/15

DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO DEI GRANI

Data esecuzione prova: 16/03/2009

Variazioni, aggiunte, esclusioni

. . . nessuna
rispetto alla specifica di prova:
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D5550-00

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Peso specifico dei grani Valore medio
Gs,y Gs, Gs, Gs
2,7688 2,7689 2,7668 2,77

I dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sotloposto a prova. 1l vichiedente si impegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporto di Prova; ¢ vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo speriméqtatore 1l Direttore

Daniele Loggo~
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Rapporto di Prova B4/09/62 accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL6-2/0.80-1.00 cod. int.: 1126/16

DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO DEI GRANI

Data esecuzione prova: 16/03/2009

Variazioni, aggiunte, esclusioni

. . , nessuna
rispetto alla specifica di prova:

Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D5550-00

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Peso specifico dei grani Valore medio

. e e E— R
Gs; Gs, Gs; Gs
2,7664 2,7667 2,7671 2,77

I dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione soltoposto a prova. Il richiedente si impegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporto di Prova, ¢é vietata ogni forma di riproduzione parziale

t&e—' 1l Direttore
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Rapporto di Prova B4/09/63 accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL6-3/1.80-2.00 cod. int.. 1126/17

DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO DEI GRANI

Data esecuzione prova: 16/03/2009

Variazioni, aggiunte, esclusioni

. . . nessuna
rispetto alla specifica di prova:

Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D5550-00

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura inferna

Peso specifico dei grani Valore medio
Gs, Gs, Gs; Gs
2,7669 2,7682 2,7679 2,77

1 dati contenuti nel presente rapporio di prova riguardano solo il campione sotloposto a prova. Il richiedente si impegna a
riprodurrf Integralmente il presente Rapporto di Prova; é vietata ogni Jorma di riproduzione parziale

Lo speri tore Il Direttore

Daniele Dott. Geol, Chiara Dante
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Rapporto di Prova B4/09/64 accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL7-1/0.00-0.20 cod. int.: 1126/18

DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO DEI GRANI

Data esecuzione prova: 16/03/2009
Variazioni, aggiunte, esclusioni

. . . nessuna
rispetto alla specifica di prova:
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D5550-00

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Peso specifico dei grani Valore medio
Gs, Gs, Gs; Gs
2,7583 2,7585 2,7588 2,76

1 dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. Il richiedente si impegna a
& gtegralmente il presente Rapporto di Prova; é vietata ogni forma di riproduzione parziale

ntatore 1l Direttore

Dott. Geol. Chiara Dante
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Rapporto di Prova B4/09/65 accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL7-2/0.80-1.00 cod. int.: 1126/19

DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO DEI GRANI

Data esecuzione prova; 16/03/2009

Variazioni, aggiunte, esclusiont

. . . nessuna
rispetto alla specifica di prova:

Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D5550-00

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Peso specifico dei grani Valore medio
Gsl GSg GS3 Gs
2,7621 2,7628 2,7630 2,76

I dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. Il richiedente si impegna a
riprodugre_integralmente il presente Rapporto di Prova; é vietata ogni formna di riproduzione parziale

Lo spe tatore 1l Direttore

Dott. Geol.
Chi
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Rapporto di Prova B4/09/66 accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL7-3/1.80-2.00 cod. int.: 1126/20

DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO DEI GRANI

Data esecuzione prova: 16/03/2009

Variazioni, aggiunte, esclusioni

. . . nessuna
rispetto alla specifica di prova:

Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D5550-00

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Peso specifico dei grani Valore medio
Gs, Gs, Gs; Gs
2,7581 2,7585 2,7579 2,76

1 dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. Il richiedente si impegna a
riprodurre jntdgralmente il presente Rapporto di Prova; é vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo sperimgnfatore 1l Direttore

Daniele
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Rapporto di Prova B4/09/67 accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL8-1/0.00-0.20 cod. int.: 1126/21

DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO DEI GRANI

Data esecuzione prova: 16/03/2009
Variazioni, aggiunte, esclusioni

. . . nessuna
rispetto alla specifica di prova:
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D5550-00

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Peso specifico dei grani Valore medio
Gs; Gs, Gs; Gs
2,7604 2,7604 2,7607 2,76

I dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. Il richiedente si impegna a
riprodurrediptegralimente il presente Rapporto di Prova; @ vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo sperinjehtatore 11 Direttore
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Marghera, 17 Marzo 2008

Rapporto di Prova B4/09/68 accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL.8-2/0.80-1.00 cod. int.: 1126/22

DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO DEI GRANI

Data esecuzione prova: 16/03/2009

Variazioni, aggiunte, esclusioni

. . . nessuna
rispetto alla specifica di prova:

Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D5550-00

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Peso specifico dei grani Valore medio
Gs, Gs, Gs; Gs
2,7728 2,7727 2,7725 2,77

I dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. Il richiedente si impegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporto di Prova, ¢ vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo speritheptatore

Daniele I
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Rapporto di Prova B4/09/69 accettazione n. 1126 del 12/03/2009

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL38-3/1.80-2.00 cod. int.; 1126/23

DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO DEI GRANI

Data esecuzione prova: 16/03/2009

Variazioni, aggiunte, esclusioni

- , . nessuna
tispetto alla specifica di prova:
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D5550-00

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Peso specifico dei grani Valore medio
Gs, Gs, Gs; Gs
2,7554 2,7554 2,7551 2,76

I dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova, Il richiedente si impegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporio di Prova; ¢ vietata ogni forma di riproduzione parziale

Daniele Lohfo
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Rapporto di Prova B1/09/47 accettazione n. 1126 del 12/03/09

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL1-1/0.00-0.20 cod. int.: 1126/1

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA

Data esecuzione prova: dal 12/03/09 al 13/03/09
Variazioni, aggiunte, esclusioni
. . . nessuna
rispetto alla specifica di prova:
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D2216-05

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Contenuto d'acqua Valore medio
% %
W] WZ W3 W
36,97 36,32 36,32 36,53

1 dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. Il richiedente si impegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporto di Prova, ¢ vietata ogni forma di viproduzione parziale

Lo sperimentatore
Miche}(%g:zefho
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Rapporto di Prova B1/09/48 accettazione n. 1126 del 12/03/09

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL1-2/0.80-1.00 cod. int.: 1126/2

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA

Data esecuzione prova: dal 12/03/09 al 13/03/09

Variazioni, aggiunte, esclusioni

. . . nessuna
rispetto alla specifica di prova: suh
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di viferimento: ASTM D2216-05

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Contenuto d'acqua Valore medio
% %
W, W, W3 w
31,21 31,00 31,53 31,25

I dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. 1l richiedente si impegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporto di Prova; é vietata ogni Jforma di riproduzione parziale

Lo sperimpentatore

Mighe (C?’onétino Dott. (el
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Marghera, 16 Marzo 2009

Rapporto di Prova

Richiedente :

Indirizzo:

B1/09/49 accettazione n. 1126 del 12/03/09

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti

Sigla campione:

dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

PL1-3/1.50-1.70 cod. int.: 1126/3

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA

Data esecuzione prova:

dal 12/03/09 al 13/03/09

Variazioni, aggiunte, esclusioni

rispetto alla specifica di prova:

Anomalie riscontrate:

nessuna

nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D2216-05

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Contenuto d'acqua Valore medio
% %
W, w; Ws w
31,76 31,71 32,05 31,84

I dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. Il richiedente si impegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporto di Prova; é vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo sperimentatore

Mic_helz'é‘énsmﬁo

| via dell’Elettricita, 3/d 30175 Marghera (VE)
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Rapporto di Prova B1/09/50 accettazione n. 1126 del 12/03/09

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL2-1/0.00-0.20 cod. int.: 1126/4

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA

Data esecuzione prova; dal 12/03/09 al 13/03/09

Variazioni, aggiunte, esclusioni

. . : nessuna
rispetto alla specifica di prova:
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D2216-05

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Contenuto d'acqua Valore medio
% I
W, W, - Tg B _W_ _
31,91 31,87 31,10 31,62

1 dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposio a prova. Il richiedente si impegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporto di Prova; é vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo sperimegntatore
/’;;l

r.\d}:hefgc?ns(a_@ Do
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Rapporto di Prova B1/09/51 accettazione n. 1126 del 12/03/09

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL2-2/0.80-1.00 cod. int.: 1126/5

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA

Data esecuzione prova: dal 12/03/09 al 13/03/09

Variazioni, aggiunte, esclusioni

. . . nessuna
rispetto alla specifica di prova:
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D2216-05

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Contenuto d'acqua Valore medio
% %
W, W, W; W
27,23 27,16 26,35 26,91

I dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. Il richiedente si impegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporto di Prova; ¢ vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo speri mentatore

Migledgé\‘\sa@p
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Rapporto di Prova B1/09/52 accettazione n. 1126 del 12/03/09

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL.2-3/1.80-2.00 cod. int.: 1126/6

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA

Data esecuzione prova: dal 12/03/09 al 13/03/09

Variazioni, aggiunte, esclusioni

. ‘ . nessuna
rispetto alla specifica di prova: un
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D2216-05

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Contenuto d'acqua Valore medio
% %
w, W, W, w
27,18 27,72 27,79 27,56

1 dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. Il richiedente si impegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporto di Prova; é vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo sperimgntator

e
Michete ntino
Miclfglé Cofs

[=
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Marghera, 16 Marzo 2009

Rapporto di Prova B1/09/53 accettazione n. 1126 del 12/03/09

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL3-1/0.00-0.30 cod. int.: 1126/7

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA

Data esecuzione prova: dal 12/03/09 al 13/03/09

Variazioni, aggiunte, esclusioni

. : . nessuna
rispetto alla specifica di prova:
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D2216-05

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Contenuto d'acqua Valore medio

- % - % o
Cw oW, ow | w
24,78 24,35 24,77 24,63

I dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. 1l richiedente si impegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporto di Prova; é vietata ogni Jforma di riproduzione parziale

Lo speripentatorg-
My&nsde' Dott. Gegf<Q oot
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Marghera, 16 Marzo 2009

Rapporto di Prova

Richiedente :

Indirizzo:

Provenienza campioni:

Sigla campione:

B1/09/54

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

accettazione n. 1126 del 12/03/09

Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

PL3-2/0.95-1.25 cod. int.: 1126/8

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA

Data esecuzione prova:

dal 12/03/09 al 13/03/09

Variazioni, aggiunte, esclusioni

rispetto alla specifica di prova:

Anomalie riscontrate:

nessuna

nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D2216-05

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Contenuto d'acqua Valore medio

% %
W] W2 W3 W
21,84 21,68 21,39 21,64

1 dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. Il richiedente si impegna a

riprodurre integralmente il presente Rapporto di Prova; ¢ vietata ogni forma di viproduzione parziale

Lo sperimentatore

B@)@nsgtiﬁo
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Rapporto di Prova B1/09/55 accettazione n. 1126 del 12/03/09

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL4-1/0.00-0.20 cod. int.: 1126/9

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA

Data esecuzione prova: dal 12/03/09 al 13/03/09
Variazioni, aggiunte, esclusioni
, . . nessuna
rispetto alla specifica di prova:
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D2216-05

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Contenuto d'acqua Valore medio
% %
w, W, W5 w
28,34 28,61 28,60 28,52

1 dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. Il vichiedente si impegna a
riprodurre integraimente il presente Rapporto di Prova; ¢ vietata ogni forma di viproduzione parziale

Lo speripgéntatorg..
Mighe sé'né
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B1/09/56 accettazione n. 1126 del 12/03/09

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Rapporto di Prova
Richiedente :

Indirizzo:

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti

dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL4-2/0.80-1.00 cod. int.: 1126/10

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA
dal 12/03/09 al 13/03/09

Data esecuzione prova:

Variazioni, aggiunte, esclusioni

. . . nessuna
rispetto alla specifica di prova: S

Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D2216-05

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Contenuto d'acqua Valore medio

% %
W] Wz W3 w
25,81 25,04 25,90 25,58

I dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. 1l richiedente si impegha a
riprodurre integralmente il presente Rapporto di Prova; é vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo spepujientatore
iChe onséino
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Marghera, 16 Marzo 2009

Rapporto di Prova B1/09/57 accettazione n. 1126 del 12/03/09

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL.4-3/1.80-2.00 cod. int.: 1126/11

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA

Data esecuzione prova: dal 12/03/09 al 13/03/09

Variazioni, aggiunte, esclusioni un

) . . ness
rispetto alla specifica di prova: a
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D2216-05

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Contenuto d'acqua Valore medio
% %
W, W, W3 w
24,10 24,54 24,82 24,48

[ dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. 1l richiedente si impegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporto di Prova; é vietata ogni forma di viproduzione parziale

Lo sperimentatore
M)z&m@o
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Rapporto di Prova B1/09/58 accettazione n. 1126 del 12/03/09
Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova
Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti

dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: P1.5-1/0.00-0.20 cod. int.: 1126/12

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA
dal 12/03/09 al 13/03/09

Data esecuzione prova:

Variazioni, aggiunte, esclusioni

rispetto alla specifica di prova: nessuna

Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di viferimento: ASTM D2216-05

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Contenuto d'acqua

Valore medio

% %
W‘l Wz W3 W
26,38 26,80 26,19 26,46

I dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. 1l richiedente si impegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporto di Prova; ¢ vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo sperimentatore
_ M‘d;@ino
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Rapporto di Prova B1/09/59 accettazione n. 1126 del 12/03/09

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio

Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti

dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: P1.5-2/0.80-1.00 cod. int.: 1126/13

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA
dal 12/03/09 al 13/03/09

Data esecuzione prova.

Variazioni, aggiunte, esclusioni

rispetto alta specifica di prova: nessuna

Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D2216-05

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Contenuto d'acqua

Valore medio

% %
W, W, Ws w
25,35 25,74 24,88 25,32

1 dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. Il richiedente si impegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporto di Prova; & vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo sperignentatore

‘ofisentino

h}icﬁ?@
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Rapporto di Prova B1/09/60 accettazione n. 1126 del 12/03/09

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL5-3/1.80-2.00 cod. int.: 1126/14

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA

Data esecuzione prova: dal 12/03/09 al 13/03/09
Variazioni, aggiunte, esclusioni

rispetto alla specifica di prova: nessuna

Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D2216-05

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Contenuto d'acqua Valore medio
% %
W, W, W3 w
24,33 25,05 24,79 24,72

I dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardana solo il campione sottoposto a prova. Il vichiedente si impegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporto di Prova; é vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo sperimentatore
szﬁn@no Dot ©ol!
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Rapporto di Prova B1/09/61 accettazione n. 1126 del 12/03/09

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL6-1/0.00-0.20 cod. int.: 1126/15

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA

Data esecuzione prova: dal 12/03/09 al 13/03/09
Variazioni, aggiunte, esclusioni

rispetto alla specifica di prova: nessund

Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D2216-05

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Contenuto d'acqua Valore medio
% %
W1 W2 W3 W
27,85 29,17 28,95 28,66

1 dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sotloposto a prova. Il richiedente si impegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporto di Prova; ¢é vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo sperimentato
Mréno Dott. Ge
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Rapporto di Prova

Richiedente :

Indirizzo:

Provenienza campioni:

Sigla campione:

B1/09/62

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

accettazione n. 1126 del 12/03/09

Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

PL6-2/0.80-1.00 cod. int.: 1126/16

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA

Data esecuzione prova:

dal 12/03/09 al 13/03/09

Variazioni, aggiunte, esclusioni

rispetto alla specifica di prova: nessuna

Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D2216-05

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Contenuto d'acqua

Valore medio

% %
W, W, W3 w
32,63 31,96 31,91 32,16

[ dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. 1l richiedente si impegna a

riprodurre integralmente il presente Rapporto di Prova; & vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo sperimentatore
} eféeo:@i'no
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Rapporto di Prova B1/09/63 accettazione n. 1126 del 12/03/09

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL6-3/1.80-2.00 cod.int.: 1126/17

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA

Data esecuzione prova. dal 12/03/09 al 13/03/09
Variazioni, aggiunte, esclusioni

rispetto atta specifica di prova: nessuna

Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D2216-05

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Contenuto d'acqua Valore medio
% %
W, W, LA w
25,38 24,93 24,59 24,97

1 dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. Il richiedente siimpegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporto di Prova; ¢ vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo speprmentatore
_M{zzlq_é:ino D
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Rapporto di Prova B1/09/64 accettazione n. 1126 del 12/03/09

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dail'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL7-1/0.00-0.20 cod. int.: 1126/18

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA

Data esecuzione prova. dal 12/03/09 al 13/03/09
Variazioni, aggiunte, esclusioni

rispetto alla specifica di prova: nessuna

Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D2216-05

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Contenuto d'acqua Valore medio
% %
w, W, Ws W
27,43 27,18 26,69 27,10

1 dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. 1l richiedente si impegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporto di Prova; & vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo sperimentatore_ Il Direttore
e ity
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Rapporto di Prova B1/09/65 accettazione n. 1126 del 12/03/09

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL7-2/0.80-1.00 cod. int.: 1126/19

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA

Data esecuzione prova: dal 12/03/09 al 13/03/09

Variazioni, aggiunte, esclusioni

. . . nessuna
rispetto atia specifica di prova:
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D2216-05

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato ¢ procedura interna

Contenuto d'acqua Valore medio
W %
_W] - __\A/2 N N W3__ _ w -
22,01 21,61 22,32 21,98

1 dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. Il richiedente st impegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporio di Prova; & vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo sperfimentatore
ichéle c@;no
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Rapporto di Prova B1/09/66 accettazione n. 1126 del 12/03/09

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alfe Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: P1.7-3/1.80-2.00 cod. int.: 1126/20

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA

Data esecuzione prova: dal 12/03/09 al 13/03/09

Variazioni, aggiunte, esclusioni

‘ . . nessuna
rispetto atta specifica di prova:
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D2216-05

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Contenuto d'acqua Valore medio
% %
W, W, Ws; w
25,64 26,63 26,98 26,42

I dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. Il richiedente si impegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporto di Prova; ¢ vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo sperigentatore
I\g\z@s&@o Dott. A8
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Rapporto di Prova B1/09/67 accettazione n. 1126 del 12/03/09

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato afle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti

dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL8-1/0.00-0.20 cod. int.: 1126/21

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA
dal 12/03/09 al 13/03/09

Data esecuzione prova:

Variazioni, aggiunte, esclusioni

Tispetto aita specifica di prova: nessuna

Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D2216-05

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Contenuto d'acqua

Valore medio

% %
W1 Wz W3 w
25,57 25,83 25,52 25,64

I dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. Il richiedente si impegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporto di Prova; & vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo sperimghtatore
MijeHel Z@ Dott/Ge
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Rapporto di Prova B1/09/68 accettazione n, 1126 del 12/03/09

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato afle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL8-2/0.80-1.00 cod. int.: 1126/22

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA

Data esecuzione prova: dal 12/03/09 al 13/03/09

Variazioni, aggiunte, esclusioni

‘ o o nessuna
rispetto alia specifica di prova:
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D2216-05

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Contenuto d'acqua Valore medio
% %
W, W, W3 w
24,94 24,13 24,71 24,59

I dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. 1l richiedente si impegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporio di Prova; é vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo sperimentatore
‘M&Cdétino Dott. Gy @
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Rapporto di Prova B1/09/69 accettazione n. 1126 del 12/03/09

Richiedente : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Magistrato alle Acque di Venezia tramite il suo concessionario Consorzio
Venezia Nuova

Indirizzo: Palazzo Morosini, San Marco 2803 - 30124 Venezia

Provenienza campioni: Manutenzione litorali 2009 - Analisi fisiche su campioni provenienti
dall'area di dragaggio Canaletta di accesso Lido

Sigla campione: PL8-3/1.80-2.00 cod. int.: 1126/23

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA

Data esecuzione prova. dal 12/03/09 al 13/03/09
Variazioni, aggiunte, esclusioni
S . - nessuna
rispetto alla specifica di prova:
Anomalie riscontrate: nessuna

Normativa di riferimento: ASTM D2216-05

Prove eseguite rigidamente come da metodo normato indicato e procedura interna

Contenuto d'acqua Valore medio
% %
Wl Wz W3 w
25,49 26,48 25,78 25,92

1 dati contenuti nel presente rapporto di prova riguardano solo il campione sottoposto a prova. Il vichiedente si impegna a
riprodurre integralmente il presente Rapporto di Prova; é vietata ogni forma di riproduzione parziale

Lo sperimentatore-
_Mich oémo
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Via Torino, 109/b
30172 MESTRE (VE)

Tel. 041/5312448 — Fax 041/5312459

Laboratorio Accreditato SINAL n° 0180

Spett.le
SELC SOCIETA' COOPERATIVA

VIA DELL'ELETTRICITA', 3/D
30175 MARGHERA VE

N.Accettazione 447

Data emissione documento 03-04-09

Della Ditta SELC

Tipologia campione SOLIDO

Denom. Campione CAMP. PL1-1/0.00-0.20

Pervenuto il 12-03-09

Prelevato da TECNICI SELC

Data prelievo 11-03-09

Luogo di prelievo CANALETTA D'ACCESSO ALLA BOCCA DI LIDO (VE)

Modalita’ di campionamento MEDIO DA CAROTAGGIO

Verbale di campionamento Ny, ~ *¥#*%*

Tipo di analisi CHIMICA

Data inizio analisi 12-03-09

Data fine analisi 03-04-09

Laboratorio di subappalto NESSUNO
Riferimento Commessa Selc G263 /09

DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+-) LIMITI
DGRY 4170/05

CARATTERISTICHE FISICHE

Residuo a 105°C % CNR IRSA 2 Q64 VOL 2 1984 0.1 76.1 0.8
CARATTERISTICHE

CHIMICHE

Arsenico mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.1 54 0.5 15
Cadmio mg/Kgs.s.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 0.15 0.02 1
Cromo totale mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 15 2 20
Mercurio mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 <0.01 0.5
Nichel mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 3 10 1 45
Piombo mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 8 1 45
Rame mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 2 6 1 40
Zinco mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 30 3 200
Idrocarburi mg/Kgs.s. EPA 3540C 1996+EPA 3630C 1996+EPA 10 10 3 30

8015C 2007

Idrocarburi policiclici aromatici mg/Kgs.s. CNRIRSA 25 Q64 VOL 3 1990 1 <1 1
Pesticidi organoclorurati mg/Kgs.s. CNRIRSA 22 Q64 VOL 3 1988 0.001 <0.001 0.001
PCB mg/Kgs.s. CNRIRSA 22B Q64 VOL 3 1988 0.01 <0.01 0.01

D.L. = Limite di rilevabilita

I valori riportati sulla colonna “INC. +/- “, si riferiscono all’incertezza estesa.

(Fattore di copertura K =2; livello di probabilita =95%)

Quando sono presenti prove microbiologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore
e superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.

11 presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente

autorizzata dal Laboratorio.

Le prove asteriscate non rientrano nell’accreditamento SINAL.
Il campionamento non ¢ oggetto di accreditamento SINAL salvo quando questo risulta incluso nel metodo di prova.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
I valori dei parametri determinati risultano inferiori alle rispettive concentrazioni limite previste dal DGRV 4170 del
30/12/05 per I"utilizzo delle sabbie per ripascimento.

Responsabile Prove Interne 11 Direttore Laboratorio

(dv.Luca Scantamburlo) (dr.Davide, Barbera)
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Via Torino, 109/b
30172 MESTRE (VE)
Tel. 041/5312448 — Fax 041/5312459 Spett.le

SELC SOCIETA' COOPERATIVA
Laboratorio Accreditato SINAL n° 0180

VIA DELL'ELETTRICITA', 3/D
30175 MARGHERA VE

N.Accettazione 447

Data emissione documento 03-04-09

Della Ditta SELC

Tipologia campione SOLIDO

Denom. Campione CAMP.PL1-2/0.80-1.00

Pervenuto il 12-03-09

Prelevato da TECNICI SELC

Data prelievo 11-03-09

Luogo di prelievo CANALETTA D'ACCESSO ALLA BOCCA DI LIDO (VE)

Modalita’ di campionamento MEDIO DA CAROTAGGIO
Verbale di campionamento Ny, ~ *¥*****

Tipo di analisi CHIMICA
Data inizio analisi 12-03-09
Data fine analisi 03-04-09
Laboratorio di subappalto NESSUNO

Riferimento Commessa Selc G263 /09

DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+) LIMITI
DGRY 4170/05
CARATTERISTICHE FISICHE
Residuo a 105°C Y% CNRIRSA 2 Q64 VOL 2 1984 0.1 79.2 0.8
CARATTERISTICHE
CHIMICHE
Arsenico mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.1 5.4 0.5 15
Cadmio mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 0.20 0.02 1
Cromo totale mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 9 1 20
Mercurio mg/Kg s.s.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 <0.01 0.5
Nichel mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 3 8 1 45
Piombo mg/Kg s.s.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 11 1 45
Rame mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 2 6 1 40
Zinco mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 I 33 3 200
Idrocarburi mg/Kg s.s.  EPA 3540C 1996+EPA 3630C 1996+EPA 10 <10 30
8015C 2007
Idrocarburi policiclici aromatici mg/Kgs.s. CNRIRSA 25 Q64 VOL 3 1990 1 <1 1
Pesticidi organoclorurati mg/Kg s.s. CNRIRSA 22 Q64 VOL 3 1988 0.001 <0.001 0.001
PCB mg/Kgs.s. CNRIRSA 22B Q64 VOL 3 1988 0.01 <0.01 0.01

D.L. = Limite di rilevabilita

I valori riportati sulla colonna “INC. +/- , si riferiscono all’incertezza estesa.

(Fattore di copertura K =2; livello di probabilita =95%)

Quando sono presenti prove microbiologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore
e superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.

11 presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente
autorizzata dal Laboratorio.

Le prove asteriscate non rientrano nell’accreditamento SINAL.

Il campionamento non & oggetto di accreditamento SINAL salvo quando questo risulta incluso nel metodo di prova.
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CHEMI"LAB s.r.l ““m Nl‘l |HV lI"I ”I( ‘ll‘ Rapporto di prova n.1671

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

[ valori dei parametri determinati risultano inferiori alle rispettive concentrazioni limite previste dal DGRV 4170 del
30/12/05 per I'utilizzo delle sabbie per ripascimento.

Responsabile Prove Interne Il Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo) (dr.DavideyBarbera)
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CHEMI-LAB s.r.l ”“m ‘ml |H“ ‘llll ”l‘ ‘“‘ Rapporto di prova n.1672

Via Torino, 109/b
30172 MESTRE (VE)

Tel. 041/5312448 — Fax 041/5312459

Laboratorio Accreditato SINAL n° 0180

Spett.le
SELC SOCIETA' COOPERATIVA

VIA DELL'ELETTRICITA', 3/D
30175 MARGHERA VE

N.Accettazione 447

Data emissione documento 03-04-09

Della Ditta SELC

Tipologia campione SOLIDO

Denom. Campione CAMP.PL1-3/1.50-1.70

Pervenuto il 12-03-09

Prelevato da TECNICI SELC

Data prelievo 11-03-09

Luogo diprelievo CANALETTA D'ACCESSO ALLA BOCCA DI LIDO (VE)

Modalita’ di campionamento MEDIO DA CAROTAGGIO

Verbale di campionamento Ny. ~ Fr¥¥**

Tipo di analisi CHIMICA

Data inizio analisi 12-03-09

Data fine analisi 03-04-09
Laboratorio di subappalto NESSUNO

Riferimento Commessa Selc G263 /09

DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+) LIMITI
DGRY 4170/05

CARATTERISTICHE FISICHE

Residuo a 105°C %  CNRIRSA2Q64 VOL2 1984 0.1 76.7 0.8
CARATTERISTICHE

CHIMICHE

Arsenico mg/Kgs.s. EPA 3051A2007+EPA 6010C 2007 0.1 8.1 1.2 15
Cadmio mg/Kg ss.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 0.15 0.02 1
Cromo totale mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 12 1 20
Mercurio mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 0.04 0.004 0.5
Nichel mg/Kgs.s.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 3 12 1 45
Piombo mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 7 1 45
Rame mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 2 5 1 40
Zinco mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 30 3 200
Idrocarburi mg/Kgs.s. EPA 3540C 1996+EPA 3630C 1996+EPA 10 10 3 30

8015C 2007

Idrocarburi policiclici aromatici mg/Kgs.s. CNRIRSA 25 Q64 VOL 3 1990 1 <1 1
Pesticidi organoclorurati mg/Kgs.s. CNRIRSA 22 Q64 VOL 3 1988 0.001 <0.001 0.001
PCB mg/Kgs.s. CNRIRSA 22B Q64 VOL 3 1988 0.01 <0.01 0.01

D.L. = Limite di rilevabilita

I valori riportati sulla colonna “INC. +/- “, si riferiscono all’incertezza estesa.

(Fattore di copertura K =2; livello di probabilita =95%)

Quando sono presenti prove microbiologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore
e superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.

11 presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente
autorizzata dal Laboratorio.

Le prove asteriscate non rientrano nell’accreditamento SINAL.
11 campionamento non & oggetto di accreditamento SINAL salvo quando questo risulta incluso nel metodo di prova.
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CHEMI-LAB 1 [N coporc s provs 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

I valori dei parametri determinati risultano inferiori alle rispettive concentrazioni limite previste dal DGRV 4170 del
30/12/05 per 'utilizzo delle sabbie per ripascimento.

Responsabile Prove Interne I1 Direttore Laboratorio

ide Barbera)

(dr.Luca Scantamburlo)
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CHEMI-LAB oot I copmero o

Via Torino, 109/b
30172 MESTRE (VE)

Tel. 041/5312448 — Fax 041/5312459

Laboratorio Accreditato SINAL n° 0180

Spett.le

30175 MARGHERA VE

SELC SOCIETA' COOPERATIVA

VIA DELL'ELETTRICITA', 3/D

N.Accettazione 447

Data emissione documento 03-04-09

Della Ditta SELC

Tipologia campione SOLIDO

Denom. Campione CAMP. PL2-1/0.00-0.20

Pervenuto il 12-03-09

Prelevato da TECNICI SELC

Data prelievo 11-03-09

Luogo di prelievo CANALETTA D'ACCESSO ALLA BOCCA DI LIDO (VE)

Modalita’ di campionamento MEDIO DA CAROTAGGIO

Verbale di campionamento Ny, — *H*¥%*

Tipo di analisi CHIMICA

Data inizio analisi 12-03-09

Data fine analisi 03-04-09

Laboratorio di subappalto NESSUNO

Riferimento Commessa Selc G263 /09

DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+-) LIMITI
DGRY 4170/05

CARATTERISTICHE FISICHE

Residuo a 105°C %  CNRIRSA2Q64 VOL2 1984 0.1 753 0.8
CARATTERISTICHE

CHIMICHE

Arsenico mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.1 49 0.5 15
Cadmio mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 0.14 0.01 1
Cromo totale mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 11 1 20
Mercurio mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 <0.01 0.5
Nichel mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 3 8 1 45
Piombo mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 6 1 45
Rame mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 2 3 0.3 40
Zinco mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 34 3 200
Idrocarburi mg/Kg s.s.  EPA 3540C 1996+EPA 3630C 1996+EPA 10 <10 30

8015C 2007

Idrocarburi policiclici aromatici mg/Kg s.s. CNRIRSA 25 Q64 VOL 3 1990 1 <l 1
Pesticidi organoclorurati mg/Kgs.s. CNRIRSA 22 Q64 VOL 3 1988 0.001 <0.001 0.001
PCB mg/Kgs.s. CNRIRSA 22B Q64 VOL 3 1988 0.01 <0.01 0.01

D.L. = Limite di rilevabilita

1 valori riportati sulla colonna “INC. +/- , si riferiscono all’incertezza estesa.
(Fattore di copertura K =2; livello di probabilita =95%)

Quando sono presenti prove microbiologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore

e superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.
[ risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente

autorizzata dal Laboratorio.

Le prove asteriscate non rientrano nell’accreditamento SINAL.
Il campionamento non ¢ oggetto di accreditamento SINAL salvo quando questo risulta incluso nel metodo di prova.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

[ valori dei parametri determinati risultano inferiori alle rispettive concentrazioni limite previste dal DGRV 4170 del
30/12/05 per 'utilizzo delle sabbie per ripascimento.

Responsabile Prove Interne 11 Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo) (dr.Davide Barbera)
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Via Torino, 109/b
30172 MESTRE (VE)

Tel. 041/5312448 — Fax 041/5312459

Laboratorio Accreditato SINAL n° 0180

Spett.le

SELC SOCIETA' COOPERATIVA

VIA DELL'ELETTRICITA', 3/D
30175 MARGHERA VE

N.Accettazione 447
Data emissione documento 03-04-09
Della Ditta SELC
Tipologia campione SOLIDO
Denom. Campione CAMP. PL2-2/0.80-1.00
Pervenuto il 12-03-09
Prelevato da TECNICI SELC
Data prelievo 11-03-09
Luogo di prelievo CANALETTA D'ACCESSO ALLA BOCCA DI LIDO (VE)
Modalita’ di campionamento MEDIO DA CAROTAGGIO
Verbale di campionamento Ny,  ***¥*%*
Tipo di analisi CHIMICA
Data inizio analisi 12-03-09
Data fine analisi 03-04-09
Laboratorio di subappalto NESSUNO
Riferimento Commessa Selc G263 /09
DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+-) LIMITI
DGRY 4170/05
CARATTERISTICHE FISICHE
Residuo a 105°C % CNR IRSA 2 Q64 VOL 2 1984 0.1 79.9 0.8
CARATTERISTICHE
CHIMICHE
Arsenico mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.1 52 0.5 15
Cadmio mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 0.10 0.01 1
Cromo totale mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 9 1 20
Mercurio mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 <0.01 0.5
Nichel mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 3 7 1 45
Piombo mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 6 1 45
Rame mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 2 <2 40
Zinco mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 30 3 200
Idrocarburi mg/Kg s.s. EPA 3540C 1996+EPA 3630C 1996+EPA 10 20 5 30
8015C 2007
Idrocarburi policiclici aromatici mg/Kgs.s. CNRIRSA 25 Q64 VOL 3 1990 1 <1 1
Pesticidi organoclorurati mg/Kgss. CNRIRSA 22 Q64 VOL 3 1988 0.001 <0.001 0.001
PCB mg/Kgs.s. CNRIRSA 22B Q64 VOL 3 1988 0.01 <0.01 0.01

D.L. = Limite di rilevabilita

I valori riportati sulla colonna “INC. +/- “, si riferiscono all’incertezza estesa.

(Fattore di copertura K =2; livello di probabilita =95%)
Quando sono presenti prove microbiologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore
e superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.
I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente

autorizzata dal Laboratorio.

Le prove asteriscate non rientrano nell’accreditamento SINAL.
Il campionamento non ¢ oggetto di accreditamento SINAL salvo quando questo risulta incluso nel metodo di prova.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
I valori dei parametri determinati risultano inferiori alle rispettive concentrazioni limite previste dal DGRV 4170 del
30/12/05 per I'utilizzo delle sabbie per ripascimento.

Responsabile Prove Interne Il Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo) (dr.Davide Barberea)
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Via Torino, 109/b
30172 MESTRE (VE)
Tel. 041/5312448 — Fax 041/5312459 Spett.le

SELC SOCIETA' COOPERATIVA
Laboratorio Accreditato SINAL n° 0180

VIA DELL'ELETTRICITA', 3/D
30175 MARGHERA VE

N.Accettazione 447

Data emissione documento 03-04-09

Della Ditta SELC

Tipologia campione SOLIDO

Denom. Campione CAMP.PL2-3/1.80-2.00

Pervenuto il 12-03-09

Prelevato da TECNICI SELC

Data prelievo 11-03-09

Luogo di prelievo CANALETTA D'ACCESSO ALLA BOCCA DI LIDO (VE)

Modalita’ di campionamento MEDIO DA CAROTAGGIO
Verbale di campionamento Ny. ~ *¥¥*+**

Tipo di analisi CHIMICA
Data inizio analisi 12-03-09
Data fine analisi 03-04-09
Laboratorio di subappalto NESSUNO

Riferimento Commessa Selc G263 /09

DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+) LIMITI
DGRY 4170/05
CARATTERISTICHE FISICHE
Residuo a 105°C % CNR IRSA 2 Q64 VOL 2 1984 0.1 80.9 0.8
CARATTERISTICHE
CHIMICHE
Arsenico mg/Kg s.s.  EPA 3051 A 2007+EPA 6010C 2007 0.1 5.6 0.6 15
Cadmio mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 0.14 0.01 1
Cromo totale mg/Kg s.s.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 11 1 20
Mercurio mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 <0.01 0.5
Nichel mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 3 7 1 45
Piombo mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 6 1 45
Rame mg/Kg s.s.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 2 2 0.2 40
Zinco mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 29 3 200
Idrocarburi mg/Kgs.s. EPA 3540C 1996+EPA 3630C 1996+EPA 10 20 5 30
8015C 2007
Idrocarburi policiclici aromatici mg/Kgs.s. CNRIRSA 25 Q64 VOL 3 1990 1 <l 1
Pesticidi organoclorurati mg/Kgs.s. CNRIRSA 22 Q64 VOL 3 1988 0.001 <0.001 0.001
PCB mg/Kgs.s. CNRIRSA 22B Q64 VOL 3 1988 0.01 <0.01 0.01

D.L. = Limite di rilevabilita

I valori riportati sulla colonna “INC. +/- “, si riferiscono all’incertezza estesa.

(Fattore di copertura K =2; livello di probabilita =95%)

Quando sono presenti prove microbiologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore
e superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente
autorizzata dal Laboratorio.

Le prove asteriscate non rientrano nell’accreditamento SINAL.

Il campionamento non ¢ oggetto di accreditamento SINAL salvo quando questo risulta incluso nel metodo di prova.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

I valori dei parametri determinati risultano inferiori alle rispettive concentrazioni limite previste dal DGRV 4170 del
30/12/05 per I'utilizzo delle sabbie per ripascimento.

Responsabile Prove Interne 1l Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo) (dr.Davide Barbera)
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Via Torino, 109/b
30172 MESTRE (VE)
Tel. 041/5312448 — Fax 041/5312459 Spett,le

SELC SOCIETA' COOPERATIVA
Laboratorio Accreditato SINAL n° 0180

VIA DELL'ELETTRICITA', 3/D
30175 MARGHERA VE

N.Accettazione 447

Data emissione documento 03-04-09

Della Ditta SELC

Tipologia campione SOLIDO

Denom. Campione CAMP. PL3-1/0.00-0.30

Pervenuto il 12-03-09

Prelevato da TECNICI SELC

Data prelievo 11-03-09

Luogo di prelievo CANALETTA D'ACCESSO ALLA BOCCA DI LIDO (VE)

Modalita’ di campionamento MEDIO DA CAROTAGGIO
Verbale di campionamento Ny, ~ ****+%

Tipo di analisi CHIMICA
Data inizio analisi 12-03-09
Data fine analisi 03-04-09
Laboratorio di subappalto NESSUNO

Riferimento Commessa Selc G263 /09

DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+-) LIMITI
DGRY 4170/05
CARATTERISTICHE FISICHE
Residuo a 105°C % CNR IRSA 2 Q64 VOL 2 1984 0.1 80.4 0.8
CARATTERISTICHE
CHIMICHE
Arsenico mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.1 6.0 0.6 15
Cadmio mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 0.14 0.01 1
Cromo totale mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 12 1 20
Mercurio mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 0.06 0.01 0.5
Nichel mg/Kg s.s.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 3 8 1 45
Piombo mg/Kg s.s.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 6 1 45
Rame mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 2 <2 40
Zinco mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 125 15 200
Idrocarburi mg/Kgs.s. EPA 3540C 1996+EPA 3630C 1996+EPA 10 10 3 30
8015C 2007
Idrocarburi policiclici aromatici mg/Kg s.s. CNRIRSA 25 Q64 VOL 3 1990 1 <1 1
Pesticidi organoclorurati mg/Kgsss. CNRIRSA 22 Q64 VOL 3 1988 0.001 <0.001 0.001
PCB mg/Kgs.s. CNRIRSA 22B Q64 VOL 3 1988 0.01 <0.01 0.01

D.L. = Limite di rilevabilita

I valori riportati sulla colonna “INC. +/- , si riferiscono all’incertezza estesa.

(Fattore di copertura K =2; livello di probabilita =95%)

Quando sono presenti prove microbiologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore
e superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.

11 presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente
autorizzata dal Laboratorio.

Le prove asteriscate non rientrano nell’accreditamento SINAL.
Il campionamento non & oggetto di accreditamento SINAL salvo quando questo risulta incluso nel metodo di prova.

Pagina 1 di 2




@I VISWN IR || ———

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
I valori dei parametri determinati risultano inferiori alle rispettive concentrazioni limite previste dal DGRV 4170 del
30/12/05 per I'utilizzo delle sabbie per ripascimento.

Responsabile Prove Interne 11 Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo) (dr.Davidg Barbera)
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Via Torino, 109/b
30172 MESTRE (VE)
Tel. 041/5312448 — Fax 041/5312459 Spett.le

SELC SOCIETA' COOPERATIVA
Laboratorio Accreditato SINAL n° 0180

VIA DELL'ELETTRICITA', 3/D
30175 MARGHERA VE

N.Accettazione 447

Data emissione documento 03-04-09

Della Ditta SELC

Tipologia campione SOLIDO

Denom. Campione CAMP.PL3-2/0.95-1.25

Pervenuto il 12-03-09

Prelevato da TECNICI SELC

Data prelievo 11-03-09

Luogo di prelievo CANALETTA D'ACCESSO ALLA BOCCA DI LIDO (VE)

Modalita’ di campionamento MEDIO DA CAROTAGGIO
Verbale di campionamento Nr,  **¥++%

Tipo di analisi CHIMICA
Data inizio analisi 12-03-09
Data fine analisi 03-04-09
Laboratorio di subappalto NESSUNO

Riferimento Commessa Selc G263 /09

DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+) LIMITI
DGRY 4170/05
CARATTERISTICHE FISICHE
Residuo a 105°C % CNRIRSA 2 Q64 VOL 2 1984 0.1 83.2 0.8
CARATTERISTICHE
CHIMICHE
Arsenico mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.1 5.5 0.6 15
Cadmio mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 0.18 0.02 1
Cromo totale mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 12 1 20
Mercurio mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 0.03 0.003 0.5
Nichel mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 3 8 1 45
Piombo mg/Kgs.s.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 7 1 45
Rame mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 2 3 0.3 40
Zinco mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 45 5 200
Idrocarburi mg/Kgs.s. EPA 3540C 1996+EPA 3630C 1996+EPA 10 10 3 30
8015C 2007
Idrocarburi policiclici aromatici mg/Kgs.s. CNRIRSA 25 Q64 VOL 3 1990 1 <1 1
Pesticidi organoclorurati mg/Kg s.s. CNRIRSA 22 Q64 VOL 3 1988 0.001 <0.001 0.001
PCB mg/Kg s.s. CNRIRSA 22B Q64 VOL 3 1988 0.01 <0.01 0.01

D.L. = Limite di rilevabilita

I valori riportati sulla colonna “INC. +/- «, si riferiscono all’incertezza estesa.

(Fattore di copertura K =2; livello di probabilita =95%)

Quando sono presenti prove microbiologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore
e superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.

11 presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente
autorizzata dal Laboratorio.

Le prove asteriscate non rientrano nell’accreditamento SINAL.

11 campionamento non & oggetto di accreditamento SINAL salvo quando questo risulta incluso nel metodo di prova.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
I valori dei parametri determinati risultano inferiori alle rispettive concentrazioni limite previste dal DGRV 4170 del
30/12/05 per I'utilizzo delle sabbie per ripascimento.

Responsabile Prove Inteme 11 Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo) (dr.Davide Barbera)
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Via Torino, 109/b
30172 MESTRE (VE)
Tel. 041/5312448 — Fax 041/5312459 Spett.le

SELC SOCIETA' COOPERATIVA
Laboratorio Accreditato SINAL n° 0180

VIA DELL'ELETTRICITA', 3/D
30175 MARGHERA VE

N.Accettazione 431

Data emissione documento 03-04-09

Della Ditta SELC

Tipologia campione SOLIDO

Denom. Campione CAMP.P14 -1/0.00-0.20

Pervenuto il 11-03-09

Prelevato da TECNICI SELC

Data prelievo 10-03-09

Luogo di prelievo CANALETTA D'ACCESSO BOCCA DI LIDO (VE)

Modalita’ di campionamento MEDIO DA CAROTAGGIO
Verbale di campionamento Ny, — *¥¥¥¥k*

Tipo di analisi CHIMICA
Data inizio analisi 11-03-09
Data fine analisi 03-04-09
Laboratorio di subappalto NESSUNO

Riferimento Commessa Selc G263 /09

DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+-) LIMITI
DGRY 4170/05
CARATTERISTICHE FISICHE
Residuo a 105°C Y% CNR IRSA 2 Q64 VOL 2 1984 0.1 74.8 0.7
CARATTERISTICHE
CHIMICHE
Arsenico mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.1 6.5 0.7 15
Cadmio mg/Kg s.s.  EPA 3051 A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 0.15 0.02 1
Cromo totale mg/Kg s.s.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 11 1 20
Mercurio mg/Kg s.s.  EPA 3051 A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 <0.01 0.5
Nichel mg/Kgs.s.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 3 8 1 45
Piombo mg/Kg s.s.  EPA 3051 A 2007+EPA 6010C 2007 1 6 1 45
Rame mg/Kg s.s.  EPA 3051 A 2007+EPA 6010C 2007 2 2 0.2 40
Zinco mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 37 4 200
Idrocarburi mg/Kgs.s. EPA 3540C 1996+EPA 3630C 1996+EPA 10 20 5 30
8015C 2007
Idrocarburi policiclici aromatici mg/Kgs.s. CNRIRSA 25 Q64 VOL 3 1990 1 <1 1
Pesticidi organoclorurati mg/Kgs.s. CNRIRSA 22 Q64 VOL 3 1988 0.001 <0.001 0.001
PCB mg/Kg s.s. CNRIRSA 22B Q64 VOL 3 1988 0.01 <0.01 0.01

D.L. = Limite di rilevabilita

I valori riportati sulla colonna “INC. +/- “, si riferiscono all’incertezza estesa.

(Fattore di copertura K =2; livello di probabilita =95%)

Quando sono presenti prove microbiologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore
e superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilitd del 95%.

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente
autorizzata dal Laboratorio.

Le prove asteriscate non rientrano nell’accreditamento SINAL.

I campionamento non ¢ oggetto di accreditamento SINAL salvo quando questo risulta incluso nel metodo di prova.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

I valori dei parametri determinati risultano inferiori alle rispettive concentrazioni limite previste dal DGRV 4170 del
30/12/05 per I'utilizzo delle sabbie per ripascimento.

Responsabile Prove Interne 11 Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo) (dr.Davidd Barbera)

Pagina 2 di 2



CHEMI'LAB s.r.l H“m H"‘ |”‘| ‘lm Im |||‘ Rapporto di prova n.1594

Via Torino, 109/b
30172 MESTRE (VE)

Tel. 041/5312448 — Fax 041/5312459

Laboratorio Accreditato SINAL n° 0180

Spett.le

30175 MARGHERA VE

SELC SOCIETA' COOPERATIVA

VIA DELL'ELETTRICITA', 3/D

N.Accettazione 431

Data emissione documento 03-04-09

Della Ditta SELC

Tipologia campione SOLIDO

Denom. Campione CAMP.P14 -2 /0.80-1.00

Pervenuto il 11-03-09

Prelevato da TECNICI SELC

Data prelievo 10-03-09

Luogo di prelievo CANALETTA D'ACCESSO ALLA BOCCA DI LIDO (VE)

Modalita’ di campionamento MEDIO DA CAROTAGGIO

Verbale di campionamento Ny. — *¥*¥¥*¥*

Tipo di analisi CHIMICA

Data inizio analisi 11-03-09

Data fine analisi 03-04-09

Laboratorio di subappalto NESSUNO

Riferimento Commessa Selc G263 /09

DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+-) LIMITI
DGRY 4170/05

CARATTERISTICHE FISICHE

Residuo a 105°C % CNR IRSA 2 Q64 VOL 2 1984 0.1 78.7 038
CARATTERISTICHE

CHIMICHE

Arsenico mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.1 6.6 0.7 15
Cadmio mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 0.14 0.01 1
Cromo totale mg/Kgss. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 10 1 20
Mercurio mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 <0.01 0.5
Nichel mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 3 7 i 45
Piombo mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 7 1 45
Rame mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 2 2 02 40
Zinco mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 36 4 200
Idrocarburi mg/Kgs.s. EPA 3540C 1996+EPA 3630C 1996+EPA 10 30 8 30

8015C 2007

[drocarburi policiclici aromatici mg/Kgs.s. CNRIRSA 25 Q64 VOL 3 1990 1 <1 1
Pesticidi organoclorurati mg/Kgs.s. CNRIRSA 22 Q64 VOL 3 1988 0.001 <0.001 0.001
PCB mg/Kgs.s. CNRIRSA 22B Q64 VOL 3 1988 0.01 <0.01 0.01

D.L. = Limite di rilevabilita

I valori riportati sulla colonna “INC. +/- , si riferiscono all’incertezza estesa.
(Fattore di copertura K =2; livello di probabilita =95%)

Quando sono presenti prove microbiologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore

e superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.
I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente

autorizzata dal Laboratorio.

Le prove asteriscate non rientrano nell’accreditamento SINAL.
Il campionamento non ¢ oggetto di accreditamento SINAL salvo quando questo risulta incluso nel metodo di prova.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
I valori dei parametri determinati risultano inferiori alle rispettive concentrazioni limite previste dal DGRV 4170 del
30/12/05 per I'utilizzo delle sabbie per ripascimento.

Responsabile Prove Interne Il Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo) (dr.Davidd Barbera)
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Via Torino, 109/b
30172 MESTRE (VE)

Tel. 041/5312448 — Fax 041/5312459

Laboratorio Accreditato SINAL n° 0180

Spett.le

30175 MARGHERA VE

SELC SOCIETA' COOPERATIVA

VIA DELL'ELETTRICITA', 3/D

N.Accettazione 431

Data emissione documento 03-04-09

Della Ditta SELC

Tipologia campione SOLIDO

Denom. Campione CAMP.P14 -3/ 1.80-2.00

Pervenuto il 11-03-09

Prelevato da TECNICI SEL.C

Data prelievo 10-03-09

Luogo di prelievo CANALETTA D'ACCESSO ALLA BOCCA DI LIDO (VE)

Modalita’ di campionamento MEDIO DA CAROTAGGIO

Verbale di campionamento Ny, — *¥***¥**

Tipo di analisi CHIMICA

Data inizio analisi 11-03-09

Data fine analisi 03-04-09

Laboratorio di subappalto NESSUNO

DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+) LIMITI
DGRY 4170/05

CARATTERISTICHE FISICHE

Residuo a 105°C % CNR IRSA 2 Q64 VOL 2 1984 0.1 81.2 0.8
CARATTERISTICHE

CHIMICHE

Arsenico mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.1 5.7 0.6 15
Cadmio mg/Kgss. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 0.18 0.02 1
Cromo totale mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 10 1 20
Mercurio mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 <0.01 0.5
Nichel mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 3 7 1 45
Piombo mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 7 1 45
Rame mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 2 14 1 40
Zinco mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 48 6 200
Idrocarburi mg/Kgs.s. EPA 3540C 1996+EPA 3630C 1996+EPA 10 20 5 30

8015C 2007

Idrocarburi policiclici aromatici mg/Kgs.s. CNRIRSA 25 Q64 VOL 3 1990 1 <l 1
Pesticidi organoclorurati mg/Kgs.s. CNRIRSA 22 Q64 VOL 3 1988 0.001 <0.001 0.001
PCB mg/Kgs.s. CNRIRSA 22B Q64 VOL 3 1988 0.01 <0.01 0.01

D.L. = Limite di rilevabilita

I valori riportati sulla colonna “INC. +/- “, si riferiscono all’incertezza estesa.
(Fattore di copertura K =2; livello di probabilita =95%)

Quando sono presenti prove microbiologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore
e superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.
Il presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente

autorizzata dal Laboratorio.

Le prove asteriscate non rientrano nell’accreditamento SINAL.
Il campionamento non ¢ oggetto di accreditamento SINAL salvo quando questo risulta incluso nel metodo di prova.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

I valori dei parametri determinati risultano inferiori alle rispettive concentrazioni limite previste dal DGRV 4170 del
30/12/05 per I'utilizzo delle sabbie per ripascimento.

Responsabile Prove Interne 11 Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo) (dr.Davide Barbera)
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Via Torino, 109/b
30172 MESTRE (VE)

Tel. 041/5312448 — Fax 041/5312459

Laboratorio Accreditato SINAL n°® 0180

Spett.le
SELC SOCIETA' COOPERATIVA

VIA DELL'ELETTRICITA', 3/D
30175 MARGHERA VE

N.Accettazione 431

Data emissione documento 03-04-09

Della Ditta SELC

Tipologia campione SOLIDO

Denom. Campione CAMP.PLS5 -1/0.00-0.20

Pervenuto il 11-03-09

Prelevato da TECNICI SELC

Data prelievo 10-03-09

Luogo di prelievo CANALETTA D'ACCESSO ALLA BOCCA DI LIDO (VE)

Modalita’ di campionamento MEDIO DA CAROTAGGIO

Verbale di campionamento Ny. ~ *¥¥**+*

Tipo di analisi CHIMICA

Data inizio analisi 11-03-09

Data fine analisi 03-04-09

Laboratorio di subappalto NESSUNO

Riferimento Commessa Selc G263 /09

DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+-) LIMITI
DGRY 4170/05

CARATTERISTICHE FISICHE

Residuo a 105°C %  CNRIRSA2Q64 VOL2 1984 0.1 782 0.8
CARATTERISTICHE

CHIMICHE

Arsenico mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.1 6.2 0.6 15
Cadmio mg/Kg s.s.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 0.16 0.02 1
Cromo totale mg/Kg s.s.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 9 1 20
Mercurio mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 <0.01 0.5
Nichel mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 3 7 1 45
Piombo mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 6 1 45
Rame mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 2 3 0.3 40
Zinco mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 33 3 200
Idrocarburi mg/Kgs.s. EPA 3540C 1996+EPA 3630C 1996+EPA 10 20 5 30

8015C 2007

Idrocarburi policiclici aromatici mg/Kgs.s. CNRIRSA 25 Q64 VOL 3 1990 1 <1 1
Pesticidi organoclorurati mg/Kgs.s. CNRIRSA 22 Q64 VOL 3 1988 0.001 <0.001 0.001
PCB mg/Kgs.s. CNRIRSA 22B Q64 VOL 3 1988 0.01 <0.01 0.01

D.L. = Limite di rilevabilita

[ valori riportati sulla colonna “INC. +/- , si riferiscono all’incertezza estesa.

(Fattore di copertura K =2; livello di probabilita =95%)

Quando sono presenti prove microbiologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore
e superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.

I1 presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente
autorizzata dal Laboratorio.

Le prove asteriscate non rientrano nell’accreditamento SINAL.

Il campionamento non € oggetto di accreditamento SINAL salvo quando questo risulta incluso nel metodo di prova.

Pagina 1 di2



CHEMI-LAB et [N commorc v

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
I valori dei parametri determinati risultano inferiori alle rispettive concentrazioni limite previste dal DGRV 4170 del
30/12/05 per I'utilizzo delle sabbie per ripascimento.

Responsabile Prove Interne 11 Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo) (dr.Davide Barbera)
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Via Torino, 109/b
30172 MESTRE (VE)

Tel. 041/5312448 — Fax 041/5312459

Laboratorio Accreditato SINAL n° 0180

Spett.le

30175 MARGHERA VE

SELC SOCIETA' COOPERATIVA

VIA DELL'ELETTRICITA', 3/D

N.Accettazione 431

Data emissione documento 03-04-09

Della Ditta SELC

Tipologia campione SOLIDO

Denom. Campione CAMP.PL5 -2 /0.80-1.00

Pervenuto il 11-03-09

Prelevato da TECNICI SELC

Data prelievo 10-03-09

Luogo diprelievo CANALETTA D'ACCESSO ALLA BOCCA DI LIDO (VE)

Modalita’ di campionamento MEDIO DA CAROTAGGIO

Verbale di campionamento Ny. — **¥¥¥*%

Tipo di analisi CHIMICA

Data inizio analisi 11-03-09

Data fine analisi 03-04-09

Laboratorio di subappalto NESSUNO

Riferimento Commessa Selc G263 /09

DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+) LIMITI
DGRY 4170/05

CARATTERISTICHE FISICHE

Residuo a 105°C % CNR IRSA 2 Q64 VOL 2 1984 0.1 81.3 0.8
CARATTERISTICHE

CHIMICHE

Arsenico mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.1 6.1 0.6 15
Cadmio mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 0.15 0.02 1
Cromo totale mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 10 1 20
Mercurio mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 <0.01 0.5
Nichel mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 3 8 1 45
Piombo mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 7 1 45
Rame mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 2 2 02 40
Zinco mg/Kg s.s.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 27 3 200
Idrocarburi mg/Kgs.s.  EPA 3540C 1996+EPA 3630C 1996+EPA 10 20 5 30

8015C 2007

Idrocarburi policiclici aromatici mg/Kgs.s. CNRIRSA 25 Q64 VOL 3 1990 1 <1 1
Pesticidi organoclorurati mg/Kgs.s. CNRIRSA 22 Q64 VOL 3 1988 0.001 <0.001 0.001
PCB mg/Kgs.s. CNRIRSA 22B Q64 VOL 3 1988 0.01 <0.01 0.01

D.L. = Limite di rilevabilita

I valori riportati sulla colonna “INC. +/- “, si riferiscono all’incertezza estesa.

(Fattore di copertura K =2; livello di probabilita =95%)

Quando sono presenti prove microbiologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore
e superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.

11 presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente
autorizzata dal Laboratorio.

Le prove asteriscate non rientrano nell’accreditamento SINAL.

Il campionamento non & oggetto di accreditamento SINAL salvo quando questo risulta incluso nel metodo di prova.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

I valori dei parametri determinati risultano inferiori alle rispettive concentrazioni limite previste dal DGRV 4170 del
30/12/05 per I'utilizzo delle sabbie per ripascimento.

Responsabile Prove Interne 11 Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo) (dr.Davide|\Barbera)
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Via Torino, 109/b

30172 MESTRE (VE)
Tel. 041/5312448 — Fax 041/5312459

Laboratorio Accreditato SINAL n°® 0180

Spett.le

SELC SOCIETA' COOPERATIVA

VIA DELL'ELETTRICITA', 3/D
30175 MARGHERA VE

N.Accettazione 431
Data emissione documento 03-04-09
Della Ditta SELC
Tipologia campione SOLIDO
Denom. Campione CAMP.PLS5 -3/ 1.80-2.00
Pervenuto il 11-03-09
Prelevato da TECNICI SELC
Data prelievo 10-03-09
Luogo di prelievo CANALETTA D'ACCESSO ALLA BOCCA DI LIDO (VE)
Modalita’ di campionamento MEDIO DA CAROTAGGIO
Verbale di campionamento Ny, — *¥**¥¥*%
Tipo di analisi CHIMICA
Data inizio analisi 11-03-09
Data fine analisi 03-04-09
Laboratorio di subappalto NESSUNO
Riferimento Commessa Selc G263/09
DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+) LIMITI
DGRY 4170/05
CARATTERISTICHE FISICHE
Residuo a 105°C % CNR IRSA 2 Q64 VOL 2 1984 0.1 78.8 0.8
CARATTERISTICHE
CHIMICHE
Arsenico mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.1 6.2 0.6 15
Cadmio mg/Kgs.s.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 0.15 0.02 1
Cromo totale mg/Kgs.s.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 8 1 20
Mercurtio mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 <0.01 0.5
Nichel mg/Kgs.s.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 3 7 1 45
Piombo mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 7 1 45
Rame mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 2 <2 40
Zinco mg/Kg s.s.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 30 3 200
Idrocarburi mg/Kgs.s. EPA 3540C 1996+EPA 3630C 1996+EPA 10 10 3 30
8015C 2007
Idrocarbun policiclici aromatici mg/Kgss. CNRIRSA 25 Q64 VOL 3 1990 1 <1 1
Pesticidi organoclorurati mg/Kgs.s. CNRIRSA 22 Q64 VOL 3 1988 0.001 <0.001 0.001
PCB mg/Kgs.s. CNRIRSA 22B Q64 VOL 3 1988 0.01 <0.01 0.01

D.L. = Limite di rilevabilita

I valori riportati sulla colonna “INC. +/- “, si riferiscono all’incertezza estesa.

(Fattore di copertura K =2; livello di probabilita =95%)
Quando sono presenti prove microbiologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore
e superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.
I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.

11 presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente

autorizzata dal Laboratorio.

Le prove asteriscate non rientrano nell’accreditamento SINAL.
Il campionamento non € oggetto di accreditamento SINAL salvo quando questo risulta incluso nel metodo di prova.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

I valori dei parametri determinati risultano inferiori alle rispettive concentrazioni limite previste dal DGRV 4170 del
30/12/05 per I'utilizzo delle sabbie per ripascimento.

Responsabile Prove Interne I1 Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo) (dr.Davide Barbera)
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Via Torino, 109/b
30172 MESTRE (VE)

Tel. 041/5312448 — Fax 041/5312459

Laboratorio Accreditato SINAL n°® 0180

Spett.le
SELC SOCIETA' COOPERATIVA

VIA DELL'ELETTRICITA', 3/D
30175 MARGHERA VE

N.Accettazione 431

Data emissione documento 03-04-09

Della Ditta SELC

Tipologia campione SOLIDO

Denom. Campione CAMP.PL6 -1/0.00-0.20

Pervenuto il 11-03-09

Prelevato da TECNICI SELC

Data prelievo 10-03-09

Luogo diprelievo CANALETTA D'ACCESSO ALLA BOCCA DI LIDO (VE)

Modalita’ di campionamento MEDIO DA CAROTAGGIO

Verbale di campionamento Ny, =~ *¥*¥**+*

Tipo di analisi CHIMICA

Data inizio analisi 11-03-09

Data fine analisi 03-04-09

Laboratorio di subappalto NESSUNO

Riferimento Commessa Selc G263 /09

DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE  INC(+-) LIMITI
DGRY 4170/05

CARATTERISTICHE FISICHE

Residuo a 105°C % CNR IRSA 2 Q64 VOL 2 1984 0.1 74.6 0.7
CARATTERISTICHE

CHIMICHE

Arsenico mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.1 6.2 0.6 15
Cadmio mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 0.18 0.02 1
Cromo totale mg/Kgs.s.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 12 1 20
Mercurio mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 <0.01 0.5
Nichel mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 3 8 1 45
Piombo mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 7 1 45
Rame mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 2 <2 40
Zinco mg/Kgs.s.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 28 3 200
Idrocarburi mg/Kgs.s. EPA 3540C 1996+EPA 3630C 1996+EPA 10 10 3 30

8015C 2007

Idrocarburi policiclici aromatici mg/Kgs.s. CNRIRSA 25 Q64 VOL 3 1990 1 <1 1
Pesticidi organoclorurati mg/Kgs.s. CNRIRSA 22 Q64 VOL 3 1988 0.001 <0.001 0.001
PCB mg/Kgs.s. CNRIRSA 22B Q64 VOL 3 1988 0.01 <0.01 0.01

D.L. = Limite di rilevabilita

I valori riportati sulla colonna “INC. +/- , si riferiscono all’incertezza estesa.

(Fattore di copertura K =2; livello di probabilitd =95%)

Quando sono presenti prove microbiologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore
e superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.

11 presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente

autorizzata dal Laboratorio.

Le prove asteriscate non rientrano nell’accreditamento SINAL.
Il campionamento non ¢ oggetto di accreditamento SINAL salvo quando questo risulta incluso nel metodo di prova.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

I valori dei parametri determinati risultano inferiori alle rispettive concentrazioni limite previste dal DGRV 4170 del
30/12/05 per I'utilizzo delle sabbie per ripascimento.

Responsabile Prove Interne Il Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo) (dr.Davidg Barbera)
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CHEMI'LAB s.r.] H"‘l.”l‘"”" ||M||” ‘“‘ Rapporto di prova n.1600

Via Torino, 109/b
30172 MESTRE (VE)

Tel. 041/5312448 — Fax 041/5312459

Laboratorio Accreditato SINAL n° 0180

Spett.le
SELC SOCIETA' COOPERATIVA

VIA DELL'ELETTRICITA', 3/D
30175 MARGHERA VE

N.Accettazione 431

Data emissione documento 03-04-09

Della Ditta SELC

Tipologia campione SOLIDO

Denom. Campione CAMP.PL6 -2 / 0.80-1.00

Pervenuto il 11-03-09

Prelevato da TECNICI SELC

Data prelievo 10-03-09

Luogo diprelievo CANALETTA D'ACCESSO ALLA BOCCA DI LIDO (VE)

Modalita’ di campionamento MEDIO DA CAROTAGGIO

Verbale di campionamento Ny. ~ *¥*¥%**

Tipo di analisi CHIMICA

Data inizio analisi 11-03-09

Data fine analisi 03-04-09

Laboratorio di subappalto NESSUNO

Riferimento Commessa Selc G263 /09

DETERMINAZIONE UM. METODO D.L. VALORE INC(+-) LIMITI
DGRY 4170/05

CARATTERISTICHE FISICHE

Residuo a 105°C % CNR IRSA 2 Q64 VOL 2 1984 0.1 72.6 0.7
CARATTERISTICHE

CHIMICHE

Arsenico mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.1 6.9 0.7 15
Cadmio mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 0.19 0.02 1
Cromo totale mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 11 1 20
Mercurio mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 <0.01 0.5
Nichel mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 3 8 1 45
Piombo mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 8 1 45
Rame mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 2 <2 40
Zinco mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 53 6 200
Idrocarburi mg/Kgs.s. EPA 3540C 1996+EPA 3630C 1996+EPA 10 20 5 30

8015C 2007

Idrocarburi policiclici aromatici mg/Kgs.s. CNRIRSA 25 Q64 VOL 3 1990 1 <l 1
Pesticidi organoclorurati mg/Kgs.s. CNRIRSA 22 Q64 VOL 3 1988 0.001 <0.001 0.001
PCB mg/Kgs.s. CNRIRSA 22B Q64 VOL 3 1988 0.01 <0.01 0.01

D.L. = Limite di rilevabilita

I valori riportati sulla colonna “INC. +/- “, si riferiscono all’incertezza estesa.
(Fattore di copertura K =2; livello di probabilita =95%)

Quando sono presenti prove microbiologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore

e superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.
Il presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente

autorizzata dal Laboratorio.
Le prove asteriscate non rientrano nell’accreditamento SINAL.

11 campionamento non & oggetto di accreditamento SINAL salvo quando questo risulta incluso nel metodo di prova.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
1 valori dei parametri determinati risultano inferiori alle rispettive concentrazioni limite previste dal DGRV 4170 del
30/12/05 per I'utilizzo delle sabbie per ripascimento.

Responsabile Prove Interne I1 Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo) (dr.DavideyBarbera)
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CHEMI'LAB s.r.l H"m “M |N“ Ilm “H ‘m Rapporto di prova n.1601

Via Torino, 109/b
30172 MESTRE (VE)

Tel. 041/5312448 — Fax 041/5312459

Laboratorio Accreditato SINAL n° 0180

Spett.le
SELC SOCIETA' COOPERATIVA

VIA DELL'ELETTRICITA', 3/D
30175 MARGHERA VE

N.Accettazione 431

Data emissione documento 03-04-09

Della Ditta SELC

Tipologia campione SOLIDO

Denom. Campione CAMP.PL6 -3/ 1.80-2.00

Pervenuto il 11-03-09

Prelevato da TECNICI SELC

Data prelievo 10-03-09

Luogo di prelievo CANALETTA D'ACCESSO ALLA BOCCA DI LIDO (VE)

Modalita’ di campionamento MEDIO DA CAROTAGGIO

Verbale di campionamento Ny,  **¥¥¥**

Tipo di analisi CHIMICA

Data inizio analisi 11-03-09

Data fine analisi 03-04-09

Laboratorio di subappalto NESSUNO

Riferimento Commessa Selc G263 /09

DETERMINAZIONE UM. METODO D.L. VALORE INC(+) LIMITI
DGRY 4170/05

CARATTERISTICHE FISICHE

Residuo a 105°C % CNR IRSA 2 Q64 VOL 2 1984 0.1 79.6 0.8
CARATTERISTICHE

CHIMICHE

Arsenico mg/Kg s.s.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.1 5.0 0.5 15
Cadmio mg/Kg s.s.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 0.15 0.02 1
Cromo totale mg/Kg s.s.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 9 1 20
Mercurio mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 <0.01 0.5
Nichel mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 3 6 1 45
Piombo mg/Kg s.s.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 6 1 45
Rame mg/Kg s.s.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 2 <2 40
Zinco mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 42 4 200
Idrocarburi mg/Kg s.s. EPA 3540C 1996+EPA 3630C 1996+EPA 10 30 8 30

8015C 2007

Idrocarburi policiclici aromatici mg/Kgs.s. CNRIRSA 25 Q64 VOL 3 1990 1 <l 1
Pesticidi organoclorurati mg/Kgs.s. CNRIRSA 22 Q64 VOL 3 1988 0.001 <0.001 0.001
PCB mg/Kgs.s. CNRIRSA 22B Q64 VOL 3 1988 0.01 <0.01 0.01

D.L. = Limite di rilevabilita

1 valori riportati sulla colonna “INC. +/- , si riferiscono all’incertezza estesa.

(Fattore di copertura K =2; livello di probabilita =95%)

Quando sono presenti prove microbiologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore
e superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.

11 presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente
autorizzata dal Laboratorio.

Le prove asteriscate non rientrano nell’accreditamento SINAL.
Il campionamento non & oggetto di accreditamento SINAL salvo quando questo risulta incluso nel metodo di prova.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

I valori dei parametri determinati risultano inferiori alle rispettive concentrazioni limite previste dal DGRV 4170 del
30/12/05 per I'utilizzo delle sabbie per ripascimento.

Responsabile Prove Interne 11 Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo) (dr.Davide Barbera)
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CHEMI'LAB s.r.l H“m “l‘l |”” ||“| ”l‘ m‘ Rapporto di prova n.1602

Via Torino, 109/b

30172 MESTRE (VE)
Tel. 041/5312448 — Fax 041/5

Laboratorio Accreditato SINAL n° 0180

312459

Spett.le

SELC SOCIETA' COOPERATIVA

VIA DELL'ELETTRICITA', 3/D
30175 MARGHERA VE

N.Accettazione 431

Data emissione documento 03-04-09

Della Ditta SELC

Tipologia campione SOLIDO

Denom. Campione CAMP.PL7 -1/ 0.00-0.20

Pervenuto il 11-03-09

Prelevato da TECNICI SELC

Data prelievo 10-03-09

Luogo di prelievo CANALETTA DI ACCESSO ALLA BOCCA DI LIDO (VE)

Modalita’ di campionamento MEDIO DA CAROTAGGIO

Verbale di campionamento Ny, ~ *¥¥*****

Tipo di analisi CHIMICA

Data inizio analisi 11-03-09

Data fine analisi 03-04-09

Laboratorio di subappalto NESSUNO

Riferimento Commessa Selc G263 /09

DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+-) LIMITI
DGRYV 4170/05

CARATTERISTICHE FISICHE

Residuo a 105°C % CNR IRSA 2 Q64 VOL 2 1984 0.1 71.3 0.8
CARATTERISTICHE

CHIMICHE

Arsenico mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.1 53 0.5 15
Cadmio mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 0.28 0.03 1
Cromo totale mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 10 1 20
Mercurio mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 <0.01 0.5
Nichel mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 3 7 1 45
Piombo mg/Kg s.s.  EPA 3051 A 2007+EPA 6010C 2007 1 8 1 45
Rame mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 2 6 1 40
Zinco mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 39 4 200
Idrocarburi mg/Kgs.s. EPA 3540C 1996+EPA 3630C 1996+EPA 10 10 3 30

8015C 2007

Idrocarburi policiclici aromatici mg/Kgs.s. CNRIRSA 25 Q64 VOL 3 1990 1 <] 1
Pesticidi organoclorurati mg/Kgs.s. CNRIRSA 22 Q64 VOL 3 1988 0.001 <0.001 0.001
PCB mg/Kgs.s. CNRIRSA 22B Q64 VOL 3 1988 0.01 <0.01 0.01

D.L. = Limite di rilevabilita

I valori riportati sulla colonna “INC. +/- “, si riferiscono all’incertezza estesa.

(Fattore di copertura K =2; livello di probabilita =95%)
Quando sono presenti prove microbiologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore
e superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.
I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.
11 presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente

autorizzata dal Laboratorio.

Le prove asteriscate non rientrano nell’accreditamento SINAL.
I1 campionamento non ¢ oggetto di accreditamento SINAL salvo quando questo risulta incluso nel metodo di prova.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

I valori dei parametri determinati risultano inferiori alle rispettive concentrazioni limite previste dal DGRV 4170 del
30/12/05 per I'utilizzo delle sabbie per ripascimento.

Responsabile Prove Interne I1 Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo) (dr.Davide Barbera)
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CHEMI'LAB s.r.l H“m HM I‘m Il‘II \M \Il’ Rapporto di prova n.1603

Via Torino, 109/b
30172 MESTRE (VE)

Tel. 041/5312448 — Fax 041/5312459

Laboratorio Accreditato SINAL n® 0180

Spett.le
SELC SOCIETA' COOPERATIVA

VIA DELL'ELETTRICITA', 3/D
30175 MARGHERA VE

N.Accettazione 431

Data emissione documento 03-04-09

Della Ditta SELC

Tipologia campione SOLIDO

Denom. Campione CAMP.PL7 -2/ 0.80-1.00

Pervenuto il 11-03-09

Prelevato da TECNICI SELC

Data prelievo 10-03-09

Luogo di prelievo CANALETTA D'ACCESSO ALLA BOCCA DI LIDO (VE)

Modalita’ di campionamento MEDIO DA CAROTAGGIO

Verbale di campionamento Ny, ~ ¥¥¥¥¥x*

Tipo di analisi CHIMICA

Data inizio analisi 11-03-09

Data fine analisi 03-04-09

Laboratorio di subappalto NESSUNO

Riferimento Commessa Selc ] G263 /09

DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+-) LIMITI
DGRY 4170/05

CARATTERISTICHE FISICHE

Residuo a 105°C %  CNRIRSA2Q64 VOL21984 0.1 82.0 0.8
CARATTERISTICHE

CHIMICHE

Arsenico mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.1 6.3 0.6 15
Cadmio mg/Kgss. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 030 0.03 1
Cromo totale mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 9 1 20
Mercurio mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 <0.01 0.5
Nichel mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 3 8 1 45
Piombo mg/Kg s.s.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 9 1 45
Rame mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 2 8 1 40
Zinco mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 47 6 200
Idrocarburi mg/Kg s.s. EPA 3540C 1996+EPA 3630C 1996+EPA 10 20 5 30

8015C 2007

Idrocarburi policiclici atomatici mg/Kgs.s. CNRIRSA 25 Q64 VOL 3 1990 1 <1 1
Pesticidi organoclorurati mg/Kg s.s. CNRIRSA 22 Q64 VOL 3 1988 0.001 <0.001 0.001
PCB mg/Kg s.s. CNRIRSA 22B Q64 VOL 3 1988 0.01 <0.01 0.01

D.L. = Limite di rilevabilita

I valori riportati sulla colonna “INC. +/- , si riferiscono all’incertezza estesa.

(Fattore di copertura K =2; livello di probabilita =95%)

Quando sono presenti prove microbiologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore
e superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.

11 presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente
autorizzata dal Laboratorio.

Le prove asteriscate non rientrano nell’accreditamento SINAL.

11 campionamento non & oggetto di accreditamento SINAL salvo quando questo risulta incluso nel metodo di prova.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
I valori dei parametri determinati risultano inferiori alle rispettive concentrazioni limite previste dal DGRV 4170 del
30/12/05 per I'utilizzo delle sabbie per ripascimento.

Responsabile Prove Interne 11 Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo) (dr.Davide Barbera)
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CHEMI'LAB s.r.l ”“m "N |lm “”\ Im .lll Rapporto di prova n.1604

Via Torino, 109/b
30172 MESTRE (VE)

Tel. 041/5312448 — Fax 041/5312459

Laboratorio Accreditato SINAL n° 0180

Spett.le
SELC SOCIETA' COOPERATIVA

VIA DELL'ELETTRICITA', 3/D
30175 MARGHERA VE

N.Accettazione 431

Data emissione documento 03-04-09

Della Ditta SELC

Tipologia campione SOLIDO

Denom. Campione CAMP.PL7 -3/ 1.80-2.00

Pervenuto il 11-03-09

Prelevato da TECNICI SELC

Data prelievo 10-03-09

Luogo di prelievo CANALETTA D'ACCESSO ALLA BOCCA DI LIDO (VE)

Modalita’ di campionamento MEDIO DA CAROTAGGIO

Verbale di campionamento Ny, ~ ¥*¥¥¥#%*

Tipo di analisi CHIMICA

Data inizio analisi 11-03-09

Data fine analisi 03-04-09

Laboratorio di subappalto NESSUNO

Riferimento Commessa Selc G263 /09

DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+) LIMITI
DGRY 4170/05

CARATTERISTICHE FISICHE

Residuo a 105°C %  CNRIRSA2Q64 VOL21984 0.1 79.1 0.8
CARATTERISTICHE

CHIMICHE

Arsenico mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.1 7.2 0.7 15
Cadmio mg/Kgss. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 0.16 0.02 1
Cromo totale mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 9 1 20
Mercurio mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 0.04 0.004 0.5
Nichel mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 3 8 1 45
Piombo mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 10 1 45
Rame mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 2 20 2 40
Zinco mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 60 7 200
Idrocarburi mg/Kgs.s. EPA 3540C 1996+EPA 3630C 1996+EPA 10 10 3 30

8015C 2007

Idrocarburi policiclici aromatici mg/Kgs.s. CNRIRSA 25 Q64 VOL 3 1990 1 <l 1
Pesticidi organoclorurati mg/Kgs.s. CNRIRSA 22 Q64 VOL 3 1988 0.001 <0.001 0.001
PCB mg/Kgs.s. CNRIRSA 22B Q64 VOL 3 1988 0.01 <0.01 0.01

D.L. = Limite di rilevabilita

I valori riportati sulla colonna “INC. +/- “, si riferiscono all’incertezza estesa.

(Fattore di copertura K =2; livello di probabilita =95%)

Quando sono presenti prove microbiologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore
e superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.

11 presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente

autorizzata dal Laboratorio.

Le prove asteriscate non rientrano nell’accreditamento SINAL.
Il campionamento non & oggetto di accreditamento SINAL salvo quando questo risulta incluso nel metodo di prova.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

[ valori dei parametri determinati risultano inferiori alle rispettive concentrazioni limite previste dal DGRV 4170 del
30/12/05 per I’utilizzo delle sabbie per ripascimento.

Responsabile Prove Interne Il Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo) (dr.Davide Barbera)
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CHEMI-LAB wt MMM oo provsm1s

Via Torino, 109/b
30172 MESTRE (VE)

Tel. 041/5312448 — Fax 041/5312459

Laboratorio Accreditato SINAL n°® 0180

Spett.le

30175 MARGHERA VE

SELC SOCIETA' COOPERATIVA

VIA DELL'ELETTRICITA', 3/D

N.Accettazione 431

Data emissione documento 03-04-09

Della Ditta SELC

Tipologia campione SOLIDO

Denom. Campione CAMP.PLS -1/0.00-0.20

Pervenuto il 11-03-09

Prelevato da TECNICI SELC

Data prelievo 10-03-09

Luogo diprelievo CANALETTA D'ACCESSO ALLA BOCCA DI LIDO (VE)

Modalita’ di campionamento MEDIO DA CAROTAGGIO

Verbale di campionamento Ny. ~ *¥¥***

Tipo di analisi CHIMICA

Data inizio analisi 11-03-09

Data fine analisi 03-04-09

Laboratorio di subappalto NESSUNO

Riferimento Commessa Selc G263 /09

DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+) LIMITI
DGRY 4170/05

CARATTERISTICHE FISICHE

Residuo a 105°C % CNR IRSA 2 Q64 VOL 2 1984 0.1 76.8 0.8
CARATTERISTICHE

CHIMICHE

Arsenico mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.1 53 0.5 15
Cadmio mg/Kg s.s.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 0.25 0.03 1
Cromo totale mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 7 1 20
Mercurio mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 <0.01 0.5
Nichel mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 3 6 1 45
Piombo mg/Kgs.s.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 6 1 45
Rame mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 2 3 03 40
Zinco mg/Kgss. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 30 3 200
Idrocarburi mg/Kg s.s. EPA 3540C 1996+EPA 3630C 1996+EPA 10 10 3 30

8015C 2007

Idrocarburi policiclici aromatici mg/Kgs.s. CNRIRSA 25 Q64 VOL 3 1990 1 <1 1
Pesticidi organoclorurati mg/Kgs.s. CNRIRSA 22 Q64 VOL 3 1988 0.001 <0.001 0.001
PCB mg/Kgs.s. CNRIRSA 22B Q64 VOL 3 1988 0.01 <0.01 0.01

D.L. = Limite di rilevabilita

I valori riportati sulla colonna “INC. +/- , si riferiscono all’incertezza estesa.

(Fattore di copertura K =2; livello di probabilita =95%)
Quando sono presenti prove microbiologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore

e superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.
Il presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente

autorizzata dal Laboratorio.

Le prove asteriscate non rientrano nell’accreditamento SINAL.
Il campionamento non & oggetto di accreditamento SINAL salvo quando questo risulta incluso nel metodo di prova.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

I valori dei parametri determinati risultano inferiori alle rispettive concentrazioni limite previste dal DGRV 4170 del
30/12/05 per 'utilizzo delle sabbie per ripascimento.

Responsabile Prove Interne I1 Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo) (dr.Davide Barbera)
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CHEMI-LAB ot [N commorc o 1t

Via Torino, 109/b
30172 MESTRE (VE)

Tel. 041/5312448 — Fax 041/5312459

Laboratorio Accreditato SINAL n® 0180

Spett.le
SELC SOCIETA' COOPERATIVA

VIA DELL'ELETTRICITA', 3/D
30175 MARGHERA VE

N.Accettazione 431
Data emissione documento 03-04-09
Della Ditta SELC
Tipologia campione SOLIDO
Denom. Campione CAMP.PL8 -2 /0.80-1.00
Pervenuto il 11-03-09
Prelevato da TECNICI SELC
Data prelievo 10-03-09
Luogo diprelievo CANALETTA D'ACCESSO ALLA BOCCA DI LIDO (VE)
Modalita’ di campionamento MEDIO DA CAROTAGGIO
Verbale di campionamento Ny, — **¥*¥%*
Tipo di analisi CHIMICA
Data inizio analisi 11-03-09
Data fine analisi 03-04-09
Laboratorio di subappalto NESSUNO
Riferimento Commessa Selc G263 /09
DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+) LIMITI
DGRY 4170/05
CARATTERISTICHE FISICHE
Residuo a 105°C % CNRIRSA 2 Q64 VOL 2 1984 0.1 81.5 0.8
CARATTERISTICHE
CHIMICHE
Arsenico mg/Kg s.s.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.1 5.7 0.6 15
Cadmio mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 0.20 0.02 1
Cromo totale mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 9 1 20
Mercurio mg/Kgs.s.  EPA 3051 A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 <0.01 0.5
Nichel mg/Kgs.s. EPA3051A 2007+EPA 6010C 2007 3 7 1 45
Piombo mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 9 1 45
Rame mg/Kg s.s.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 2 4 0.4 40
Zinco mg/Kgss. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 46 6 200
Idrocarburi mg/Kgs.s. EPA 3540C 1996+EPA 3630C 1996+EPA 10 10 3 30
8015C 2007
Idrocarburi policiclici aromatici mg/Kg s.s. CNRIRSA 25 Q64 VOL 3 1990 1 <l 1
Pesticidi organoclorurati mg/Kgs.s. CNRIRSA 22 Q64 VOL 3 1988 0.001 <0.001 0.001
PCB mg/Kgs.s. CNRIRSA 22B Q64 VOL 3 1988 0.01 <0.01 0.01

D.L. = Limite di rilevabilita

I valori riportati sulla colonna “INC. +/- “, si riferiscono all’incertezza estesa.

(Fattore di copertura K =2; livello di probabilita =95%)

Quando sono presenti prove microbiologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore
e superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.

11 presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente

autorizzata dal Laboratorio.

Le prove asteriscate non rientrano nell’accreditamento SINAL.
11 campionamento non & oggetto di accreditamento SINAL salvo quando questo risulta incluso nel metodo di prova.

Pagina 1 di 2




CHEMI'LAB s.r.l H"m HN |”“ |I“| Im |||‘ Rapporto di prova n.1606

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

I valori dei parametri determinati risultano inferiori alle rispettive concentrazioni limite previste dal DGRV 4170 del
30/12/05 per I'utilizzo delle sabbie per ripascimento.

Responsabile Prove Interne Il Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo) (dr.Davidg Barbera)
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Via Torino, 109/b
30172 MESTRE (VE)

Tel. 041/5312448 — Fax 041/5312459

Laboratorio Accreditato SINAL n® 0180

Spett.le
SELC SOCIETA' COOPERATIVA

VIA DELL'ELETTRICITA', 3/D
30175 MARGHERA VE

N.Accettazione 431

Data emissione documento 03-04-09

Della Ditta SELC

Tipologia campione SOLIDO

Denom. Campione CAMP.PL8 -3/1.80-2.00

Pervenuto il 11-03-09

Prelevato da TECNICI SELC

Data prelievo 10-03-09

Luogo diprelievo CANALETTA D'ACCESSO ALLA BOCCA DI LIDO (VE)

Modalita’ di campionamento MEDIO DA CAROTAGGIO

Verbale di campionamento Ny, ~ ***¥+%*

Tipo di analisi CHIMICA

Data inizio analisi 11-03-09

Data fine analisi 03-04-09

Laboratorio di subappalto NESSUNO

Riferimento Commessa Selc G263 /09

DETERMINAZIONE U.M. METODO D.L. VALORE INC(+-) LIMITI
DGRY 4170/05

CARATTERISTICHE FISICHE

Residuo a 105°C % CNR IRSA 2 Q64 VOL 2 1984 0.1 77.4 0.8
CARATTERISTICHE

CHIMICHE

Arsenico mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.1 10.5 1.5 15
Cadmio mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 0.40 0.09 1
Cromo totale mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 14 1 20
Mercurio mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 0.01 0.16 0.02 0.5
Nichel mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 3 18 2 45
Piombo mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 15 2 45
Rame mg/Kg s.s.  EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 2 7 1 40
Zinco mg/Kgs.s. EPA 3051A 2007+EPA 6010C 2007 1 48 6 200
Idrocarburi mg/Kgs.s.  EPA 3540C 1996+EPA 3630C 1996+EPA 10 <10 30

8015C 2007

Idrocarburi policiclici aromatici mg/Kg s.s. CNRIRSA 25 Q64 VOL 3 1990 1 <1 1
Pesticidi organoclorurati mg/Kgs.s. CNRIRSA 22 Q64 VOL 3 1988 0.001 <0.001 0.001
PCB mg/Kgs.s. CNRIRSA 22B Q64 VOL 3 1988 0.01 <0.01 0.01

D.L. = Limite di rilevabilita

I valori riportati sulla colonna “INC. +/- , si riferiscono all’incertezza estesa.

(Fattore di copertura K =2; livello di probabilita =95%))
Quando sono presenti prove microbiologiche che riportano nella colonna INC. due valori, questi indicano i limiti, inferiore

e superiore, dell’intervallo di confidenza a livelli di probabilita del 95%.

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.
11 presente rapporto di prova deve essere riprodotto per intero; la riproduzione parziale deve essere esplicitamente

autorizzata dal Laboratorio.

Le prove asteriscate non rientrano nell’accreditamento SINAL.
11 campionamento non ¢ oggetto di accreditamento SINAL salvo quando questo risulta incluso nel metodo di prova.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

I valori dei parametri determinati risultano inferiori alle rispettive concentrazioni limite previste dal DGRV 4170 del
30/12/05 per l’utilizzo delle sabbie per ripascimento.

Responsabile Prove Interne I1 Direttore Laboratorio

(dr.Luca Scantamburlo) (dr.DavideyBarbera)
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THETIS GRUPPO SAVE

Allegato 3 - Calcolo dei volumi di progetto

37191-REL-T425.0 Allegato 3



CALCOLO VOLUMI BARENA 1

RIPORTI
FIG. I Punto (x y z) II Punto (x y z) III Punto (x y z) AREA [mg] OLUME [mc

1 2311140.1 5040946.7 0.70 2311138.1 5040946.2 0.70 2311138.3 5040946.5 0.70 0.23 -0.239
2 2311140.1 5040946.7 0.70 2311139.9 5040946.4 0.70 2311138.1 5040946.2 0.70 0.21 -0.248

3 2311139.6 5040947.0 0.70 2311139.7 5040946.9 0.70 2311138.3 5040946.5 0.70
2311138.5 5040946.8 0.70 0.25 -0.255

4 2311140.1 5040947.1 0.70 2311140.1 5040947.1 0.70 2311139.7 5040946.9 0.70
2311139.6 5040947.0 0.70 0.02 -0.024
5 2311139.7 5040946.9 0.70 2311140.0 5040946.8 0.70 2311138.3 5040946.5 0.70 0.18 -0.203

6 2311140.1 5040947.1 0.70 2311140.2 5040947.0 0.70 2311140.1 5040946.8 0.70
2311140.0 5040946.8 0.70 2311139.7 5040946.9 0.70 0.08 -0.102

7 2311146.7 5040962.2 0.70 2311146.1 5040962.2 0.70 2311139.6 5040949.1 0.70
2311141.3 5040949.2 0.70 15.07 -15.823
8 2311146.8 5040963.7 0.70 2311147.2 5040963.4 0.70 2311150.1 5040970.2 0.70 1.75 -1.645

9 2311147.2 5040963.4 0.70 2311146.8 5040963.7 0.70 2311146.1 5040962.2 0.70
2311146.7 5040962.2 0.70 0.80 -0.776
10 2311147.8 5040962.1 0.70 2311146.7 5040962.2 0.70 2311141.3 5040949.2 0.70 7.35 -9.041

11 2311147.2 5040963.4 0.70 2311148.1 5040962.7 0.70 2311150.5 5040967.4 0.70
2311150.1 5040970.2 0.70 8.34 -9.424

12 2311148.1 5040962.7 0.70 2311147.2 5040963.4 0.70 2311146.7 5040962.2 0.70
2311147.8 5040962.1 0.70 1.11 -1.299

13 2311139.0 5040948.0 0.70 2311139.4 5040947.6 0.70 2311141.3 5040949.2 0.70
2311139.6 5040949.1 0.70 1.63 -1.728
14 2311139.0 5040947.3 0.70 2311138.8 5040947.4 0.70 2311138.5 5040946.8 0.70 0.10 -0.093

15 2311139.4 5040947.6 0.70 2311139.0 5040948.0 0.70 2311138.8 5040947.4 0.70
2311139.0 5040947.3 0.70 0.23 -0.219

16 2311139.4 5040947.6 0.70 2311140.1 5040947.1 0.70 2311140.3 5040947.1 0.70
2311141.3 5040949.2 0.70 1.18 -1.440
17 2311139.6 5040947.0 0.70 2311139.0 5040947.3 0.70 2311138.5 5040946.8 0.70 0.22 -0.222

18 2311140.1 5040947.1 0.70 2311139.4 5040947.6 0.70 2311139.0 5040947.3 0.70
2311139.6 5040947.0 0.70 0.29 -0.322
19 2311154.6 5040977.7 0.70 2311154.0 5040978.2 0.70 2311154.1 5040978.3 0.70 0.06 -0.042
20 2311154.1 5040978.3 0.70 2311154.6 5040977.7 0.70 2311154.8 5040977.5 0.70 0.02 -0.012
21 2311154.1 5040978.3 0.70 2311154.1 5040978.3 0.70 2311154.8 5040977.5 0.70 0.02 -0.016
22 2311148.5 5040981.2 0.70 2311154.0 5040978.2 0.70 2311153.9 5040978.1 0.70 0.35 -0.276

23 2311150.9 5040971.8 0.70 2311150.9 5040971.9 0.70 2311153.9 5040978.1 0.70
2311154.3 5040977.9 0.70 1.79 -1.378

24 2311150.9 5040971.9 0.70 2311150.9 5040971.8 0.70 2311150.3 5040970.7 0.70
2311150.3 5040970.8 0.70 0.07 -0.061

25 2311136.1 5040963.4 0.70 2311141.6 5040962.7 0.70 2311131.9 5040954.1 0.70
2311130.6 5040955.3 0.70 35.77 -23.966
26 2311128.5 5040952.3 0.70 2311129.4 5040951.9 0.70 2311126.1 5040948.9 0.70 2.18 -1.330

27 2311130.6 5040955.3 0.70 2311131.9 5040954.1 0.70 2311129.4 5040951.9 0.70
2311128.5 5040952.3 0.70 4.97 -3.131

28 2311140.2 5040969.2 0.70 2311144.7 5040965.5 0.70 2311141.6 5040962.7 0.70
2311136.1 5040963.4 0.70 29.17 -20.127

29 2311143.0 5040973.3 0.70 2311150.0 5040970.9 0.70 2311150.1 5040970.2 0.70
2311144.7 5040965.5 0.70 2311140.2 5040969.2 0.70 41.43 -30.658

30 2311146.5 5040978.2 0.70 2311149.5 5040973.8 0.70 2311150.0 5040970.9 0.70
2311143.0 5040973.3 0.70 24.95 -17.465
31 2311149.5 5040973.8 0.70 2311146.5 5040978.2 0.70 2311148.5 5040981.2 0.70 8.98 -5.927

32 2311141.6 5040962.7 0.70 2311146.1 5040962.2 0.70 2311139.6 5040949.1 0.70
2311137.7 5040949.1 0.70 2311131.9 5040954.1 0.70 92.89 -75.241
33 2311129.4 5040951.9 0.70 2311135.3 5040949.1 0.70 2311126.1 5040948.9 0.70 13.43 -9.132

34 2311131.9 5040954.1 0.70 2311137.7 5040949.1 0.70 2311135.3 5040949.1 0.70
2311129.4 5040951.9 0.70 16.26 -11.870

35 2311144.7 5040965.5 0.70 2311146.8 5040963.7 0.70 2311146.1 5040962.2 0.70
2311141.6 5040962.7 0.70 9.08 -7.718
36 2311146.8 5040963.7 0.70 2311144.7 5040965.5 0.70 2311150.1 5040970.2 0.70 9.72 -8.554
37 2311138.1 5040946.2 0.70 2311139.9 5040946.4 0.70 2311139.9 5040946.3 0.70 0.08 -0.094
38 2311137.7 5040949.1 0.70 2311138.3 5040948.6 0.70 2311139.6 5040949.1 0.70 0.51 -0.444

39 2311137.3 5040948.1 0.70 2311135.3 5040949.1 0.70 2311126.1 5040948.9 0.70
2311131.3 5040945.5 0.70 21.19 -14.621

40 2311138.3 5040948.6 0.70 2311137.7 5040949.1 0.70 2311135.3 5040949.1 0.70
2311137.3 5040948.1 0.70 1.59 -1.320
41 2311138.3 5040948.6 0.70 2311139.0 5040948.0 0.70 2311139.6 5040949.1 0.70 0.59 -0.519

42 2311138.8 5040947.4 0.70 2311137.3 5040948.1 0.70 2311131.3 5040945.5 0.70
2311138.5 5040946.8 0.70 6.06 -4.727

43 2311139.0 5040948.0 0.70 2311138.3 5040948.6 0.70 2311137.3 5040948.1 0.70
2311138.8 5040947.4 0.70 1.00 -0.860

44 2311140.0 5040946.8 0.70 2311140.1 5040946.8 0.70 2311140.1 5040946.7 0.70
2311138.3 5040946.5 0.70 0.10 -0.118
45 2311133.3 5040944.2 0.70 2311137.7 5040945.5 0.70 2311135.8 5040942.4 0.70 5.53 -4.590

46 2311137.7 5040945.5 0.70 2311133.3 5040944.2 0.70 2311131.3 5040945.5 0.70
2311138.1 5040946.2 0.70 6.62 -5.031

47 2311137.7 5040945.5 0.70 2311137.8 5040945.5 0.70 2311136.4 5040942.6 0.70
2311135.8 5040942.4 0.70 0.89 -0.792
48 2311137.8 5040945.5 0.70 2311137.7 5040945.5 0.70 2311138.1 5040946.2 0.70 0.03 -0.027
49 2311135.8 5040942.4 0.70 2311136.2 5040942.2 0.70 2311136.4 5040942.0 0.70 0.01 -0.008
50 2311136.2 5040942.2 0.70 2311135.8 5040942.4 0.70 2311136.4 5040942.6 0.70 0.10 -0.089
51 2311136.4 5040942.6 0.70 2311136.4 5040942.6 0.70 2311135.8 5040942.4 0.70 0.01 -0.009

52 2311126.9 5040964.4 0.70 2311132.1 5040963.8 0.70 2311129.1 5040956.5 0.70
2311124.4 5040960.6 0.70 33.63 -17.151

53 2311121.3 5040955.7 0.70 2311127.6 5040952.7 0.70 2311126.1 5040948.9 0.70
2311119.6 5040953.0 0.70 26.87 -16.122

54 2311124.4 5040960.6 0.70 2311129.1 5040956.5 0.70 2311127.6 5040952.7 0.70
2311121.3 5040955.7 0.70 31.93 -17.881

55 2311133.5 5040974.7 0.70 2311135.7 5040972.9 0.70 2311132.1 5040963.8 0.70
2311126.9 5040964.4 0.70 41.38 -18.207

56 2311134.5 5040976.2 0.70 2311136.7 5040975.5 0.70 2311135.7 5040972.9 0.70
2311133.5 5040974.7 0.70 5.74 -2.181

57 2311141.0 5040986.2 0.70 2311141.0 5040986.2 0.70 2311136.7 5040975.5 0.70
2311134.5 5040976.2 0.70 13.51 -4.458
58 2311141.0 5040986.2 0.70 2311141.0 5040986.2 0.70 2311141.0 5040986.3 0.70 0.01 -0.003

59 2311132.1 5040963.8 0.70 2311136.1 5040963.4 0.70 2311130.6 5040955.3 0.70
2311129.1 5040956.5 0.70 24.70 -13.585
60 2311127.6 5040952.7 0.70 2311128.5 5040952.3 0.70 2311126.1 5040948.9 0.70 1.97 -1.162

61 2311129.1 5040956.5 0.70 2311130.6 5040955.3 0.70 2311128.5 5040952.3 0.70
2311127.6 5040952.7 0.70 5.31 -3.027

62 2311135.7 5040972.9 0.70 2311140.2 5040969.2 0.70 2311136.1 5040963.4 0.70
2311132.1 5040963.8 0.70 40.05 -20.025

63 2311136.7 5040975.5 0.70 2311143.0 5040973.3 0.70 2311140.2 5040969.2 0.70
2311135.7 5040972.9 0.70 23.71 -11.618

64 2311141.0 5040986.2 0.70 2311146.5 5040978.2 0.70 2311143.0 5040973.3 0.70
2311136.7 5040975.5 0.70 66.00 -29.040

65 2311146.5 5040978.2 0.70 2311141.0 5040986.2 0.70 2311141.0 5040986.3 0.70
2311148.5 5040981.2 0.70 16.70 -7.849

66 2311149.5 5040973.8 0.70 2311150.9 5040971.9 0.70 2311153.9 5040978.1 0.70
2311148.5 5040981.2 0.70 25.51 -20.153
67 2311150.3 5040970.8 0.70 2311150.0 5040970.9 0.70 2311150.1 5040970.2 0.70 0.11 -0.098

68 2311150.9 5040971.9 0.70 2311149.5 5040973.8 0.70 2311150.0 5040970.9 0.70
2311150.3 5040970.8 0.70 1.78 -1.531
69 2311138.1 5040946.2 0.70 2311138.3 5040946.5 0.70 2311131.3 5040945.5 0.70 0.92 -0.736
70 2311154.3 5040977.9 0.70 2311154.6 5040977.7 0.70 2311155.0 5040977.2 0.70 0.02 -0.012
71 2311154.0 5040978.2 0.70 2311154.6 5040977.7 0.70 2311154.3 5040977.9 0.70 0.02 -0.012
72 2311154.0 5040978.2 0.70 2311153.6 5040978.9 0.70 2311154.1 5040978.3 0.70 0.06 -0.051
73 2311153.6 5040978.9 0.70 2311154.1 5040978.3 0.70 2311154.1 5040978.3 0.70 0.01 -0.009
74 2311154.8 5040977.5 0.70 2311155.0 5040977.2 0.70 2311154.6 5040977.7 0.70 0.02 -0.012
75 2311138.3 5040946.5 0.70 2311138.5 5040946.8 0.70 2311131.3 5040945.5 0.70 1.15 -0.920
76 2311141.6 5040986.1 0.70 2311148.5 5040981.2 0.70 2311141.0 5040986.3 0.70 0.65 -0.286
71 2311154.0 5040978.2 0.70 2311154.3 5040977.9 0.70 2311153.9 5040978.1 0.70 0.02 -0.015
78 2311148.5 5040981.2 0.70 2311153.6 5040978.9 0.70 2311154.0 5040978.2 0.70 1.44 -1.080
79 2311141.8 5040986.5 0.70 2311141.9 5040986.5 0.70 2311141.6 5040986.1 0.70 0.03 -0.014

80 2311142.2 5040987.1 0.70 2311142.5 5040987.1 0.70 2311141.9 5040986.5 0.70
2311141.8 5040986.5 0.70 0.10 -0.047

81 2311149.4 5040998.6 0.70 2311151.3 5040996.9 0.70 2311142.5 5040987.1 0.70
2311142.2 5040987.1 0.70 18.60 -10.230

82 2311150.3 5041000.2 0.70 2311155.2 5041001.2 0.70 2311151.3 5040996.9 0.70
2311149.4 5040998.6 0.70 10.80 -6.588




CALCOLO VOLUMI BARENA 1

RIPORTI
FIG I Punto (x y z) II Punto (x y z) III Punto (x y z) AREA [mg] OLUME [mc

83 2311155.2 5041001.2 0.70 2311150.3 5041000.2 0.70 2311154.8 5041007.3 0.70

2311158.0 5041004.3 0.70 24.00 -15.360
84 2311156.0 5041009.2 0.70 2311158.5 5041004.9 0.70 2311158.0 5041004.3 0.70

2311154.8 5041007.3 0.70 6.79 -4.617
85 2311140.6 5040986.8 0.70 2311141.8 5040986.5 0.70 2311141.6 5040986.1 0.70

2311140.6 5040986.7 0.70 0.29 -0.136
86 2311140.6 5040986.8 0.70 2311142.2 5040987.1 0.70 2311141.8 5040986.5 0.70 0.36 -0.169
87 2311148.1 5040999.6 0.70 2311149.4 5040998.6 0.70 2311142.2 5040987.1 0.70

2311140.6 5040986.8 0.70 20.27 -10.743
88 2311148.1 5040999.6 0.70 2311150.3 5041000.2 0.70 2311149.4 5040998.6 0.70 1.52 -0.897
89 2311150.3 5041000.2 0.70 2311148.1 5040999.6 0.70 2311154.2 5041007.9 0.70

2311154.8 5041007.3 0.70 10.97 -6.911
90 2311155.7 5041009.8 0.70 2311156.0 5041009.2 0.70 2311154.8 5041007.3 0.70

2311154.2 5041007.9 0.70 1.60 -1.088
91 2311141.9 5040986.5 0.70 2311150.6 5040984.8 0.70 2311148.5 5040981.2 0.70

2311141.6 5040986.1 0.70 19.91 -10.950
92 2311142.5 5040987.1 0.70 2311153.0 5040989.1 0.70 2311150.6 5040984.8 0.70

2311141.9 5040986.5 0.70 23.07 -13.150
93 2311151.3 5040996.9 0.70 2311155.6 5040993.4 0.70 2311153.0 5040989.1 0.70

2311142.5 5040987.1 0.70 56.91 -33.008
94 2311160.0 5041002.3 0.70 2311159.9 5041001.0 0.70 2311155.6 5040993.4 0.70

2311151.3 5040996.9 0.70 2311155.2 5041001.2 0.70 37.32 -24.631
95 2311160.0 5041002.3 0.70 2311155.2 5041001.2 0.70 2311158.0 5041004.3 0.70 5.72 -3.832
96 2311158.5 5041004.9 0.70 2311160.0 5041002.3 0.70 2311158.0 5041004.3 0.70 1.16 -0.800
97 2311150.6 5040984.8 0.70 2311155.5 5040983.9 0.70 2311153.6 5040978.9 0.70

2311148.5 5040981.2 0.70 24.74 -16.823
98 2311153.0 5040989.1 0.70 2311158.0 5040990.0 0.70 2311155.5 5040983.9 0.70

2311150.6 5040984.8 0.70 25.56 -17.892
99 2311155.6 5040993.4 0.70 2311158.4 5040991.0 0.70 2311158.0 5040990.0 0.70

2311153.0 5040989.1 0.70 11.70 -8.190
100 2311159.9 5041001.0 0.70 2311159.6 5040993.8 0.70 2311158.4 5040991.0 0.70

2311155.6 5040993.4 0.70 19.80 -14.256
101 2311155.5 5040983.9 0.70 2311156.2 5040983.8 0.70 2311153.6 5040978.9 0.70 1.68 -1.2717
102 2311159.4 5040990.2 0.70 2311159.1 5040989.2 0.70 2311156.2 5040983.8 0.70

2311155.5 5040983.9 0.70 2311158.0 5040990.0 0.70 6.98 -5.375
103 2311158.4 5040991.0 0.70 2311159.4 5040990.2 0.70 2311158.0 5040990.0 0.70 0.67 -0.516
104 2311159.6 5040993.8 0.70 2311159.4 5040990.2 0.70 2311158.4 5040991.0 0.70 1.82 -1.401
105 2311156.2 5040983.8 0.70 2311156.8 5040983.6 0.70 2311153.6 5040978.9 0.70 1.59 -1.224
106 2311159.1 5040989.2 0.70 2311158.3 5040985.8 0.70 2311156.8 5040983.6 0.70

2311156.2 5040983.8 0.70 3.37 -2.595
107 2311156.8 5040983.6 0.70 2311157.1 5040983.6 0.70 2311153.6 5040978.9 0.70 0.81 -0.640
108 2311158.3 5040985.8 0.70 2311158.0 5040984.8 0.70 2311157.1 5040983.6 0.70

2311156.8 5040983.6 0.70 0.68 -0.551
109 2311157.1 5040983.6 0.70 2311157.5 5040983.5 0.70 2311154.1 5040978.3 0.70

2311153.6 5040978.9 0.70 3.50 -2.940
110 2311158.0 5040984.8 0.70 2311157.8 5040984.0 0.70 2311157.5 5040983.5 0.70

2311157.1 5040983.6 0.70 0.37 -0.318
111 2311157.5 5040983.5 0.70 2311157.7 5040983.5 0.70 2311157.4 5040982.9 0.70

2311154.1 5040978.3 0.70 0.89 -0.819
112 2311157.8 5040984.0 0.70 2311157.7 5040983.5 0.70 2311157.5 5040983.5 0.70 0.04 -0.036
113 2311157.4 5040982.9 0.70 2311155.7 5040978.9 0.70 2311154.8 5040977.5 0.70

2311154.1 5040978.3 0.70 3.73 -2.984
114 2311155.7 5040978.9 0.70 2311155.1 5040977.3 0.70 2311154.8 5040977.5 0.70 0.29 -0.212
115 2311155.0 5040977.2 0.70 2311154.8 5040976.7 0.70 2311154.3 5040977.9 0.70

2311155.0 5040977.2 0.70 0.27 -0.232
116 2311154.8 5040976.7 0.70 2311154.2 5040975.2 0.70 2311154.3 5040977.9 0.70 0.76 -0.730
117 2311151.2 5040971.5 0.70 2311150.9 5040971.8 0.70 2311154.3 5040977.9 0.70

2311154.2 5040975.2 0.70 2311153.9 5040974.4 0.70 5.71 -5.196
118 2311150.3 5040970.7 0.70 2311150.5 5040970.7 0.70 2311150.1 5040970.2 0.70 0.05 -0.045
119 2311150.9 5040971.8 0.70 2311151.2 5040971.5 0.70 2311150.5 5040970.7 0.70

2311150.3 5040970.7 0.70 0.30 -0.273
120 2311150.5 5040970.7 0.70 2311151.9 5040970.2 0.70 2311150.5 5040967.4 0.70

2311150.1 5040970.2 0.70 3.04 -3.526
121 2311152.0 5040970.3 0.70 2311151.2 5040971.5 0.70 2311153.9 5040974.4 0.70

2311153.2 5040972.9 0.70 2.85 -3.448
122 2311151.2 5040971.5 0.70 2311152.0 5040970.3 0.70 2311151.9 5040970.2 0.70

2311150.5 5040970.7 0.70 0.79 -0.869
123 2311151.9 5040970.2 0.70 2311152.1 5040970.1 0.70 2311150.6 5040966.2 0.70

2311150.5 5040967.4 0.70 1.51 -1.993
124 2311152.1 5040970.1 0.70 2311152.0 5040970.3 0.70 2311153.2 5040972.9 0.70 0.28 -0.370
125 2311152.0 5040970.3 0.70 2311152.1 5040970.1 0.70 2311151.9 5040970.2 0.70 0.02 -0.026
126 2311147.8 5040962.1 0.70 2311149.1 5040961.9 0.70 2311142.3 5040949.2 0.70

2311141.3 5040949.2 0.70 14.80 -19.684
127 2311149.1 5040961.9 0.70 2311148.1 5040962.7 0.70 2311150.5 5040967.4 0.70

2311150.6 5040966.2 0.70 4.45 -5.919
128 2311148.1 5040962.7 0.70 2311149.1 5040961.9 0.70 2311147.8 5040962.1 0.70 0.42 -0.559
129 2311142.3 5040949.2 0.70 2311141.3 5040947.3 0.70 2311140.3 5040947.1 0.70

2311141.3 5040949.2 0.70 1.86 -2.474
130 2311140.3 5040946.9 0.70 2311140.2 5040947.0 0.70 2311140.3 5040947.1 0.70

2311141.3 5040947.3 0.70 2311141.1 5040947.0 0.70 0.27 -0.359
131 2311140.4 5040946.8 0.70 2311140.3 5040946.9 0.70 2311141.1 5040947.0 0.70

2311141.1 5040946.9 0.70 0.08 -0.106
132 2311140.3 5040946.9 0.70 2311140.4 5040946.8 0.70 2311140.2 5040946.7 0.70

2311140.1 5040946.8 0.70 2311140.1 5040946.8 0.70 0.03 -0.040
133 2311140.5 5040946.7 0.70 2311140.4 5040946.8 0.70 2311141.1 5040946.9 0.70

2311141.0 5040946.8 0.70 0.03 -0.040
134 2311140.7 5040946.5 0.70 2311140.5 5040946.7 0.70 2311141.0 5040946.8 0.70

2311140.9 5040946.6 0.70 0.09 -0.120
135 2311140.2 5040946.7 0.70 2311140.6 5040946.5 0.70 2311139.9 5040946.4 0.70

2311140.1 5040946.7 0.70 0.10 -0.132
136 2311140.5 5040946.7 0.70 2311140.7 5040946.5 0.70 2311140.6 5040946.5 0.70

2311140.2 5040946.7 0.70 0.04 -0.053
137 2311140.8 5040946.5 0.70 2311140.7 5040946.5 0.70 2311140.9 5040946.6 0.70

2311140.8 5040946.5 0.70 0.01 -0.013
138 2311140.6 5040946.5 0.70 2311140.7 5040946.5 0.70 2311139.9 5040946.3 0.70

2311139.9 5040946.4 0.70 0.07 -0.092
139 2311140.7 5040946.5 0.70 2311140.8 5040946.4 0.70 2311140.8 5040946.4 0.70

2311139.9 5040946.3 0.70 0.03 -0.040
140 2311139.8 5040946.1 0.70 2311140.8 5040946.4 0.70 2311140.8 5040946.4 0.70

2311138.3 5040943.2 0.70 1.29 -1.703
141 2311140.8 5040946.4 0.70 2311139.8 5040946.1 0.70 2311139.9 5040946.3 0.70 0.09 -0.119
142 2311138.2 5040945.6 0.70 2311139.8 5040946.1 0.70 2311138.3 5040943.2 0.70

2311138.3 5040943.2 0.70 1.95 -2.340
143 2311139.8 5040946.1 0.70 2311138.2 5040945.6 0.70 2311138.1 5040946.2 0.70

2311139.9 5040946.3 0.70 0.62 -0.682
144 2311137.8 5040945.5 0.70 2311138.2 5040945.6 0.70 2311138.3 5040943.2 0.70

2311138.3 5040943.2 0.70 2311136.4 5040942.6 0.70 2.77 -2.881
145 2311138.2 5040945.6 0.70 2311137.8 5040945.5 0.70 2311138.1 5040946.2 0.70 0.10 -0.092
146 2311138.3 5040943.2 0.70 2311138.3 5040943.2 0.70 2311136.4 5040942.6 0.70

2311136.4 5040942.6 0.70 0.02 -0.021
147 2311138.3 5040943.2 0.70 2311138.3 5040943.2 0.70 2311136.4 5040942.6 0.70 0.02 -0.024
148 2311138.3 5040943.2 0.70 2311138.2 5040943.1 0.70 2311136.4 5040942.6 0.70 0.08 -0.094
149 2311138.2 5040943.1 0.70 2311138.2 5040943.0 0.70 2311136.2 5040942.2 0.70

2311136.4 5040942.6 0.70 0.32 -0.333
150 2311138.2 5040943.0 0.70 2311137.9 5040942.7 0.70 2311136.2 5040942.2 0.70 0.24 -0.278
151 2311137.9 5040942.7 0.70 2311137.8 5040942.6 0.70 2311136.2 5040942.2 0.70 0.08 -0.092
152 2311137.8 5040942.6 0.70 2311137.8 5040942.5 0.70 2311136.4 5040942.0 0.70

2311136.2 5040942.2 0.70 0.19 -0.181
153 2311137.8 5040942.5 0.70 2311137.6 5040942.3 0.70 2311136.4 5040942.0 0.70 0.10 -0.102
154 2311137.6 5040942.3 0.70 2311137.5 5040942.2 0.70 2311136.4 5040942.0 0.70 0.07 -0.070
155 2311137.5 5040942.2 0.70 2311137.4 5040942.1 0.70 2311136.6 5040941.8 0.70

2311136.4 5040942.0 0.70 0.16 -0.118
156 2311137.4 5040942.1 0.70 2311137.3 5040941.9 0.70 2311136.6 5040941.8 0.70 0.05 -0.039
157 2311137.3 5040941.9 0.70 2311137.2 5040941.7 0.70 2311136.8 5040941.6 0.70

2311136.6 5040941.8 0.70 0.11 -0.075
158 2311137.2 5040941.7 0.70 2311137.1 5040941.6 0.70 2311136.8 5040941.6 0.70 0.01 -0.008




CALCOLO VOLUMI BARENA 1

RIPORTI
FIG I Punto (x y z) II Punto (x y z) III Punto (x y z) AREA [mg] OLUME [mc
159 2311136.9 5040941.4 0.70 2311136.9 5040941.4 0.70 2311136.6 5040941.8 0.70
2311136.8 5040941.6 0.70 0.02 -0.012
160 2311136.9 5040941.4 0.70 2311136.8 5040941.3 0.70 2311136.6 5040941.8 0.70 0.03 -0.020
161 2311136.8 5040941.3 0.70 2311136.8 5040941.3 0.70 2311136.4 5040942.0 0.70
2311136.6 5040941.8 0.70 0.06 -0.041
162 2311136.8 5040941.3 0.70 2311136.7 5040941.2 0.70 2311135.8 5040942.4 0.70
2311136.4 5040942.0 0.70 0.21 -0.193
163 2311135.8 5040940.0 0.70 2311135.3 5040940.0 0.70 2311135.8 5040942.4 0.70
2311136.7 5040941.2 0.70 1.77 -1.929
164 2311135.2 5040939.8 0.70 2311135.8 5040940.0 0.70 2311135.2 5040939.7 0.70 0.04 -0.048
165 2311135.3 5040940.0 0.70 2311135.8 5040940.0 0.70 2311135.2 5040939.8 0.70 0.04 -0.047
166 2311135.3 5040940.0 0.70 2311134.9 5040940.0 0.70 2311135.8 5040942.4 0.70 0.45 -0.472
167 2311134.8 5040939.7 0.70 2311135.2 5040939.8 0.70 2311135.2 5040939.7 0.70
2311134.7 5040939.4 0.70 0.11 -0.130
168 2311134.9 5040940.0 0.70 2311135.3 5040940.0 0.70 2311135.2 5040939.8 0.70
2311134.8 5040939.7 0.70 0.09 -0.104
169 2311134.9 5040940.0 0.70 2311134.6 5040940.0 0.70 2311135.8 5040942.4 0.70 0.37 -0.388
170 2311134.4 5040939.6 0.70 2311134.8 5040939.7 0.70 2311134.7 5040939.4 0.70
2311134.1 5040939.0 0.70 0.17 -0.204
171 2311134.6 5040940.0 0.70 2311134.9 5040940.0 0.70 2311134.8 5040939.7 0.70
2311134.4 5040939.6 0.70 0.12 -0.138
172 2311131.5 5040943.6 0.70 2311133.3 5040944.2 0.70 2311135.8 5040942.4 0.70
2311134.6 5040940.0 0.70 2311131.9 5040940.0 0.70 12.89 -12.2456
173 2311133.3 5040944.2 0.70 2311131.5 5040943.6 0.70 2311131.3 5040945.5 0.70 1.77 -1.257
174 2311132.1 5040938.9 0.70 2311134.4 5040939.6 0.70 2311134.1 5040939.0 0.70
2311132.2 5040937.9 0.70 1.57 -1.994
175 2311131.9 5040940.0 0.70 2311134.6 5040940.0 0.70 2311134.4 5040939.6 0.70
2311132.1 5040938.9 0.70 1.86 -2.213
176 2311131.3 5040943.6 0.70 2311131.5 5040943.6 0.70 2311131.9 5040940.0 0.70
2311131.4 5040940.0 0.70 1.38 -1.380
177 2311131.5 5040943.6 0.70 2311131.3 5040943.6 0.70 2311131.3 5040945.5 0.70 0.19 -0.139
178 2311131.4 5040938.7 0.70 2311132.1 5040938.9 0.70 2311132.2 5040937.9 0.70
2311131.4 5040937.5 0.70 0.84 -1.109
179 2311131.4 5040940.0 0.70 2311131.9 5040940.0 0.70 2311132.1 5040938.9 0.70
2311131.4 5040938.7 0.70 0.75 -0.907
180 2311131.1 5040943.5 0.70 2311131.3 5040943.6 0.70 2311131.4 5040940.0 0.70
2311130.8 5040940.0 0.70 1.35 -1.350
181 2311131.3 5040943.6 0.70 2311131.1 5040943.5 0.70 2311131.3 5040945.5 0.70 0.21 -0.155
182 2311130.7 5040938.5 0.70 2311131.4 5040938.7 0.70 2311131.4 5040937.5 0.70
2311131.3 5040937.5 0.70 2311130.6 5040937.5 0.70 0.89 -1.184
183 2311130.8 5040940.0 0.70 2311131.4 5040940.0 0.70 2311131.4 5040938.7 0.70
2311130.7 5040938.5 0.70 0.90 -1.089
184 2311130.9 5040943.4 0.70 2311131.1 5040943.5 0.70 2311130.8 5040940.0 0.70
2311130.3 5040940.0 0.70 1.21 -1.198
185 2311131.1 5040943.5 0.70 2311130.9 5040943.4 0.70 2311131.3 5040945.5 0.70 0.20 -0.148
186 2311130.0 5040938.3 0.70 2311130.7 5040938.5 0.70 2311130.6 5040937.5 0.70
2311129.8 5040937.5 0.70 0.70 -0.931
187 2311130.3 5040940.0 0.70 2311130.8 5040940.0 0.70 2311130.7 5040938.5 0.70
2311130.0 5040938.3 0.70 0.94 -1.137
188 2311130.1 5040943.2 0.70 2311130.9 5040943.4 0.70 2311130.3 5040940.0 0.70
2311128.5 5040940.1 0.70 4.18 -4.138
189 2311130.9 5040943.4 0.70 2311130.1 5040943.2 0.70 2311131.3 5040945.5 0.70 0.82 -0.615
190 2311127.2 5040937.5 0.70 2311130.0 5040938.3 0.70 2311129.8 5040937.5 0.70
2311127.1 5040937.5 0.70 1.26 -1.688
191 2311128.5 5040940.1 0.70 2311130.3 5040940.0 0.70 2311130.0 5040938.3 0.70
2311127.2 5040937.5 0.70 4.57 -5.621
192 2311129.5 5040943.0 0.70 2311130.1 5040943.2 0.70 2311128.5 5040940.1 0.70
2311127.5 5040940.1 0.70 2.19 -2.190
193 2311130.1 5040943.2 0.70 2311129.5 5040943.0 0.70 2311131.3 5040945.5 0.70 0.54 -0.410
194 2311127.5 5040940.1 0.70 2311128.5 5040940.1 0.70 2311127.2 5040937.5 0.70
2311126.9 5040937.5 0.70 2311125.9 5040937.8 0.70 2.96 -3.700
195 2311125.1 5040941.7 0.70 2311129.5 5040943.0 0.70 2311127.5 5040940.1 0.70
2311124.8 5040940.1 0.70 7.37 -7.960
196 2311129.5 5040943.0 0.70 2311125.1 5040941.7 0.70 2311126.1 5040948.9 0.70
2311131.3 5040945.5 0.70 24.81 -19.600
197 2311124.8 5040940.1 0.70 2311127.5 5040940.1 0.70 2311125.9 5040937.8 0.70
2311124.6 5040938.3 0.70 4.18 -5.309
198 2311123.8 5040941.3 0.70 2311125.1 5040941.7 0.70 2311124.8 5040940.1 0.70
2311123.5 5040940.1 0.70 1.76 -2.147
199 2311125.1 5040941.7 0.70 2311123.8 5040941.3 0.70 2311126.1 5040948.9 0.70 4.16 -4.077
200 2311123.5 5040940.1 0.70 2311124.8 5040940.1 0.70 2311124.6 5040938.3 0.70
2311123.1 5040938.9 0.70 2.14 -2.846
201 2311123.1 5040941.1 0.70 2311123.8 5040941.3 0.70 2311123.5 5040940.1 0.70
2311122.7 5040940.1 0.70 0.79 -0.995
202 2311123.8 5040941.3 0.70 2311123.1 5040941.1 0.70 2311126.1 5040948.9 0.70 2.56 -2.586
203 2311122.7 5040940.1 0.70 2311123.5 5040940.1 0.70 2311123.1 5040938.9 0.70
2311122.4 5040939.2 0.70 0.85 -1.139
204 2311122.3 5040940.9 0.70 2311123.1 5040941.1 0.70 2311122.7 5040940.1 0.70
2311122.0 5040940.1 0.70 0.62 -0.787
205 2311123.1 5040941.1 0.70 2311122.3 5040940.9 0.70 2311126.1 5040948.9 0.70 2.66 -2.713
206 2311122.0 5040940.1 0.70 2311122.7 5040940.1 0.70 2311122.4 5040939.2 0.70
2311121.7 5040939.4 0.70 0.60 -0.804
207 2311121.3 5040940.5 0.70 2311122.3 5040940.9 0.70 2311122.0 5040940.1 0.70
2311121.0 5040940.1 0.70 0.56 -0.728
208 2311122.3 5040940.9 0.70 2311121.3 5040940.5 0.70 2311126.1 5040948.9 0.70 3.72 -3.906
209 2311121.0 5040940.1 0.70 2311122.0 5040940.1 0.70 2311121.7 5040939.4 0.70
2311120.8 5040939.8 0.70 0.50 -0.675
210 2311120.2 5040940.2 0.70 2311121.3 5040940.5 0.70 2311121.0 5040940.1 0.70
2311120.1 5040940.1 0.70 0.22 -0.295
211 2311121.3 5040940.5 0.70 2311120.2 5040940.2 0.70 2311126.1 5040948.9 0.70 3.60 -3.924
212 2311120.1 5040940.1 0.70 2311121.0 5040940.1 0.70 2311120.8 5040939.8 0.70
2311120.1 5040940.0 0.70 0.18 -0.245
213 2311119.9 5040940.1 0.70 2311120.2 5040940.2 0.70 2311120.1 5040940.1 0.70 0.02 -0.027
214 2311119.9 5040940.1 0.70 2311118.7 5040944.4 0.70 2311119.6 5040953.0 0.70
2311126.1 5040948.9 0.70 2311120.2 5040940.2 0.70 49.46 -44.514
215 2311119.9 5040940.1 0.70 2311118.4 5040941.7 0.70 2311118.7 5040944.4 0.70 2.19 -2.847
216 2311118.7 5040944.4 0.70 2311118.3 5040946.0 0.70 2311119.6 5040953.0 0.70 2.54 -2.464
217 2311118.4 5040941.7 0.70 2311117.7 5040942.5 0.70 2311118.3 5040946.0 0.70
2311118.7 5040944.4 0.70 2.44 -3.026
218 2311118.3 5040946.0 0.70 2311118.0 5040946.9 0.70 2311119.6 5040953.0 0.70 1.47 -1.367
219 2311117.7 5040942.5 0.70 2311117.1 5040943.1 0.70 2311118.0 5040946.9 0.70
2311118.3 5040946.0 0.70 2.07 -2.484
220 2311118.0 5040946.9 0.70 2311117.8 5040947.8 0.70 2311119.6 5040953.0 0.70 1.47 -1.323
221 2311117.1 5040943.1 0.70 2311116.4 5040943.8 0.70 2311117.8 5040947.8 0.70
2311118.0 5040946.9 0.70 2.73 -3.194
222 2311117.8 5040947.8 0.70 2311117.6 5040948.6 0.70 2311119.6 5040953.0 0.70 1.20 -1.044
223 2311116.4 5040943.8 0.70 2311115.8 5040944.5 0.70 2311117.6 5040948.6 0.70
2311117.8 5040947.8 0.70 2.86 -3.260
224 2311117.6 5040948.6 0.70 2311117.4 5040949.3 0.70 2311119.6 5040953.0 0.70 1.16 -0.974
225 2311115.8 5040944.5 0.70 2311115.1 5040945.3 0.70 2311117.4 5040949.3 0.70
2311117.6 5040948.6 0.70 3.38 -3.718
226 2311117.4 5040949.3 0.70 2311115.9 5040954.8 0.70 2311119.6 5040953.0 0.70 8.88 -6.038
227 2311113.5 5040946.9 0.70 2311112.8 5040948.0 0.70 2311114.2 5040955.6 0.70
2311114.4 5040955.5 0.70 4.83 -3.864
228 2311115.1 5040945.3 0.70 2311113.5 5040946.9 0.70 2311114.4 5040955.5 0.70
2311115.9 5040954.8 0.70 2311117.4 5040949.3 0.70 24.13 -20.269
229 2311110.0 5040951.8 0.70 2311110.0 5040953.8 0.70 2311111.9 5040954.7 0.70 1.95 -0.507
230 2311112.8 5040948.0 0.70 2311110.0 5040951.8 0.70 2311111.9 5040954.7 0.70
2311114.2 5040955.6 0.70 15.53 -8.697
231 2311110.0 5040953.8 0.70 2311110.0 5040955.4 0.70 2311110.4 5040955.6 0.70
2311112.6 5040955.6 0.70 2311111.9 5040954.7 0.70 3.02 -0.513
232 2311111.9 5040954.7 0.70 2311112.6 5040955.6 0.70 2311114.2 5040955.6 0.70 0.78 -0.257
233 2311113.1 5040956.3 0.70 2311112.6 5040955.6 0.70 2311110.4 5040955.6 0.70
2311112.1 5040956.9 0.70 1.84 -0.368
234 2311112.6 5040955.6 0.70 2311113.1 5040956.3 0.70 2311114.2 5040955.6 0.70 0.52 -0.177
235 2311113.4 5040956.8 0.70 2311113.1 5040956.3 0.70 2311112.1 5040956.9 0.70
2311113.0 5040957.6 0.70 0.83 -0.191




CALCOLO VOLUMI BARENA 1

RIPORTI
FIG. I Punto (x y z) II Punto (x y z) III Punto (x y z) AREA [mg] OLUME [mc
236 2311113.1 5040956.3 0.70 2311113.4 5040956.8 0.70 2311114.2 5040955.6 .70 0.41 -0.135
237 2311113.9 5040957.5 0.70 2311113.4 5040956.8 0.70 2311113.0 5040957.6 .70
2311113.8 5040958.1 0.70 0.58 -0.133
238 2311113.4 5040956.8 0.70 2311113.9 5040957.5 0.70 2311114.2 5040955.6 .70 0.55 -0.176
239 2311114.8 5040958.9 0.70 2311117.0 5040957.8 0.70 2311119.6 5040953.0 .70
2311115.9 5040954.8 0.70 10.41 -4.164
240 2311114.8 5040958.9 0.70 2311115.7 5040960.2 0.70 2311117.0 5040957.8 .70 1.97 -0.315
241 2311114.8 5040958.9 0.70 2311113.9 5040957.5 0.70 2311113.8 5040958.1 .70 0.33 -0.073
242 2311114.8 5040958.9 0.70 2311114.4 5040955.5 0.70 2311114.2 5040955.6 .70
2311113.9 5040957.5 0.70 1.50 -0.465
243 2311114.8 5040958.9 0.70 2311115.9 5040954.8 0.70 2311114.4 5040955.5 .70 2.57 -0.951
244 2311117.0 5040957.8 0.70 2311121.3 5040955.7 0.70 2311119.6 5040953.0 .70 7.64 -3.820
245 2311119.0 5040965.3 0.70 2311124.4 5040960.6 0.70 2311121.3 5040955.7 .70
2311117.0 5040957.8 0.70 2311115.7 5040960.2 0.70 46.05 -13.815
246 2311119.0 5040965.3 0.70 2311126.9 5040964.4 0.70 2311124.4 5040960.6 .70 16.13 -5.807
247 2311129.5 5040977.9 0.70 2311133.5 5040974.7 0.70 2311126.9 5040964.4 .70
2311119.0 5040965.3 0.70 85.84 -18.885
248 2311129.5 5040977.9 0.70 2311134.5 5040976.2 0.70 2311133.5 5040974.7 .70 4.73 -1.230
249 2311140.9 5040986.3 0.70 2311141.0 5040986.2 0.70 2311134.5 5040976.2 .70
2311129.5 5040977.9 0.70 30.91 -6.491
250 2311140.8 5040986.5 0.70 2311140.9 5040986.3 0.70 2311129.5 5040977.9 .70
2311140.5 5040986.7 0.70 4.39 -0.790
251 2311140.9 5040986.3 0.70 2311140.8 5040986.5 0.70 2311141.0 5040986.3 .70 0.03 -0.008
252 2311140.8 5040986.5 0.70 2311140.6 5040986.7 0.70 2311141.6 5040986.1 .70
2311141.0 5040986.3 0.70 0.08 -0.031
253 2311140.6 5040986.7 0.70 2311140.8 5040986.5 0.70 2311140.5 5040986.7 .70
2311140.6 5040986.8 0.70 0.02 -0.007
TOTALI: 1589.85 -1036.971




CALCOLO VOLUMI BARENA 1
AREA [mq] VOLUME [mc]
STERRI 0.00 0.000
RIPORTI 1589.85 -1036.971
NEUTRO 0.00 0.000
TOTALE 1589.85 -1036.971




CALCOLO VOLUMI BARENA 2

RIPORTI
FIG I Punto (x y z) II Punto (x y z) III Punto (x y z) AREA [mg] OLUME [mc
1 2311255.7 5041150.4 0.70 2311258.7 5041157.9 0.70 2311253.2 5041151.3 0.70 10.95 -9.417
2 2311256.9 5041150.0 0.70 2311255.7 5041150.3 0.70 2311255.7 5041150.4 0.70 0.10 -0.087
3 2311255.3 5041150.3 0.70 2311255.7 5041150.3 0.70 2311255.6 5041150.2 0.70 0.01 -0.009
4 2311255.6 5041150.1 0.70 2311255.6 5041150.2 0.70 2311256.1 5041150.1 0.70 0.02 -0.017
5 2311238.1 5041114.1 0.70 2311237.8 5041114.4 0.70 2311237.8 5041114.5 0.70 0.03 -0.023
6 2311237.8 5041114.5 0.70 2311238.1 5041114.1 0.70 2311238.6 5041113.8 0.70 0.07 -0.048
7 2311237.9 5041114.6 0.70 2311237.8 5041114.5 0.70 2311238.6 5041113.8 0.70 0.04 -0.032
8 2311237.7 5041114.2 0.70 2311238.4 5041113.8 0.70 2311238.1 5041114.1 0.70 0.03 -0.016
9 2311237.7 5041114.3 0.70 2311237.7 5041114.2 0.70 2311238.1 5041114.1 0.70 0.02 -0.016
10 2311235.4 5041115.5 0.70 2311237.8 5041114.4 0.70 2311237.7 5041114.3 0.70 0.21 -0.172
11 2311221.3 5041088.9 0.70 2311220.9 5041089.6 0.70 2311235.4 5041115.5 0.70
2311237.7 5041114.2 0.70 49.75 -38.805
12 2311218.3 5041085.0 0.70 2311218.6 5041084.8 0.70 2311215.7 5041080.2 0.70 0.94 -0.714
13 2311220.9 5041089.6 0.70 2311221.3 5041088.9 0.70 2311218.6 5041084.8 0.70
2311218.3 5041085.0 0.70 2.65 -2.014
14 2311221.4 5041088.7 0.70 2311221.3 5041088.9 0.70 2311237.7 5041114.2 0.70
2311236.5 5041111.0 0.70 13.81 -11.877
15 2311218.6 5041084.8 0.70 2311218.7 5041084.7 0.70 2311215.7 5041080.2 0.70 0.27 -0.208
16 2311221.3 5041088.9 0.70 2311221.4 5041088.7 0.70 2311218.7 5041084.7 0.70
2311218.6 5041084.8 0.70 0.73 -0.577
17 2311235.8 5041109.2 0.70 2311238.4 5041113.8 0.70 2311238.8 5041113.5 0.70 1.42 -0.994
18 2311235.8 5041109.2 0.70 2311236.5 5041111.0 0.70 2311238.4 5041113.8 0.70 0.77 -0.547
19 2311231.8 5041098.5 0.70 2311235.8 5041109.2 0.70 2311238.8 5041113.5 0.70 7.44 -6.622
20 2311223.4 5041074.5 0.70 2311222.8 5041074.7 0.70 2311222.9 5041074.8 0.70 0.05 -0.036
21 2311222.1 5041087.5 0.70 2311223.7 5041084.4 0.70 2311231.8 5041098.5 0.70 24.29 -20.889
22 2311221.1 5041079.8 0.70 2311215.9 5041080.1 0.70 2311219.6 5041077.1 0.70 7.18 -5.959
23 2311222.4 5041082.1 0.70 2311219.3 5041084.3 0.70 2311215.7 5041080.2 0.70
2311215.9 5041080.1 0.70 2311221.1 5041079.8 0.70 17.53 -14.375
24 2311223.7 5041084.4 0.70 2311222.1 5041087.5 0.70 2311219.3 5041084.3 0.70
2311222.4 5041082.1 0.70 11.87 -9.971
25 2311223.7 5041084.4 0.70 2311224.1 5041083.7 0.70 2311228.8 5041090.6 0.70
2311231.8 5041098.5 0.70 13.90 -12.371
26 2311221.4 5041079.8 0.70 2311221.1 5041079.8 0.70 2311219.6 5041077.1 0.70 0.41 -0.357
27 2311222.8 5041081.9 0.70 2311222.4 5041082.1 0.70 2311221.1 5041079.8 0.70
2311221.4 5041079.8 0.70 0.98 -0.853
28 2311224.1 5041083.7 0.70 2311223.7 5041084.4 0.70 2311222.4 5041082.1 0.70
2311222.8 5041081.9 0.70 1.38 -1.214
29 2311221.9 5041075.1 0.70 2311222.8 5041074.7 0.70 2311222.8 5041074.6 0.70 0.04 -0.037
30 2311222.4 5041073.8 0.70 2311206.1 5041040.1 0.70 2311200.3 5041043.9 0.70 130.33 -99.051
31 2311222.4 5041073.8 0.70 2311221.0 5041070.5 0.70 2311206.1 5041040.1 0.70 2.93 -2.432
32 2311222.8 5041074.6 0.70 2311200.3 5041043.9 0.70 2311221.9 5041075.1 0.70 20.20 -17.170
33 2311222.8 5041074.6 0.70 2311222.4 5041073.8 0.70 2311200.3 5041043.9 0.70 4.02 -3.337
34 2311217.1 5041061.5 0.70 2311223.0 5041074.5 0.70 2311223.7 5041074.2 0.70 5.53 -4.148
35 2311217.1 5041061.5 0.70 2311221.0 5041070.5 0.70 2311223.0 5041074.5 0.70 1.06 -0.890
36 2311223.7 5041074.2 0.70 2311207.6 5041039.3 0.70 2311217.1 5041061.5 0.70 11.87 -9.615
37 2311206.1 5041040.1 0.70 2311207.6 5041039.3 0.70 2311207.5 5041039.2 0.70 0.06 -0.050
38 2311207.5 5041039.2 0.70 2311201.1 5041033.7 0.70 2311208.1 5041038.8 0.70 2.96 -2.131
39 2311201.1 5041033.7 0.70 2311200.3 5041043.9 0.70 2311206.1 5041040.1 0.70 28.47 -21.637
40 2311206.1 5041040.1 0.70 2311207.5 5041039.2 0.70 2311201.1 5041033.7 0.70 6.61 -5.486
41 2311207.5 5041039.2 0.70 2311207.5 5041039.2 0.70 2311206.1 5041040.1 0.70 0.01 -0.008
42 2311222.4 5041073.8 0.70 2311221.0 5041070.5 0.70 2311223.0 5041074.5 0.70 0.38 -0.319
43 2311222.8 5041074.6 0.70 2311222.4 5041073.8 0.70 2311223.0 5041074.5 0.70 0.11 -0.092
44 2311223.4 5041074.5 0.70 2311223.0 5041074.5 0.70 2311222.8 5041074.7 0.70 0.04 -0.026
45 2311223.4 5041074.5 0.70 2311223.7 5041074.2 0.70 2311223.0 5041074.5 0.70 0.04 -0.023
46 2311217.1 5041061.5 0.70 2311221.0 5041070.5 0.70 2311206.1 5041040.1 0.70 8.21 -6.814
47 2311207.6 5041039.3 0.70 2311206.1 5041040.1 0.70 2311217.1 5041061.5 0.70 20.02 -16.617
48 2311207.6 5041039.3 0.70 2311207.9 5041039.0 0.70 2311207.5 5041039.2 0.70 0.02 -0.017
49 2311208.4 5041038.8 0.70 2311207.9 5041039.0 0.70 2311207.6 5041039.3 0.70 0.03 -0.022
50 2311208.4 5041038.8 0.70 2311208.1 5041038.8 0.70 2311207.9 5041039.0 0.70 0.02 -0.011
51 2311197.3 5041099.4 0.70 2311203.2 5041095.3 0.70 2311201.2 5041090.1 0.70
2311193.9 5041094.1 0.70 45.21 -25.318
52 2311207.4 5041114.9 0.70 2311209.3 5041111.2 0.70 2311203.2 5041095.3 0.70
2311197.3 5041099.4 0.70 93.14 -50.296
53 2311213.9 5041125.0 0.70 2311214.7 5041125.1 0.70 2311209.3 5041111.2 0.70
2311207.4 5041114.9 0.70 27.15 -13.846
54 2311214.7 5041125.1 0.70 2311213.9 5041125.0 0.70 2311215.7 5041127.8 0.70 0.97 -0.475
55 2311214.7 5041125.1 0.70 2311219.5 5041125.5 0.70 2311222.5 5041123.6 0.70
2311211.8 5041106.7 0.70 2311209.3 5041111.2 0.70 107.99 -57.235
56 2311203.2 5041095.3 0.70 2311204.1 5041094.7 0.70 2311201.2 5041090.1 0.70 2.99 -1.585
57 2311209.3 5041111.2 0.70 2311211.8 5041106.7 0.70 2311204.1 5041094.7 0.70
2311203.2 5041095.3 0.70 40.83 -21.640
58 2311219.5 5041125.5 0.70 2311214.7 5041125.1 0.70 2311215.7 5041127.8 0.70 6.22 -3.110
59 2311220.9 5041089.6 0.70 2311218.0 5041095.1 0.70 2311235.4 5041115.5 0.70 78.32 -53.258
60 2311212.6 5041088.9 0.70 2311218.3 5041085.0 0.70 2311215.7 5041080.2 0.70
2311209.3 5041084.9 0.70 39.17 -27.027
61 2311218.0 5041095.1 0.70 2311220.9 5041089.6 0.70 2311218.3 5041085.0 0.70
2311212.6 5041088.9 0.70 42.26 -28.737
62 2311237.7 5041114.2 0.70 2311236.5 5041111.0 0.70 2311238.4 5041113.8 0.70 1.36 -0.966
63 2311235.4 5041115.5 0.70 2311237.7 5041114.3 0.70 2311237.7 5041114.2 0.70 0.08 -0.066
64 2311237.8 5041114.4 0.70 2311238.1 5041114.1 0.70 2311237.7 5041114.3 0.70 0.03 -0.023
65 2311238.6 5041113.8 0.70 2311238.4 5041113.8 0.70 2311238.1 5041114.1 0.70 0.02 -0.010
66 2311238.6 5041113.8 0.70 2311238.8 5041113.5 0.70 2311238.4 5041113.8 0.70 0.01 -0.006
67 2311221.4 5041088.7 0.70 2311221.5 5041088.6 0.70 2311235.8 5041109.2 0.70
2311236.5 5041111.0 0.70 7.91 -6.803
68 2311218.8 5041084.7 0.70 2311218.7 5041084.7 0.70 2311215.7 5041080.2 0.70 0.19 -0.146
69 2311221.5 5041088.6 0.70 2311221.4 5041088.7 0.70 2311218.7 5041084.7 0.70
2311218.8 5041084.7 0.70 0.50 -0.395
70 2311205.9 5041066.6 0.70 2311215.3 5041072.5 0.70 2311192.6 5041048.0 0.70 48.17 -34.201
71 2311215.6 5041080.1 0.70 2311215.9 5041080.1 0.70 2311219.6 5041077.1 0.70
2311215.3 5041072.5 0.70 2311205.9 5041066.6 0.70 50.84 -39.655
72 2311215.9 5041080.1 0.70 2311215.6 5041080.1 0.70 2311215.7 5041080.2 0.70 0.02 -0.015
73 2311215.3 5041072.5 0.70 2311217.8 5041074.1 0.70 2311200.3 5041043.9 0.70
2311192.6 5041048.0 0.70 163.51 -117.727
74 2311217.8 5041074.1 0.70 2311215.3 5041072.5 0.70 2311219.6 5041077.1 0.70 2.37 -2.015
75 2311217.8 5041074.1 0.70 2311220.8 5041076.0 0.70 2311221.9 5041075.1 0.70
2311200.3 5041043.9 0.70 54.17 -45.503
76 2311220.8 5041076.0 0.70 2311217.8 5041074.1 0.70 2311219.6 5041077.1 0.70 2.87 -2.526
717 2311220.8 5041076.0 0.70 2311221.0 5041076.1 0.70 2311222.8 5041074.7 0.70
2311221.9 5041075.1 0.70 0.36 -0.328
78 2311221.0 5041076.1 0.70 2311220.8 5041076.0 0.70 2311219.6 5041077.1 0.70 0.11 -0.098
79 2311221.0 5041076.1 0.70 2311221.0 5041076.1 0.70 2311222.9 5041074.8 0.70
2311222.8 5041074.7 0.70 0.25 -0.222
80 2311221.0 5041076.1 0.70 2311221.0 5041076.1 0.70 2311219.6 5041077.1 0.70 0.06 -0.052
81 2311221.0 5041076.1 0.70 2311221.1 5041076.1 0.70 2311222.9 5041074.9 0.70
2311222.9 5041074.8 0.70 0.20 -0.178
82 2311221.1 5041076.1 0.70 2311221.0 5041076.1 0.70 2311219.6 5041077.1 0.70 0.04 -0.035
83 2311221.1 5041076.2 0.70 2311221.1 5041076.1 0.70 2311222.9 5041074.9 0.70
2311223.0 5041075.0 0.70 0.16 -0.142
84 2311221.1 5041076.1 0.70 2311221.1 5041076.2 0.70 2311219.6 5041077.1 0.70 0.04 -0.035
85 2311219.5 5041125.5 0.70 2311223.8 5041125.8 0.70 2311222.5 5041123.6 0.70 4.60 -2.530
86 2311225.9 5041139.3 0.70 2311230.0 5041136.6 0.70 2311223.8 5041125.8 0.70
2311219.5 5041125.5 0.70 2311215.7 5041127.8 0.70 92.82 -51.051
87 2311237.6 5041152.6 0.70 2311238.1 5041150.6 0.70 2311230.0 5041136.6 0.70
2311225.9 5041139.3 0.70 55.02 -32.462
88 2311241.9 5041157.5 0.70 2311242.0 5041157.4 0.70 2311238.1 5041150.6 0.70
2311237.6 5041152.6 0.70 6.25 -3.875
89 2311242.0 5041157.4 0.70 2311241.9 5041157.5 0.70 2311242.4 5041158.1 0.70 0.07 -0.044
90 2311223.8 5041125.8 0.70 2311224.5 5041125.9 0.70 2311222.5 5041123.6 0.70 0.75 -0.428
91 2311230.0 5041136.6 0.70 2311232.4 5041135.0 0.70 2311224.5 5041125.9 0.70
2311223.8 5041125.8 0.70 21.05 -12.630
92 2311238.1 5041150.6 0.70 2311239.9 5041143.5 0.70 2311232.4 5041135.0 0.70
2311230.0 5041136.6 0.70 57.31 -36.105
93 2311242.0 5041157. 0.70 2311248.3 5041153.1 0.70 2311239.9 5041143.5 0.70
2311238.1 5041150.6 0.70 68.01 -45.567
94 2311248.3 5041153.1 0.70 2311242.0 5041157.4 0.70 2311242.4 5041158.1 0.70
2311249.0 5041153.9 0.70 7.10 -4.899




CALCOLO VOLUMI BARENA 2

RIPORTI
FIG I Punto (x y z) II Punto (x y z) III Punto (x y z) AREA [mg] OLUME [mc

95 2311224.5 5041125.9 0.70 2311234.0 5041126.6 0.70 2311229.8 5041119.1 0.70

2311222.5 5041123.6 0.70 46.54 -28.389
96 2311232.4 5041135.0 0.70 2311236.9 5041132.0 0.70 2311234.0 5041126.6 0.70

2311224.5 5041125.9 0.70 56.62 -35.671
97 2311239.9 5041143.5 0.70 2311240.9 5041139.3 0.70 2311236.9 5041132.0 0.70

2311232.4 5041135.0 0.70 42.32 -28.354
98 2311248.3 5041153.1 0.70 2311248.5 5041153.0 0.70 2311240.9 5041139.3 0.70

2311239.9 5041143.5 0.70 24.49 -17.388
99 2311248.5 5041153.0 0.70 2311248.3 5041153.1 0.70 2311249.0 5041153.9 0.70 0.12 -0.089
100 2311213.8 5041102.9 0.70 2311211.8 5041106.7 0.70 2311222.5 5041123.6 0.70

2311229.8 5041119.1 0.70 132.89 -77.076
101 2311204.1 5041094.7 0.70 2311205.1 5041094.0 0.70 2311201.2 5041090.1 0.70 3.11 -1.679
102 2311211.8 5041106.7 0.70 2311213.8 5041102.9 0.70 2311205.1 5041094.0 0.70

2311204.1 5041094.7 0.70 33.84 -18.612
103 2311216.7 5041097.4 0.70 2311213.8 5041102.9 0.70 2311229.8 5041119.1 0.70 68.13 -41.559
104 2311205.1 5041094.0 0.70 2311211.9 5041089.4 0.70 2311209.3 5041084.9 0.70

2311201.2 5041090.1 0.70 47.03 -27.277
105 2311213.8 5041102.9 0.70 2311216.7 5041097.4 0.70 2311211.9 5041089.4 0.70

2311205.1 5041094.0 0.70 75.80 -44.722
106 2311218.0 5041095.1 0.70 2311216.7 5041097.4 0.70 2311229.8 5041119.1 0.70

2311235.4 5041115.5 0.70 116.36 -74.470
107 2311211.9 5041089.4 0.70 2311212.6 5041088.9 0.70 2311209.3 5041084.9 0.70 2.20 -1.364
108 2311216.7 5041097.4 0.70 2311218.0 5041095.1 0.70 2311212.6 5041088.9 0.70

2311211.9 5041089.4 0.70 13.82 -8.707
109 2311237.6 5041114.9 0.70 2311235.4 5041115.5 0.70 2311229.8 5041119.1 0.70 2.27 -1.634
110 2311237.6 5041114.9 0.70 2311237.8 5041114.4 0.70 2311235.4 5041115.5 0.70 0.49 -0.402
111 2311237.8 5041114.4 0.70 2311237.6 5041114.9 0.70 2311237.8 5041114.5 0.70 0.02 -0.018
112 2311237.6 5041114.9 0.70 2311237.9 5041114.6 0.70 2311237.8 5041114.5 0.70 0.02 -0.018
113 2311237.9 5041114.7 0.70 2311237.9 5041114.7 0.70 2311237.6 5041114.9 0.70 0.02 -0.018
114 2311221.5 5041088.6 0.70 2311222.1 5041087.5 0.70 2311231.8 5041098.5 0.70

2311235.8 5041109.2 0.70 43.55 -37.453
115 2311219.3 5041084.3 0.70 2311218.8 5041084.7 0.70 2311215.7 5041080.2 0.70 1.66 -1.295
116 2311222.1 5041087.5 0.70 2311221.5 5041088.6 0.70 2311218.8 5041084.7 0.70

2311219.3 5041084.3 0.70 3.92 -3.136
117 2311224.1 5041083.7 0.70 2311224.3 5041083.4 0.70 2311228.0 5041088.4 0.70

2311228.8 5041090.6 0.70 3.29 -2.928
118 2311221.5 5041079.7 0.70 2311221.4 5041079.8 0.70 2311219.6 5041077.1 0.70 0.21 -0.183
119 2311223.0 5041081.7 0.70 2311222.8 5041081.9 0.70 2311221.4 5041079.8 0.70

2311221.5 5041079.7 0.70 0.45 -0.391
120 2311224.3 5041083.4 0.70 2311224.1 5041083.7 0.70 2311222.8 5041081.9 0.70

2311223.0 5041081.7 0.70 0.58 -0.510
121 2311224.3 5041083.4 0.70 2311225.3 5041081.4 0.70 2311228.0 5041088.4 0.70 6.54 -5.821
122 2311224.1 5041078.1 0.70 2311221.1 5041076.2 0.70 2311223.0 5041075.0 0.70 3.45 -3.071
123 2311224.7 5041079.6 0.70 2311221.5 5041079.7 0.70 2311219.6 5041077.1 0.70

2311221.1 5041076.2 0.70 2311224.1 5041078.1 0.70 10.34 -9.099
124 2311225.0 5041080.4 0.70 2311223.0 5041081.7 0.70 2311221.5 5041079.7 0.70

2311224.7 5041079.6 0.70 4.31 -3.793
125 2311225.3 5041081.4 0.70 2311224.3 5041083.4 0.70 2311223.0 5041081.7 0.70

2311225.0 5041080.4 0.70 3.31 -2.946
126 2311234.0 5041126.6 0.70 2311235.3 5041126.7 0.70 2311229.8 5041119.1 0.70 4.92 -3.198
127 2311236.9 5041132.0 0.70 2311238.4 5041131.0 0.70 2311235.3 5041126.7 0.70

2311234.0 5041126.6 0.70 8.38 -5.615
128 2311240.9 5041139.3 0.70 2311241.8 5041135.7 0.70 2311238.4 5041131.0 0.70

2311236.9 5041132.0 0.70 15.74 -10.861
129 2311248.5 5041153.0 0.70 2311252.4 5041150.3 0.70 2311241.8 5041135.7 0.70

2311240.9 5041139.3 0.70 62.175 -45.807
130 2311252.4 5041150.3 0.70 2311248.5 5041153.0 0.70 2311249.0 5041153.9 0.70

2311253.2 5041151.3 0.70 5.69 -4.324
131 2311235.3 5041126.7 0.70 2311242.9 5041127.3 0.70 2311237.6 5041114.9 0.70

2311229.8 5041119.1 0.70 86.04 -65.390
132 2311238.4 5041131.0 0.70 2311243.1 5041127.9 0.70 2311242.9 5041127.3 0.70

2311235.3 5041126.7 0.70 17.14 -12.684
133 2311241.8 5041135.7 0.70 2311243.6 5041128.9 0.70 2311243.1 5041127.9 0.70

2311238.4 5041131.0 0.70 18.53 -13.898
134 2311252.4 5041150.3 0.70 2311252.6 5041150.1 0.70 2311243.6 5041128.9 0.70

2311241.8 5041135.7 0.70 51.89 -40.474
135 2311252.6 5041150.1 0.70 2311252.4 5041150.3 0.70 2311253.2 5041151.3 0.70 0.19 -0.148
136 2311242.9 5041127.3 0.70 2311243.8 5041127.4 0.70 2311237.6 5041114.9 0.70 5.77 -5.135
137 2311243.1 5041127.9 0.70 2311243.9 5041127.4 0.70 2311243.8 5041127.4 0.70

2311242.9 5041127.3 0.70 0.30 -0.264
138 2311243.6 5041128.9 0.70 2311243.9 5041127.5 0.70 2311243.9 5041127.4 0.70

2311243.1 5041127.9 0.70 0.49 -0.431
139 2311252.6 5041150.1 0.70 2311254.6 5041148.8 0.70 2311243.9 5041127.5 0.70

2311243.6 5041128.9 0.70 37.58 -33.822
140 2311254.6 5041148.8 0.70 2311252.6 5041150.1 0.70 2311253.2 5041151.3 0.70

2311255.3 5041150.3 0.70 3.46 -3.149
141 2311255.7 5041150.3 0.70 2311255.3 5041150.3 0.70 2311253.2 5041151.3 0.70 0.21 -0.191
142 2311255.7 5041150.3 0.70 2311256.1 5041150.1 0.70 2311255.6 5041150.2 0.70 0.02 -0.017
143 2311256.6 5041150.0 0.70 2311256.1 5041150.1 0.70 2311255.7 5041150.3 0.70 0.04 -0.028
144 2311237.9 5041114.7 0.70 2311239.0 5041116.9 0.70 2311237.6 5041114.9 0.70 0.47 -0.418
145 2311256.9 5041150.0 0.70 2311255.7 5041150.4 0.70 2311258.7 5041157.9 0.70 4.75 -4.133
146 2311255.7 5041150.3 0.70 2311253.2 5041151.3 0.70 2311255.7 5041150.4 0.70 0.23 -0.198
147 2311256.9 5041150.0 0.70 2311256.6 5041150.0 0.70 2311255.7 5041150.3 0.70 0.02 -0.014
148 2311202.6 5041025.0 0.70 2311202.4 5041025.4 0.70 2311203.2 5041026.2 0.70

2311202.7 5041025.1 0.70 0.31 -0.459
149 2311202.4 5041025.4 0.70 2311202.6 5041025.0 0.70 2311202.6 5041024.9 0.70

2311202.0 5041025.0 0.70 0.14 -0.207
150 2311202.4 5041025.4 0.70 2311202.2 5041025.8 0.70 2311203.6 5041027.1 0.70

2311203.2 5041026.2 0.70 0.56 -0.829
151 2311202.2 5041025.8 0.70 2311202.4 5041025.4 0.70 2311202.0 5041025.0 0.70

2311201.5 5041025.1 0.70 0.28 -0.414
152 2311202.2 5041025.8 0.70 2311202.0 5041026.1 0.70 2311203.9 5041027.8 0.70

2311203.6 5041027.1 0.70 0.87 -1.288
153 2311202.0 5041026.1 0.70 2311202.2 5041025.8 0.70 2311201.5 5041025.1 0.70

2311201.0 5041025.2 0.70 0.49 -0.725
154 2311202.0 5041026.1 0.70 2311201.8 5041026.5 0.70 2311204.2 5041028.5 0.70

2311203.9 5041027.8 0.70 0.99 -1.455
155 2311201.8 5041026.5 0.70 2311202.0 5041026.1 0.70 2311201.0 5041025.2 0.70

2311200.4 5041025.4 0.70 0.63 -0.920
156 2311201.8 5041026.5 0.70 2311200.0 5041029.6 0.70 2311202.0 5041031.9 0.70

2311206.3 5041033.3 0.70 2311204.2 5041028.5 0.70 20.59 -28.620
157 2311200.0 5041029.6 0.70 2311201.8 5041026.5 0.70 2311200.4 5041025.4 0.70

2311196.8 5041026.0 0.70 2311196.8 5041026.1 0.70 10.79 -14.998
158 2311200.0 5041029.6 0.70 2311199.8 5041030.0 0.70 2311202.0 5041031.9 0.70 0.59 -0.779
159 2311199.8 5041030.0 0.70 2311200.0 5041029.6 0.70 2311196.8 5041026.1 0.70

2311196.4 5041027.1 0.70 3.15 -4.190
160 2311199.8 5041030.0 0.70 2311199.6 5041030.3 0.70 2311208.1 5041038.8 0.70

2311202.0 5041031.9 0.70 4.15 -3.901
161 2311199.6 5041030.3 0.70 2311199.8 5041030.0 0.70 2311196.4 5041027.1 0.70

2311196.4 5041027.2 0.70 1.16 -1.392
162 2311199.6 5041030.3 0.70 2311199.1 5041031.1 0.70 2311201.1 5041033.7 0.70

2311208.1 5041038.8 0.70 8.86 -6.999
163 2311199.1 5041031.1 0.70 2311199.6 5041030.3 0.70 2311196.4 5041027.2 0.70

2311196.3 5041027.4 0.70 2.39 -2.629
164 2311199.1 5041031.1 0.70 2311199.0 5041031.4 0.70 2311201.1 5041033.7 0.70 0.47 -0.456
165 2311199.0 5041031.4 0.70 2311199.1 5041031.1 0.70 2311196.3 5041027.4 0.70

2311196.0 5041028.2 0.70 2.28 -2.485
166 2311199.0 5041031.4 0.70 2311198.8 5041031.7 0.70 2311201.1 5041033.7 0.70 0.48 -0.442
167 2311198.8 5041031.7 0.70 2311199.0 5041031.4 0.70 2311196.0 5041028.2 0.70

2311195.7 5041028.9 0.70 2.24 -2.150
168 2311198.8 5041031.7 0.70 2311196.3 5041036.1 0.70 2311200.3 5041043.9 0.70

2311201.1 5041033.7 0.70 31.32 -25.369
169 2311196.3 5041036.1 0.70 2311198.8 5041031.7 0.70 2311195.7 5041028.9 0.70

2311194.4 5041032.3 0.70 15.99 -13.591
170 2311196.3 5041036.1 0.70 2311192.2 5041043.3 0.70 2311192.6 5041048.0 0.70

2311200.3 5041043.9 0.70 49.24 -33.976
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FIG. I Punto (x y z) II Punto (x y z) III Punto (x y z) AREA [mg] OLUME [mc
171 2311192.2 5041043.3 0.70 2311196.3 5041036.1 0.70 2311194.4 5041032.3 0.70
2311191.8 5041039.1 0.70 21.55 -16.163
172 2311192.2 5041043.3 0.70 2311191.7 5041044.1 0.70 2311192.6 5041048.0 0.70 1.28 -0.819
173 2311191.7 5041044.1 0.70 2311192.2 5041043.3 0.70 2311191.8 5041039.1 0.70
2311191.0 5041041.1 0.70 3.03 -2.060
174 2311191.7 5041044.1 0.70 2311191.0 5041045.3 0.70 2311192.6 5041048.0 0.70 1.82 -1.147
175 2311191.0 5041045.3 0.70 2311191.7 5041044.1 0.70 2311191.0 5041041.1 0.70
2311190.1 5041043.6 0.70 3.46 -2.249
176 2311191.0 5041045.3 0.70 2311190.9 5041045.7 0.70 2311192.6 5041048.0 0.70 0.52 -0.322
177 2311190.9 5041045.7 0.70 2311191.0 5041045.3 0.70 2311190.1 5041043.6 0.70
2311189.8 5041044.3 0.70 0.82 -0.517
178 2311190.9 5041045.7 0.70 2311187.6 5041051.4 0.70 2311192.6 5041048.0 0.70 8.84 -5.658
179 2311187.6 5041051.4 0.70 2311190.9 5041045.7 0.70 2311189.8 5041044.3 0.70
2311186.9 5041051.8 0.70 7.13 -4.634
180 2311187.6 5041051.4 0.70 2311187.3 5041051.9 0.70 2311192.6 5041048.0 0.70 0.90 -0.477
181 2311187.3 5041051.9 0.70 2311187.6 5041051.4 0.70 2311186.9 5041051.8 0.70
2311186.7 5041052.3 0.70 0.23 -0.115
182 2311187.3 5041051.9 0.70 2311187.1 5041052.2 0.70 2311192.6 5041048.0 0.70 0.43 -0.228
183 2311187.1 5041052.2 0.70 2311187.3 5041051.9 0.70 2311186.7 5041052.3 0.70
2311186.6 5041052.6 0.70 0.09 -0.042
184 2311191.3 5041057.4 0.70 2311205.9 5041066.6 0.70 2311192.6 5041048.0 0.70
2311187.1 5041052.2 0.70 2311186.6 5041053.0 0.70 100.62 -65.403
185 2311186.6 5041053.0 0.70 2311187.1 5041052.2 0.70 2311186.6 5041052.6 0.70
2311186.5 5041052.9 0.70 0.14 -0.090
186 2311215.5 5041080.1 0.70 2311215.6 5041080.1 0.70 2311205.9 5041066.6 0.70
2311191.3 5041057.4 0.70 54.90 -38.979
187 2311188.3 5041055.5 0.70 2311191.3 5041057.4 0.70 2311186.6 5041053.0 0.70
2311186.6 5041053.1 0.70 2.23 -1.449
188 2311206.2 5041080.6 0.70 2311215.5 5041080.1 0.70 2311191.3 5041057.4 0.70
2311188.3 5041055.5 0.70 133.02 -90.454
189 2311186.6 5041053.1 0.70 2311186.6 5041053.0 0.70 2311186.5 5041052.9 0.70
2311186.5 5041052.9 0.70 0.01 -0.006
190 2311215.5 5041080.1 0.70 2311206.2 5041080.6 0.70 2311209.3 5041084.9 0.70
2311215.7 5041080.2 0.70 21.83 -14.626
191 2311187.2 5041054.8 0.70 2311188.3 5041055.5 0.70 2311186.6 5041053.1 0.70
2311186.5 5041053.2 0.70 0.85 -0.544
192 2311197.6 5041081.1 0.70 2311206.2 5041080.6 0.70 2311188.3 5041055.5 0.70
2311187.2 5041054.8 0.70 123.13 -75.109
193 2311186.5 5041053.2 0.70 2311186.6 5041053.1 0.70 2311186.5 5041052.9 0.70
2311186.5 5041053.0 0.70 0.01 -0.006
194 2311206.2 5041080.6 0.70 2311197.6 5041081.1 0.70 2311201.2 5041090.1 0.70
2311209.3 5041084.9 0.70 64.72 -37.538
195 2311186.0 5041054.1 0.70 2311187.2 5041054.8 0.70 2311186.5 5041053.2 0.70 0.67 -0.429
196 2311194.5 5041081.3 0.70 2311197.6 5041081.1 0.70 2311187.2 5041054.8 0.70
2311186.0 5041054.1 0.70 2311182.4 5041065.2 0.70 151.40 -92.354
197 2311186.0 5041054.1 0.70 2311186.5 5041053.2 0.70 2311186.5 5041053.0 0.70 0.09 -0.058
198 2311197.6 5041081.1 0.70 2311194.5 5041081.3 0.70 2311201.2 5041090.1 0.70 14.27 -7.848
199 2311188.1 5041081.7 0.70 2311194.5 5041081.3 0.70 2311182.4 5041065.2 0.70
2311181.5 5041067.7 0.70 67.87 -42.079
200 2311194.5 5041081.3 0.70 2311188.1 5041081.7 0.70 2311193.9 5041094.1 0.70
2311201.2 5041090.1 0.70 86.81 -50.350
201 2311184.5 5041081.9 0.70 2311188.1 5041081.7 0.70 2311181.5 5041067.7 0.70
2311179.1 5041075.0 0.70 53.87 -33.938
202 2311188.1 5041081.7 0.70 2311184.5 5041081.9 0.70 2311193.9 5041094.1 0.70 23.24 -14.176
203 2311180.0 5041082.1 0.70 2311184.5 5041081.9 0.70 2311179.1 5041075.0 0.70
2311178.0 5041078.3 0.70 21.56 -13.367
204 2311184.5 5041081.9 0.70 2311180.0 5041082.1 0.70 2311188.2 5041097.7 0.70
2311193.9 5041094.1 0.70 88.06 -52.836
205 2311176.7 5041082.3 0.70 2311180.0 5041082.1 0.70 2311178.0 5041078.3 0.70 6.42 -3.916
206 2311176.7 5041082.3 0.70 2311178.0 5041088.5 0.70 2311188.2 5041097.7 0.70
2311180.0 5041082.1 0.70 51.95 -30.651
207 2311178.0 5041088.5 0.70 2311176.7 5041082.3 0.70 2311176.1 5041086.8 0.70 4.75 -2.850
208 2311178.0 5041088.5 0.70 2311180.3 5041099.1 0.70 2311182.4 5041101.8 0.70
2311188.2 5041097.7 0.70 55.63 -32.265
209 2311180.3 5041099.1 0.70 2311178.0 5041088.5 0.70 2311176.1 5041086.8 0.70
2311175.4 5041092.8 0.70 25.18 -15.108
210 2311180.3 5041099.1 0.70 2311181.0 5041102.6 0.70 2311182.4 5041101.8 0.70 2.69 -1.668
211 2311181.0 5041102.6 0.70 2311180.3 5041099.1 0.70 2311175.4 5041092.8 0.70
2311174.8 5041097.4 0.70 2311178.9 5041103.9 0.70 31.81 -21.949
212 2311181.0 5041102.6 0.70 2311181.1 5041102.8 0.70 2311182.4 5041101.8 0.70 0.13 -0.075
213 2311181.1 5041102.8 0.70 2311181.0 5041102.6 0.70 2311178.9 5041103.9 0.70
2311179.1 5041104.3 0.70 0.71 -0.405
214 2311182.5 5041109.5 0.70 2311185.6 5041107.4 0.70 2311182.4 5041101.8 0.70
2311181.1 5041102.8 0.70 17.24 -8.448
215 2311182.5 5041109.5 0.70 2311190.2 5041115.1 0.70 2311185.6 5041107.4 0.70 17.03 -8.345
216 2311182.5 5041109.5 0.70 2311181.1 5041102.8 0.70 2311179.1 5041104.3 0.70 7.44 -2.753
217 2311185.6 5041107.4 0.70 2311186.2 5041107.0 0.70 2311182.4 5041101.8 0.70 2.18 -1.264
218 2311190.2 5041115.1 0.70 2311194.7 5041118.4 0.70 2311186.2 5041107.0 0.70
2311185.6 5041107.4 0.70 14.83 -8.305
219 2311186.2 5041107.0 0.70 2311186.5 5041106.7 0.70 2311182.4 5041101.8 0.70 1.29 -0.735
220 2311194.7 5041118.4 0.70 2311199.0 5041121.6 0.70 2311186.5 5041106.7 0.70
2311186.2 5041107.0 0.70 15.26 -7.935
221 2311186.5 5041106.7 0.70 2311191.4 5041103.4 0.70 2311188.2 5041097.7 0.70
2311182.4 5041101.8 0.70 41.94 -23.906
222 2311202.4 5041124.1 0.70 2311202.8 5041123.4 0.70 2311191.4 5041103.4 0.70
2311186.5 5041106.7 0.70 2311199.0 5041121.6 0.70 87.09 -44.416
223 2311202.4 5041124.1 0.70 2311203.3 5041124.2 0.70 2311202.8 5041123.4 0.70 0.33 -0.148
224 2311202.4 5041124.1 0.70 2311204.4 5041126.1 0.70 2311203.3 5041124.2 0.70 0.80 -0.360
225 2311191.4 5041103.4 0.70 2311191.6 5041103.3 0.70 2311188.2 5041097.7 0.70 0.67 -0.375
226 2311202.8 5041123.4 0.70 2311203.3 5041122.4 0.70 2311191.6 5041103.3 0.70
2311191.4 5041103.4 0.70 13.21 -6.869
227 2311203.3 5041124.2 0.70 2311204.5 5041124.3 0.70 2311203.3 5041122.4 0.70
2311202.8 5041123.4 0.70 1.54 -0.755
228 2311204.4 5041126.1 0.70 2311207.7 5041129.5 0.70 2311204.5 5041124.3 0.70
2311203.3 5041124.2 0.70 4.39 -2.151
229 2311191.6 5041103.3 0.70 2311196.3 5041100.0 0.70 2311193.9 5041094.1 0.70
2311188.2 5041097.7 0.70 39.72 -23.038
230 2311203.3 5041122.4 0.70 2311204.4 5041120.3 0.70 2311196.3 5041100.0 0.70
2311191.6 5041103.3 0.70 83.26 -45.793
231 2311204.5 5041124.3 0.70 2311206.0 5041124.4 0.70 2311204.4 5041120.3 0.70
2311203.3 5041122.4 0.70 5.24 -2.7717
232 2311207.7 5041129.5 0.70 2311208.4 5041130.2 0.70 2311206.0 5041124.4 0.70
2311204.5 5041124.3 0.70 4.96 -2.579
233 2311196.3 5041100.0 0.70 2311197.3 5041099.4 0.70 2311193.9 5041094.1 0.70 3.80 -2.242
234 2311204.4 5041120.3 0.70 2311207.4 5041114.9 0.70 2311197.3 5041099.4 0.70
2311196.3 5041100.0 0.70 63.45 -34.898
235 2311206.0 5041124.4 0.70 2311213.9 5041125.0 0.70 2311207.4 5041114.9 0.70
2311204.4 5041120.3 0.70 48.40 -25.168
236 2311208.4 5041130.2 0.70 2311209.2 5041131.1 0.70 2311215.7 5041127.8 0.70
2311213.9 5041125.0 0.70 2311206.0 5041124.4 0.70 38.71 -19.742
237 2311209.2 5041131.1 0.70 2311209.3 5041131.1 0.70 2311215.7 5041127.8 0.70 0.35 -0.143
238 2311220.7 5041142.7 0.70 2311221.6 5041142.1 0.70 2311215.7 5041127.8 0.70
2311209.3 5041131.1 0.70 64.88 -25.303
239 2311220.7 5041142.7 0.70 2311223.3 5041146.2 0.70 2311221.6 5041142.1 0.70 2.46 -1.082
240 2311221.6 5041142.1 0.70 2311222.9 5041141.2 0.70 2311215.7 5041127.8 0.70 11.85 -5.925
241 2311223.3 5041146.2 0.70 2311231.2 5041156.7 0.70 2311222.9 5041141.2 0.70
2311221.6 5041142.1 0.70 21.02 -11.141
242 2311222.9 5041141.2 0.70 2311225.9 5041139.3 0.70 2311215.7 5041127.8 0.70 27.12 -14.374
243 2311235.2 5041162.1 0.70 2311237.6 5041152.6 0.70 2311225.9 5041139.3 0.70
2311222.9 5041141.2 0.70 2311231.2 5041156.7 0.70 123.75 -73.012
244 2311235.2 5041162.1 0.70 2311241.9 5041157.5 0.70 2311237.6 5041152.6 0.70 26.56 -16.733
245 2311235.2 5041162.1 0.70 2311235.7 5041162.3 0.70 2311242.4 5041158.1 0.70
2311241.9 5041157.5 0.70 5.04 -3.226
246 2311235.7 5041162.3 0.70 2311235.2 5041162.1 0.70 2311235.3 5041162.5 0.70 0.09 -0.058
247 2311235.7 5041162.3 0.70 2311235.8 5041162.4 0.70 2311242.4 5041158.1 0.70 0.32 -0.198
248 2311235.8 5041162.4 0.70 2311235.7 5041162.3 0.70 2311235.3 5041162.5 0.70
2311235.4 5041162.6 0.70 0.05 -0.030
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FIG I Punto (x y z) II Punto (x y z) III Punto (x y z) AREA [mg] OLUME [mc
249 2311235.8 5041162.4 0.70 2311236.2 5041162.5 0.70 2311236.3 5041162.5 0.70
2311242.4 5041158.1 0.70 1.57 -0.926
250 2311236.2 5041162.5 0.70 2311235.8 5041162.4 0.70 2311235.4 5041162.6 0.70
2311235.4 5041162.8 0.70 0.14 -0.080
251 2311236.2 5041162.5 0.70 2311236.2 5041162.5 0.70 2311235.4 5041162.8 0.70
2311235.4 5041162.8 0.70 0.01 -0.005
252 2311236.2 5041162.5 0.70 2311236.4 5041162.6 0.70 2311236.3 5041162.5 0.70 0.02 -0.011
253 2311236.4 5041162.6 0.70 2311236.2 5041162.5 0.70 2311235.4 5041162.8 0.70
2311237.8 5041168.9 0.70 2311243.8 5041180.2 0.70 2311244.6 5041179.9 0.70 22.27 -11.135
254 2311245.6 5041183.6 0.70 2311247.0 5041184.9 0.70 2311244.6 5041179.9 0.70
2311243.8 5041180.2 0.70 3.60 -2.304
255 2311242.4 5041180.7 0.70 2311243.8 5041180.2 0.70 2311237.8 5041168.9 0.70 9.52 -4.379
256 2311242.4 5041180.7 0.70 2311245.6 5041183.6 0.70 2311243.8 5041180.2 0.70 2.88 -1.613
257 2311236.4 5041162.6 0.70 2311236.4 5041162.6 0.70 2311244.6 5041179.9 0.70
2311248.6 5041178.6 0.70 40.07 -26.847
258 2311255.9 5041193.0 0.70 2311257.1 5041189.9 0.70 2311248.6 5041178.6 0.70
2311244.6 5041179.9 0.70 2311247.0 5041184.9 0.70 66.42 -51.808
259 2311236.5 5041162.6 0.70 2311236.4 5041162.6 0.70 2311248.6 5041178.6 0.70
2311252.4 5041177.4 0.70 38.56 -26.221
260 2311257.1 5041189.9 0.70 2311259.5 5041183.9 0.70 2311252.4 5041177.4 0.70
2311248.6 5041178.6 0.70 55.86 -44.129
261 2311236.5 5041162.6 0.70 2311249.8 5041168.1 0.70 2311242.4 5041158.1 0.70
2311236.3 5041162.5 0.70 47.23 -30.227
262 2311249.8 5041168.1 0.70 2311236.5 5041162.6 0.70 2311252.4 5041177.4 0.70
2311255.9 5041176.2 0.70 72.36 -50.652
263 2311259.5 5041183.9 0.70 2311260.2 5041182.1 0.70 2311255.9 5041176.2 0.70
2311252.4 5041177.4 0.70 21.44 -16.938
264 2311249.8 5041168.1 0.70 2311257.1 5041171.0 0.70 2311249.0 5041153.9 0.70
2311242.4 5041158.1 0.70 97.78 -71.379
265 2311257.1 5041171.0 0.70 2311249.8 5041168.1 0.70 2311255.9 5041176.2 0.70
2311259.0 5041175.2 0.70 28.27 -22.051
266 2311260.2 5041182.1 0.70 2311261.2 5041179.7 0.70 2311259.0 5041175.2 0.70
2311255.9 5041176.2 0.70 16.38 -13.595
267 2311257.1 5041171.0 0.70 2311260.1 5041172.3 0.70 2311253.2 5041151.3 0.70
2311249.0 5041153.9 0.70 73.88 -58.365
268 2311260.1 5041172.3 0.70 2311257.1 5041171.0 0.70 2311259.0 5041175.2 0.70
2311260.9 5041174.6 0.70 7.56 -6.350
269 2311261.2 5041179.7 0.70 2311262.0 5041177.8 0.70 2311260.9 5041174.6 0.70
2311259.0 5041175.2 0.70 7.21 -6.128
270 2311260.1 5041172.3 0.70 2311262.1 5041173.1 0.70 2311258.7 5041157.9 0.70
2311253.2 5041151.3 0.70 48.68 -41.378
271 2311262.1 5041173.1 0.70 2311260.1 5041172.3 0.70 2311260.9 5041174.6 0.70
2311262.4 5041174.1 0.70 2.81 -2.445
272 2311262.0 5041177.8 0.70 2311262.8 5041175.8 0.70 2311262.4 5041174.1 0.70
2311260.9 5041174.6 0.70 3.71 -3.265
273 2311263.6 5041173.7 0.70 2311260.5 5041162.5 0.70 2311258.7 5041157.9 0.70
2311262.1 5041173.1 0.70 12.93 -11.637
274 2311263.6 5041173.7 0.70 2311262.1 5041173.1 0.70 2311262.4 5041174.1 0.70 0.65 -0.585
275 2311262.8 5041175.8 0.70 2311263.6 5041173.7 0.70 2311262.4 5041174.1 0.70 1.11 -0.999
276 2311260.5 5041162.5 0.70 2311257.4 5041151.5 0.70 2311256.9 5041150.0 0.70
2311258.7 5041157.9 0.70 3.64 -3.130
277 2311257.4 5041151.5 0.70 2311257.2 5041150.9 0.70 2311256.9 5041150.0 0.70 0.03 -0.024
278 2311257.2 5041150.9 0.70 2311257.1 5041150.5 0.70 2311256.9 5041150.0 0.70 0.03 -0.025
279 2311257.1 5041150.3 0.70 2311257.0 5041149.9 0.70 2311256.9 5041150.0 0.70 0.03 -0.026
280 2311257.0 5041149.9 0.70 2311257.0 5041149.9 0.70 2311256.6 5041150.0 0.70
2311256.9 5041150.0 0.70 0.01 -0.008
281 2311257.0 5041149.9 0.70 2311257.0 5041149.9 0.70 2311256.1 5041150.1 0.70
2311256.6 5041150.0 0.70 0.03 -0.023
282 2311257.0 5041149.9 0.70 2311256.9 5041149.8 0.70 2311256.1 5041150.1 0.70 0.03 -0.030
283 2311256.9 5041149.8 0.70 2311256.9 5041149.6 0.70 2311256.1 5041150.1 0.70 0.08 -0.079
284 2311256.9 5041149.6 0.70 2311256.9 5041149.6 0.70 2311255.6 5041150.1 0.70
2311256.1 5041150.1 0.70 0.12 -0.115
285 2311256.9 5041149.6 0.70 2311256.8 5041149.5 0.70 2311255.6 5041150.1 0.70 0.07 -0.078
286 2311255.6 5041146.5 0.70 2311245.7 5041130.3 0.70 2311254.9 5041148.6 0.70
2311256.3 5041147.7 0.70 17.80 -18.334
287 2311256.8 5041149.5 0.70 2311256.4 5041147.8 0.70 2311256.3 5041147.7 0.70
2311254.9 5041148.6 0.70 2311255.6 5041150.1 0.70 2.74 -2.987
288 2311243.0 5041124.9 0.70 2311242.1 5041122.4 0.70 2311239.0 5041116.9 0.70 1.37 -1.260
289 2311256.3 5041147.6 0.70 2311255.6 5041146.5 0.70 2311256.3 5041147.7 0.70 0.03 -0.039
290 2311242.1 5041122.4 0.70 2311241.2 5041119.8 0.70 2311239.0 5041116.9 0.70 1.37 -1.315
291 2311245.7 5041130.3 0.70 2311244.2 5041127.8 0.70 2311254.9 5041148.6 0.70
2311254.9 5041148.6 0.70 2.74 -2.439
292 2311254.9 5041148.6 0.70 2311254.9 5041148.6 0.70 2311255.6 5041150.1 0.70 0.01 -0.009
293 2311243.8 5041127.1 0.70 2311243.0 5041124.9 0.70 2311239.0 5041116.9 0.70
2311237.6 5041114.9 0.70 3.67 -3.266
294 2311243.8 5041127.4 0.70 2311243.9 5041127.4 0.70 2311243.8 5041127.1 0.70
2311237.6 5041114.9 0.70 0.80 -0.720
295 2311243.9 5041127.5 0.70 2311243.9 5041127.4 0.70 2311243.9 5041127.4 0.70 0.01 -0.009
296 2311244.2 5041127.8 0.70 2311243.9 5041127.4 0.70 2311243.9 5041127.5 0.70
2311254.6 5041148.8 0.70 2311254.9 5041148.6 0.70 5.27 -4.954
297 2311254.9 5041148.6 0.70 2311254.6 5041148.8 0.70 2311255.3 5041150.3 0.70
2311255.6 5041150.1 0.70 0.53 -0.514
298 2311241.2 5041119.8 0.70 2311240.8 5041119.0 0.70 2311237.9 5041114.7 0.70
2311239.0 5041116.9 0.70 1.30 -1.248
299 2311240.8 5041119.0 0.70 2311240.7 5041118.6 0.70 2311237.9 5041114.7 0.70 0.23 -0.230
300 2311240.7 5041118.6 0.70 2311239.0 5041113.9 0.70 2311237.9 5041114.7 0.70 3.20 -3.328
301 2311239.0 5041113.9 0.70 2311239.0 5041113.9 0.70 2311237.9 5041114.7 0.70
2311237.9 5041114.7 0.70 0.03 -0.030
302 2311239.0 5041113.9 0.70 2311239.0 5041113.9 0.70 2311237.9 5041114.7 0.70 0.01 -0.011
303 2311239.0 5041113.9 0.70 2311238.9 5041113.8 0.70 2311237.9 5041114.7 0.70 0.11 -0.118
304 2311238.9 5041113.8 0.70 2311238.9 5041113.7 0.70 2311237.9 5041114.6 0.70
2311237.9 5041114.7 0.70 0.04 -0.040
305 2311238.9 5041113.7 0.70 2311238.9 5041113.6 0.70 2311238.6 5041113.8 0.70
2311237.9 5041114.6 0.70 0.14 -0.123
306 2311238.8 5041113.5 0.70 2311236.9 5041108.1 0.70 2311231.8 5041098.5 0.70
2311238.8 5041113.5 0.70 4.27 -4.227
307 2311236.9 5041108.1 0.70 2311234.4 5041101.5 0.70 2311231.8 5041098.5 0.70 5.06 -5.515
308 2311234.4 5041101.5 0.70 2311233.6 5041099.3 0.70 2311228.8 5041090.6 0.70
2311231.8 5041098.5 0.70 7.82 -7.976
309 2311233.6 5041099.3 0.70 2311232.3 5041095.6 0.70 2311228.8 5041090.6 0.70 2.89 -3.179
310 2311232.3 5041095.6 0.70 2311232.1 5041095.1 0.70 2311228.0 5041088.4 0.70
2311228.8 5041090.6 0.70 2.14 -2.183
311 2311232.1 5041095.1 0.70 2311231.7 5041094.0 0.70 2311228.0 5041088.4 0.70 0.85 -0.944
312 2311231.7 5041094.0 0.70 2311231.2 5041092.7 0.70 2311228.0 5041088.4 0.70 1.09 -1.210
313 2311225.7 5041080.7 0.70 2311225.3 5041081.4 0.70 2311228.0 5041088.4 0.70
2311231.2 5041092.7 0.70 2311230.1 5041089.7 0.70 11.32 -11.773
314 2311224.1 5041078.1 0.70 2311224.6 5041078.4 0.70 2311223.0 5041075.0 0.70 0.55 -0.506
315 2311224.7 5041079.6 0.70 2311225.2 5041079.5 0.70 2311224.6 5041078.4 0.70
2311224.1 5041078.1 0.70 0.58 -0.545
316 2311225.0 5041080.4 0.70 2311225.4 5041080.1 0.70 2311225.2 5041079.5 0.70
2311224.7 5041079.6 0.70 0.38 -0.361
317 2311225.3 5041081.4 0.70 2311225.7 5041080.7 0.70 2311225.4 5041080.1 0.70
2311225.0 5041080.4 0.70 0.47 -0.446
318 2311226.0 5041080.1 0.70 2311225.7 5041080.7 0.70 2311230.1 5041089.7 0.70
2311227.4 5041082.4 0.70 4.71 -5.464
319 2311224.6 5041078.4 0.70 2311225.2 5041078.8 0.70 2311223.0 5041075.0 0.70 0.73 -0.715
320 2311225.2 5041079.5 0.70 2311225.7 5041079.5 0.70 2311225.2 5041078.8 0.70
2311224.6 5041078.4 0.70 0.45 -0.463
321 2311225.4 5041080.1 0.70 2311225.9 5041079.8 0.70 2311225.7 5041079.5 0.70
2311225.2 5041079.5 0.70 0.24 -0.252
322 2311225.7 5041080.7 0.70 2311226.0 5041080.1 0.70 2311225.9 5041079.8 0.70
2311225.4 5041080.1 0.70 0.24 -0.257
323 2311226.4 5041079.5 0.70 2311226.0 5041080.1 0.70 2311227.4 5041082.4 0.70 0.82 -0.992
324 2311225.2 5041078.8 0.70 2311226.4 5041079.5 0.70 2311224.1 5041074.3 0.70
2311223.0 5041075.0 0.70 5.05 -5.555
325 2311225.7 5041079.5 0.70 2311226.4 5041079.5 0.70 2311225.2 5041078.8 0.70 0.26 -0.296




CALCOLO VOLUMI BARENA 2

RIPORTI
FIG. I Punto (x y z) II Punto (x y z) III Punto (x y z) AREA [mg] OLUME [mc
326 2311225.9 5041079.8 0.70 2311226.4 5041079.5 0.70 2311225.7 5041079.5 0.70 0.11 -0.128
327 2311226.0 5041080.1 0.70 2311226.4 5041079.5 0.70 2311225.9 5041079.8 0.70 0.10 -0.117
328 2311224.1 5041074.3 0.70 2311224.1 5041074.3 0.70 2311222.9 5041074.9 0.70
2311223.0 5041075.0 0.70 0.09 -0.092
329 2311224.1 5041074.3 0.70 2311224.1 5041074.2 0.70 2311222.9 5041074.9 0.70 0.06 -0.060
330 2311224.1 5041074.2 0.70 2311224.1 5041074.2 0.70 2311222.9 5041074.8 0.70
2311222.9 5041074.9 0.70 0.09 -0.081
331 2311224.1 5041074.2 0.70 2311224.1 5041074.2 0.70 2311223.4 5041074.5 0.70
2311222.9 5041074.8 0.70 0.05 -0.036
332 2311224.1 5041074.2 0.70 2311224.1 5041074.2 0.70 2311223.7 5041074.2 0.70
2311223.4 5041074.5 0.70 0.06 -0.038
333 2311224.0 5041074.1 0.70 2311224.0 5041074.0 0.70 2311223.7 5041074.2 0.70 0.01 -0.008
334 2311224.0 5041074.0 0.70 2311224.0 5041074.0 0.70 2311223.7 5041074.2 0.70 0.01 -0.008
335 2311224.0 5041074.0 0.70 2311219.2 5041062.9 0.70 2311207.6 5041039.3 0.70
2311223.7 5041074.2 0.70 13.65 -12.422
336 2311219.2 5041062.9 0.70 2311210.6 5041043.2 0.70 2311207.6 5041039.3 0.70 12.96 -13.997
337 2311210.6 5041043.2 0.70 2311209.5 5041040.6 0.70 2311208.4 5041038.8 0.70
2311207.6 5041039.3 0.70 2.75 -2.475
338 2311209.5 5041040.6 0.70 2311209.1 5041039.7 0.70 2311208.4 5041038.8 0.70 0.11 -0.085
339 2311209.1 5041039.7 0.70 2311209.0 5041039.6 0.70 2311208.4 5041038.8 0.70 0.02 -0.015
340 2311209.0 5041039.6 0.70 2311208.6 5041038.7 0.70 2311208.4 5041038.8 0.70 0.13 -0.100
341 2311208.6 5041038.6 0.70 2311208.6 5041038.6 0.70 2311208.1 5041038.8 0.70
2311208.4 5041038.8 0.70 0.02 -0.013
342 2311208.6 5041038.5 0.70 2311208.6 5041038.5 0.70 2311208.1 5041038.8 0.70 0.02 -0.013
343 2311208.6 5041038.5 0.70 2311208.0 5041037.1 0.70 2311202.0 5041031.9 0.70
2311208.1 5041038.8 0.70 5.07 -5.019
344 2311208.0 5041037.1 0.70 2311206.3 5041033.3 0.70 2311202.0 5041031.9 0.70 7.01 -9.393
TOTALI: 5626.16 -3774.071




CALCOLO VOLUMI BARENA 2

AREA [mq] VOLUME [mc]

STERRI 0.00 0.000
RIPORTI 5626.16 -3774.071
NEUTRO 0.00 0.000
TOTALE 5626.16 -3774.071




CALCOLO VOLUMI BARENA 3

RIPORTI
FIG. I Punto (x y z) II Punto (x y z) III Punto (x y z) AREA [mg] OLUME [mc

1 2311377.5 5041309.8 0.70 2311377.5 5041309.8 0.70 2311382.6 5041317.9 0.70
2311389.9 5041325.4 0.70 10.04 -10.442

2 2311377.5 5041309.7 0.70 2311377.5 5041309.8 0.70 2311389.9 5041325.4 0.70
2311386.5 5041320.1 0.70 6.43 -7.587

3 2311363.9 5041287.8 0.70 2311363.6 5041288.0 0.70 2311367.7 5041294.3 0.70
2311367.8 5041293.1 0.70 3.86 -3.706
4 2311363.6 5041288.0 0.70 2311363.9 5041287.8 0.70 2311361.2 5041284.1 0.70 0.73 -0.672

5 2311367.8 5041293.1 0.70 2311367.7 5041294.3 0.70 2311377.4 5041309.7 0.70
2311379.0 5041308.3 0.70 26.39 -27.709

6 2311364.2 5041287.7 0.70 2311363.9 5041287.8 0.70 2311367.8 5041293.1 0.70
2311368.0 5041292.1 0.70 3.29 -3.520
7 2311363.9 5041287.8 0.70 2311364.2 5041287.7 0.70 2311361.2 5041284.1 0.70 0.76 -0.730

8 2311368.0 5041292.1 0.70 2311367.8 5041293.1 0.70 2311379.0 5041308.3 0.70
2311370.7 5041295.4 0.70 11.21 -13.676

9 2311364.8 5041287.4 0.70 2311364.2 5041287.7 0.70 2311368.0 5041292.1 0.70
2311368.0 5041291.7 0.70 2.54 -2.794

10 2311364.2 5041287.7 0.70 2311364.8 5041287.4 0.70 2311357.8 5041277.9 0.70
2311361.2 5041284.1 0.70 7.10 -6.390
11 2311368.0 5041291.7 0.70 2311368.0 5041292.1 0.70 2311370.7 5041295.4 0.70 0.62 -0.763

12 2311365.1 5041287.3 0.70 2311364.8 5041287.4 0.70 2311368.0 5041291.7 0.70
2311368.1 5041291.2 0.70 2311367.6 5041290.4 0.70 1.88 -2.237
13 2311364.8 5041287.4 0.70 2311365.1 5041287.3 0.70 2311357.8 5041277.9 0.70 1.84 -1.785
14 2311368.1 5041291.2 0.70 2311368.0 5041291.7 0.70 2311370.7 5041295.4 0.70 0.79 -1.003

15 2311365.7 5041287.1 0.70 2311365.5 5041287.1 0.70 2311367.6 5041290.4 0.70
2311368.1 5041291.1 0.70 2311368.2 5041290.4 0.70 1.68 -2.150
16 2311365.5 5041287.1 0.70 2311365.7 5041287.1 0.70 2311363.9 5041284.6 0.70 0.33 -0.429
17 2311368.2 5041290.4 0.70 2311368.1 5041291.1 0.70 2311380.5 5041306.9 0.70 4.92 -5.560
18 2311363.9 5041284.6 0.70 2311357.8 5041277.9 0.70 2311358.1 5041277.6 0.70 1.90 -1.520
19 2311362.8 5041283.0 0.70 2311363.9 5041284.6 0.70 2311358.1 5041277.6 0.70 1.11 -1.110
20 2311362.8 5041283.0 0.70 2311358.3 5041277.4 0.70 2311358.1 5041277.6 0.70 1.13 -0.893
21 2311362.8 5041283.0 0.70 2311361.9 5041281.5 0.70 2311358.3 5041277.4 0.70 0.74 -0.814
22 2311415.9 5041379.6 0.70 2311418.2 5041378.3 0.70 2311418.2 5041378.3 0.70 0.04 -0.036

23 2311403.5 5041352.7 0.70 2311399.7 5041351.3 0.70 2311396.8 5041344.6 0.70
2311402.7 5041350.4 0.70 14.99 -12.442

24 2311403.7 5041353.2 0.70 2311401.1 5041354.3 0.70 2311399.7 5041351.3 0.70
2311403.5 5041352.7 0.70 5.54 -4.598

25 2311403.9 5041353.9 0.70 2311402.4 5041357.2 0.70 2311401.1 5041354.3 0.70
2311403.7 5041353.2 0.70 5.41 -4.490

26 2311411.4 5041376.5 0.70 2311410.9 5041376.5 0.70 2311402.4 5041357.2 0.70
2311403.9 5041353.9 0.70 34.73 -29.173
27 2311410.9 5041376.5 0.70 2311411.4 5041376.5 0.70 2311412.9 5041381.2 0.70 1.21 -1.029
28 2311399.3 5041344.2 0.70 2311402.7 5041350.4 0.70 2311396.8 5041344.6 0.70 8.49 -7.216
29 2311399.2 5041344.1 0.70 2311400.6 5041344.0 0.70 2311399.4 5041344.0 0.70 0.03 -0.025
30 2311399.2 5041344.1 0.70 2311399.3 5041344.2 0.70 2311400.6 5041344.0 0.70 0.11 -0.099
31 2311417.4 5041376.9 0.70 2311418.0 5041377.0 0.70 2311408.0 5041360.0 0.70 4.14 -3.519

32 2311418.0 5041377.0 0.70 2311417.4 5041376.9 0.70 2311418.2 5041378.3 0.70
2311418.5 5041378.1 0.70 2311418.5 5041378.0 0.70 0.60 -0.492
33 2311418.5 5041378.0 0.70 2311418.5 5041378.1 0.70 2311418.6 5041378.1 0.70 0.01 -0.007
34 2311414.7 5041376.8 0.70 2311411.9 5041376.5 0.70 2311408.0 5041360.0 0.70 23.26 -20.934

35 2311411.9 5041376.5 0.70 2311414.7 5041376.8 0.70 2311415.9 5041379.6 0.70
2311412.9 5041381.2 0.70 11.61 -10.333

36 2311411.9 5041376.5 0.70 2311411.5 5041376.5 0.70 2311404.6 5041353.9 0.70
2311408.0 5041360.0 0.70 20.21 -17.785
37 2311411.5 5041376.5 0.70 2311411.9 5041376.5 0.70 2311412.9 5041381.2 0.70 0.78 -0.663
38 2311396.8 5041344.6 0.70 2311399.2 5041344.0 0.70 2311398.5 5041343.0 0.70 1.43 -1.216
39 2311398.5 5041343.0 0.70 2311396.8 5041344.6 0.70 2311390.9 5041346.6 0.70 3.20 -2.560
40 2311397.9 5041342.0 0.70 2311398.5 5041343.0 0.70 2311390.9 5041346.6 0.70 4.65 -3.953
41 2311387.4 5041327.2 0.70 2311381.5 5041324.1 0.70 2311376.0 5041311.0 0.70 30.53 -24.424

42 2311385.9 5041334.6 0.70 2311391.3 5041332.7 0.70 2311397.9 5041342.0 0.70
2311390.9 5041346.6 0.70 85.27 -69.069

43 2311391.3 5041332.7 0.70 2311385.9 5041334.6 0.70 2311381.5 5041324.1 0.70
2311387.4 5041327.2 0.70 42.91 -34.328

44 2311389.0 5041328.0 0.70 2311387.4 5041327.2 0.70 2311376.0 5041311.0 0.70
2311382.6 5041317.9 0.70 19.60 -16.660
45 2311391.3 5041332.7 0.70 2311391.9 5041332.5 0.70 2311397.9 5041342.0 0.70 3.28 -2.919

46 2311391.9 5041332.5 0.70 2311391.3 5041332.7 0.70 2311387.4 5041327.2 0.70
2311389.0 5041328.0 0.70 4.35 -3.785
47 2311379.3 5041308.9 0.70 2311377.5 5041309.7 0.70 2311386.5 5041320.1 0.70 13.55 -15.989

48 2311377.5 5041309.7 0.70 2311379.3 5041308.9 0.70 2311379.0 5041308.3 0.70
2311377.4 5041309.7 0.70 0.73 -0.854

49 2311368.1 5041291.2 0.70 2311368.1 5041291.1 0.70 2311380.5 5041306.9 0.70
2311370.7 5041295.4 0.70 5.96 -7.033
50 2311368.1 5041291.1 0.70 2311368.1 5041291.2 0.70 2311367.6 5041290.4 0.70 0.03 -0.039
51 2311379.0 5041308.3 0.70 2311370.7 5041295.4 0.70 2311380.5 5041306.9 0.70 15.48 -18.266

52 2311362.4 5041288.5 0.70 2311363.4 5041288.1 0.70 2311367.5 5041295.6 0.70
2311366.5 5041303.1 0.70 27.10 -23.035
53 2311363.4 5041288.1 0.70 2311362.4 5041288.5 0.70 2311361.2 5041284.1 0.70 2.44 -2.172

54 2311375.7 5041310.5 0.70 2311369.4 5041313.5 0.70 2311366.5 5041303.1 0.70
2311367.5 5041295.6 0.70 75.69 -61.309

55 2311369.4 5041313.5 0.70 2311375.7 5041310.5 0.70 2311376.0 5041311.0 0.70
2311369.6 5041314.3 0.70 5.05 -3.939

56 2311361.4 5041289.0 0.70 2311362.4 5041288.5 0.70 2311366.5 5041303.1 0.70
2311366.3 5041304.2 0.70 12.33 -10.481

57 2311362.4 5041288.5 0.70 2311361.4 5041289.0 0.70 2311358.3 5041279.6 0.70
2311361.2 5041284.1 0.70 9.14 -8.043

58 2311369.4 5041313.5 0.70 2311369.4 5041313.5 0.70 2311366.3 5041304.2 0.70
2311366.5 5041303.1 0.70 2.57 -2.056
59 2311369.4 5041313.5 0.70 2311369.4 5041313.5 0.70 2311369.6 5041314.3 0.70 0.01 -0.008

60 2311357.3 5041290.8 0.70 2311361.4 5041289.0 0.70 2311366.3 5041304.2 0.70
2311365.9 5041307.2 0.70 51.55 -39.694

61 2311361.4 5041289.0 0.70 2311357.3 5041290.8 0.70 2311355.1 5041286.5 0.70
2311356.9 5041279.6 0.70 2311358.3 5041279.6 0.70 41.43 -32.730

62 2311351.8 5041280.3 0.70 2311351.8 5041280.0 0.70 2311356.9 5041279.6 0.70
2311355.1 5041286.5 0.70 17.72 -12.758
63 2311351.8 5041280.0 0.70 2311351.8 5041280.3 0.70 2311351.7 5041280.0 0.70 0.02 -0.013

64 2311369.4 5041313.5 0.70 2311369.2 5041313.5 0.70 2311365.9 5041307.2 0.70
2311366.3 5041304.2 0.70 6.98 -5.444
65 2311369.2 5041313.5 0.70 2311369.4 5041313.5 0.70 2311369.6 5041314.3 0.70 0.06 -0.046
66 2311356.9 5041279.6 0.70 2311357.4 5041278.1 0.70 2311358.3 5041279.6 0.70 1.05 -0.924

67 2311351.8 5041280.0 0.70 2311351.8 5041279.9 0.70 2311357.3 5041278.0 0.70
2311357.4 5041278.1 0.70 2311356.9 5041279.6 0.70 4.20 -3.360

68 2311351.8 5041279.9 0.70 2311351.8 5041279.9 0.70 2311355.1 5041278.5 0.70
2311357.3 5041278.0 0.70 0.85 -0.655
69 2311357.3 5041278.0 0.70 2311357.3 5041278.0 0.70 2311355.1 5041278.5 0.70 0.05 -0.043
70 2311357.4 5041277.8 0.70 2311357.4 5041278.0 0.70 2311357.8 5041277.9 0.70 0.03 -0.024

71 2311357.4 5041278.0 0.70 2311357.4 5041277.8 0.70 2311357.1 5041277.7 0.70
2311357.3 5041278.0 0.70 0.05 -0.043

72 2311351.8 5041279.9 0.70 2311351.8 5041279.9 0.70 2311355.1 5041278.5 0.70
2311356.6 5041277.1 0.70 1.31 -1.009
73 2311355.1 5041278.5 0.70 2311357.1 5041277.7 0.70 2311356.6 5041277.1 0.70 0.85 -0.731
74 2311389.9 5041358.9 0.70 2311390.5 5041358.6 0.70 2311384.2 5041350.4 0.70 3.45 -2.484

75 2311396.8 5041369.3 0.70 2311397.5 5041367.8 0.70 2311390.5 5041358.6 0.70
2311389.9 5041358.9 0.70 12.81 -9.608

76 2311401.2 5041375.8 0.70 2311403.8 5041376.0 0.70 2311397.5 5041367.8 0.70
2311396.8 5041369.3 0.70 16.01 -12.328

71 2311403.8 5041376.0 0.70 2311401.2 5041375.8 0.70 2311407.2 5041384.8 0.70
2311409.4 5041383.3 0.70 23.98 -18.944

78 2311418.5 5041378.1 0.70 2311418.4 5041378.2 0.70 2311419.0 5041377.9 0.70
2311418.6 5041378.1 0.70 0.02 -0.013

79 2311418.5 5041378.1 0.70 2311418.5 5041378.1 0.70 2311418.2 5041378.3 0.70
2311418.2 5041378.3 0.70 0.01 -0.009
80 2311398.9 5041351.0 0.70 2311399.7 5041351.3 0.70 2311396.8 5041344.6 0.70 2.42 -1.863

81 2311400.1 5041354.7 0.70 2311401.1 5041354.3 0.70 2311399.7 5041351.3 0.70
2311398.9 5041351.0 0.70 3.11 -2.426

82 2311401.5 5041359.1 0.70 2311402.4 5041357.2 0.70 2311401.1 5041354.3 0.70
2311400.1 5041354.7 0.70 4.82 -3.760
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FIG I Punto (x y z) II Punto (x y z) III Punto (x y z) AREA [mg] OLUME [mc

83 2311407.1 5041376.2 0.70 2311410.9 5041376.5 0.70 2311402.4 5041357.2 0.70

2311401.5 5041359.1 0.70 46.97 -37.576
84 2311410.9 5041376.5 0.70 2311407.1 5041376.2 0.70 2311409.4 5041383.3 0.70

2311412.9 5041381.2 0.70 23.26 -18.841
85 2311400.6 5041344.0 0.70 2311399.3 5041344.2 0.70 2311402.7 5041350.4 0.70 4.46 -4.014
86 2311399.2 5041344.1 0.70 2311399.3 5041344.2 0.70 2311396.8 5041344.6 0.70 0.20 -0.170
87 2311400.6 5041344.0 0.70 2311399.9 5041344.0 0.70 2311399.4 5041344.0 0.70 0.02 -0.014
88 2311400.3 5041343.9 0.70 2311399.9 5041344.0 0.70 2311400.6 5041344.0 0.70 0.04 -0.026
89 2311400.3 5041343.9 0.70 2311399.4 5041344.0 0.70 2311399.9 5041344.0 0.70 0.02 -0.012
90 2311399.2 5041344.0 0.70 2311399.4 5041344.0 0.70 2311400.3 5041343.9 0.70 0.03 -0.023
91 2311399.2 5041344.0 0.70 2311396.8 5041344.6 0.70 2311399.2 5041344.1 0.70 0.10 -0.085
92 2311391.9 5041348.5 0.70 2311398.9 5041351.0 0.70 2311396.8 5041344.6 0.70

2311390.9 5041346.6 0.70 26.36 -20.034
93 2311395.9 5041356.4 0.70 2311400.1 5041354.7 0.70 2311398.9 5041351.0 0.70

2311391.9 5041348.5 0.70 31.55 -23.978
94 2311399.5 5041363.5 0.70 2311401.5 5041359.1 0.70 2311400.1 5041354.7 0.70

2311395.9 5041356.4 0.70 25.69 -19.524
95 2311405.8 5041376.1 0.70 2311407.1 5041376.2 0.70 2311401.5 5041359.1 0.70

2311399.5 5041363.5 0.70 37.95 -29.221
96 2311407.1 5041376.2 0.70 2311405.8 5041376.1 0.70 2311409.4 5041383.3 0.70 4.48 -3.494
97 2311389.2 5041347.5 0.70 2311391.9 5041348.5 0.70 2311390.9 5041346.6 0.70 2.12 -1.569
98 2311390.5 5041358.6 0.70 2311395.9 5041356.4 0.70 2311391.9 5041348.5 0.70

2311389.2 5041347.5 0.70 2311384.2 5041350.4 0.70 69.57 -50.786
99 2311397.5 5041367.8 0.70 2311399.5 5041363.5 0.70 2311395.9 5041356.4 0.70

2311390.5 5041358.6 0.70 46.79 -35.092
100 2311403.8 5041376.0 0.70 2311405.8 5041376.1 0.70 2311399.5 5041363.5 0.70

2311397.5 5041367.8 0.70 33.46 -25.430
101 2311405.8 5041376.1 0.70 2311403.8 5041376.0 0.70 2311409.4 5041383.3 0.70 6.87 -5.290
102 2311373.4 5041320.0 0.70 2311381.5 5041324.1 0.70 2311376.0 5041311.0 0.70

2311369.6 5041314.3 0.70 65.95 -51.441
103 2311385.9 5041334.6 0.70 2311383.5 5041335.4 0.70 2311390.9 5041346.6 0.70 16.02 -12.015
104 2311383.5 5041335.4 0.70 2311385.9 5041334.6 0.70 2311381.5 5041324.1 0.70

2311373.4 5041320.0 0.70 55.41 -42.112
105 2311417.4 5041376.9 0.70 2311414.7 5041376.8 0.70 2311408.0 5041360.0 0.70 22.16 -20.166
106 2311414.7 5041376.8 0.70 2311417.4 5041376.9 0.70 2311418.2 5041378.3 0.70

2311415.9 5041379.6 0.70 5.83 -5.364
107 2311404.1 5041352.9 0.70 2311403.5 5041352.7 0.70 2311402.7 5041350.4 0.70 0.60 -0.540
108 2311404.2 5041353.0 0.70 2311403.7 5041353.2 0.70 2311403.5 5041352.7 0.70

2311404.1 5041352.9 0.70 0.20 -0.178
109 2311404.2 5041353.1 0.70 2311403.9 5041353.9 0.70 2311403.7 5041353.2 0.70

2311404.2 5041353.0 0.70 0.24 -0.214
110 2311411.5 5041376.5 0.70 2311411.4 5041376.5 0.70 2311403.9 5041353.9 0.70

2311404.2 5041353.1 0.70 2311404.6 5041353.9 0.70 10.46 -9.205
111 2311411.4 5041376.5 0.70 2311411.5 5041376.5 0.70 2311412.9 5041381.2 0.70 0.31 -0.263
112 2311377.4 5041309.8 0.70 2311377.5 5041309.8 0.70 2311382.6 5041317.9 0.70

2311376.0 5041311.0 0.70 9.21 -7.921
113 2311381.5 5041306.1 0.70 2311381.7 5041305.8 0.70 2311380.5 5041306.9 0.70 0.07 -0.060
114 2311382.2 5041305.2 0.70 2311381.7 5041305.8 0.70 2311381.9 5041305.5 0.70 0.01 -0.006
115 2311382.2 5041305.2 0.70 2311380.5 5041306.9 0.70 2311381.7 5041305.8 0.70 0.04 -0.030
116 2311363.4 5041288.1 0.70 2311363.6 5041288.0 0.70 2311367.7 5041294.3 0.70

2311367.5 5041295.6 0.70 4.28 -3.766
117 2311363.6 5041288.0 0.70 2311363.4 5041288.1 0.70 2311361.2 5041284.1 0.70 0.66 -0.587
118 2311377.4 5041309.8 0.70 2311375.7 5041310.5 0.70 2311367.5 5041295.6 0.70

2311367.7 5041294.3 0.70 2311377.4 5041309.7 0.70 23.42 -20.141
119 2311375.7 5041310.5 0.70 2311377.4 5041309.8 0.70 2311376.0 5041311.0 0.70 0.50 -0.410
120 2311357.8 5041277.9 0.70 2311358.3 5041279.6 0.70 2311361.2 5041284.1 0.70 1.17 -0.971
121 2311357.4 5041278.0 0.70 2311357.4 5041278.1 0.70 2311358.3 5041279.6 0.70

2311357.8 5041277.9 0.70 0.40 -0.332
122 2311357.1 5041277.7 0.70 2311355.1 5041278.5 0.70 2311357.3 5041278.0 0.70 0.39 -0.335
123 2311357.5 5041277.7 0.70 2311357.4 5041277.8 0.70 2311357.8 5041277.9 0.70

2311358.1 5041277.6 0.70 0.10 -0.063
124 2311357.4 5041277.8 0.70 2311357.5 5041277.7 0.70 2311357.1 5041277.7 0.70 0.02 -0.016
125 2311365.1 5041287.3 0.70 2311365.5 5041287.1 0.70 2311367.6 5041290.4 0.70 0.75 -0.953
126 2311365.5 5041287.1 0.70 2311365.1 5041287.3 0.70 2311357.8 5041277.9 0.70

2311363.9 5041284.6 0.70 4.51 -4.916
127 2311357.5 5041277.6 0.70 2311357.5 5041277.7 0.70 2311358.1 5041277.6 0.70

2311358.3 5041277.4 0.70 0.12 -0.074
128 2311357.5 5041277.7 0.70 2311357.5 5041277.6 0.70 2311357.1 5041277.7 0.70 0.01 -0.008
129 2311357.5 5041277.5 0.70 2311357.5 5041277.6 0.70 2311358.3 5041277.4 0.70

2311358.3 5041277.1 0.70 0.12 -0.106
130 2311357.5 5041277.6 0.70 2311357.5 5041277.5 0.70 2311357.1 5041277.7 0.70 0.02 -0.018
131 2311360.7 5041279.7 0.70 2311361.9 5041281.5 0.70 2311358.3 5041277.4 0.70 0.88 -0.968
132 2311357.9 5041276.3 0.70 2311357.1 5041276.6 0.70 2311356.6 5041277.1 0.70

2311357.8 5041276.4 0.70 0.16 -0.171
133 2311357.1 5041276.6 0.70 2311356.9 5041276.6 0.70 2311356.6 5041277.1 0.70 0.05 -0.050
134 2311356.9 5041276.6 0.70 2311356.3 5041276.8 0.70 2311356.6 5041277.1 0.70 0.09 -0.085
135 2311351.8 5041279.9 0.70 2311351.8 5041279.9 0.70 2311356.6 5041277.1 0.70

2311356.3 5041276.8 0.70 2311355.5 5041277.1 0.70 1.66 -1.345
136 2311351.7 5041279.2 0.70 2311351.8 5041279.9 0.70 2311355.5 5041277.1 0.70

2311355.0 5041277.3 0.70 1.56 -1.232
137 2311349.9 5041280.3 0.70 2311349.9 5041280.4 0.70 2311351.7 5041280.0 0.70

2311351.8 5041279.9 0.70 2311351.7 5041279.2 0.70 2311350.0 5041280.2 0.70 0.85 -0.638
138 2311351.7 5041279.1 0.70 2311351.7 5041279.2 0.70 2311355.0 5041277.3 0.70

2311353.8 5041277.7 0.70 0.60 -0.510
139 2311350.1 5041280.1 0.70 2311350.0 5041280.2 0.70 2311351.7 5041279.2 0.70

2311351.7 5041279.1 0.70 0.15 -0.123
140 2311351.6 5041278.5 0.70 2311351.7 5041279.1 0.70 2311353.8 5041277.7 0.70 0.67 -0.563
141 2311351.6 5041278.5 0.70 2311350.1 5041280.1 0.70 2311351.7 5041279.1 0.70 0.50 -0.410
142 2311349.9 5041279.1 0.70 2311349.9 5041280.2 0.70 2311350.1 5041280.1 0.70

2311351.6 5041278.5 0.70 1.04 -0.853
143 2311349.9 5041280.4 0.70 2311350.1 5041280.9 0.70 2311351.7 5041280.0 0.70 0.49 -0.392
144 2311357.3 5041290.8 0.70 2311355.7 5041291.6 0.70 2311365.8 5041308.1 0.70

2311365.9 5041307.2 0.70 22.29 -18.501
145 2311355.7 5041291.6 0.70 2311357.3 5041290.8 0.70 2311355.1 5041286.5 0.70

2311354.3 5041289.3 0.70 7.37 -6.191
146 2311351.8 5041280.3 0.70 2311352.6 5041286.6 0.70 2311354.3 5041289.3 0.70

2311355.1 5041286.5 0.70 11.24 -9.442
147 2311350.1 5041280.9 0.70 2311350.9 5041283.8 0.70 2311352.6 5041286.6 0.70

2311351.8 5041280.3 0.70 2311351.7 5041280.0 0.70 7.49 -6.966
148 2311369.2 5041313.6 0.70 2311369.2 5041313.5 0.70 2311365.9 5041307.2 0.70

2311365.8 5041308.1 0.70 2.03 -1.604
149 2311369.2 5041313.5 0.70 2311369.2 5041313.6 0.70 2311369.6 5041314.3 0.70 0.03 -0.023
150 2311359.4 5041304.7 0.70 2311364.8 5041315.6 0.70 2311365.8 5041308.1 0.70

2311355.7 5041291.6 0.70 2311354.1 5041292.3 0.70 73.34 -65.273
151 2311354.1 5041292.3 0.70 2311355.7 5041291.6 0.70 2311354.3 5041289.3 0.70

2311353.7 5041291.4 0.70 2.95 -3.039
152 2311352.6 5041286.6 0.70 2311353.0 5041289.9 0.70 2311353.7 5041291.4 0.70

2311354.3 5041289.3 0.70 3.31 -3.475
153 2311350.9 5041283.8 0.70 2311351.8 5041286.9 0.70 2311353.0 5041289.9 0.70

2311352.6 5041286.6 0.70 2.91 -3.143
154 2311364.8 5041315.6 0.70 2311369.2 5041313.6 0.70 2311365.8 5041308.1 0.70 15.35 -12.126
155 2311364.8 5041315.6 0.70 2311366.1 5041316.2 0.70 2311369.6 5041314.3 0.70

2311369.2 5041313.6 0.70 4.49 -3.457
156 2311364.8 5041315.6 0.70 2311365.0 5041316.8 0.70 2311366.1 5041316.2 0.70 0.73 -0.547
157 2311353.4 5041292.6 0.70 2311359.4 5041304.7 0.70 2311354.1 5041292.3 0.70 5.18 -4.973
158 2311353.4 5041292.6 0.70 2311354.1 5041292.3 0.70 2311353.7 5041291.4 0.70 0.36 -0.364
159 2311353.0 5041289.9 0.70 2311353.4 5041292.6 0.70 2311353.7 5041291.4 0.70 0.65 -0.663
160 2311351.8 5041286.9 0.70 2311353.4 5041292.6 0.70 2311353.0 5041289.9 0.70 1.24 -1.277
161 2311366.1 5041316.2 0.70 2311366.6 5041316.5 0.70 2311369.6 5041314.3 0.70 0.87 -0.548
162 2311365.0 5041316.8 0.70 2311365.2 5041317.5 0.70 2311366.6 5041316.5 0.70

2311366.1 5041316.2 0.70 0.78 -0.390
163 2311366.6 5041316.5 0.70 2311366.9 5041316.6 0.70 2311369.6 5041314.3 0.70 0.56 -0.347
164 2311365.2 5041317.5 0.70 2311365.2 5041318.0 0.70 2311366.9 5041316.6 0.70

2311366.6 5041316.5 0.70 0.73 -0.358
165 2311383.5 5041335.4 0.70 2311381.0 5041336.3 0.70 2311390.9 5041346.6 0.70 17.22 -12.743
166 2311366.9 5041316.6 0.70 2311373.4 5041320.0 0.70 2311369.6 5041314.3 0.70 12.21 -9.158
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167 2311381.0 5041336.3 0.70 2311383.5 5041335.4 0.70 2311373.4 5041320.0 0.70
2311366.9 5041316.6 0.70 2311365.2 5041318.0 0.70 2311365.6 5041320.2 0.70 103.52 -74.534
168 2311380.4 5041344.4 0.70 2311389.2 5041347.5 0.70 2311390.9 5041346.6 0.70
2311381.0 5041336.3 0.70 2311376.3 5041337.9 0.70 68.70 -48.777
169 2311376.3 5041337.9 0.70 2311381.0 5041336.3 0.70 2311365.6 5041320.2 0.70
2311365.8 5041321.2 0.70 54.31 -36.931
170 2311389.2 5041347.5 0.70 2311380.4 5041344.4 0.70 2311384.2 5041350.4 0.70 20.52 -14.569
171 2311379.0 5041343.9 0.70 2311380.4 5041344.4 0.70 2311376.3 5041337.9 0.70
2311374.7 5041338.5 0.70 9.23 -6.092
172 2311374.7 5041338.5 0.70 2311376.3 5041337.9 0.70 2311365.8 5041321.2 0.70
2311367.3 5041329.2 0.70 39.55 -24.521
173 2311380.4 5041344.4 0.70 2311379.0 5041343.9 0.70 2311384.2 5041350.4 0.70 3.35 -2.312
174 2311371.2 5041341.1 0.70 2311379.0 5041343.9 0.70 2311374.7 5041338.5 0.70
2311370.6 5041339.9 0.70 17.60 -10.736
175 2311370.6 5041339.9 0.70 2311374.7 5041338.5 0.70 2311367.3 5041329.2 0.70
2311368.5 5041335.8 0.70 28.78 -16.405
176 2311379.0 5041343.9 0.70 2311371.2 5041341.1 0.70 2311378.2 5041354.3 0.70
2311384.2 5041350.4 0.70 71.20 -44.856
177 2311369.3 5041340.4 0.70 2311371.2 5041341.1 0.70 2311370.6 5041339.9 0.70 0.93 -0.521
178 2311369.3 5041340.4 0.70 2311369.4 5041343.7 0.70 2311378.2 5041354.3 0.70
2311371.2 5041341.1 0.70 24.26 -14.313
179 2311369.3 5041340.4 0.70 2311370.6 5041339.9 0.70 2311368.5 5041335.8 0.70 3.25 -1.820
180 2311369.4 5041343.7 0.70 2311369.3 5041340.4 0.70 2311368.7 5041342.8 0.70 1.11 -0.655
181 2311369.4 5041343.7 0.70 2311369.8 5041354.0 0.70 2311371.9 5041357.9 0.70
2311378.2 5041354.3 0.70 59.25 -35.550
182 2311369.8 5041354.0 0.70 2311369.4 5041343.7 0.70 2311368.7 5041342.8 0.70
2311367.2 5041349.3 0.70 15.52 -9.002
183 2311369.8 5041354.0 0.70 2311370.0 5041358.8 0.70 2311371.9 5041357.9 0.70 4.69 -2.720
184 2311370.0 5041358.8 0.70 2311369.8 5041354.0 0.70 2311367.2 5041349.3 0.70
2311364.8 5041359.7 0.70 2311365.8 5041361.0 0.70 36.16 -21.334
185 2311370.0 5041358.8 0.70 2311370.0 5041358.9 0.70 2311371.9 5041357.9 0.70 0.05 -0.030
186 2311370.0 5041358.9 0.70 2311370.0 5041358.8 0.70 2311365.8 5041361.0 0.70
2311365.9 5041361.1 0.70 0.42 -0.273
187 2311370.3 5041366.9 0.70 2311375.0 5041364.9 0.70 2311371.9 5041357.9 0.70
2311370.0 5041358.9 0.70 27.39 -17.804
188 2311370.3 5041366.9 0.70 2311376.9 5041369.2 0.70 2311375.0 5041364.9 0.70 11.78 -8.010
189 2311370.3 5041366.9 0.70 2311370.0 5041358.9 0.70 2311365.9 5041361.1 0.70 16.88 -11.985
190 2311375.0 5041364.9 0.70 2311376.2 5041364.5 0.70 2311371.9 5041357.9 0.70 4.68 -2.855
191 2311376.9 5041369.2 0.70 2311379.8 5041370.2 0.70 2311376.2 5041364.5 0.70
2311375.0 5041364.9 0.70 9.30 -6.138
192 2311376.2 5041364.5 0.70 2311381.5 5041362.3 0.70 2311378.2 5041354.3 0.70
2311371.9 5041357.9 0.70 53.31 -33.585
193 2311379.8 5041370.2 0.70 2311385.7 5041372.3 0.70 2311381.5 5041362.3 0.70
2311376.2 5041364.5 0.70 44.45 -30.671
194 2311381.5 5041362.3 0.70 2311382.8 5041361.8 0.70 2311378.2 5041354.3 0.70 5.81 -3.893
195 2311385.7 5041372.3 0.70 2311390.2 5041373.9 0.70 2311382.8 5041361.8 0.70
2311381.5 5041362.3 0.70 28.85 -21.349
196 2311382.8 5041361.8 0.70 2311383.6 5041361.5 0.70 2311378.2 5041354.3 0.70 3.63 -2.432
197 2311390.2 5041373.9 0.70 2311393.8 5041375.2 0.70 2311383.6 5041361.5 0.70
2311382.8 5041361.8 0.70 24.17 -18.611
198 2311383.6 5041361.5 0.70 2311388.7 5041359.3 0.70 2311384.2 5041350.4 0.70
2311378.2 5041354.3 0.70 59.57 -41.699
199 2311394.1 5041375.3 0.70 2311395.4 5041372.5 0.70 2311388.7 5041359.3 0.70
2311383.6 5041361.5 0.70 2311393.8 5041375.2 0.70 65.77 -51.958
200 2311394.1 5041375.3 0.70 2311396.9 5041375.5 0.70 2311395.4 5041372.5 0.70 4.09 -3.517
201 2311396.9 5041375.5 0.70 2311394.1 5041375.3 0.70 2311398.4 5041378.4 0.70 4.03 -3.546
202 2311388.7 5041359.3 0.70 2311389.9 5041358.9 0.70 2311384.2 5041350.4 0.70 6.17 -4.566
203 2311395.4 5041372.5 0.70 2311396.8 5041369.3 0.70 2311389.9 5041358.9 0.70
2311388.7 5041359.3 0.70 27.70 -21.883
204 2311396.9 5041375.5 0.70 2311401.2 5041375.8 0.70 2311396.8 5041369.3 0.70
2311395.4 5041372.5 0.70 17.83 -14.621
205 2311401.2 5041375.8 0.70 2311396.9 5041375.5 0.70 2311398.4 5041378.4 0.70
2311407.2 5041384.8 0.70 2311407.2 5041384.8 0.70 26.94 -22.630
206 2311407.2 5041384.8 0.70 2311407.2 5041384.9 0.70 2311407.2 5041384.8 0.70 0.01 -0.008
207 2311407.2 5041384.9 0.70 2311407.6 5041385.2 0.70 2311409.4 5041383.3 0.70
2311407.2 5041384.8 0.70 0.74 -0.459
208 2311407.6 5041385.2 0.70 2311407.7 5041385.2 0.70 2311412.9 5041381.2 0.70
2311409.4 5041383.3 0.70 1.79 -1.056
209 2311413.8 5041389.7 0.70 2311415.8 5041384.9 0.70 2311412.9 5041381.2 0.70
2311407.7 5041385.2 0.70 34.41 -19.958
210 2311413.8 5041389.7 0.70 2311419.4 5041389.5 0.70 2311415.8 5041384.9 0.70 13.30 -10.640
211 2311419.4 5041389.5 0.70 2311413.8 5041389.7 0.70 2311430.7 5041405.5 0.70
2311430.7 5041404.3 0.70 52.65 -48.438
212 2311430.7 5041405.5 0.70 2311431.0 5041404.6 0.70 2311430.7 5041404.3 0.70 0.14 -0.169
213 2311430.7 5041405.5 0.70 2311431.6 5041405.4 0.70 2311431.0 5041404.6 0.70 0.42 -0.512
214 2311415.8 5041384.9 0.70 2311415.8 5041384.7 0.70 2311412.9 5041381.2 0.70 0.31 -0.276
215 2311419.4 5041389.5 0.70 2311419.8 5041389.5 0.70 2311415.8 5041384.7 0.70
2311415.8 5041384.9 0.70 1.39 -1.321
216 2311419.8 5041389.5 0.70 2311419.4 5041389.5 0.70 2311430.7 5041404.3 0.70
2311430.7 5041402.9 0.70 10.48 -11.738
217 2311431.0 5041404.6 0.70 2311431.2 5041403.5 0.70 2311430.7 5041402.9 0.70
2311430.7 5041404.3 0.70 0.49 -0.603
218 2311431.6 5041405.4 0.70 2311432.7 5041405.3 0.70 2311431.2 5041403.5 0.70
2311431.0 5041404.6 0.70 1.49 -1.848
219 2311415.8 5041384.7 0.70 2311417.1 5041381.4 0.70 2311415.9 5041379.6 0.70
2311412.9 5041381.2 0.70 10.72 -9.755
220 2311419.8 5041389.5 0.70 2311422.8 5041389.4 0.70 2311417.1 5041381.4 0.70
2311415.8 5041384.7 0.70 21.97 -21.750
221 2311422.8 5041389.4 0.70 2311419.8 5041389.5 0.70 2311430.7 5041402.9 0.70
2311430.8 5041400.8 0.70 29.37 -32.894
222 2311431.2 5041403.5 0.70 2311431.6 5041402.0 0.70 2311430.8 5041400.8 0.70
2311430.7 5041402.9 0.70 1.41 -1.734
223 2311432.7 5041405.3 0.70 2311433.8 5041405.1 0.70 2311431.6 5041402.0 0.70
2311431.2 5041403.5 0.70 3.40 -4.284
224 2311417.1 5041381.4 0.70 2311417.2 5041381.4 0.70 2311415.9 5041379.6 0.70 0.05 -0.048
225 2311422.8 5041389.4 0.70 2311423.1 5041389.4 0.70 2311417.2 5041381.4 0.70
2311417.1 5041381.4 0.70 1.66 -1.726
226 2311423.1 5041389.4 0.70 2311422.8 5041389.4 0.70 2311430.8 5041400.8 0.70
2311430.8 5041399.8 0.70 5.99 -6.948
227 2311431.6 5041402.0 0.70 2311431.8 5041401.2 0.70 2311430.8 5041399.8 0.70
2311430.8 5041400.8 0.70 1.04 -1.290
228 2311433.8 5041405.1 0.70 2311434.7 5041405.0 0.70 2311431.8 5041401.2 0.70
2311431.6 5041402.0 0.70 3.02 -3.835
229 2311417.2 5041381.4 0.70 2311417.2 5041381.3 0.70 2311415.9 5041379.6 0.70 0.03 -0.029
230 2311423.1 5041389.4 0.70 2311423.3 5041389.4 0.70 2311417.2 5041381.3 0.70
2311417.2 5041381.4 0.70 0.80 -0.792
231 2311423.3 5041389.4 0.70 2311423.1 5041389.4 0.70 2311430.8 5041399.8 0.70
2311430.8 5041399.3 0.70 2.61 -2.714
232 2311431.8 5041401.2 0.70 2311431.9 5041400.8 0.70 2311430.8 5041399.3 0.70
2311430.8 5041399.8 0.70 0.52 -0.556
233 2311434.7 5041405.0 0.70 2311435.1 5041405.0 0.70 2311431.9 5041400.8 0.70
2311431.8 5041401.2 0.70 1.58 -1.722
234 2311417.2 5041381.3 0.70 2311417.2 5041381.3 0.70 2311415.9 5041379.6 0.70 0.05 -0.047
235 2311423.3 5041389.4 0.70 2311423.6 5041389.4 0.70 2311417.2 5041381.3 0.70
2311417.2 5041381.3 0.70 1.41 -1.311
236 2311423.6 5041389.4 0.70 2311423.3 5041389.4 0.70 2311430.8 5041399.3 0.70
2311430.8 5041398.6 0.70 4.23 -3.892
237 2311431.9 5041400.8 0.70 2311432.1 5041400.2 0.70 2311430.8 5041398.6 0.70
2311430.8 5041399.3 0.70 0.96 -0.874
238 2311435.1 5041405.0 0.70 2311435.8 5041404.9 0.70 2311432.1 5041400.2 0.70
2311431.9 5041400.8 0.70 3.10 -2.821
239 2311417.2 5041381.3 0.70 2311418.3 5041378.5 0.70 2311418.2 5041378.3 0.70
2311415.9 5041379.6 0.70 3.08 -2.864
240 2311423.6 5041389.4 0.70 2311425.5 5041389.3 0.70 2311418.3 5041378.5 0.70
2311417.2 5041381.3 0.70 24.41 -22.213
241 2311425.5 5041389.3 0.70 2311423.6 5041389.4 0.70 2311430.8 5041398.56 0.70
2311430.8 5041397.2 0.70 12.80 -11.648
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RIPORTI
FIG I Punto (x y z) II Punto (x y z) III Punto (x y z) AREA [mg] OLUME [mc
242 2311432.1 5041400.2 0.70 2311432.3 5041399.5 0.70 2311430.8 5041397.2 0.70
2311430.8 5041398.6 0.70 1.65 -1.485
243 2311435.8 5041404.9 0.70 2311435.9 5041404.9 0.70 2311432.3 5041399.5 0.70
2311432.1 5041400.2 0.70 2.24 -2.016
244 2311425.5 5041389.3 0.70 2311425.8 5041389.3 0.70 2311418.3 5041378.5 0.70
2311418.3 5041378.5 0.70 1.66 -1.577
245 2311425.8 5041389.3 0.70 2311425.5 5041389.3 0.70 2311430.8 5041397.2 0.70
2311430.8 5041396.5 0.70 3.10 -3.131
246 2311432.3 5041399.5 0.70 2311432.5 5041398.8 0.70 2311430.8 5041396.5 0.70
2311430.8 5041397.2 0.70 1.25 -1.312
247 2311435.9 5041404.9 0.70 2311436.6 5041404.8 0.70 2311432.5 5041398.8 0.70
2311432.3 5041399.5 0.70 3.78 -4.082
248 2311418.3 5041378.5 0.70 2311418.4 5041378.2 0.70 2311418.2 5041378.3 0.70 0.03 -0.025
249 2311425.8 5041389.3 0.70 2311426.6 5041389.3 0.70 2311419.0 5041377.9 0.70
2311418.4 5041378.2 0.70 2311418.3 5041378.5 0.70 10.68 -8.330
250 2311426.6 5041389.3 0.70 2311425.8 5041389.3 0.70 2311430.8 5041396.5 0.70
2311430.8 5041395.7 0.70 4.57 -4.479
251 2311432.5 5041398.8 0.70 2311432.6 5041398.3 0.70 2311430.8 5041395.7 0.70
2311430.8 5041396.5 0.70 1.32 -1.426
252 2311436.6 5041404.8 0.70 2311436.9 5041404.8 0.70 2311432.6 5041398.3 0.70
2311432.5 5041398.8 0.70 2.43 -2.843
253 2311426.6 5041389.3 0.70 2311427.0 5041389.3 0.70 2311419.4 5041377.6 0.70
2311419.0 5041377.9 0.70 5.59 -4.137
254 2311427.0 5041389.3 0.70 2311426.6 5041389.3 0.70 2311430.8 5041395.7 0.70
2311430.8 5041395.2 0.70 2.17 -2.061
255 2311432.6 5041398.3 0.70 2311432.7 5041398.0 0.70 2311430.8 5041395.2 0.70
2311430.8 5041395.7 0.70 0.76 -0.798
256 2311436.9 5041404.8 0.70 2311437.0 5041404.8 0.70 2311432.7 5041398.0 0.70
2311432.6 5041398.3 0.70 1.33 -1.529
257 2311427.0 5041389.3 0.70 2311427.4 5041389.3 0.70 2311419.4 5041377.6 0.70 2.19 -2.059
258 2311427.4 5041389.3 0.70 2311427.0 5041389.3 0.70 2311430.8 5041395.2 0.70
2311430.9 5041394.4 0.70 2.61 -2.767
259 2311432.7 5041398.0 0.70 2311432.9 5041397.3 0.70 2311430.9 5041394.4 0.70
2311430.8 5041395.2 0.70 1.77 -2.000
260 2311437.0 5041404.8 0.70 2311437.8 5041404.7 0.70 2311432.9 5041397.3 0.70
2311432.7 5041398.0 0.70 5.48 -6.686
261 2311427.4 5041389.3 0.70 2311428.0 5041389.3 0.70 2311419.4 5041377.6 0.70 3.87 -3.638
262 2311428.0 5041389.3 0.70 2311427.4 5041389.3 0.70 2311430.9 5041394.4 0.70
2311430.9 5041393.1 0.70 3.56 -3.774
263 2311432.9 5041397.3 0.70 2311433.1 5041396.2 0.70 2311430.9 5041393.1 0.70
2311430.9 5041394.4 0.70 3.02 -3.413
264 2311437.8 5041404.7 0.70 2311439.3 5041404.5 0.70 2311433.1 5041396.2 0.70
2311432.9 5041397.3 0.70 10.19 -12.534
265 2311428.0 5041389.3 0.70 2311428.0 5041389.3 0.70 2311419.4 5041377.6 0.70 0.12 -0.112
266 2311428.0 5041389.3 0.70 2311428.0 5041389.3 0.70 2311430.9 5041393.1 0.70
2311430.9 5041393.1 0.70 0.08 -0.082
267 2311433.1 5041396.2 0.70 2311433.1 5041396.2 0.70 2311430.9 5041393.1 0.70
2311430.9 5041393.1 0.70 0.07 -0.076
268 2311439.3 5041404.5 0.70 2311439.3 5041404.5 0.70 2311433.1 5041396.2 0.70
2311433.1 5041396.2 0.70 0.25 -0.297
269 2311420.9 5041379.1 0.70 2311419.5 5041377.6 0.70 2311419.4 5041377.6 0.70
2311428.0 5041389.3 0.70 2311428.3 5041389.2 0.70 3.76 -4.136
270 2311428.3 5041389.2 0.70 2311428.0 5041389.3 0.70 2311430.9 5041393.1 0.70
2311430.9 5041392.8 0.70 0.93 -1.079
271 2311433.1 5041396.2 0.70 2311433.2 5041396.0 0.70 2311430.9 5041392.8 0.70
2311430.9 5041393.1 0.70 0.68 -0.809
272 2311439.3 5041404.5 0.70 2311439.4 5041404.5 0.70 2311433.2 5041396.0 0.70
2311433.1 5041396.2 0.70 1.27 -1.549
273 2311430.9 5041389.2 0.70 2311420.9 5041379.1 0.70 2311428.3 5041389.2 0.70 13.50 -18.090
274 2311430.9 5041389.2 0.70 2311428.3 5041389.2 0.70 2311430.9 5041392.8 0.70 4.72 -6.325
275 2311434.0 5041393.0 0.70 2311430.9 5041389.2 0.70 2311430.9 5041392.8 0.70
2311433.2 5041396.0 0.70 10.25 -13.838
276 2311439.4 5041404.5 0.70 2311434.0 5041393.0 0.70 2311433.2 5041396.0 0.70
2311439.4 5041404.5 0.70 12.62 -16.911
277 2311419.4 5041377.6 0.70 2311419.4 5041377.6 0.70 2311418.6 5041378.1 0.70
2311419.0 5041377.9 0.70 0.01 -0.008
278 2311418.9 5041377.1 0.70 2311414.4 5041369.6 0.70 2311418.1 5041377.0 0.70 3.00 -2.700
279 2311418.9 5041377.1 0.70 2311418.1 5041377.0 0.70 2311418.5 5041378.0 0.70 0.39 -0.332
280 2311419.4 5041377.6 0.70 2311418.9 5041377.1 0.70 2311418.5 5041378.0 0.70
2311418.6 5041378.1 0.70 0.39 -0.382
281 2311414.4 5041369.6 0.70 2311407.0 5041357.4 0.70 2311408.0 5041360.0 0.70
2311418.0 5041377.0 0.70 2311418.1 5041377.0 0.70 9.87 -8.488
282 2311418.1 5041377.0 0.70 2311418.0 5041377.0 0.70 2311418.5 5041378.0 0.70
2311418.5 5041378.0 0.70 0.06 -0.045
283 2311407.0 5041357.4 0.70 2311404.4 5041353.1 0.70 2311404.6 5041353.9 0.70
2311408.0 5041360.0 0.70 1.71 -1.573
284 2311404.1 5041352.9 0.70 2311404.3 5041353.0 0.70 2311402.4 5041348.2 0.70
2311402.7 5041350.4 0.70 1.50 -1.425
285 2311404.2 5041353.0 0.70 2311404.3 5041353.0 0.70 2311404.1 5041352.9 0.70 0.01 -0.009
286 2311404.2 5041353.1 0.70 2311404.3 5041353.0 0.70 2311404.2 5041353.0 0.70 0.01 -0.009
287 2311404.4 5041353.1 0.70 2311404.3 5041353.0 0.70 2311404.2 5041353.1 0.70
2311404.6 5041353.9 0.70 0.08 -0.073
288 2311402.4 5041348.2 0.70 2311400.6 5041344.0 0.70 2311400.6 5041344.0 0.70
2311402.7 5041350.4 0.70 1.16 -1.102
289 2311400.6 5041344.0 0.70 2311400.6 5041343.9 0.70 2311400.3 5041343.9 0.70
2311400.6 5041344.0 0.70 0.02 -0.016
290 2311400.6 5041343.9 0.70 2311400.5 5041343.6 0.70 2311400.3 5041343.9 0.70 0.03 -0.022
291 2311400.5 5041343.6 0.70 2311400.3 5041343.2 0.70 2311399.2 5041344.0 0.70
2311400.3 5041343.9 0.70 0.45 -0.405
292 2311400.3 5041343.2 0.70 2311400.1 5041342.7 0.70 2311399.2 5041344.0 0.70 0.33 -0.356
293 2311400.1 5041342.7 0.70 2311400.0 5041342.4 0.70 2311398.5 5041343.0 0.70
2311399.2 5041344.0 0.70 1.20 -1.224
294 2311400.0 5041342.4 0.70 2311399.7 5041341.8 0.70 2311398.5 5041343.0 0.70 0.44 -0.488
295 2311399.7 5041341.8 0.70 2311399.6 5041341.6 0.70 2311397.9 5041342.0 0.70
2311398.5 5041343.0 0.70 1.12 -1.154
296 2311399.6 5041341.6 0.70 2311399.4 5041341.1 0.70 2311397.9 5041342.0 0.70 0.49 -0.549
297 2311393.1 5041332.0 0.70 2311391.9 5041332.5 0.70 2311397.9 5041342.0 0.70
2311399.4 5041341.1 0.70 2311398.9 5041339.8 0.70 18.77 -20.084
298 2311389.0 5041328.0 0.70 2311390.8 5041328.9 0.70 2311382.6 5041317.9 0.70 6.04 -5.798
299 2311391.9 5041332.5 0.70 2311393.1 5041332.0 0.70 2311390.8 5041328.9 0.70
2311389.0 5041328.0 0.70 5.15 -5.201
300 2311393.9 5041331.8 0.70 2311393.1 5041332.0 0.70 2311398.9 5041339.8 0.70
2311398.7 5041339.3 0.70 4.19 -5.279
301 2311390.8 5041328.9 0.70 2311392.7 5041329.9 0.70 2311389.9 5041325.4 0.70
2311382.6 5041317.9 0.70 11.89 -13.555
302 2311393.1 5041332.0 0.70 2311393.9 5041331.8 0.70 2311392.7 5041329.9 0.70
2311390.8 5041328.9 0.70 2.71 -3.279
303 2311395.4 5041331.3 0.70 2311393.9 5041331.8 0.70 2311398.7 5041339.3 0.70 6.72 -8.938
304 2311392.7 5041329.9 0.70 2311395.4 5041331.3 0.70 2311395.3 5041331.1 0.70
2311389.9 5041325.4 0.70 4.30 -5.719
305 2311393.9 5041331.8 0.70 2311395.4 5041331.3 0.70 2311392.7 5041329.9 0.70 1.69 -2.248
306 2311395.3 5041331.1 0.70 2311394.4 5041329.2 0.70 2311386.5 5041320.1 0.70
2311389.9 5041325.4 0.70 8.09 -10.841
307 2311379.4 5041308.9 0.70 2311379.3 5041308.9 0.70 2311386.5 5041320.1 0.70
2311394.4 5041329.2 0.70 2311392.9 5041326.2 0.70 20.29 -27.189
308 2311379.3 5041308.9 0.70 2311379.4 5041308.9 0.70 2311379.0 5041308.3 0.70 0.02 -0.026
309 2311381.2 5041308.0 0.70 2311379.4 5041308.9 0.70 2311392.9 5041326.2 0.70
2311390.6 5041321.4 0.70 28.79 -34.260
310 2311379.4 5041308.9 0.70 2311381.2 5041308.0 0.70 2311380.5 5041306.9 0.70
2311379.0 5041308.3 0.70 2.05 -2.234
311 2311382.4 5041307.5 0.70 2311381.2 5041308.0 0.70 2311390.6 5041321.4 0.70
2311388.0 5041316.1 0.70 14.32 -14.893
312 2311381.2 5041308.0 0.70 2311382.4 5041307.5 0.70 2311381.5 5041306.1 0.70
2311380.5 5041306.9 0.70 1.97 -1.891
313 2311383.6 5041306.9 0.70 2311382.4 5041307.5 0.70 2311388.0 5041316.1 0.70 6.48 -7.387
314 2311382.4 5041307.5 0.70 2311383.6 5041306.9 0.70 2311382.5 5041305.3 0.70
2311381.5 5041306.1 0.70 2.22 -2.531




CALCOLO VOLUMI BARENA 3

RIPORTI
FIG I Punto (x y z) I1 Punto (x y z) III Punto (x y z) AREA [mq]) OLUME [mc]

315 2311382.5 5041305.3 0.70 2311382.4 5041305.3 0.70 2311381.9 5041305.5 0.70
2311381.5 5041306.1 0.70 0.16 -0.138

316 2311382.4 5041305.3 0.70 2311382.4 5041305.2 0.70 2311382.2 5041305.2 0.70
2311381.9 5041305.5 0.70 0.03 -0.020
317 2311382.4 5041305.2 0.70 2311382.3 5041305.1 0.70 2311382.2 5041305.2 0.70 0.01 -0.008

318 2311382.3 5041305.1 0.70 2311382.3 5041305.1 0.70 2311380.5 5041306.9 0.70
2311382.2 5041305.2 0.70 0.04 -0.036

319 2311366.0 5041286.9 0.70 2311365.7 5041287.1 0.70 2311368.2 5041290.4 0.70
2311368.3 5041289.5 0.70 1.85 -2.312
320 2311365.7 5041287.1 0.70 2311366.0 5041286.9 0.70 2311363.9 5041284.6 0.70 0.45 -0.580

321 2311368.3 5041289.5 0.70 2311368.2 5041290.4 0.70 2311380.5 5041306.9 0.70
2311382.3 5041305.1 0.70 2311381.9 5041304.5 0.70 34.57 -37.336

322 2311366.2 5041286.8 0.70 2311366.0 5041286.9 0.70 2311368.3 5041289.5 0.70
2311368.3 5041289.2 0.70 0.87 -1.105

323 2311366.0 5041286.9 0.70 2311366.2 5041286.8 0.70 2311362.8 5041283.0 0.70
2311363.9 5041284.6 0.70 1.26 -1.638

324 2311368.3 5041289.2 0.70 2311368.3 5041289.5 0.70 2311381.9 5041304.5 0.70
2311381.8 5041304.4 0.70 2.57 -3.058

325 2311366.4 5041286.7 0.70 2311366.2 5041286.8 0.70 2311368.3 5041289.2 0.70
2311368.4 5041289.0 0.70 0.60 -0.750

326 2311366.2 5041286.8 0.70 2311366.4 5041286.7 0.70 2311361.9 5041281.5 0.70
2311362.8 5041283.0 0.70 1.45 -1.871

327 2311368.4 5041289.0 0.70 2311368.3 5041289.2 0.70 2311381.8 5041304.4 0.70
2311381.8 5041304.4 0.70 1.96 -2.313

328 2311366.6 5041286.6 0.70 2311366.4 5041286.7 0.70 2311368.4 5041289.0 0.70
2311368.4 5041288.7 0.70 0.62 -0.769

329 2311366.4 5041286.7 0.70 2311366.6 5041286.6 0.70 2311360.7 5041279.7 0.70
2311361.9 5041281.5 0.70 2.16 -2.786

330 2311368.4 5041288.7 0.70 2311368.4 5041289.0 0.70 2311381.8 5041304.4 0.70
2311381.8 5041304.3 0.70 2.20 -2.574

331 2311367.6 5041286.2 0.70 2311366.6 5041286.6 0.70 2311368.4 5041288.7 0.70
2311368.6 5041287.2 0.70 2.25 -2.902
332 2311366.6 5041286.6 0.70 2311367.6 5041286.2 0.70 2311360.7 5041279.7 0.70 4.58 -6.000

333 2311368.6 5041287.2 0.70 2311368.4 5041288.7 0.70 2311381.8 5041304.3 0.70
2311372.3 5041290.6 0.70 20.46 -25.370

334 2311368.1 5041285.9 0.70 2311367.6 5041286.2 0.70 2311368.6 5041287.2 0.70
2311368.7 5041286.5 0.70 0.59 -0.802

335 2311367.6 5041286.2 0.70 2311368.1 5041285.9 0.70 2311361.6 5041279.5 0.70
2311359.4 5041277.6 0.70 2311360.7 5041279.7 0.70 7.06 -9.460

336 2311368.7 5041286.5 0.70 2311368.6 5041287.2 0.70 2311372.3 5041290.6 0.70
2311371.1 5041288.8 0.70 1.99 -2.726
337 2311368.8 5041285.6 0.70 2311368.1 5041285.9 0.70 2311368.7 5041286.5 0.70 0.29 -0.397
338 2311368.1 5041285.9 0.70 2311368.8 5041285.6 0.70 2311361.6 5041279.5 0.70 3.26 -4.434
339 2311368.8 5041285.6 0.70 2311368.7 5041286.5 0.70 2311371.1 5041288.8 0.70 1.19 -1.642

340 2311359.4 5041277.6 0.70 2311358.7 5041277.0 0.70 2311358.3 5041277.4 0.70
2311360.7 5041279.7 0.70 1.25 -1.350
341 2311358.7 5041277.0 0.70 2311358.5 5041276.9 0.70 2311358.3 5041277.4 0.70 0.05 -0.046

342 2311358.5 5041276.9 0.70 2311358.5 5041276.9 0.70 2311358.3 5041277.1 0.70
2311358.3 5041277.4 0.70 0.02 -0.019

343 2311357.6 5041277.4 0.70 2311357.5 5041277.5 0.70 2311358.3 5041277.1 0.70
2311358.5 5041276.9 0.70 2311358.4 5041276.8 0.70 0.16 -0.174
344 2311357.5 5041277.5 0.70 2311357.6 5041277.4 0.70 2311357.1 5041277.7 0.70 0.02 -0.019

345 2311357.7 5041277.0 0.70 2311357.6 5041277.4 0.70 2311358.4 5041276.8 0.70
2311358.1 5041276.5 0.70 0.29 -0.334
346 2311357.6 5041277.4 0.70 2311357.7 5041277.0 0.70 2311357.1 5041277.7 0.70 0.06 -0.060

347 2311357.8 5041276.4 0.70 2311357.7 5041277.0 0.70 2311358.1 5041276.5 0.70
2311357.9 5041276.4 0.70 0.08 -0.094

348 2311357.7 5041277.0 0.70 2311357.8 5041276.4 0.70 2311356.6 5041277.1 0.70
2311357.1 5041277.7 0.70 0.67 -0.677
TOTALI: 3206.59 -2664.112




CALCOLO VOLUMI

BARENA 3

AREA [mq] VOLUME [mc]
STERRI 0.00 0.000
RIPORTI 3206.59 -2664.112
NEUTRO 0.00 0.000
TOTALE 3206.59 -2664.112




CALCOLO VOLUMI BARENA 4

STERRI
FIG. I Punto (x y z) II Punto (x y z) III Punto (x y z) AREA [mg] OLUME [mc

334 2311631.4 5041723.6 0.70 2311627.1 5041720.0 0.70 2311627.8 5041719.3 0.70 2.77 0.111
338 2311627.8 5041719.3 0.70 2311627.1 5041720.0 0.70 2311627.0 5041719.9 0.70 0.09 0.004

343 2311610.1 5041706.1 0.70 2311609.5 5041705.5 0.70 2311609.3 5041705.1 0.70
2311610.2 5041706.0 0.70 0.12 0.005

345 2311611.6 5041707.6 0.70 2311610.1 5041706.1 0.70 2311610.2 5041706.0 0.70
2311612.4 5041708.1 0.70 0.28 0.008

347 2311616.7 5041712.4 0.70 2311611.6 5041707.6 0.70 2311612.4 5041708.1 0.70
2311616.9 5041712.5 0.70 0.56 0.017

349 2311618.3 5041714.0 0.70 2311616.7 5041712.4 0.70 2311616.9 5041712.5 0.70
2311618.4 5041714.0 0.70 0.15 0.003
350 2311609.9 5041706.3 0.70 2311610.1 5041706.1 0.70 2311609.5 5041705.5 0.70 0.10 0.011
351 2311609.9 5041706.3 0.70 2311611.6 5041707.6 0.70 2311610.1 5041706.1 0.70 0.26 0.026

352 2311614.5 5041711.3 0.70 2311616.7 5041712.4 0.70 2311611.6 5041707.6 0.70
2311609.9 5041706.3 0.70 2311614.3 5041711.1 0.70 3.75 0.600

353 2311617.8 5041713.9 0.70 2311618.3 5041714.0 0.70 2311616.7 5041712.4 0.70
2311614.5 5041711.3 0.70 2311614.5 5041711.3 0.70 1.26 0.189
447 2311580.1 5041673.7 0.70 2311580.9 5041673.7 0.70 2311577.0 5041668.1 0.70 2.37 0.308
448 2311586.5 5041682.0 0.70 2311587.8 5041683.6 0.70 2311586.5 5041681.7 0.70 0.15 0.026

450 2311533.0 5041623.3 0.70 2311530.6 5041620.5 0.70 2311527.0 5041615.6 0.70
2311535.4 5041624.1 0.70 7.20 0.216
590 2311591.3 5041686.1 0.70 2311590.5 5041685.9 0.70 2311587.7 5041680.1 0.70 1.83 0.073
595 2311582.1 5041673.7 0.70 2311574.7 5041663.5 .70 2311582.5 5041673.4 0.70 2.83 0.028

597 2311585.8 5041677.9 0.70 2311582.1 5041673.7 0.70 2311582.5 5041673.4 0.70
2311585.9 5041677.8 0.70 1.73 0.017

598 2311582.1 5041673.7 0.70 2311580.9 5041673.7 0.70 2311577.0 5041668.1 0.70
2311574.4 5041663.1 0.70 2311574.7 5041663.5 0.70 8.45 0.423

602 2311589.3 5041685.5 0.70 2311585.8 5041677.9 0.70 2311586.5 5041681.7 0.70
2311587.8 5041683.6 0.70 4.21 0.505

604 2311587.7 5041680.1 0.70 2311590.5 5041685.9 0.70 2311589.3 5041685.5 0.70
2311585.8 5041677.9 0.70 2311586.6 5041678.6 0.70 6.95 0.556

642 2311537.8 5041625.0 0.70 2311537.2 5041624.5 0.70 2311534.2 5041620.1 0.70
2311537.9 5041624.9 0.70 0.68 0.014
643 2311537.5 5041624.9 0.70 2311537.8 5041625.0 0.70 2311537.2 5041624.5 0.70 0.04 0.002

647 2311525.6 5041611.2 0.70 2311516.7 5041600.4 0.70 2311515.8 5041599.0 0.70
2311516.5 5041598.6 0.70 2311526.4 5041610.7 0.70 15.43 1.080

649 2311534.4 5041621.8 0.70 2311525.6 5041611.2 0.70 2311526.4 5041610.7 0.70
2311534.2 5041620.1 0.70 2311537.2 5041624.5 0.70 14.75 1.033

650 2311536.6 5041624.6 0.70 2311537.5 5041624.9 0.70 2311537.2 5041624.5 0.70
2311534.4 5041621.8 0.70 1.10 0.110

651 2311524.8 5041611.7 0.70 2311525.6 5041611.2 0.70 2311516.7 5041600.4 0.70
2311520.7 5041607.1 0.70 10.61 2.016

652 2311531.6 5041619.3 0.70 2311534.4 5041621.8 0.70 2311525.6 5041611.2 0.70
2311524.8 5041611.7 0.70 8.13 1.463

653 2311536.1 5041624.4 0.70 2311536.6 5041624.6 0.70 2311534.4 5041621.8 0.70
2311531.6 5041619.3 0.70 1.83 0.293

654 2311523.9 5041612.3 0.70 2311520.7 5041607.1 0.70 2311524.8 5041611.7 0.70
2311523.9 5041612.3 0.70 3.35 0.570

655 2311523.9 5041612.3 0.70 2311524.8 5041611.7 0.70 2311531.6 5041619.3 0.70
2311523.9 5041612.3 0.70 5.51 0.827

657 2311535.4 5041624.1 0.70 2311527.0 5041615.6 0.70 2311523.9 5041612.3 0.70
2311531.6 5041619.3 0.70 2311536.1 5041624.4 0.70 7.64 0.688
787 2311516.5 5041598.6 0.70 2311515.8 5041599.0 0.70 2311511.2 5041591.5 0.70 3.42 0.137
TOTALI: 117.55 11.359




CALCOLO VOLUMI BARENA 4

RIPORTI
FIG. I Punto (x y z) II Punto (x y z) III Punto (x y z) AREA [mg] OLUME [mc

1 2311490.1 5041474.4 0.70 2311490.0 5041474.2 0.70 2311488.8 5041474.8 0.70 0.11 -0.109

2 2311483.2 5041471.6 0.70 2311483.4 5041471.5 0.70 2311485.4 5041476.6 0.70
2311485.1 5041476.8 0.70 1.48 -1.421

3 2311482.6 5041469.9 0.70 2311482.8 5041469.9 0.70 2311483.4 5041471.5 0.70
2311483.2 5041471.6 0.70 0.37 -0.385

4 2311479.7 5041462.2 0.70 2311479.8 5041462.4 0.70 2311482.8 5041469.9 0.70
2311482.6 5041469.9 0.70 1.12 -1.254
5 2311483.2 5041471.7 0.70 2311483.2 5041471.6 0.70 2311485.1 5041476.8 0.70 0.13 -0.127

6 2311482.5 5041470.0 0.70 2311482.6 5041469.9 0.70 2311483.2 5041471.6 0.70
2311483.2 5041471.7 0.70 0.10 -0.103

7 2311479.5 5041462.0 0.70 2311479.7 5041462.2 0.70 2311482.6 5041469.9 0.70
2311482.5 5041470.0 0.70 0.73 -0.832

8 2311486.2 5041469.1 0.70 2311486.3 5041469.1 0.70 2311488.8 5041474.8 0.70
2311485.4 5041476.6 0.70 12.37 -10.886
9 2311483.6 5041471.3 0.70 2311486.2 5041469.1 0.70 2311485.4 5041476.6 0.70 8.96 -9.766

10 2311483.1 5041469.8 0.70 2311486.3 5041469.1 0.70 2311486.2 5041469.1 0.70
2311483.6 5041471.3 0.70 2.54 -2.921

11 2311481.1 5041463.7 0.70 2311486.3 5041469.0 0.70 2311486.3 5041469.1 0.70
2311483.1 5041469.8 0.70 10.49 -12.693
12 2311471.3 5041453.5 0.70 2311470.6 5041452.9 0.70 2311471.1 5041453.7 0.70 0.12 -0.157
13 2311483.1 5041471.8 0.70 2311482.4 5041472.3 0.70 2311485.1 5041476.8 0.70 2.21 -2.122

14 2311482.3 5041470.0 0.70 2311481.2 5041470.3 0.70 2311482.4 5041472.3 0.70
2311483.1 5041471.8 0.70 2.16 -2.182

15 2311471.3 5041453.5 0.70 2311471.1 5041453.7 0.70 2311481.2 5041470.3 0.70
2311482.3 5041470.0 0.70 2311478.7 5041461.2 0.70 32.81 -38.060
16 2311519.9 5041519.9 0.70 2311513.0 5041508.1 0.70 2311512.2 5041508.7 0.70 6.85 -5.891
17 2311512.8 5041507.7 0.70 2311513.0 5041508.0 0.70 2311512.2 5041508.7 0.70 0.18 -0.157
18 2311561.0 5041571.3 0.70 2311561.0 5041571.1 0.70 2311559.7 5041571.8 0.70 0.13 -0.147

19 2311557.0 5041562.4 0.70 2311555.1 5041563.4 0.70 2311556.0 5041565.0 0.70
2311558.6 5041565.9 0.70 5.89 -8.128
20 2311555.1 5041563.4 0.70 2311557.0 5041562.4 0.70 2311551.4 5041556.7 0.70 8.11 -11.273
21 2311560.4 5041570.0 0.70 2311558.6 5041565.9 0.70 2311556.0 5041565.0 0.70 4.42 -5.967

22 2311534.8 5041542.0 0.70 2311534.3 5041541.6 0.70 2311538.6 5041548.9 0.70
2311538.0 5041545.0 0.70 6.38 -7.082
23 2311536.1 5041542.9 0.70 2311534.8 5041542.0 0.70 2311538.0 5041545.0 0.70 0.47 -0.592

24 2311541.3 5041549.1 0.70 2311540.1 5041550.6 0.70 2311544.8 5041555.6 0.70
2311541.7 5041549.2 0.70 7.65 -7.956

25 2311540.4 5041549.1 0.70 2311539.4 5041549.8 0.70 2311540.1 5041550.6 0.70
2311541.3 5041549.1 0.70 1.33 -1.383
26 2311539.4 5041549.8 0.70 2311540.4 5041549.1 0.70 2311538.6 5041548.9 0.70 0.73 -0.715

27 2311540.4 5041549.1 0.70 2311541.2 5041548.5 0.70 2311538.0 5041545.0 0.70
2311538.6 5041548.9 0.70 5.59 -6.540
28 2311541.5 5041548.9 0.70 2311541.3 5041549.1 0.70 2311541.7 5041549.2 0.70 0.05 -0.065

29 2311541.2 5041548.5 0.70 2311540.4 5041549.1 0.70 2311541.3 5041549.1 0.70
2311541.5 5041548.9 0.70 0.31 -0.388

30 2311554.9 5041563.5 0.70 2311554.9 5041563.5 0.70 2311551.0 5041556.2 0.70
2311550.0 5041555.2 0.70 1.71 -2.343

31 2311555.1 5041563.4 0.70 2311554.9 5041563.5 0.70 2311555.3 5041564.3 0.70
2311556.0 5041565.0 0.70 0.34 -0.449

32 2311554.9 5041563.5 0.70 2311555.1 5041563.4 0.70 2311551.4 5041556.7 0.70
2311551.0 5041556.2 0.70 1.61 -2.190
33 2311549.5 5041554.7 0.70 2311548.3 5041553.5 0.70 2311554.4 5041563.3 0.70 2.07 -2.836
34 2311554.9 5041563.5 0.70 2311554.7 5041563.6 0.70 2311555.3 5041564.3 0.70 0.09 -0.119

35 2311554.7 5041563.6 0.70 2311554.9 5041563.5 0.70 2311550.0 5041555.2 0.70
2311549.5 5041554.7 0.70 2311554.4 5041563.3 0.70 2.24 -3.024
36 2311547.7 5041552.8 0.70 2311546.3 5041551.3 0.70 2311553.2 5041562.0 0.70 2.52 -3.478

37 2311548.3 5041553.5 0.70 2311547.7 5041552.8 0.70 2311553.2 5041562.0 0.70
2311554.4 5041563.3 0.70 2.87 -3.875
38 2311545.4 5041550.5 0.70 2311543.1 5041548.1 0.70 2311551.4 5041559.9 0.70 3.73 -5.147

39 2311546.3 5041551.3 0.70 2311545.4 5041550.5 0.70 2311551.4 5041559.9 0.70
2311553.2 5041562.0 0.70 4.10 -5.576
40 2311554.2 5041563.9 0.70 2311553.0 5041564.5 0.70 2311559.7 5041571.8 0.70 6.48 -6.545

41 2311553.0 5041564.5 0.70 2311554.2 5041563.9 0.70 2311551.4 5041559.9 0.70
2311549.8 5041561.0 0.70 7.84 -8.467
42 2311551.4 5041559.9 0.70 2311544.8 5041552.6 0.70 2311549.8 5041561.0 0.70 9.53 -11.245
43 2311544.8 5041552.6 0.70 2311549.8 5041561.0 0.70 2311544.8 5041555.6 0.70 7.62 -7.925
44 2311541.7 5041549.2 0.70 2311544.8 5041552.6 0.70 2311544.8 5041555.6 0.70 4.73 -5.581
45 2311585.6 5041603.6 0.70 2311585.5 5041604.5 0.70 2311585.0 5041604.5 0.70 0.20 -0.178
46 2311585.6 5041603.6 0.70 2311585.8 5041603.9 0.70 2311585.5 5041604.5 0.70 0.11 -0.112
47 2311585.8 5041604.3 0.70 2311586.2 5041604.3 0.70 2311586.0 5041604.0 0.70 0.05 -0.056
48 2311586.0 5041604.0 0.70 2311585.8 5041604.3 0.70 2311585.5 5041604.5 0.70 0.04 -0.033
49 2311585.8 5041603.9 0.70 2311586.0 5041604.0 0.70 2311585.5 5041604.5 0.70 0.07 -0.071
50 2311584.9 5041602.7 0.70 2311585.0 5041604.5 0.70 2311584.1 5041603.3 0.70 0.82 -0.869
51 2311584.9 5041602.7 0.70 2311585.6 5041603.6 0.70 2311585.0 5041604.5 0.70 0.64 -0.762
52 2311563.5 5041576.6 0.70 2311563.6 5041576.8 0.70 2311563.3 5041576.5 0.70 0.01 -0.009

53 2311582.7 5041601.5 0.70 2311582.8 5041601.4 0.70 2311582.9 5041601.6 0.70
2311582.8 5041601.7 0.70 0.03 -0.028

54 2311578.3 5041595.8 0.70 2311580.3 5041597.8 0.70 2311582.8 5041601.4 0.70
2311582.7 5041601.5 0.70 1.88 -1.824
55 2311582.8 5041601.7 0.70 2311582.9 5041601.6 0.70 2311584.1 5041603.3 0.70 0.14 -0.132
56 2311582.8 5041601.4 0.70 2311583.5 5041600.8 0.70 2311582.9 5041601.6 0.70 0.09 -0.097
57 2311580.3 5041597.8 0.70 2311583.5 5041600.8 0.70 2311582.8 5041601.4 0.70 2.12 -2.332

58 2311582.9 5041601.6 0.70 2311583.5 5041600.8 0.70 2311584.0 5041601.5 0.70
2311584.9 5041602.7 0.70 2311584.1 5041603.3 0.70 2.31 -2.610

59 2311561.5 5041572.3 0.70 2311563.4 5041576.5 0.70 2311563.3 5041576.5 0.70
2311560.8 5041571.5 0.70 1.01 -0.808
60 2311633.5 5041666.4 0.70 2311633.0 5041667.9 0.70 2311632.1 5041667.4 0.70 0.78 -0.788

61 2311633.8 5041666.9 0.70 2311633.8 5041667.0 0.70 2311633.0 5041667.9 0.70
2311633.5 5041666.4 0.70 0.43 -0.490
62 2311634.0 5041667.6 0.70 2311634.0 5041667.4 0.70 2311633.8 5041667.7 0.70 0.03 -0.029

63 2311634.0 5041667.3 0.70 2311634.0 5041667.4 0.70 2311633.8 5041667.7 0.70
2311633.0 5041667.9 0.70 0.11 -0.103
64 2311633.8 5041667.0 0.70 2311634.0 5041667.3 0.70 2311633.0 5041667.9 0.70 0.20 -0.222
65 2311629.6 5041663.7 0.70 2311630.6 5041663.3 0.70 2311625.9 5041658.3 0.70 3.33 -3.363

66 2311630.1 5041664.4 0.70 2311631.0 5041663.8 0.70 2311630.6 5041663.3 0.70
2311629.6 5041663.7 0.70 0.77 -0.801

67 2311630.4 5041664.8 0.70 2311631.2 5041664.0 0.70 2311631.0 5041663.8 0.70
2311630.1 5041664.4 0.70 0.43 -0.451

68 2311631.2 5041664.0 0.70 2311630.4 5041664.8 0.70 2311632.1 5041667.4 0.70
2311633.5 5041666.4 0.70 4.49 -4.939

69 2311630.6 5041663.3 0.70 2311631.2 5041663.2 0.70 2311629.1 5041660.1 0.70
2311625.9 5041658.3 0.70 4.96 -5.803

70 2311631.0 5041663.8 0.70 2311631.4 5041663.5 0.70 2311631.2 5041663.2 0.70
2311630.6 5041663.3 0.70 0.26 -0.325

71 2311631.2 5041664.0 0.70 2311631.6 5041663.7 0.70 2311631.4 5041663.5 0.70
2311631.0 5041663.8 0.70 0.13 -0.163
72 2311631.6 5041663.7 0.70 2311631.2 5041664.0 0.70 2311633.5 5041666.4 0.70 0.79 -1.011
73 2311619.4 5041641.7 0.70 2311621.3 5041643.5 0.70 2311620.3 5041643.9 0.70 1.32 -1.967
74 2311621.3 5041643.5 0.70 2311620.4 5041644.2 0.70 2311620.3 5041643.9 0.70 0.16 -0.235
75 2311621.3 5041643.5 0.70 2311620.4 5041644.3 0.70 2311620.4 5041644.2 0.70 0.08 -0.118

76 2311621.3 5041643.5 0.70 2311629.5 5041657.7 0.70 2311623.4 5041651.8 0.70
2311620.4 5041644.3 0.70 23.83 -34.077

71 2311629.5 5041657.7 0.70 2311631.8 5041661.6 0.70 2311629.1 5041660.1 0.70
2311623.4 5041651.8 0.70 12.36 -16.933
78 2311611.1 5041634.2 0.70 2311610.2 5041634.3 0.70 2311609.7 5041634.7 0.70 0.17 -0.153
79 2311611.1 5041634.2 0.70 2311611.0 5041634.0 0.70 2311610.2 5041634.3 0.70 0.08 -0.083
80 2311611.4 5041634.6 0.70 2311609.7 5041634.7 0.70 2311610.1 5041635.2 0.70 0.49 -0.519
81 2311611.4 5041634.6 0.70 2311611.1 5041634.2 0.70 2311609.7 5041634.7 0.70 0.38 -0.452
82 2311617.8 5041644.9 0.70 2311617.0 5041645.3 0.70 2311610.1 5041635.2 0.70 5.59 -5.590

83 2311618.4 5041645.7 0.70 2311617.7 5041646.3 0.70 2311617.0 5041645.3 0.70
2311617.8 5041644.9 0.70 1.01 -1.050

84 2311618.7 5041646.0 0.70 2311618.0 5041646.7 0.70 2311617.7 5041646.3 0.70
2311618.4 5041645.7 0.70 0.47 -0.493

85 2311618.0 5041646.7 0.70 2311618.7 5041646.0 0.70 2311623.4 5041651.8 0.70
2311625.9 5041658.3 0.70 14.82 -16.006

86 2311618.4 5041644.7 0.70 2311617.8 5041644.9 0.70 2311610.1 5041635.2 0.70
2311611.4 5041634.6 0.70 12.73 -14.894
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87 2311618.9 5041645.4 0.70 2311618.4 5041645.7 0.70 2311617.8 5041644.9 0.70

2311618.4 5041644.7 0.70 0.51 -0.632
88 2311619.1 5041645.6 0.70 2311618.7 5041646.0 0.70 2311618.4 5041645.7 0.70

2311618.9 5041645.4 0.70 0.19 -0.238
89 2311618.7 5041646.0 0.70 2311619.1 5041645.6 0.70 2311623.4 5041651.8 0.70 1.96 -2.489
90 2311611.5 5041633.9 0.70 2311611.3 5041633.7 0.70 2311610.9 5041633.9 0.70

2311611.0 5041634.0 0.70 0.09 -0.120
91 2311644.1 5041707.6 0.70 2311644.2 5041708.0 0.70 2311643.2 5041708.3 0.70 0.27 -0.248
92 2311644.1 5041707.3 0.70 2311644.1 5041707.6 0.70 2311643.2 5041708.3 0.70 0.14 -0.127
93 2311644.0 5041707.2 0.70 2311644.1 5041707.3 0.70 2311643.2 5041708.3 0.70

2311642.9 5041708.4 0.70 0.18 -0.167
94 2311644.0 5041707.2 0.70 2311644.0 5041707.2 0.70 2311642.9 5041708.4 0.70 0.04 -0.042
95 2311644.0 5041707.2 0.70 2311644.0 5041707.1 0.70 2311642.8 5041708.3 0.70

2311642.9 5041708.4 0.70 0.15 -0.153
96 2311644.0 5041707.1 0.70 2311644.0 5041707.1 0.70 2311642.8 5041708.3 0.70 0.01 -0.011
97 2311641.5 5041696.5 0.70 2311641.7 5041697.5 0.70 2311639.8 5041696.4 0.70

2311639.2 5041693.9 0.70 2.75 -2.833
98 2311641.7 5041697.5 0.70 2311641.9 5041698.3 0.70 2311639.8 5041696.4 0.70 0.64 -0.691
99 2311641.9 5041698.3 0.70 2311643.1 5041703.4 0.70 2311642.8 5041708.3 0.70

2311639.8 5041696.4 0.70 13.02 -13.280
100 2311643.1 5041703.4 0.70 2311644.0 5041707.1 0.70 2311642.8 5041708.3 0.70 2.69 -2.878
101 2311634.9 5041674.6 0.70 2311634.4 5041674.8 0.70 2311632.8 5041668.3 0.70 1.89 -1.814
102 2311635.1 5041675.1 0.70 2311634.6 5041675.7 0.70 2311634.4 5041674.8 0.70

2311634.9 5041674.6 0.70 0.44 -0.427
103 2311635.4 5041675.8 0.70 2311634.9 5041676.9 0.70 2311634.6 5041675.7 0.70

2311635.1 5041675.1 0.70 0.66 -0.640
104 2311639.1 5041686.8 0.70 2311640.7 5041693.4 0.70 2311638.1 5041689.4 0.70

2311634.9 5041676.9 0.70 2311635.4 5041675.8 0.70 20.62 -21.445
105 2311635.3 5041674.4 0.70 2311634.9 5041674.6 0.70 2311632.8 5041668.3 0.70 1.35 -1.377
106 2311635.4 5041674.7 0.70 2311635.1 5041675.1 0.70 2311634.9 5041674.6 0.70

2311635.3 5041674.4 0.70 0.20 -0.212
107 2311635.6 5041675.1 0.70 2311635.4 5041675.8 0.70 2311635.1 5041675.1 0.70

2311635.4 5041674.7 0.70 0.28 -0.300
108 2311637.3 5041679.3 0.70 2311639.1 5041686.8 0.70 2311635.4 5041675.8 0.70

2311635.6 5041675.1 0.70 5.35 -6.206
109 2311640.7 5041693.4 0.70 2311641.1 5041695.0 0.70 2311639.2 5041693.9 0.70

2311638.1 5041689.4 0.70 4.95 -5.098
110 2311641.1 5041695.0 0.70 2311641.5 5041696.5 0.70 2311639.2 5041693.9 0.70 1.27 -1.384
111 2311539.2 5041549.9 0.70 2311537.4 5041551.1 0.70 2311531.6 5041542.8 0.70

2311538.6 5041548.9 0.70 12.73 -11.330
112 2311548.4 5041567.0 0.70 2311549.0 5041566.6 0.70 2311554.2 5041575.3 0.70 3.81 -3.048
113 2311549.0 5041566.6 0.70 2311548.4 5041567.0 0.70 2311538.4 5041552.6 0.70

2311539.8 5041550.9 0.70 25.06 -21.301
114 2311537.4 5041551.1 0.70 2311539.2 5041549.9 0.70 2311539.8 5041550.9 0.70

2311538.4 5041552.6 0.70 3.16 -2.781
115 2311532.5 5041542.3 0.70 2311538.6 5041548.9 0.70 2311531.6 5041542.8 0.70 4.50 -4.050
116 2311534.0 5041541.4 0.70 2311534.0 5041541.4 0.70 2311533.5 5041541.6 0.70

2311532.5 5041542.3 0.70 0.07 -0.064
117 2311534.0 5041541.4 0.70 2311534.0 5041541.4 0.70 2311532.5 5041542.3 0.70

2311532.5 5041542.3 0.70 0.03 -0.029
118 2311553.0 5041564.5 0.70 2311552.1 5041565.0 0.70 2311557.2 5041573.7 0.70

2311559.7 5041571.8 0.70 20.51 -17.844
119 2311552.1 5041565.0 0.70 2311553.0 5041564.5 0.70 2311549.8 5041561.0 0.70 2.27 -2.020
120 2311551.1 5041565.5 0.70 2311552.1 5041565.0 0.70 2311557.2 5041573.7 0.70

2311554.2 5041575.3 0.70 23.07 -18.917
121 2311552.1 5041565.0 0.70 2311551.1 5041565.5 0.70 2311549.8 5041561.0 0.70 2.45 -2.132
122 2311549.8 5041566.2 0.70 2311551.1 5041565.5 0.70 2311554.2 5041575.3 0.70 7.59 -6.224
123 2311551.1 5041565.5 0.70 2311549.8 5041566.2 0.70 2311544.8 5041555.6 0.70

2311549.8 5041561.0 0.70 16.16 -14.059
124 2311536.1 5041542.9 0.70 2311537.9 5041544.2 0.70 2311538.0 5041545.0 0.70 0.68 -0.904
125 2311541.4 5041548.4 0.70 2311541.2 5041548.5 0.70 2311538.0 5041545.0 0.70

2311537.9 5041544.2 0.70 2311540.1 5041545.8 0.70 3.68 -4.931
126 2311541.5 5041548.9 0.70 2311541.6 5041548.8 0.70 2311541.7 5041549.2 0.70 0.02 -0.026
127 2311541.2 5041548.5 0.70 2311541.4 5041548.4 0.70 2311541.6 5041548.8 0.70

2311541.5 5041548.9 0.70 0.08 -0.106
128 2311533.5 5041541.6 0.70 2311532.3 5041542.1 0.70 2311532.5 5041542.3 0.70 0.14 -0.120
129 2311527.3 5041541.7 0.70 2311530.8 5041539.7 0.70 2311513.6 5041511.7 0.70 66.44 -57.138
130 2311530.9 5041539.9 0.70 2311528.1 5041543.3 0.70 2311528.6 5041544.5 0.70

2311532.3 5041542.1 0.70 8.34 -7.006
131 2311530.8 5041539.7 0.70 2311527.3 5041541.7 0.70 2311528.1 5041543.3 0.70

2311530.9 5041539.9 0.70 3.92 -3.214
132 2311512.2 5041508.7 0.70 2311511.8 5041508.8 0.70 2311513.6 5041511.7 0.70 0.68 -0.551
133 2311511.4 5041508.4 0.70 2311512.5 5041507.6 0.70 2311512.3 5041507.8 0.70 0.03 -0.019
134 2311511.4 5041508.4 0.70 2311511.4 5041508.4 0.70 2311512.3 5041507.8 0.70 0.01 -0.007
135 2311509.1 5041510.0 0.70 2311511.8 5041508.8 0.70 2311511.4 5041508.4 0.70 0.80 -0.680
136 2311493.9 5041484.4 0.70 2311494.9 5041484.0 0.70 2311488.5 5041475.3 0.70 5.79 -6.601
137 2311507.9 5041501.5 0.70 2311507.4 5041502.8 0.70 2311512.5 5041507.6 0.70 4.47 -3.129
138 2311506.9 5041500.2 0.70 2311504.7 5041500.2 0.70 2311507.4 5041502.8 0.70

2311507.9 5041501.5 0.70 3.89 -2.995
139 2311504.7 5041500.2 0.70 2311506.9 5041500.2 0.70 2311495.0 5041484.1 0.70

2311494.0 5041484.5 0.70 2311501.5 5041497.2 0.70 37.16 -34.559
140 2311494.9 5041484.0 0.70 2311493.9 5041484.4 0.70 2311494.0 5041484.5 0.70

2311495.0 5041484.1 0.70 0.13 -0.142
141 2311507.4 5041502.8 0.70 2311507.1 5041503.6 0.70 2311511.4 5041508.4 0.70

2311512.5 5041507.6 0.70 6.72 -5.309
142 2311504.7 5041500.2 0.70 2311504.2 5041500.2 0.70 2311507.1 5041503.6 0.70

2311507.4 5041502.8 0.70 2.21 -1.856
143 2311504.2 5041500.2 0.70 2311504.7 5041500.2 0.70 2311501.5 5041497.2 0.70 0.77 -0.670
144 2311491.1 5041485.3 0.70 2311493.9 5041484.4 0.70 2311488.5 5041475.3 0.70

2311484.7 5041478.2 0.70 37.54 -39.042
145 2311494.0 5041484.5 0.70 2311491.3 5041485.5 0.70 2311501.5 5041497.2 0.70 21.02 -20.179
146 2311493.9 5041484.4 0.70 2311491.1 5041485.3 0.70 2311491.3 5041485.5 0.70

2311494.0 5041484.5 0.70 0.62 -0.614
147 2311483.7 5041479.2 0.70 2311484.7 5041478.2 0.70 2311484.5 5041477.8 0.70 0.34 -0.292
148 2311484.5 5041477.8 0.70 2311483.7 5041479.2 0.70 2311480.5 5041480.3 0.70 1.85 -1.406
149 2311484.2 5041477.4 0.70 2311484.5 5041477.8 0.70 2311480.5 5041480.3 0.70 1.08 -0.864
150 2311461.1 5041451.9 0.70 2311460.7 5041452.4 0.70 2311465.1 5041458.7 0.70

2311466.3 5041457.6 0.70 9.05 -5.701
151 2311459.4 5041450.0 0.70 2311459.0 5041450.1 0.70 2311460.7 5041452.4 0.70

2311461.1 5041451.9 0.70 1.51 -0.906
152 2311459.0 5041450.1 0.70 2311459.4 5041450.0 0.70 2311457.1 5041447.4 0.70 0.67 -0.395
153 2311480.8 5041473.6 0.70 2311477.6 5041476.3 0.70 2311480.5 5041480.3 0.70

2311484.2 5041477.4 0.70 22.45 -16.838
154 2311478.4 5041470.9 0.70 2311474.5 5041471.9 0.70 2311477.6 5041476.3 0.70

2311480.8 5041473.6 0.70 17.94 -12.917
155 2311466.3 5041457.6 0.70 2311465.1 5041458.7 0.70 2311474.5 5041471.9 0.70

2311478.4 5041470.9 0.70 45.18 -31.174
156 2311461.2 5041451.7 0.70 2311461.1 5041451.9 0.70 2311466.3 5041457.6 0.70

2311466.6 5041457.4 0.70 2.00 -1.340
157 2311459.5 5041449.9 0.70 2311459.4 5041450.0 0.70 2311461.1 5041451.9 0.70

2311461.2 5041451.7 0.70 0.31 -0.195
158 2311459.4 5041450.0 0.70 2311459.5 5041449.9 0.70 2311457.1 5041447.4 0.70 0.16 -0.096
159 2311481.4 5041473.2 0.70 2311480.8 5041473.6 0.70 2311484.2 5041477.4 0.70 1.90 -1.672
160 2311479.3 5041470.7 0.70 2311478.4 5041470.9 0.70 2311480.8 5041473.6 0.70

2311481.4 5041473.2 0.70 2311480.8 5041472.3 0.70 2.93 -2.549
161 2311466.6 5041457.4 0.70 2311466.3 5041457.6 0.70 2311478.4 5041470.9 0.70

2311479.3 5041470.7 0.70 10.92 -8.627
162 2311470.6 5041452.9 0.70 2311464.7 5041447.8 0.70 2311469.6 5041454.8 0.70

2311471.1 5041453.7 0.70 9.05 -9.502
163 2311482.4 5041472.3 0.70 2311482.1 5041472.5 0.70 2311485.1 5041476.8 0.70 0.89 -0.828
164 2311481.2 5041470.3 0.70 2311480.6 5041470.4 0.70 2311482.1 5041472.5 0.70

2311482.4 5041472.3 0.70 1.09 -1.035
165 2311471.1 5041453.7 0.70 2311469.6 5041454.8 0.70 2311480.6 5041470.4 0.70

2311481.2 5041470.3 0.70 22.73 -23.639
166 2311464.4 5041447.6 0.70 2311464.4 5041447.6 0.70 2311469.4 5041455.1 0.70

2311469.6 5041454.8 0.70 2311464.7 5041447.8 0.70 2.07 -1.863
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167 2311482.1 5041472.5 0.70 2311481.5 5041473.0 0.70 2311485.1 5041476.8 0.70 1.96 -1.764
168 2311480.6 5041470.4 0.70 2311479.7 5041470.6 0.70 2311480.8 5041472.3 0.70
2311481.5 5041473.0 0.70 2311482.1 5041472.5 0.70 2.43 -2.187
169 2311469.6 5041454.8 0.70 2311469.4 5041455.1 0.70 2311479.7 5041470.6 0.70
2311480.6 5041470.4 0.70 11.42 -10.278
170 2311450.8 5041438.0 0.70 2311460.7 5041445.0 0.70 2311457.1 5041447.4 0.70 24.70 -18.525
171 2311664.6 5041741.5 0.70 2311664.6 5041741.5 0.70 2311665.7 5041740.9 0.70
2311665.0 5041741.4 0.70 0.04 -0.035
172 2311664.6 5041741.6 0.70 2311664.6 5041741.5 0.70 2311665.0 5041741.4 0.70 0.01 -0.007
173 2311664.4 5041741.7 0.70 2311664.7 5041741.7 0.70 2311664.6 5041741.6 0.70 0.01 -0.010
174 2311665.5 5041740.6 0.70 2311661.8 5041737.0 0.70 2311663.0 5041739.2 0.70
2311665.7 5041740.9 0.70 2.04 -2.203
175 2311664.4 5041741.3 0.70 2311664.6 5041741.5 0.70 2311665.7 5041740.9 0.70
2311663.0 5041739.2 0.70 1.80 -1.908
176 2311663.0 5041739.4 0.70 2311663.7 5041740.3 0.70 2311664.4 5041741.7 0.70
2311661.7 5041743.1 0.70 4.21 -4.042
177 2311663.7 5041740.3 0.70 2311663.0 5041739.4 0.70 2311663.0 5041739.2 0.70 0.12 -0.113
178 2311654.8 5041728.0 0.70 2311658.5 5041733.7 0.70 2311657.3 5041733.5 0.70 3.02 -2.809
179 2311658.5 5041733.7 0.70 2311658.5 5041736.1 0.70 2311657.3 5041733.5 0.70 1.41 -1.311
180 2311658.5 5041733.7 0.70 2311663.0 5041739.4 0.70 2311661.7 5041743.1 0.70
2311658.5 5041736.1 0.70 15.56 -14.471
181 2311658.5 5041733.7 0.70 2311661.2 5041736.3 0.70 2311663.0 5041739.2 0.70
2311663.0 5041739.4 0.70 2.07 -1.925
182 2311644.5 5041709.0 0.70 2311644.2 5041708.0 0.70 2311644.0 5041708.1 0.70 0.12 -0.096
183 2311651.2 5041722.4 0.70 2311649.5 5041719.7 0.70 2311654.3 5041732.9 0.70
2311656.8 5041733.4 0.70 17.43 -15.861
184 2311658.4 5041744.1 0.70 2311658.5 5041736.8 0.70 2311656.8 5041733.4 0.70
2311654.3 5041732.9 0.70 19.62 -17.266
185 2311658.4 5041744.2 0.70 2311658.9 5041744.6 0.70 2311661.7 5041743.1 0.70
2311658.5 5041736.8 0.70 2311658.4 5041744.1 0.70 13.42 -12.078
186 2311649.5 5041719.7 0.70 2311647.2 5041716.2 0.70 2311653.8 5041732.8 0.70
2311654.3 5041732.9 0.70 9.85 -8.767
187 2311658.4 5041744.2 0.70 2311658.4 5041744.1 0.70 2311654.3 5041732.9 0.70
2311653.8 5041732.8 0.70 2.40 -2.016
188 2311658.4 5041744.2 0.70 2311658.4 5041744.2 0.70 2311658.4 5041744.1 0.70
2311658.4 5041744.2 0.70 0.01 -0.008
189 2311643.2 5041708.3 0.70 2311642.9 5041708.4 0.70 2311642.9 5041708.5 0.70 0.01 -0.009
190 2311642.9 5041708.5 0.70 2311643.2 5041708.3 0.70 2311643.5 5041708.3 0.70 0.02 -0.014
191 2311642.9 5041708.5 0.70 2311642.9 5041708.5 0.70 2311643.5 5041708.3 0.70 0.02 -0.015
192 2311642.9 5041708.5 0.70 2311643.5 5041708.3 0.70 2311644.0 5041708.1 0.70 0.02 -0.014
193 2311643.0 5041708.5 0.70 2311642.9 5041708.5 0.70 2311644.0 5041708.1 0.70 0.02 -0.017
194 2311645.6 5041713.6 0.70 2311645.2 5041712.3 0.70 2311642.4 5041708.7 0.70
2311644.6 5041713.7 0.70 3.74 -3.216
195 2311645.6 5041713.6 0.70 2311644.6 5041713.7 0.70 2311645.1 5041714.7 0.70 0.50 -0.425
196 2311647.2 5041716.2 0.70 2311645.6 5041713.6 0.70 2311645.1 5041714.7 0.70
2311653.2 5041732.7 0.70 2311653.8 5041732.8 0.70 19.79 -17.019
197 2311658.4 5041744.2 0.70 2311658.4 5041744.2 0.70 2311653.8 5041732.8 0.70
2311653.2 5041732.7 0.70 2311658.3 5041744.2 0.70 3.70 -3.071
198 2311645.2 5041712.3 0.70 2311645.2 5041711.9 0.70 2311643.0 5041708.5 0.70
2311642.4 5041708.7 0.70 1.50 -1.335
199 2311642.4 5041708.7 0.70 2311642.9 5041708.4 0.70 2311642.8 5041708.3 0.70 0.04 -0.036
200 2311623.4 5041680.8 0.70 2311626.4 5041679.1 0.70 2311622.3 5041673.9 0.70
2311618.7 5041676.3 0.70 25.03 -18.272
201 2311627.4 5041684.6 0.70 2311629.1 5041682.6 0.70 2311626.4 5041679.1 0.70
2311623.4 5041680.8 0.70 14.62 -11.257
202 2311630.8 5041687.8 0.70 2311631.6 5041685.8 0.70 2311629.1 5041682.6 0.70
2311627.4 5041684.6 0.70 9.84 -7.970
203 2311631.6 5041685.8 0.70 2311630.8 5041687.8 0.70 2311639.8 5041696.4 0.70 12.41 -10.673
204 2311626.4 5041679.1 0.70 2311626.6 5041679.0 0.70 2311622.3 5041673.9 0.70 0.90 -0.684
205 2311629.1 5041682.6 0.70 2311629.4 5041682.2 0.70 2311626.6 5041679.0 0.70
2311626.4 5041679.1 0.70 1.50 -1.200
206 2311631.6 5041685.8 0.70 2311631.8 5041685.1 0.70 2311629.4 5041682.2 0.70
2311629.1 5041682.6 0.70 2.03 -1.665
207 2311631.8 5041685.1 0.70 2311631.6 5041685.8 0.70 2311639.8 5041696.4 0.70
2311639.2 5041693.9 0.70 10.34 -9.203
208 2311622.4 5041681.3 0.70 2311622.4 5041681.3 0.70 2311618.7 5041676.3 0.70 0.30 -0.207
209 2311626.0 5041686.3 0.70 2311626.2 5041686.2 0.70 2311622.4 5041681.3 0.70
2311622.4 5041681.3 0.70 0.91 -0.655
210 2311629.6 5041691.2 0.70 2311629.7 5041690.9 0.70 2311626.2 5041686.2 0.70
2311626.0 5041686.3 0.70 1.40 -1.050
211 2311629.7 5041690.9 0.70 2311629.6 5041691.2 0.70 2311642.4 5041708.7 0.70
2311642.8 5041708.3 0.70 9.66 -8.018
212 2311622.4 5041681.3 0.70 2311623.4 5041680.8 0.70 2311618.7 5041676.3 0.70 3.33 -2.331
213 2311626.2 5041686.2 0.70 2311627.4 5041684.6 0.70 2311623.4 5041680.8 0.70
2311622.4 5041681.3 0.70 8.94 -6.616
214 2311629.7 5041690.9 0.70 2311630.8 5041687.8 0.70 2311627.4 5041684.6 0.70
2311626.2 5041686.2 0.70 12.78 -9.968
215 2311630.8 5041687.8 0.70 2311629.7 5041690.9 0.70 2311642.8 5041708.3 0.70
2311639.8 5041696.4 0.70 70.97 -61.744
216 2311626.6 5041679.0 0.70 2311629.7 5041677.4 0.70 2311626.0 5041671.0 0.70
2311622.3 5041673.9 0.70 28.46 -22.199
217 2311629.4 5041682.2 0.70 2311631.2 5041680.0 0.70 2311629.7 5041677.4 0.70
2311626.6 5041679.0 0.70 11.20 -9.072
218 2311631.8 5041685.1 0.70 2311632.8 5041682.7 0.70 2311631.2 5041680.0 0.70
2311629.4 5041682.2 0.70 8.65 -7.179
219 2311632.8 5041682.7 0.70 2311631.8 5041685.1 0.70 2311639.2 5041693.9 0.70 13.10 -11.397
220 2311629.7 5041677.4 0.70 2311630.1 5041677.2 0.70 2311626.0 5041671.0 0.70 1.56 -1.264
221 2311631.2 5041680.0 0.70 2311631.6 5041679.5 0.70 2311630.1 5041677.2 0.70
2311629.7 5041677.4 0.70 1.45 -1.204
222 2311632.8 5041682.7 0.70 2311633.1 5041681.8 0.70 2311631.6 5041679.5 0.70
2311631.2 5041680.0 0.70 1.99 -1.692
223 2311633.1 5041681.8 0.70 2311632.8 5041682.7 0.70 2311639.2 5041693.9 0.70
2311638.1 5041689.4 0.70 11.72 -10.548
224 2311630.1 5041668.9 0.70 2311632.8 5041668.3 0.70 2311632.6 5041668.0 0.70 0.33 -0.300
225 2311633.8 5041666.9 0.70 2311633.6 5041666.2 0.70 2311633.5 5041666.4 0.70 0.06 -0.079
226 2311632.6 5041668.0 0.70 2311632.1 5041667.4 0.70 2311633.0 5041667.9 0.70 0.18 -0.158
227 2311625.9 5041658.3 0.70 2311629.1 5041660.1 0.70 2311623.4 5041651.8 0.70 7.98 -9.496
228 2311631.8 5041661.6 0.70 2311632.5 5041662.7 0.70 2311631.2 5041663.2 0.70
2311629.1 5041660.1 0.70 3.47 -4.719
229 2311632.5 5041662.7 0.70 2311631.4 5041663.5 0.70 2311631.2 5041663.2 0.70 0.25 -0.338
230 2311632.5 5041662.7 0.70 2311631.6 5041663.7 0.70 2311631.4 5041663.5 0.70 0.14 -0.189
231 2311632.5 5041662.7 0.70 2311633.6 5041666.2 0.70 2311633.5 5041666.4 0.70
2311631.6 5041663.7 0.70 2.49 -3.362
232 2311615.5 5041645.9 0.70 2311614.4 5041646.4 0.70 2311607.5 5041636.4 0.70 6.94 -6.454
233 2311616.5 5041647.2 0.70 2311615.5 5041647.9 0.70 2311614.4 5041646.4 0.70
2311615.5 5041645.9 0.70 2.15 -1.999
234 2311617.0 5041647.7 0.70 2311616.0 5041648.6 0.70 2311615.5 5041647.9 0.70
2311616.5 5041647.2 0.70 1.00 -0.930
235 2311628.2 5041664.1 0.70 2311627.0 5041664.5 0.70 2311616.0 5041648.6 0.70
2311617.0 5041647.7 0.70 2311625.9 5041658.3 0.70 38.82 -35.714
236 2311628.7 5041665.4 0.70 2311628.0 5041665.9 0.70 2311627.0 5041664.5 0.70
2311628.2 5041664.1 0.70 1.57 -1.413
237 2311629.0 5041666.1 0.70 2311628.5 5041666.6 0.70 2311628.0 5041665.9 0.70
2311628.7 5041665.4 0.70 0.66 -0.587
238 2311628.5 5041666.6 0.70 2311629.0 5041666.1 0.70 2311630.1 5041668.9 0.70 0.98 -0.872
239 2311617.0 5041645.3 0.70 2311615.5 5041645.9 0.70 2311607.5 5041636.4 0.70
2311610.1 5041635.2 0.70 26.46 -24.608
240 2311617.7 5041646.3 0.70 2311616.5 5041647.2 0.70 2311615.5 5041645.9 0.70
2311617.0 5041645.3 0.70 2.08 -1.934
241 2311618.0 5041646.7 0.70 2311617.0 5041647.7 0.70 2311616.5 5041647.2 0.70
2311617.7 5041646.3 0.70 0.83 -0.772
242 2311617.0 5041647.7 0.70 2311618.0 5041646.7 0.70 2311625.9 5041658.3 0.70 9.45 -8.789
243 2311611.5 5041633.9 0.70 2311611.6 5041634.0 0.70 2311611.1 5041634.2 0.70
2311611.0 5041634.0 0.70 0.09 -0.120
244 2311611.6 5041634.0 0.70 2311611.9 5041634.4 0.70 2311611.4 5041634.6 0.70
2311611.1 5041634.2 0.70 0.26 -0.348
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245 2311610.2 5041634.3 0.70 2311609.6 5041634.6 0.70 2311609.7 5041634.7 0.70 0.03 -0.023
246 2311607.5 5041636.4 0.70 2311609.6 5041634.6 0.70 2311609.6 5041634.6 0.70 0.05 -0.047
247 2311609.6 5041634.6 0.70 2311604.0 5041638.3 0.70 2311607.5 5041636.4 0.70 1.26 -1.134
248 2311592.3 5041613.4 0.70 2311592.9 5041613.0 0.70 2311586.2 5041604.3 0.70
2311588.5 5041608.9 0.70 7.17 -8.102
249 2311592.9 5041613.0 0.70 2311592.3 5041613.4 0.70 2311592.4 5041613.6 0.70
2311592.9 5041613.1 0.70 0.12 -0.130
250 2311592.9 5041613.1 0.70 2311592.4 5041613.6 0.70 2311599.9 5041622.7 0.70
2311600.0 5041622.6 0.70 2311595.6 5041616.5 0.70 5.82 -6.402
251 2311601.5 5041624.1 0.70 2311600.0 5041622.6 0.70 2311599.9 5041622.7 0.70
2311609.6 5041634.6 0.70 2.93 -3.252
252 2311592.4 5041613.6 0.70 2311592.4 5041613.6 0.70 2311599.8 5041622.7 0.70
2311599.9 5041622.7 0.70 0.08 -0.077
253 2311599.9 5041622.7 0.70 2311599.9 5041622.7 0.70 2311599.9 5041622.7 0.70
2311599.9 5041622.7 0.70 0.01 -0.010
254 2311599.9 5041622.7 0.70 2311599.9 5041622.7 0.70 2311609.6 5041634.6 0.70
2311609.6 5041634.6 0.70 0.07 -0.070
255 2311586.2 5041604.3 0.70 2311585.2 5041604.8 0.70 2311588.5 5041608.9 0.70 2.77 -2.936
256 2311584.8 5041604.9 0.70 2311585.2 5041604.8 0.70 2311585.1 5041604.7 0.70 0.03 -0.029
257 2311585.9 5041603.8 0.70 2311585.7 5041603.6 0.70 2311585.6 5041603.6 0.70
2311585.8 5041603.9 0.70 0.02 -0.026
258 2311585.1 5041604.7 0.70 2311585.0 5041604.5 0.70 2311585.5 5041604.5 0.70 0.03 -0.023
259 2311585.0 5041604.5 0.70 2311579.1 5041607.3 0.70 2311584.8 5041604.9 0.70 0.76 -0.722
260 2311585.0 5041604.5 0.70 2311584.1 5041603.3 0.70 2311579.1 5041607.3 0.70 4.82 -4.338
261 2311559.8 5041571.9 0.70 2311560.0 5041571.8 0.70 2311560.4 5041571.7 0.70 0.01 -0.006
262 2311559.8 5041571.9 0.70 2311559.8 5041571.9 0.70 2311560.4 5041571.7 0.70 0.02 -0.015
263 2311585.0 5041602.6 0.70 2311584.0 5041601.5 0.70 2311584.9 5041602.7 0.70 0.03 -0.040
264 2311559.9 5041572.0 0.70 2311559.5 5041572.1 0.70 2311557.2 5041573.7 0.70 0.27 -0.240
265 2311559.9 5041572.0 0.70 2311559.8 5041571.9 0.70 2311559.5 5041572.1 0.70 0.02 -0.019
266 2311559.9 5041572.0 0.70 2311560.4 5041571.7 0.70 2311560.8 5041571.5 0.70 0.02 -0.013
267 2311559.9 5041572.0 0.70 2311559.9 5041572.0 0.70 2311560.8 5041571.5 0.70 0.02 -0.017
268 2311565.1 5041585.9 0.70 2311567.7 5041585.8 0.70 2311564.3 5041578.3 0.70
2311563.3 5041576.5 0.70 2311557.2 5041573.7 0.70 38.25 -32.895
269 2311578.0 5041605.2 0.70 2311577.9 5041605.4 0.70 2311578.5 5041606.5 0.70
2311578.6 5041606.4 0.70 0.22 -0.185
270 2311567.7 5041585.8 0.70 2311566.6 5041588.0 0.70 2311577.9 5041605.4 0.70
2311578.0 5041605.2 0.70 2311568.4 5041586.5 0.70 28.87 -24.540
271 2311567.7 5041585.8 0.70 2311566.3 5041587.6 0.70 2311566.6 5041588.0 0.70 0.60 -0.504
272 2311578.6 5041606.4 0.70 2311578.5 5041606.5 0.70 2311579.1 5041607.3 0.70 0.05 -0.042
273 2311565.8 5041586.9 0.70 2311567.7 5041585.8 0.70 2311565.1 5041585.9 0.70 1.32 -1.109
274 2311566.3 5041587.6 0.70 2311567.7 5041585.8 0.70 2311565.8 5041586.9 0.70 0.92 -0.773
275 2311563.3 5041576.5 0.70 2311559.9 5041572.0 0.70 2311557.2 5041573.7 0.70 8.71 -7.665
276 2311677.8 5041758.5 0.70 2311665.6 5041742.8 0.70 2311660.0 5041745.4 0.70 59.95 -31.174
277 2311686.4 5041761.3 0.70 2311667.1 5041742.2 0.70 2311665.6 5041742.8 0.70
2311677.8 5041758.5 0.70 2311687.3 5041762.5 0.70 75.07 -69.064
278 2311681.7 5041761.8 0.70 2311687.5 5041762.7 0.70 2311687.3 5041762.5 0.70
2311677.8 5041758.5 0.70 8.45 -6.507
279 2311665.6 5041742.8 0.70 2311664.7 5041741.7 0.70 2311664.7 5041741.7 0.70
2311659.6 5041745.1 0.70 2311660.0 5041745.4 0.70 5.86 -3.340
280 2311667.1 5041742.2 0.70 2311666.3 5041741.4 0.70 2311664.7 5041741.7 0.70
2311665.6 5041742.8 0.70 1.87 -1.889
281 2311666.3 5041741.4 0.70 2311665.9 5041741.0 0.70 2311665.4 5041741.1 0.70
2311664.7 5041741.7 0.70 2311664.7 5041741.7 0.70 0.46 -0.409
282 2311665.9 5041741.0 0.70 2311665.8 5041740.9 0.70 2311665.7 5041740.9 0.70
2311665.4 5041741.1 0.70 0.07 -0.067
283 2311664.7 5041741.7 0.70 2311664.7 5041741.7 0.70 2311665.4 5041741.1 0.70
2311665.0 5041741.4 0.70 0.03 -0.020
284 2311664.6 5041741.6 0.70 2311664.7 5041741.7 0.70 2311665.0 5041741.4 0.70 0.03 -0.022
285 2311661.7 5041743.1 0.70 2311664.7 5041741.7 0.70 2311664.4 5041741.7 0.70 0.25 -0.240
286 2311659.4 5041745.0 0.70 2311659.6 5041745.1 0.70 2311664.7 5041741.7 0.70
2311661.7 5041743.1 0.70 1.83 -1.116
287 2311687.9 5041762.7 0.70 2311686.4 5041761.3 0.70 2311687.3 5041762.5 0.70 0.24 -0.269
288 2311687.5 5041762.7 0.70 2311687.9 5041762.7 0.70 2311687.3 5041762.5 0.70 0.03 -0.033
289 2311634.1 5041667.6 0.70 2311634.0 5041667.6 0.70 2311633.8 5041667.7 0.70
2311633.5 5041667.8 0.70 0.01 -0.008
290 2311633.0 5041667.9 0.70 2311633.5 5041667.8 0.70 2311633.8 5041667.7 0.70 0.03 -0.020
291 2311663.7 5041740.3 0.70 2311664.4 5041741.3 0.70 2311664.6 5041741.6 0.70
2311664.4 5041741.7 0.70 0.18 -0.173
292 2311664.4 5041741.3 0.70 2311663.7 5041740.3 0.70 2311663.0 5041739.2 0.70 0.13 -0.122
293 2311661.8 5041737.0 0.70 2311661.2 5041736.3 0.70 2311663.0 5041739.2 0.70 0.32 -0.298
294 2311652.1 5041723.7 0.70 2311654.8 5041728.0 0.70 2311657.3 5041733.5 0.70
2311656.9 5041733.4 0.70 4.11 -3.822
295 2311658.5 5041736.1 0.70 2311658.5 5041736.6 0.70 2311656.9 5041733.4 0.70
2311657.3 5041733.5 0.70 0.98 -0.921
296 2311658.5 5041736.6 0.70 2311658.5 5041736.1 0.70 2311661.7 5041743.1 0.70 0.97 -0.912
297 2311651.2 5041722.4 0.70 2311652.1 5041723.7 0.70 2311656.9 5041733.4 0.70
2311656.8 5041733.4 0.70 1.56 -1.451
298 2311658.5 5041736.6 0.70 2311658.5 5041736.8 0.70 2311656.8 5041733.4 0.70
2311656.9 5041733.4 0.70 0.27 -0.254
299 2311658.5 5041736.8 0.70 2311658.5 5041736.6 0.70 2311661.7 5041743.1 0.70 0.19 -0.179
300 2311644.2 5041708.0 0.70 2311644.2 5041708.0 0.70 2311643.2 5041708.3 0.70
2311643.5 5041708.3 0.70 0.03 -0.022
301 2311644.5 5041709.0 0.70 2311644.6 5041709.7 0.70 2311644.0 5041708.1 0.70 0.08 -0.058
302 2311658.9 5041744.6 0.70 2311659.4 5041745.0 0.70 2311661.7 5041743.1 0.70 0.78 -0.538
303 2311630.1 5041668.9 0.70 2311632.6 5041668.0 0.70 2311632.1 5041667.4 0.70 1.04 -0.946
304 2311632.8 5041668.3 0.70 2311633.0 5041667.9 0.70 2311632.6 5041668.0 0.70 0.06 -0.053
305 2311632.8 5041668.3 0.70 2311633.5 5041667.8 0.70 2311633.0 5041667.9 0.70 0.08 -0.058
306 2311634.1 5041667.7 0.70 2311634.1 5041667.6 0.70 2311633.5 5041667.8 0.70
2311632.8 5041668.3 0.70 0.07 -0.062
307 2311636.0 5041673.9 0.70 2311634.1 5041667.7 0.70 2311632.8 5041668.3 0.70
2311635.8 5041674.1 0.70 5.73 -6.647
308 2311635.8 5041674.2 0.70 2311636.0 5041673.9 0.70 2311635.8 5041674.1 0.70 0.02 -0.025
309 2311635.9 5041674.4 0.70 2311636.0 5041673.9 0.70 2311635.8 5041674.2 0.70 0.02 -0.025
310 2311636.4 5041675.3 0.70 2311636.0 5041673.9 0.70 2311635.9 5041674.4 0.70 0.16 -0.206
311 2311635.6 5041674.2 0.70 2311635.8 5041674.1 0.70 2311632.8 5041668.3 0.70 0.61 -0.683
312 2311635.7 5041674.4 0.70 2311635.8 5041674.2 0.70 2311635.8 5041674.1 0.70
2311635.6 5041674.2 0.70 0.03 -0.037
313 2311635.8 5041674.6 0.70 2311635.9 5041674.4 0.70 2311635.8 5041674.2 0.70
2311635.7 5041674.4 0.70 0.04 -0.049
314 2311636.6 5041676.2 0.70 2311636.4 5041675.3 0.70 2311635.9 5041674.4 0.70
2311635.8 5041674.6 0.70 0.29 -0.365
315 2311635.4 5041674.3 0.70 2311635.6 5041674.2 0.70 2311632.8 5041668.3 0.70 0.58 -0.632
316 2311635.6 5041674.5 0.70 2311635.7 5041674.4 0.70 2311635.6 5041674.2 0.70
2311635.4 5041674.3 0.70 0.05 -0.059
317 2311635.7 5041674.9 0.70 2311635.8 5041674.6 0.70 2311635.7 5041674.4 0.70
2311635.6 5041674.5 0.70 0.06 -0.071
318 2311636.9 5041677.6 0.70 2311636.6 5041676.2 0.70 2311635.8 5041674.6 0.70
2311635.7 5041674.9 0.70 0.55 -0.682
319 2311635.4 5041674.3 0.70 2311635.3 5041674.4 0.70 2311632.8 5041668.3 0.70 0.61 -0.647
320 2311635.6 5041674.5 0.70 2311635.4 5041674.7 0.70 2311635.3 5041674.4 0.70
2311635.4 5041674.3 0.70 0.07 -0.080
321 2311635.7 5041674.9 0.70 2311635.6 5041675.1 0.70 2311635.4 5041674.7 0.70
2311635.6 5041674.5 0.70 0.07 -0.081
322 2311636.9 5041677.6 0.70 2311637.3 5041679.3 0.70 2311635.6 5041675.1 0.70
2311635.7 5041674.9 0.70 0.93 -1.125
323 2311642.9 5041708.4 0.70 2311642.4 5041708.7 0.70 2311642.9 5041708.5 0.70 0.02 -0.018
324 2311644.6 5041709.7 0.70 2311645.2 5041711.9 0.70 2311643.0 5041708.5 0.70
2311644.0 5041708.1 0.70 2.50 -2.125
325 2311637.8 5041713.9 0.70 2311644.6 5041713.7 0.70 2311642.4 5041708.7 0.70
2311636.6 5041712.1 0.70 24.54 -19.387
326 2311644.6 5041713.7 0.70 2311637.8 5041713.9 0.70 2311642.4 5041720.9 0.70
2311645.1 5041714.7 0.70 27.10 -21.138
327 2311650.0 5041732.0 0.70 2311653.2 5041732.7 0.70 2311645.1 5041714.7 0.70
2311642.4 5041720.9 0.70 63.92 -51.136
328 2311658.1 5041744.0 0.70 2311658.3 5041744.2 0.70 2311653.2 5041732.7 0.70
2311650.0 5041732.0 0.70 17.52 -14.191
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329 2311633.0 5041714.1 0.70 2311637.8 5041713.9 0.70 2311636.6 5041712.1 0.70 4.39 -3.161
330 2311637.8 5041713.9 0.70 2311633.0 5041714.1 0.70 2311632.3 5041714.5 0.70
2311640.9 5041724.4 0.70 2311642.4 5041720.9 0.70 44.52 -32.500
331 2311647.0 5041731.4 0.70 2311650.0 5041732.0 0.70 2311642.4 5041720.9 0.70
2311640.9 5041724.4 0.70 30.93 -23.507
332 2311657.6 5041743.7 0.70 2311658.1 5041744.0 0.70 2311650.0 5041732.0 0.70
2311647.0 5041731.4 0.70 16.54 -13.067
333 2311631.4 5041723.6 0.70 2311638.6 5041729.8 0.70 2311640.9 5041724.4 0.70
2311632.3 5041714.5 0.70 2311627.8 5041719.3 0.70 88.27 -32.660
335 2311638.6 5041729.8 0.70 2311647.0 5041731.4 0.70 2311640.9 5041724.4 0.70 24.38 -13.653
336 2311638.6 5041729.8 0.70 2311657.6 5041743.7 0.70 2311647.0 5041731.4 0.70 42.56 -24.685
337 2311627.8 5041719.3 0.70 2311632.3 5041714.5 0.70 2311628.9 5041717.0 0.70
2311626.9 5041719.8 0.70 2311627.0 5041719.9 0.70 3.28 -1.312
339 2311626.7 5041719.7 0.70 2311626.9 5041719.8 0.70 2311628.9 5041717.0 0.70 0.31 -0.105
340 2311626.5 5041719.5 0.70 2311626.7 5041719.7 0.70 2311628.9 5041717.0 0.70
2311626.7 5041719.0 0.70 0.82 -0.443
341 2311626.4 5041719.5 0.70 2311626.5 5041719.5 0.70 2311626.7 5041719.0 0.70 0.01 -0.006
342 2311610.2 5041706.0 0.70 2311610.4 5041705.7 0.70 2311608.7 5041704.2 0.70
2311609.3 5041705.1 0.70 0.60 -0.072
344 2311612.4 5041708.1 0.70 2311616.4 5041711.2 0.70 2311610.4 5041705.7 0.70
2311610.2 5041706.0 0.70 2.41 -0.410
346 2311616.9 5041712.5 0.70 2311619.1 5041713.7 0.70 2311616.4 5041711.2 0.70
2311612.4 5041708.1 0.70 2.99 -0.538
348 2311618.4 5041714.0 0.70 2311619.8 5041714.4 0.70 2311619.1 5041713.7 0.70
2311616.9 5041712.5 0.70 1.05 -0.199
354 2311629.6 5041663.7 0.70 2311628.2 5041664.1 0.70 2311625.9 5041658.3 0.70 4.65 -4.278
355 2311630.1 5041664.4 0.70 2311628.7 5041665.4 0.70 2311628.2 5041664.1 0.70
2311629.6 5041663.7 0.70 1.76 -1.602
356 2311630.4 5041664.8 0.70 2311629.0 5041666.1 0.70 2311628.7 5041665.4 0.70
2311630.1 5041664.4 0.70 1.10 -1.001
357 2311629.0 5041666.1 0.70 2311630.4 5041664.8 0.70 2311632.1 5041667.4 0.70
2311630.1 5041668.9 0.70 6.71 -6.106
358 2311619.4 5041641.7 0.70 2311611.9 5041634.4 0.70 2311611.4 5041634.6 0.70
2311618.4 5041644.7 0.70 2311620.3 5041643.9 0.70 20.74 -28.621
359 2311618.9 5041645.4 0.70 2311620.4 5041644.2 0.70 2311620.3 5041643.9 0.70
2311618.4 5041644.7 0.70 1.06 -1.452
360 2311619.1 5041645.6 0.70 2311620.4 5041644.3 0.70 2311620.4 5041644.2 0.70
2311618.9 5041645.4 0.70 0.44 -0.603
361 2311620.4 5041644.3 0.70 2311619.1 5041645.6 0.70 2311623.4 5041651.8 0.70 7.00 -9.520
362 2311609.7 5041634.7 0.70 2311610.1 5041635.2 0.70 2311607.5 5041636.4 0.70 0.92 -0.856
363 2311609.6 5041634.6 0.70 2311607.5 5041636.4 0.70 2311609.7 5041634.7 0.70 0.16 -0.149
364 2311610.2 5041634.3 0.70 2311609.9 5041634.4 0.70 2311609.6 5041634.6 0.70 0.01 -0.007
365 2311610.6 5041634.0 0.70 2311609.9 5041634.4 0.70 2311610.2 5041634.3 0.70 0.01 -0.007
366 2311609.6 5041634.6 0.70 2311609.9 5041634.4 0.70 2311610.6 5041634.0 0.70 0.02 -0.019
367 2311610.5 5041648.0 0.70 2311613.1 5041646.9 0.70 2311607.5 5041636.4 0.70
2311604.0 5041638.3 0.70 40.29 -35.052
368 2311612.2 5041650.5 0.70 2311614.2 5041649.0 0.70 2311613.1 5041646.9 0.70
2311610.5 5041648.0 0.70 7.14 -6.069
369 2311612.9 5041651.6 0.70 2311614.7 5041649.9 0.70 2311614.2 5041649.0 0.70
2311612.2 5041650.5 0.70 2.93 -2.461
370 2311622.6 5041666.0 0.70 2311623.2 5041665.8 0.70 2311614.7 5041649.9 0.70
2311612.9 5041651.6 0.70 26.76 -21.943
371 2311624.3 5041668.5 0.70 2311624.5 5041668.3 0.70 2311623.2 5041665.8 0.70
2311622.6 5041666.0 0.70 1.37 -1.082
372 2311625.2 5041669.8 0.70 2311625.3 5041669.7 0.70 2311624.5 5041668.3 0.70
2311624.3 5041668.5 0.70 0.37 -0.289
373 2311625.3 5041669.7 0.70 2311625.2 5041669.8 0.70 2311626.0 5041671.0 0.70 0.10 -0.078
374 2311613.1 5041646.9 0.70 2311614.4 5041646.4 0.70 2311607.5 5041636.4 0.70 8.37 -7.700
375 2311614.2 5041649.0 0.70 2311615.5 5041647.9 0.70 2311614.4 5041646.4 0.70
2311613.1 5041646.9 0.70 3.22 -2.898
376 2311614.7 5041649.9 0.70 2311616.0 5041648.6 0.70 2311615.5 5041647.9 0.70
2311614.2 5041649.0 0.70 1.58 -1.422
377 2311623.2 5041665.8 0.70 2311627.0 5041664.5 0.70 2311616.0 5041648.6 0.70
2311614.7 5041649.9 0.70 52.83 -45.962
378 2311624.5 5041668.3 0.70 2311628.0 5041665.9 0.70 2311627.0 5041664.5 0.70
2311623.2 5041665.8 0.70 9.20 -7.728
379 2311625.3 5041669.7 0.70 2311628.5 5041666.6 0.70 2311628.0 5041665.9 0.70
2311624.5 5041668.3 0.70 5.27 -4.374
380 2311628.5 5041666.6 0.70 2311625.3 5041669.7 0.70 2311626.0 5041671.0 0.70
2311630.1 5041668.9 0.70 9.59 -8.056
381 2311626.0 5041671.0 0.70 2311632.8 5041668.3 0.70 2311630.1 5041668.9 0.70 1.32 -1.135
382 2311630.1 5041677.2 0.70 2311634.4 5041674.8 0.70 2311632.8 5041668.3 0.70
2311626.0 5041671.0 0.70 42.62 -36.653
383 2311631.6 5041679.5 0.70 2311634.6 5041675.7 0.70 2311634.4 5041674.8 0.70
2311630.1 5041677.2 0.70 8.58 -7.465
384 2311633.1 5041681.8 0.70 2311634.9 5041676.9 0.70 2311634.6 5041675.7 0.70
2311631.6 5041679.5 0.70 8.27 -7.278
385 2311634.9 5041676.9 0.70 2311633.1 5041681.8 0.70 2311638.1 5041689.4 0.70 19.15 -17.427
386 2311621.4 5041681.8 0.70 2311622.4 5041681.3 0.70 2311618.7 5041676.3 0.70 3.27 -2.224
387 2311624.6 5041688.1 0.70 2311626.0 5041686.3 0.70 2311622.4 5041681.3 0.70
2311621.4 5041681.8 0.70 10.63 -7.441
388 2311628.1 5041695.1 0.70 2311629.6 5041691.2 0.70 2311626.0 5041686.3 0.70
2311624.6 5041688.1 0.70 18.76 -13.507
389 2311629.6 5041691.2 0.70 2311628.1 5041695.1 0.70 2311636.6 5041712.1 0.70
2311642.4 5041708.7 0.70 102.76 -78.098
390 2311615.1 5041679.6 0.70 2311618.2 5041676.6 0.70 2311614.6 5041678.8 0.70 1.92 -1.210
391 2311617.8 5041683.7 0.70 2311621.4 5041681.8 0.70 2311618.7 5041676.3 0.70
2311618.2 5041676.6 0.70 2311615.1 5041679.6 0.70 24.81 -16.126
392 2311622.5 5041690.8 0.70 2311624.6 5041688.1 0.70 2311621.4 5041681.8 0.70
2311617.8 5041683.7 0.70 27.90 -18.414
393 2311627.1 5041697.8 0.70 2311628.1 5041695.1 0.70 2311624.6 5041688.1 0.70
2311622.5 5041690.8 0.70 21.53 -14.640
394 2311628.1 5041695.1 0.70 2311627.1 5041697.8 0.70 2311636.6 5041712.1 0.70 19.68 -13.973
395 2311615.0 5041679.7 0.70 2311615.1 5041679.6 0.70 2311614.6 5041678.8 0.70 0.06 -0.037
396 2311617.2 5041684.1 0.70 2311617.8 5041683.7 0.70 2311615.1 5041679.6 0.70
2311615.0 5041679.7 0.70 2.08 -1.290
397 2311621.2 5041692.3 0.70 2311622.5 5041690.8 0.70 2311617.8 5041683.7 0.70
2311617.2 5041684.1 0.70 11.08 -7.091
398 2311625.7 5041701.3 0.70 2311627.1 5041697.8 0.70 2311622.5 5041690.8 0.70
2311621.2 5041692.3 0.70 21.86 -14.428
399 2311632.1 5041714.2 0.70 2311633.0 5041714.1 0.70 2311636.6 5041712.1 0.70
2311627.1 5041697.8 0.70 2311625.7 5041701.3 0.70 62.65 -43.228
400 2311633.0 5041714.1 0.70 2311632.1 5041714.2 0.70 2311632.3 5041714.5 0.70 0.19 -0.131
401 2311611.5 5041683.0 0.70 2311615.0 5041679.7 0.70 2311614.6 5041678.8 0.70
2311610.6 5041681.5 0.70 6.46 -3.682
402 2311613.5 5041686.1 0.70 2311617.2 5041684.1 0.70 2311615.0 5041679.7 0.70
2311611.5 5041683.0 0.70 18.90 -10.962
403 2311619.2 5041694.7 0.70 2311621.2 5041692.3 0.70 2311617.2 5041684.1 0.70
2311613.5 5041686.1 0.70 34.69 -20.814
404 2311625.0 5041703.4 0.70 2311625.7 5041701.3 0.70 2311621.2 5041692.3 0.70
2311619.2 5041694.7 0.70 23.95 -15.089
405 2311632.0 5041714.2 0.70 2311632.1 5041714.2 0.70 2311625.7 5041701.3 0.70
2311625.0 5041703.4 0.70 11.92 -7.867
406 2311632.1 5041714.2 0.70 2311632.0 5041714.2 0.70 2311632.3 5041714.5 0.70 0.01 -0.007
407 2311611.4 5041683.2 0.70 2311611.5 5041683.0 0.70 2311610.6 5041681.5 0.70 0.17 -0.092
408 2311613.0 5041686.3 0.70 2311613.5 5041686.1 0.70 2311611.5 5041683.0 0.70
2311611.4 5041683.2 0.70 1.37 -0.753
409 2311618.1 5041696.1 0.70 2311619.2 5041694.7 0.70 2311613.5 5041686.1 0.70
2311613.0 5041686.3 0.70 12.04 -6.983
410 2311623.7 5041706.8 0.70 2311625.0 5041703.4 0.70 2311619.2 5041694.7 0.70
2311618.1 5041696.1 0.70 25.33 -15.705
411 2311627.5 5041714.3 0.70 2311632.0 5041714.2 0.70 2311625.0 5041703.4 0.70
2311623.7 5041706.8 0.70 36.21 -24.261
412 2311632.0 5041714.2 0.70 2311627.5 5041714.3 0.70 2311628.9 5041717.0 0.70
2311632.3 5041714.5 0.70 7.09 -4.892
413 2311607.3 5041687.1 0.70 2311611.4 5041683.2 0.70 2311610.6 5041681.5 0.70
2311605.5 5041684.5 0.70 14.30 -7.293
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RIPORTI
FIG I Punto (x y z) II Punto (x y z) III Punto (x y z) AREA [mg] OLUME [mc
414 2311608.6 5041688.7 0.70 2311613.0 5041686.3 0.70 2311611.4 5041683.2 0.70
2311607.3 5041687.1 0.70 14.85 -7.870
415 2311615.9 5041698.9 0.70 2311618.1 5041696.1 0.70 2311613.0 5041686.3 0.70
2311608.6 5041688.7 0.70 49.64 -27.798
416 2311623.0 5041708.7 0.70 2311623.7 5041706.8 0.70 2311618.1 5041696.1 0.70
2311615.9 5041698.9 0.70 29.78 -18.166
417 2311627.0 5041714.4 0.70 2311627.5 5041714.3 0.70 2311623.7 5041706.8 0.70
2311623.0 5041708.7 0.70 7.86 -5.188
418 2311627.5 5041714.3 0.70 2311627.0 5041714.4 0.70 2311628.9 5041717.0 0.70 0.74 -0.511
419 2311604.0 5041690.3 0.70 2311607.3 5041687.1 0.70 2311605.5 5041684.5 0.70
2311601.2 5041687.3 0.70 17.58 -8.614
420 2311604.6 5041690.9 0.70 2311608.6 5041688.7 0.70 2311607.3 5041687.1 0.70
2311604.0 5041690.3 0.70 6.50 -3.250
421 2311614.1 5041701.1 0.70 2311615.9 5041698.9 0.70 2311608.6 5041688.7 0.70
2311604.6 5041690.9 0.70 47.34 -25.564
422 2311622.4 5041710.1 0.70 2311623.0 5041708.7 0.70 2311615.9 5041698.9 0.70
2311614.1 5041701.1 0.70 24.27 -14.805
423 2311626.5 5041714.4 0.70 2311627.0 5041714.4 0.70 2311623.0 5041708.7 0.70
2311622.4 5041710.1 0.70 5.34 -3.524
424 2311627.0 5041714.4 0.70 2311626.5 5041714.4 0.70 2311628.9 5041717.0 0.70 0.74 -0.503
425 2311603.8 5041690.5 0.70 2311604.0 5041690.3 0.70 2311601.2 5041687.3 0.70 0.63 -0.315
426 2311604.3 5041691.0 0.70 2311604.6 5041690.9 0.70 2311604.0 5041690.3 0.70
2311603.8 5041690.5 0.70 0.26 -0.133
427 2311613.2 5041702.2 0.70 2311614.1 5041701.1 0.70 2311604.6 5041690.9 0.70
2311604.3 5041691.0 0.70 12.37 -6.804
428 2311621.5 5041712.6 0.70 2311622.4 5041710.1 0.70 2311614.1 5041701.1 0.70
2311613.2 5041702.2 0.70 23.81 -14.762
429 2311623.1 5041714.5 0.70 2311626.5 5041714.4 0.70 2311622.4 5041710.1 0.70
2311621.5 5041712.6 0.70 10.45 -6.897
430 2311626.5 5041714.4 0.70 2311623.1 5041714.5 0.70 2311626.7 5041719.0 0.70
2311628.9 5041717.0 0.70 13.37 -9.225
431 2311601.9 5041692.3 0.70 2311603.8 5041690.5 0.70 2311601.2 5041687.3 0.70
2311598.0 5041689.0 0.70 14.13 -7.348
432 2311601.9 5041692.3 0.70 2311604.3 5041691.0 0.70 2311603.8 5041690.5 0.70 0.95 -0.494
433 2311611.9 5041703.8 0.70 2311613.2 5041702.2 0.70 2311604.3 5041691.0 0.70
2311601.9 5041692.3 0.70 2311603.6 5041695.3 0.70 39.14 -22.310
434 2311621.2 5041713.4 0.70 2311621.5 5041712.6 0.70 2311613.2 5041702.2 0.70
2311611.9 5041703.8 0.70 18.57 -11.699
435 2311622.3 5041714.5 0.70 2311623.1 5041714.5 0.70 2311621.5 5041712.6 0.70
2311621.2 5041713.4 0.70 1.38 -0.925
436 2311623.1 5041714.5 0.70 2311622.3 5041714.5 0.70 2311626.7 5041719.0 0.70 1.74 -1.201
437 2311611.5 5041704.3 0.70 2311611.9 5041703.8 0.70 2311603.6 5041695.3 0.70
2311604.2 5041696.3 0.70 5.03 -2.968
438 2311620.8 5041714.4 0.70 2311621.2 5041713.4 0.70 2311611.9 5041703.8 0.70
2311611.5 5041704.3 0.70 11.04 -6.845
439 2311620.9 5041714.6 0.70 2311622.3 5041714.5 0.70 2311621.2 5041713.4 0.70
2311620.8 5041714.4 0.70 0.95 -0.617
440 2311622.3 5041714.5 0.70 2311620.9 5041714.6 0.70 2311621.7 5041715.4 0.70
2311626.4 5041719.5 0.70 2311626.7 5041719.0 0.70 5.49 -3.623
441 2311610.4 5041705.7 0.70 2311611.5 5041704.3 0.70 2311604.2 5041696.3 0.70
2311608.7 5041704.2 0.70 12.81 -5.508
442 2311620.7 5041714.6 0.70 2311620.8 5041714.4 0.70 2311611.5 5041704.3 0.70
2311610.4 5041705.7 0.70 2311616.4 5041711.2 0.70 15.48 -7.121
443 2311620.7 5041714.6 0.70 2311620.9 5041714.6 0.70 2311620.8 5041714.4 0.70 0.01 -0.006
444 2311619.1 5041713.7 0.70 2311620.7 5041714.6 0.70 2311616.4 5041711.2 0.70 0.88 -0.405
445 2311619.8 5041714.4 0.70 2311620.7 5041714.6 0.70 2311619.1 5041713.7 0.70 0.23 -0.113
446 2311620.9 5041714.6 0.70 2311620.7 5041714.6 0.70 2311621.7 5041715.4 0.70 0.10 -0.059
449 2311527.0 5041615.6 0.70 2311524.8 5041613.4 0.70 2311530.6 5041620.5 0.70 1.20 -0.012
451 2311610.5 5041633.0 0.70 2311610.5 5041632.9 0.70 2311610.9 5041633.9 0.70 0.01 -0.013
452 2311611.3 5041633.7 0.70 2311610.5 5041633.0 0.70 2311610.9 5041633.9 0.70 0.19 -0.253
453 2311610.9 5041633.9 0.70 2311610.2 5041634.3 0.70 2311611.0 5041634.0 0.70 0.08 -0.083
454 2311610.9 5041633.9 0.70 2311610.6 5041634.0 0.70 2311610.2 5041634.3 0.70 0.01 -0.009
455 2311588.7 5041607.4 0.70 2311588.1 5041606.6 0.70 2311586.2 5041604.3 0.70 0.05 -0.065
456 2311608.4 5041630.8 0.70 2311606.6 5041629.1 0.70 2311610.6 5041634.0 0.70
2311610.9 5041633.9 0.70 1.41 -1.565
457 2311593.1 5041612.9 0.70 2311588.7 5041607.4 0.70 2311586.2 5041604.3 0.70
2311592.9 5041613.0 0.70 1.25 -1.587
458 2311593.1 5041612.9 0.70 2311592.9 5041613.1 0.70 2311595.6 5041616.5 0.70 0.37 -0.459
459 2311606.6 5041629.1 0.70 2311601.5 5041624.1 0.70 2311609.6 5041634.6 0.70
2311610.6 5041634.0 0.70 9.98 -10.579
460 2311591.2 5041614.0 0.70 2311592.3 5041613.4 0.70 2311592.4 5041613.6 0.70
2311591.5 5041614.5 0.70 0.55 -0.506
461 2311592.3 5041613.4 0.70 2311591.2 5041614.0 0.70 2311588.5 5041608.9 0.70 3.44 -3.165
462 2311596.8 5041624.6 0.70 2311599.8 5041622.7 0.70 2311599.9 5041622.7 0.70
2311597.1 5041625.3 0.70 1.51 -1.344
463 2311591.5 5041614.5 0.70 2311592.4 5041613.6 0.70 2311599.8 5041622.7 0.70
2311596.8 5041624.6 0.70 28.05 -25.525
464 2311597.1 5041625.3 0.70 2311599.9 5041622.7 0.70 2311599.9 5041622.7 0.70
2311597.6 5041626.3 0.70 2.12 -1.887
465 2311597.6 5041626.3 0.70 2311599.9 5041622.7 0.70 2311609.6 5041634.6 0.70
2311604.0 5041638.3 0.70 76.38 -67.978
466 2311590.6 5041614.4 0.70 2311591.2 5041614.0 0.70 2311588.5 5041608.9 0.70
2311585.2 5041604.8 0.70 7.27 -6.616
467 2311591.2 5041614.0 0.70 2311590.6 5041614.4 0.70 2311591.0 5041615.1 0.70
2311591.5 5041614.5 0.70 0.56 -0.504
468 2311596.8 5041624.6 0.70 2311596.4 5041624.8 0.70 2311596.8 5041625.6 