FATTORE DI PLOTTAGGIO LAYOUT: 1 unita Layout = 1 mm su carta

LAMIERINO IN ACCIAI0 CORRUGATO TIPO
PERNERVOMETAL COME CASSERO A PERDERE ™|

PRERIVESTIMENTO DIMA D'ATTACCO:
SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO S. 30cm |

PRERIVESTIMENTQ DIMA D’ATTACCO: CENTINE
METALLICHE IN ACCIAIO S275 REALIZZATE CON
DOPPIO PROFILATO IPN 200 DISPOSTE AD
INTERASSE DI 1.00m COLLEGATE CON CATENE
METALLICHE IN ACCIAIO B450C
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PARTICOLARE "A"——: 5.00

DIMA D’ATTACCO

PROWISORIO

—1.0070.504

T

SEZIONE D-D

SCALA 1:50
PROFILO IN ASSE GALLERIA

i

PRESOSTEGNO AL CONTORNO MEDIANTE 34 TUBI IN
ACCIAIO 8127mm sp.10mm L=14m, VALVOLATI

PRECONTENIMENTO AL CONTORNO MEDIANTE 51 ELEMENTI

" IN VIR CEMENTATI CON MISCELE ESPANSIVE, L=17m,
0.60 " PASSO 0.5m
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CARPENTERIA CONCIO D’ATTACCO
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1/2 SEZIONE B-B

SCALA 1:50

INIZIO CAMPO

ASSE BINARIO

:

AOOAN A O AN AN A
/\/ \/\/ /\//s/\\/ \\/\ N

N >,
v P N ¢
7 7 4 7 N

XKX/\\ ANANANNANANY

N

NN

N\

ASSE GALLERIA

N
=
B

AL PIEDE CENTINE

<
\/\\\/\\

2N N
///\///\4/(/// i

R
NN INIINVONINS N
\/K\K/(\/ /< /< XN RIVESTIMENTO

NSNS S
X

ASSE BINARIO

80.51° /.2.75

1/2 SEZIONE C-C

SCALA 1:50

CARPENTERIA CONCIO D’ATTACCO
FINE CAMPO

IMPERMEABILIZZAZIONE: FOGLI DI
PVC SP. 2 MM PROTETTI DA UN
SUPPORTO DI "TESSUTO NON TESSUTO”
IN POLIPROPILENE DA MIN. 400 g/mgq
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SEZIONE A-A

SCALA 1:50
DIMA D’ATTACCO

ASSE GALLERIA
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PRECONTENIMENTO AL CONTORNO
MEDIANTE 51 ELEMENTI IN VIR
CEMENTATI CON MISCELE ESPANSIVE,
L=17m, PASSO 0.5m

RETE ELETTROSALDATA
#8mm MAGLIA 10x10cm ™|

LAMIERINO IN ACCIAIO CORRUGATO
TIPO PERNERVOMETAL ™|

PARTICOLARE "A"

SCALA 1:20

DIMA IN CA. L=5.00

SEZIONE A-A

SCALA 1:50
PRESOSTEGNO AL CONTORNO .
$¢127mm sp.10mm L=14m, TIPO PERNERVOMETAL
VALVOLATI (1V/m) p=0.40m

P
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/ 7 (EVENTUALI)

243

ASSE BINARIO

KEY—PLAN

Pk 9+510.000

__ Pk 0+000.000

N

PRECONTENIMENTO AL FRONTE
MEDIANTE 50 ELEMENTI IN VIR
CEMENTATI CON MISCELE CEMENTIZIE
L=20m

PRECONTENIMENTO AL PIEDE CENTINA

:[%> MEDIANTE n* 8+8,/8.5 ELEMENTI IN
8 VIR CEMENTATI CON MISCELE

ESPANSIVE. LUNGH. MEDIA=10m
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PRESOSTEGNO DELL’AMMASSO IN
CALOTTA: N34 TUBI IN ACCIAIO
S355H #127mm, SP.10mm,
VALVOLATI, L=14.00m

1.00 1.00
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SPRITZ BETON |
FIBRORINFORZATO
SPESSORE MEDIO 30cm
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CATENA UNIONE CENTINE PRERIVESTIMENTO DIMA D'ATTACCO:
924 mm B450C CENTINE METALLICHE IN ACCIAIO $275

REALIZZATE CON DOPPIO PROFILATO IPN 200
DISPOSTE AD INTERASSE

LONGITUDINALE DI 1.00m COLLEGATE

CON CATENE METALLICHE IN ACCIAIO B450C

16.20

1.00 ———1.00—9¢

TABELLA RIASSUNTIVA — CONCIO D’ATTACCO MELITO LATO NAPOLI

AL FRONTE

SPRITZ—BETON FIBRORINFORZATO

Sp. 0.10m SU OGNI SFONDO

Sp. 0.15m FINE CAMPO

PRECONTENIMENTO AL FRONTE

n° 50 ELEMENTI IN VTR CEMENTATI CON MISCELE CEMENTIZIE
L=20m

PRECONTENIMENTO AL CONTORNO

n® 51 ELEMENTI IN VTR CEMENTATI CON MISCELE ESPANSIVE, L=17m,

PASSO 0.5m

PRESOSTEGNO AL CONTORNO

n" 34 TUBI IN ACCIAIO 8127mm sp.10mm L=14m,
VALVOLATI (1V,/m) p=0.40m

PRECONTENIMENTO AL PIEDE
CENTINA

n" 8+8/8.5 ELEMENTI IN VTR CEMENTATI CON MISCELE ESPANSIVE

LUNGH.  MEDIA=10m

DRENAGG! IN AVANZAMENTO
(EVENTUALI)

N'6(3+3) TUBI MICROFESSURATI IN PVC
L=24m

RIVESTIMENTO PROWVISORIO

CENTINE METALLICHE 2IPN 200 p=1m £20%

SPRITZ—BETON FIBRORINFORZATO

Sp. 0.30m
AL CONTORNO

RIVESTIMENTO DEFINITIVO

ARCO ROVESCIO Sp=1.0m E MURETTE IN CLS ARMATO
(INCIDENZA 60Kg,/mc)

CALOTTA Sp=0.90—1.35 IN CLS ARMATO (INCIDENZA 50kg/mc)

DIMA

IN' CLS ARMATO (INCIDENZA ARMATURA 40kg/mc)

7.53

2.05

1.55
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FASI ESECUTIVE

FASE

FASE

FASE

FASE

FASE

FASE

1: ESECUZIONE DEL PRESOSTEGNO E PRECONSOLIDAMENTO AL
CONTORNO SECONDO LE GEOMETRIE IN PROGETTO

2: ESECUZIONE DEL PRECONSOLIDAMENTO AL FRONTE

3: POSIZIONAMENTO CENTINE E REALIZZAZIONE DIMA D’ATTACCO

4: ESECUZIONE SCAVO A PIENA SEZIONE DELLA SEZIONE D’ATTACCO PER
SINGOLI SFONDI DI' LUNGHEZZA MASSIMA PARI A 1Tm, SAGOMANDO IL
FRONTE A FORMA CONCAVA E MESSA IN OPERA DEL RIVESTIMENTO DI
PRIMA FASE COSTITUITO DA CENTINE METALLICHE E SPRITZ—BETON

FIBRORINFORZATO

5: ESECUZIONE DELLO SCAVO PER L’ACO ROVESCIO GETTO ARCO

ROVESCIO E MURETTE

6: POSA IN OPERA DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E GETTO DEL
RIVESTIMENTO DEFINITIVO DI PIEDRITTI E CALOTTA

NOTE

EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALI E LE SOMMATORIE
DELLE MISURE PARZIALI SONO DOVUTE AGLI ARROTONDAMENTI
AUTOMATICI DI AUTOCAD

PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE DI CARATTERE
GENERALE S| RIMANDA ALL'ELABORATO IFOGO1D0O7SPGNOOOOOOTA

LEGENDA
P.C.=  PIANO DEI CENTRI
P.F.=  PIANO DEL FERRO
P.S.=  PIANO DI SCAVO

COMMITTENTE:

V & ]
!j. RETE FERROV/ARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

Y & 4

P 1741FERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA
U.O. GALLERIE

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
| LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA

GALLERIA MELITO - IMBOCCO LATO NAPOLI
Dima e concio d'attacco - Scavo e consolidamenti
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