LEGENDA

COMPLESSO IDROGEOLOGICO

Descrizione

UNITA
GEOLOGICA
Porosith
Fessurazione

TIPO DI
PERMEABILITA

Carsismo

GRADO DI PERMEABILITA

(m/s)

107 105 10
Moltobasol Basso | Medlo I Alto

CcDC

Complesso detr!t!co-cal!uvlale

Argille limose, liml argillosi e limi argiiloso—sabblosl a
struttura indistinta, con abbondanti resti vegetali,
sporadici inclusi piroclastici e rare ghiaie poligeniche
da angolose a sub-arrotondate; a luoghi si rinvengono
passaggi di sabbie, sabbie limose e limi sabbiosi, a
struttura indistinta, con abbondanti resti vegetali,
sporadici inclusi piroclastici e frequenti ghiaie
poligeniche da angolose a sub-arrotondate.
Costituiscono acquiferi porosi di scarsa trasmissivita,
fortemente eterogenei ed anisotropi; sono privi di
corpi idrici sotterranei di importanza significativa, a
meno di piccole falde a carattere stagionale. La
permeabilita, esclusivamente per porosita, & variablle
da molto bassa a bassa.

Coefficiente di permeabilita: 1-10® < k < 1-10° m/s

R
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Complesso fluvio-lacustre ghlaloso sabbioso
Ghiale poligeniche ed eterometriche, da sub-angolose
ad arrotondate, con frequenti ciottoli da sub-angolosi
ad arrotondati, in matrice sabbiosa, sabbioso-limosa,
argitioso-sabbiosa e limoso-argillosa, da scarsa ad
abbondante, sciolta o moderatamente cementata; a
luoghi si rinvengono passaggi di sabbie, sabbie limose
e limi sabbiosi, a struttura indistinta, con inclusi
piroclastici e frequenti ghiaie poligeniche da
sub-angolose ad arrotondate, localmente sono
presenti lenti e/o livelli di conglomerati a clasti
poligenici ed eterometrici, da sub-arrotondati ad
arrotondati, in matrice sabbiosa e sabbioso-limosa.
Costituiscono acquiferi porosi di buona trasmissivita,
piuttosto eterogenei ed anisotropi; sonc sede di falde
idriche sotterranee di discreta rilevanza, localmente
autonome ma globalmente a deflusso unitario, che
possone avere interscambi con i corpi idrici superficiali
e/o con quelli sotterranei delle  strutture
idrogeologiche limitrofe. La - permeabilita,
esclusivamente per porosita, & varlablle da bassa ad
alta.

Coefficiente di permeabilita: 1-10°% < k'< 1102 m/s

bal
bb1
bcl
bni
MDL 1

- CFS

Complesso fluvio-lacustre sabbloso lImoso
Sabbie, sabbie limose e limi sabbicsi, a struttura
indistinta o debolmente laminata, con locali livelli
travertinosi, diffusi inclusi piroclastici e frequenti
ghiaie poligeniche da sub-angolose ad arrctondate; a
lueghi si rinvengono sottili livelli torbosi e passaggi di
limi argillosi e limi argilloso-sabbiosi, a struttura
indistinta, con sporadici inclusi piroclastici e rare
ghiaie poligeniche da sub-angolose ad arrotondate;
talora sono presenti passaggi di ceneri a
granulometria sabbiosa e sabbioso-limosa, a struttura
indistinta, con diffuse pomicl e scorie di dimensioni
millimetriche e centimetriche.

Costituiscono acquiferi porosi di discreta trasmtssmta
piuttosto eterogenei ed anisotropi; sono sede di falde
idriche sotterranee di modesta rilevanza, localmente
autonome ma globalmente a deflusso unitario, che
possono avere interscambi con i corpi idrici
superficiali e/o con quelli sotterranei delle strutture
idrogeologiche  limitrofe.  La permeabilita,
esclusivamente per porosita, & variabile da bassa a
media.

Cneff'crente di permeabihta' 1:107 < k < 1-10% m/s

baz
bb2
be2
bnz
MDL2
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/ Cava inattiva

Riporto antropico: rilevato ferroviario /o stradale

"~ Livello piezometrico max ricostruito, a tratteggio se presunto
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Schema sondaggio In profilo

Livello piezormetrico
valore max (m s.l.m.)

Piezometro a tubo aperto

514 —sigla
43.10 —quota (m s.l.m.)
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-
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Piezometro di Casagrande

TCAF

Complesso alluvionale fine

Argille limose, limi argillosi e limi argtﬂoso-sabbsosi,
struttura indistinta o debolmente laminata, con
speradici inclusi piroclastici e rare ghiaie poligeniche
da angolose a sub-arrotondate; a luoghi si
rinvengono passaggi di sabbie, sabbie limose e limi
sabbiosi, a struttura indistinta, con sporadici inclusi
piroclasticc e frequenti ghiaie poligeniche da
sub-angolose ad arrotondate.

Costituiscono limiti di permeabilitd per gli acquen
glustapposti verticalmente o lateralmente e, nello

- |specifico contesto idrogeologico di riferimento,
|rappresentano degli acquiclude di Importanza

variabile in relazione allo spessore dei depositi,

di esigua potenza; non sono presenti falde o corpi
idrici  sotterranei di una certa rilevanza. La
permeabillta, esclusivamente per poroslté, é{'
varlablle da mclto bassa a bassa. Lo
Coefﬂmente di permeabillta. 1- 10° < k < 1- 1&5 m/s

generalmente rappresentati da orizzonti discontinui e |

bb3
bc3
bn3

~ CTS

= CDmplesso travertlnoso—sabhioso
| Travertini l]toid] vacuolaﬁ e debolmente stratiffcatl

con abbondanti resti vegetali, locali gusci di
molluschi, diffusi Inclusi piroclastici e frequenti
intercalazioni di sabbie, sabbie limose e limi sabbios. |
Costituiscono  acquiferi  porosi di  discreta
trasmissivita, fortemente eterogenei ed anisotropi;
sono sede di falde idriche di ridotta rilevanza,
localmente autonome ma globalmente a deflusso
unitario, che possono avere interscambi con i corpi

lidrici sotterranei delle strutture idrogeologiche

limitrofe. La permeabiliths, per porosith e
fessurazione, € variabile da bassa a media.
Coefficiente di permeabmta 1410 C<k<1 103 m/s

bcd
MDL4

CTF

|bassa a bassa.

Complesso vulcanico-tufaceo
Tufi lapidei, a struttura massiva, con diﬂ"use pomici e

subordinati cristalli e litici lavicl; verso l'alto passano
a tufi lapidei, a struttura massiva, con diffuse pomici
e scorie di dimensioni millimetriche e centimetriche.
Costituiscono limiti di permeabdlta per gli acqu:fen
giustapposti verticalmente o lateralmente e, nello
specifico  contesto idrogeologico di riferimento,
rappresentano degll acquitard di una certa rilevanza
per i terreni del complesso vulcanoclastico
grossolano; non sono presenti falde o corpl idrici
sotterranei di una certa nleva_nza. La permeab;l:ta
per porosita e fratturazione, & _variabile da molto

Coefficiente di permeabilita: 1-10% < k < .'1-1'0'5_ m/s

scorie di dimensioni millimetriche e centimetriche e

TGC1

Elenco indagini campagna "2017"

IF15v07 | Piezometro

40.00 20+440.89 11 dx

IF15P08 ; Piezometro

30.00 21+890.92 51 dx

‘Elenco Indagini campagna "2015"

D6BIS | DH

30.00 21+070.92 44 dx

D8 Piezometro

30.00 22+208.40 15 sx

Elenco indagini campagna "2008-2009"

PNIF52B10 Piezometro

40.00 22+578.20 590 sx

PNIF52B08 Piezometro

40.00 23+075.,92 5 dx

Elenco indagini campagna "2007"

S$123 Non attrezzato 25.00 20+031.80 197 sx
’ 517 Non attrezzato 30.00  20+638.68 35 sx
5125 Non attrezzato 31.00 20+887.73 17 sx
S126 " Non attrezzato 25,00 21+163.02 25 sx
S127 Non attrezzato 15.00 21+951.12 309 dx

cvG

Complesso vulcanoclastico grossolano

Ceneri a granulometria sabbiosa e sabbioso-limosa, a
struttura indistinta, con diffuse pomid e scorle di
dimensioni mﬂllmetriche e centimetriche e rare
ghiaie pohgeniche da angolose a sub-angolose; nella
parte bassa della successione & localmente presente
un livello di pomlci grossolane, angolose ea struttura
indistinta.

localmente frazionate ma generalmente a deflusso
unitario, spesso conflnate verso |'alto dal terreni del
complesso vulcanico-tufaceo e vulcanoclastico fine.
La permeabilita, escluswamente per. porosata e
variabile da bassa a media.

Coefficiente di permeablhta 1- 10'7 <ki<1- 10‘4 m/s

Costituiscono acquifgdf _porDsl di elevat_a
|trasmissivitd, piuttosto eterogenei ed anisotropi;
sono sede di falde idriche di notevole rilevanza, |

TGC2

CVF

Cnmp[esso vulcanoclastfco fine

Argille limose, Iirm arglilosi e hm: argllloso-sabbms:,
struttura indistinta, con diffuse pomid e scorie di
dimensioni millimetriche e centimetriche e locali

derivanti dall'alterazione e/o I'argilliflcazlone dei;

| depositi vulcanoclastld.

Costituiscono limiti di permeablllta per gli acquifen
giustappostl _verti_calmente o lateralmente e, nello
specifico contesto idrogeologico di riferimento,

: rappresentano degli acquitard di importanza variabile

in relazione allo spessore dei depositi, generalmente
rappresentati da orizzonti discontinui e di esigua
potenza; non sono presenti falde o corpi idrici
sotterranei di una certa rilevanza. La permeabilita,
esclusivamente per porosita, & variabile da molto
bassa a bassa.

Coefficiente di permeabilita; 1:10° < k <1 10' m/s

ghiaie poligeniche da angolose a sub-arrotondate,

TGC3)

: sub-angolose ad arrotondate.

CFF

Complesso fluvlo-lacustve fine
Argille limose, limi argIIIosI e limi argilloso-sabblosi a
struttura indistinta o debolmente laminata, con

| diffusi inclusi piroclastici e locali ghiaie poligeniche da

sub-angolose ad arrotondate; a luoghi si rinvengono
passaggi di sabbie, sabbie limose e limi sabbiosi, a

|struttura indistinta o debolmente laminata, con

diffusi inclusi plroclasttci e locali ghiaie po[:gemche da

Costituiscono limiti- d[ permeablllta per gii acquiferi
giustapposti verticalmente o lateralmente e, nello

|specifico contesto  idrogeologico di  riferimento,
‘|\rappresentano  degli acquiclude di notevole
importanza per gli acquiferi dei depositi continentali

grossolani; non sono presenti falde o corpi idric

esclusivamente per por051ta ; e vanablte da

{Impermeablle a bassa. el

Coefficiente di permeab;l:fa* 1 10‘i° < k < 1-10‘s m/s

sotterranel di una certa rilevanza. La permeabll!t—a :

MDL 3]

- CRM

Complesso arenaceo-marnoso

Arenarie quarzoso-feldspatiche e quarzoso-lltlche, in
strati da medi a molto spessi, talora laminati o a
geometria lenticolare, in alternanza con argille limose
e argille marnose, in strati da molto sottili a medi; si
rinvengono frequenti intercalazioni di sabbie limose e
sabbie limoso-argillose, in strati da sottili a medi, rari
livelli di calcari e calcari marnosi, in strati da molto
sottili a sottill, e locall lenti e/o livelli di conglomerati

presenti olistostromi a elementi extrabacinali costituiti
da calcari, calcilutiti e radiolariti, in strati da sottlll a
medi, talora brecciati. s

Costitulscono acquiferi misti d: rldotta trasmissiv!la
fortemente eterogenei ed anisotropi; sono sede di
falde idriche di modesta rilevanza, generalmente
discontinue e frazionate. La permeabilita, per porosita
e fessurazione, & variabile da molto bassa a bassa.

poligenici a matrice sabbioso-limosa; a luoghi sono|

AlZ

Coefficiente di permeabilita: 1-10® < k < 110 m/s

~_==m Corso d'acqua o canale

Lago

¢P05 Pozzo (cfr. IFOH 02 D69 RH GEQO02 001)

0505 Sorgente (cfr. IFOH 02 D69 RH GE00O2 001)

~~__— Limite tra i complessi idrogeologici
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100.00__ __100.00
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Conoide alluvionale

‘&" Conoide colluviale

SIMBOLOGIA

Faglia diretta potenzialmente attiva e capace, a tratteggio se presunta e/o sepolta

Sovrascorrimento, a tratl:éggio se presunto e/o sepolto

% Deposito di frana
w4 Q= quiescente

COMMITTENTE:

Y ¢ &

‘ RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

P
I 1741FERR

DIREZIONE TECNICA

U.O. GEOLOGIA, GESTIONE TERRE E BONIFICHE

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARL

RADDOPPIO TRA'I'TA CANCELLO - BENEVENTO.

Carta idrogeologica e profilo idrogeologico

Tav. 2 di 3 dal km 20+000 al km 23+500

- l.OT'I'O FUNZIONAI.E FRASSO TELESINO VITULANO.
1 I.O'I'I'Q.FUNZIONAI.E FRAS_SO - TELESE.

SCALA:

1:5000/500

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC.
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