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Apparecchio illuminante IP66 IK08 classe Il - Corpo in Al pressofuso,
diffusore in vetro temprato, lampade LED 38W 5100Im - Installazione V &}

= ad incasso. Il corpo illuminante dovra essere dotato di dispositivo ’ ' RF/

Q Mad-ill rispondente alla spec. RFI DTC STS ENE SPIFS - LF163.A RETE FERROVIARIA ITALIANA
montato all'interno di cassetta in PVC montata a controsoffitto GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
completa di pressacavo infout cavi.

Proiettore LED |P66 IK08 classe Il - Corpo in Al pressofuso, diffusore
in vetro temprato sp. 4mm, lampade LED 38W 4700Im - Installazione
(® con staffa a parete Il corpo illuminante dovra essere dotato di
dispositivo Mad-ill rispondente alla spec. RFI DTC STS ENE SPIFS -
LF163.A montato all'interno di cassetta in PVC fissata a parete con

sataffa completa di pressacavo infout cavi.

PROGETTAZIONE: F =
Palina in vetroresina H=5m, blocco fond. 80x90x100cm. Apparecchio ’ ‘ JTALFERR

illuminante LED 68W - flusso 7490Im - Ottica stradale, corpo in Al GRUPPO FERROVIE DELLO ALIANE
pressofuso, grado di protezione IP67, classe Il. Installazione testa Ve STATa

palo. Il corpo illuminante dovra essere dotato di dispositivo Mad-ill

rispondente alla spec. RFI DTC STS ENE SPIFS - LF163.A montato DIREZIONE TECNICA
all'interno del palo in asola predisposta in cassetta stagna cl.isol I.
UO TECNOLOGIE CENTRO

L ¥ Locale SUP Locate BT Fnl iR
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E | Quadro elettrico di distribuzione bt in armadio IP55 in resina poliestere

PROGETTO DEFINITIVO

Indica apparecchi alimentati da circuito di continuitad (no-break)
< ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
I1 LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO

P S e et A s e Canalizzazione interrata PVC serie pesante- Impianti linea "Normale"

BENEVENTO A _ - 2° LOTTO FUNZIONALE TELESE - SAN LORENZO
CANCELLO PRI __ | Canalizzazione interrata PVC serie pesante - Impianti linea
<:l "No-Break"
Pozzetto in cls 50x50x50cm per derivazione e/o raccordo alle IMPIANTI LFM FERMATA DI SAN LORENZO MAGG'ORE
apparecchiature di illuminazione - Completo di setto in cls per =
separazione linee Normale/NB - Chiusino zincato da riempimento
pg?ta pavimentazione e PLAN'METRIA MARC'APIEDI E PENS'L'NE CON SCALA :
B Pozzetto n cls 80xE0E0m - E?og?_letp disstioindsper DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E 1:200
- —j separazione linee Normale - Chiusino zincato da riempimento .
L & porta pavimentazione CAV'DOTTI__FERMATA Dl SAN LO RENZO MAGGIORE
— . Canaletta in acciaio zincato 160x100mm per distribuzione principale
il — - e T B T oo T L el s okt e s g 5 e a2 0 15 it ] o et 7 P [ e 0 i T S S s il o g W P RS B B P e B R TR e B i o 0 i e s s o 0 T s e T e T T DR T L e T R e e T TR T e e e ——— — — circuiti di alimentazione "Normale" 5 Staffata alla struttura della COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC OPERA’D!SCIPLINA PROGR REV.
pensilina
Canaletta in acciaio zincato 160x100mm per distribuzione principale I1F|OH 22 @ 18 P9 LIF|0|5/0/0 001 @
————————— circuiti di alimentazione "No-break" - Staffata alla struttura della
pensilina
‘ : Revis. Descrizione Redatto| Data |Verificatol Data |Approvatgq Data Autorizzgto Data
E Scatola di derivazione in lega leggera 100x100x50mm - grado di 5
: i i Fpe S M.Castellani | s
protezione IP55 - morsettiera classe I A RS ,rpe fls?é]Giugno e /CIC ng i SO T ?enogiq ot SRR

S N — __ | Tubo in PVC rigidoe @32mm per distribuzione secondaria circuiti di \
alimentazione "Normale"

ITALFERR S.p.Agq

o Tubo in PVC rigido @32mm per distribuzione secondaria circuiti di
alimentazione "No-Break"

Nota: posizionamento tubazioni e pozzetti nei marciapiedi di banchina a cura di altra U.O. rFiIe:IFaszm 8PSLF0500001.dwg n. Elab: 2. 3 H




