
- ACCIAIO B450A (fyk = 450 N/mmq) (rete elettrosaldata)

- CALCESTRUZZO:

CLASSE DI RESISTENZA: C35/45

- COPRIFERRO CASSONE = 40mm

- COPRIFERRO SOVRASTRUTTURA = 40mm

(fck = 350 daN/cmq; Rck = 450 daN/cmq) 

CLASSE DI ESPOSIZIONE: XS2 - XS3

MASSIMO RAPPORTO A/C: 0.45

- ACCIAIO B450C (fyk = 450 N/mmq)

- CALCESTRUZZO PER RIEMPIMENTO DA 1600daN/mc

- MATERIALE ARIDO PER RIEMPIMENTO DA 1400daN/mc
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Foro Ø100 (i=100cm)  per iniezione

di malta cementizia a bassa pressione

per il consolidamento dello scanno di

fondazione in pietrame

+2.00m

5
2

3
0

30

122

POS.6: 1Ø12/20" L=234

5
2

3
0

30

122

POS.7: 1Ø12/20" L=234

20

1
0
0

20

4
2
0

POS.3

POS.1 POS.2

POS.15

POS.6 POS.7

POS.19

POS.25

POS.16

POS.20

POS.26

POS.19

POS.23

POS.29

POS.34POS.31POS.30

POS.39POS.36POS.35

POS.44POS.41POS.40

Rip. 1+1Ø14/25cm
correnti

Rip. 1+1Ø14/25cm
correnti

Rip. 1+1Ø14/25cm
correnti

SEZIONE X-X (Scala 1:50)
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