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Sondaggio a carotaggio continuo in detrito Sondaggio a carotaggio continuo in detrito e roccia

Tr03p
AMT01P

1 Rilievo geostrutturale

Sondaggio a carotaggio continuo Sondaggio a carotaggio continuo estrumentato con
piezometro a tubo aperto

SG9

Sondaggio a carotaggio continuo estrumentato con
piezometro a tubo aperto

Rilievo geostrutturale (2012)

PROGETTO DEFINITIVO 1° LOTTO FUNZIONALE-2016

Stendimento di sismica a rifrazione
TS01d

(400)

Stendimento di audio-magnetotellurica
AMT01D

(400)

SG9

Sondaggio a carotaggio continuo attrezzato
con piezometro a tubo aperto

RIlievo geostrutturale (2011)

Stendimento di sismica a rifrazione Stendimento di audio-magnetotellurica

Pozzetto esplorativo con prova di carico su piastra

Prova per determinazione Vs30Vs30-1

Stendimento di sismica a rifrazione e tomografia elettrica
TS03d*

(120)

PROGETTO PRELIMINARE TRACCIATO T4-2011

PROGETTO DEFINITIVO RACCORDO TRA CASELLO DI PIOVENE ROCCHETTE E SP350 LOC. SCHIRI-2005

PROGETTO DEFINITIVO TRACCIATO A1-1995

Rilievo geostrutturale (2016)RG01

QUADRO D'UNIONE

SVINCOLO DI COGOLLO DEL CENGIO

SVINCOLO VALLE DELL'ASTICO Scala 1:100.000

TRATTO IN GALLERIA
TRATTO ALL'APERTO

GALLERIA S. PIETRO

GALLERIA PEDESCALA

GALLERIA COGOLLO

IMBOCCO SUD

SISMICA A RIFRAZIONE

Tomografia sismica a rifrazione

Velocità P (m/sec)
Sezioni di rilievo

LINEA TSD 5

SISMICA

LINEA TR06

Corpo di frana:
di crollo

di scorrimento

di colamento

cono detritico

FORME DI VERSANTE DOVUTE ALLA GRAVITA'
FORME DI ACCUMULO E RELATIVI DEPOSITI

NON ATTIVEATTIVE

a

a

a

NOTA: Ubicazione e caratteristiche delle faglie
sono state desunte dal rilievo geologico di
superficie, dallo studio delle foto aeree e dalla
cartografia CARG scala 1:50000 foglio 82 Asiago

Cavità carsica/grotta (progetto definitivo 1995)

Dolina

Cavità carsica/grotta (regione veneto)

Cavità carsica/grotta, sviluppo>300 (catasto grotte veneto)

Cavità carsica/grotta, sviluppo>300 profondità>200 (catasto grotte veneto)
GROTTA DEL RIO TEVERE

AT02

GROTTA DI RIO TORRETTA

0101 V VI

7260 V VI

Grotta (rilievo 2016)
wptxxx

342/15

S6 N.D.

Sr20

Sr29

439
Sorgente stagionale

Sorgente perenne, Q<10l/s

Sorgente perenne, Q>10l/s

Sorgente per la quale attualmente
non si dispone di dati

Pozzo

Sezioni geologiche trasversali11

Sorgente captata

P3

Pozzo captato
Rutello

Faglia principale

Asse di sinclinale Asse di anticlinale

Conoide detritica Giaciture

Faglia secondaria

Faglia certa

Faglia presunta

Faglia diretta

Faglia inversa

Faglia trascorrente

Conoide alluvionale (o mista)

Reticolo idrografico

Indicazione o schematizzazione di
un elemento geomorfologico
connesso a fenomeni di instabilità


