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SOLLEVAMENTO

LINEA ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

BY-PASS

ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

Qtot

BACINO DI

FITODEPURAZIONE

A LEMNA

BACINO DI

COMPENSO

MANUFATTO DI

REGOLAZIONE

IDROCARBURI

BY-PASS ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

A BACINO PIENO (Q lim)

LINEA IN INGRESSO E IN USCITA

SCARICO A GRAVITA'

Q lim

PACCHI

LAMELLARI

STOCCAGGIO

SOSTANZE

GALLEGGIANTI

SEDIMENTAZIONE

VOLUME

ACCUMULO

BACINO DI

FITODEPURAZIONE

A CANNETO

SCARICO A GRAVITA'

Q lim

BACINO DI COMPENSAZIONE

Manufatto di ingresso

acque di seconda pioggia

MIN -2.00

Chiusino in ghisa classe C250 Ø60

Magrone di fondazione

classe 12/15 sp.10 cm

4,00

var.

Tubazione PEAD SN8 DN 400

Geomembrana in HDPE

Geotessuto in fibra minerale

tipo 250 gr/mq

Pacchetto di impermeabilizzazione composto

da geomembrana impermeabile Geo Sil HS

 + geocomposito bentonitico NaBeto L-N

Var. 

Riempimento con pietrisco

diametro100-120 mm

Pacchetto di impermeabilizzazione composto

da geomembrana impermeabile Geo Sil HS

 + geocomposito bentonitico NaBeto L-N

Geomembrana in HDPE

Geotessuto in fibra minerale

tipo 250 gr/mq

Semina prato

Zavorra con terreno

-1,80

-0,90

0
,
9

0
,
8

-0,10

Essenza vegetale tipo

Phragmites communis o australis

Essenza vegetale

tipo Lemna

-min 2

Rivestimento con pietrame

calcareo di cava sp. 30 cm

Diffusore

Magrone di fondazione

classe C12/15 sp.10

cm

SEZIONE

Geomembrana in

HDPE

Geotessuto in fibra

minerale

tipo 250 gr/mq

Pacchetto di impermeabilizzazione composto

da geomembrana impermeabile Geo Sil HS

 + geocomposito bentonitico NaBeto L-N
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Manufatto in C.A.

Classe C25/30

PIANTA

troppo pieno ∅ var.

100

20

20

2
0

V
a
r
.

p.c.

∅60

Chiusino per ispezione 

classe C250 DN 600
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dal bacino di compenso

dal bypass verso il ricettore

C

Portata proveniente

dalla vasca di prima

pioggia

Scarico al corpo

idrico ricettore

F1

F2

Proveniente dalla

piattaforma stradale

Scarico al corpo

idrico ricettore

2 2

3 3

Particolare 1

Particolare 3

Particolare 4

Particolare 2
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Var.
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Alla vasca di compenso

∅60

Magrone di fondazione

classe C 12/15 sp 10cm

Chiusino per ispezione 

classe C250 DN 600
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Magrone di fondazione

classe C 12/15 sp 10cm
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TIPO 2 - SEZIONE A-A

TIPO 2 - SEZIONE B-B
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TIPO 1 - SEZIONE A-A

TIPO 1 - SEZIONE B-B
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Schema pacchi lamellari

Tubazione Ø 200

1
6
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LUCE 140x25 cm

638 626
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∅60

Chiusino per ispezione

classe C250 Ø 60

Ø400

2
6
0

Calcestruzzo ad

altissima qualità

C50/60 CL. XA2

Magrone di fondazione

classe 12/15 sp.10cm

∅60

Platea armata cls

classe 30/35 sp.20cm

Ancoraggio della

vasca alla platea

Volume di accumulo

delle prime piogge

Modulo a pacchi

lamellariSedimentatore e disoleatore

pompa di rilancio

Griglie di

copertura a falde

Var.
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Chiusino per ispezione 

classe C250 DN 600
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Tubazione in uscita  

dall'invaso di compenso

Tubazione proveniente

 dal bypass 
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Scarico al corpo

idrico ricettore

4

4

5

5

Ingresso seconda

pioggia

10
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Ancoraggio vasca

∅60

alla platea

1100

Var. -2 / -3
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Magrone di fondazione

classe 12/15 sp.10cm

∅60

Platea armata cls

classe 30/35 sp.20cm
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Calcestruzzo ad

altissima qualità

C50/60 CL. XA2

Scarico di fondo

Seconda pioggia

∅60

Var. -2 / -3
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Ancoraggio vasca

alla platea

Scarico
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Troppo pieno

Calcestruzzo ad

altissima qualità

C50/60 CL. XA2
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Scarico di fondo
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TIPOLOGICI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E LAMINAZIONE

SCHEMA TIPOLOGICO

SEZIONE 2 - BACINO DI COMPENSO

SEZIONE 1 - BACINI DI FITODEPURAZIONE A LEMNA E A CANNETO

PARTICOLARE 2 - INGRESSO TUBAZIONE IN CLS

Scala 1:50

PIANTA RIFERIMENTO PARTICOLARI

Scala 1:50

SEZIONE 3 - VASCHE DI PRIMA PIOGGIA

Scala 1:500

PARTICOLARE 1 - MANUFATTO SEPARATORE SECONDE PIOGGIE

Scala 1:100

PARTICOLARE 4  PARTICOLARE 3 

Scala 1:50

POZZETTO SCARICO BACINO COMPENSO

Scala 1:50

POZZETTO DI TROPPO PIENO BACINO COMPENSO

PIANTA RIFERIMENTO VASCA INTERRATA

Scala 1:500

SEZIONE 5 - VASCHE DI COMPENSO INTERRATE

Scala 1:100

SEZIONE 4 - VASCHE DI COMPENSO INTERRATE

Scala 1:100


