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misuratore

di portata

tipo Woltmann

foro per passaggio

cavi pompa

foro per misure

piezometriche

(tubazione in PE)

1 2 3 4 5

DN 125 mm
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PIANTA POZZETTO
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Gradini alla marinara

rivestiti in polipropilene

Scarico di fondo

cm 30x30

Azionamento

Elettrovalvola

motorizzata

all'area filtro o di

rigenerazione

tubo in PEAD

DN125

alla turbina didattica 

tubo Ø63mm PEAD 

diam. 17" 1/2

Var.

P.c. esistente

perforazione diam. 17" 1/2 a

rotazione a distruzione di

nucleo con circolazione diretta

di fanghi bentonitici

riempimento da asportare

successivamente per

realizzazione cameretta

cementazione con boiacca

plastica

colonna di produzione in acciaio

al carbonio verniciato all'acqua

∅ 273 x 6 mm

dreno siliceo selezionato

classe 3÷5 mm

colonna di produzione in acciaio

al carbonio verniciato all'acqua

∅ 273 x 6 mm

filtri tipo "a ponte"

luce indicativa 1.5 mm

sacca di fondo

fondello

P.c. di progetto

Var.

Var.

Var.

SEZIONE  TRASVERSALE

Piano di

posa in cls.

2020 300

340

1
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5

idrostop

premente in acciaio

colonna di produzione

Ø 273 x 6 mm

DN 125 mm

misuratore

di portata

DN 125 mm

saracinesca

manometro

rubinetto con

2
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Ø
2
0

Ø35

70x70 Ø60

Gradini alla marinara

rivestiti in polipropilene

4
8

.
8

8

43,52

Elemento di base SCATOLARE in cls.

ARMATO cm. 300x200xh.utile 190 - sp.20 cm

già dotato di soletta di fondo sp. 25 cm.

Soletta di copertura in cls. ARMATO cm. 340 x

240 - sp.25 cm con torrini sp.15 cm x h.20 cm.

DN 125 mm

saracinesca

motorizzata

all'area filtro o di

rigenerazione

tubo in PEAD

DN125

POZZETTO ALLOGGIAMENTO POMPE 

SEZIONI TIPO - Scala 1:50

SCHEMA OPERE DI TRIVELLAZIONE

Scala 1:200
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