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Modulo a pacchi

lamellariSedimentatore e disoleatore

Tipo "Modello 750" (37 mc)

Calcestruzzo ad

altissima qualità

C50/60 CL. XA2

Ø400

Schema pacchi lamellari

Magrone di fondazione

classe 12/15 sp.10cm

Platea armata cls

classe 30/35 sp.20cm

Ancoraggio della

vasca alla platea

Tubazione Ø 200

LUCE 140x25 cm

Chiusino per ispezione

classe C250 Ø 60

Griglia di copertura

a falde

628

Ancoraggio vasca

Calcestruzzo classe C35/40

B

B

alla platea

SEZIONE A-A

263.8

dalla piattaforma

seconda pioggia

Griglia in acciaio zincato

spaziatura 4 cm

Ancoraggio vasca

alla platea

SEZIONE B-B

251.8

Seconda pioggia

Petto di scolmo

seconda pioggia

prima pioggia

200
13
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2
0

40 20

∅60

Magrone di fondazione

classe C 12/15 sp 10cm

Chiusino per ispezione 

classe C250 DN 600
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p.c.

profilo Q(Tr50)

2
0
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0

B

B

SEZIONE A-A

251.6

dal bypass

ingresso al bacino

 di compenso

portata di

invarianza

Ø 800
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Alla vasca di compenso

Magrone di fondazione

classe C 12/15 sp 10cm

livello Q(Tr50)

A

A

200
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p.c.

SEZIONE B-B
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troppo pieno

foro per
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PARTICOLARE 2 - BYPASS SEZIONE A-A
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PARTICOLARE 1 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA
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INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI TRATTAMENTO
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AREA DI TRATTAMENTO
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POZZETTO SECONDE PIOGGE
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