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Stralcio Planimetrico

LEGENDA STRALCIO PLANIMETRICO

TRACCIATO DA DISMETTERE

SPOSTAMENTO DEFINITIVO

SPOSTAMENTO TEMPORANEO

INTERFERENZA

PRESCRIZIONE PER RISOLUZIONE INTERFERENZE

· Mantenere una fascia di rispetto di una larghezza

pari a circa 10m per lato rispetto alla proiezione al

suolo del conduttore più esterno, all'interno della

quale non eseguire opere definitive o provvisorie,

scavi o depositi di materiali.

· Mantenere rispetto ai conduttori le distanze previste

dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, incrementate di

una distanza ergonomica di almeno 2 m

· Tenere conto che in corrispondenza della

fondazione del sostegno sono interrati, per una

distanza di 4-5 m ed a una profondità di 1-1,5 m,

appositi dispersori di terra; al fine di evitare in caso

di guasto a terra trasferimenti di potenziale

pericoloso, eventuali opere metalliche (guard-rail,

recinzioni, ferri da getto, etc.) dovranno essere

mantenuti ad adeguata distanza (almeno 10 m) dal

perimetro del dispersore.
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Stralcio Planimetrico

LEGENDA STRALCIO PLANIMETRICO

TRACCIATO DA DISMETTERE

SPOSTAMENTO DEFINITIVO

SPOSTAMENTO TEMPORANEO

INTERFERENZA

PRESCRIZIONE PER RISOLUZIONE INTERFERENZE

· Mantenere una fascia di rispetto di una larghezza

pari a circa 10m per lato rispetto alla proiezione al

suolo del conduttore più esterno, all'interno della

quale non eseguire opere definitive o provvisorie,

scavi o depositi di materiali.

· Mantenere rispetto ai conduttori le distanze previste

dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, incrementate di

una distanza ergonomica di almeno 2 m

· Tenere conto che in corrispondenza della

fondazione del sostegno sono interrati, per una

distanza di 4-5 m ed a una profondità di 1-1,5 m,

appositi dispersori di terra; al fine di evitare in caso

di guasto a terra trasferimenti di potenziale

pericoloso, eventuali opere metalliche (guard-rail,

recinzioni, ferri da getto, etc.) dovranno essere

mantenuti ad adeguata distanza (almeno 10 m) dal

perimetro del dispersore.
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Stralcio Planimetrico

LEGENDA STRALCIO PLANIMETRICO

TRACCIATO DA DISMETTERE

SPOSTAMENTO DEFINITIVO

SPOSTAMENTO TEMPORANEO

INTERFERENZA

PRESCRIZIONE PER RISOLUZIONE INTERFERENZE

· Mantenere una fascia di rispetto di una larghezza

pari a circa 10m per lato rispetto alla proiezione al

suolo del conduttore più esterno, all'interno della

quale non eseguire opere definitive o provvisorie,

scavi o depositi di materiali.

· Mantenere rispetto ai conduttori le distanze previste

dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, incrementate di

una distanza ergonomica di almeno 2 m

· Tenere conto che in corrispondenza della

fondazione del sostegno sono interrati, per una

distanza di 4-5 m ed a una profondità di 1-1,5 m,

appositi dispersori di terra; al fine di evitare in caso

di guasto a terra trasferimenti di potenziale

pericoloso, eventuali opere metalliche (guard-rail,

recinzioni, ferri da getto, etc.) dovranno essere

mantenuti ad adeguata distanza (almeno 10 m) dal

perimetro del dispersore.
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LEGENDA STRALCIO PLANIMETRICO

TRACCIATO DA DISMETTERE

SPOSTAMENTO DEFINITIVO

SPOSTAMENTO TEMPORANEO

INTERFERENZA

Stralcio Planimetrico

PRESCRIZIONE PER RISOLUZIONE INTERFERENZE

· Mantenere una fascia di rispetto di una larghezza

pari a circa 10m per lato rispetto alla proiezione al

suolo del conduttore più esterno, all'interno della

quale non eseguire opere definitive o provvisorie,

scavi o depositi di materiali.

· Mantenere rispetto ai conduttori le distanze previste

dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, incrementate di

una distanza ergonomica di almeno 2 m

· Tenere conto che in corrispondenza della

fondazione del sostegno sono interrati, per una

distanza di 4-5 m ed a una profondità di 1-1,5 m,

appositi dispersori di terra; al fine di evitare in caso

di guasto a terra trasferimenti di potenziale

pericoloso, eventuali opere metalliche (guard-rail,

recinzioni, ferri da getto, etc.) dovranno essere

mantenuti ad adeguata distanza (almeno 10 m) dal

perimetro del dispersore.
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