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PIOVENE

 ROCCHETTE

A31

PEDEMONTE
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QUADRO D'UNIONE

GALLERIA

Svincoli ed opere connesse 

VIADOTTO TRINCEA RILEVATO

AUTOSTRADA A31 TRENTO-ROVIGO

TRONCO TRENTO - VALDASTICO - PIOVENE ROCCHETTE - 1° LOTTO FUNZIONALE

0 5 0 4 0 6 0 0 1 0 2

ng - PROGETTO PRELIMINARE

misura giornaliera

ns - PROGETTO PRELIMINARE

misura settimanale + rilievo di traffico

250 m per lato dell'infrastruttura per tutti i ricettori

500 m per i ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo)

Fascia di pertinenza acustica

Punti di rilievo fonometrico e vibrazionale n° punti

3

11

nPDg - PROGETTO DEFINITIVO* :

misura giornaliera

5

nPDs - PROGETTO DEFINITIVO* :

misura settimanale + rilievo traffico

1

nPD- PROGETTO DEFINITIVO* :

misura vibrazioni

4

* Monitoraggi P.D.  relativi solo all'Alternativa 1A - Cogollo del Cengio

L'ubicazione delle stazioni di monitoraggio del P.D. è da ritenersi indicativa. La posizione specifica finale è indicata nel "Report misure fonometriche e rilievi di

traffico" (Elaborato J16L1_05_04_06_002_0101_0PD_00)

NOTE:

Tracciato PROGETTO PRELIMINARE - Alternativa 1


