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Alluvioni attuali

Alluvioni recenti

Alluvioni terrazzate

Alluvioni antiche terrazzate

Depositi eluvio—colluviali

Accumuli di frana

Formazione gessoso solfifera (gesso laminato)—GS:
gessi, arenarie gessose; gessareniti e calcari solfiferi

(Messiniano p.p.)

Formazione gessoso—solfifera (argille e marne
bituminose) —gsP: argille € marne bituminose
nerastre, e subordinatamente intercalazioni di
siltiti laminate grigiastre e biancastre.
(Messiniano)

FORMAZIONE DI CAMERINO:
(Tortoniano p.p.— Langhiano p.p.)

Formazione di Camerino (Associazione
pelitica)—PEL: marne argillo—siltose scure, a
stratificazione sottile, con subordinate peliti
arenacee e marne emipelagiche

Formazione di Camerino (Associazione
pelitico—arenacea)—PA: litofacies
pelitico—arenacee e arenarie pelitiche. Gli
strati arenacei di colre gliallastro, sono da
spessi a medio—spessi, quelli pelitici e
marnosi piu’ sottili

Formazione di Camerino (Associazione
arenaceo—pelitica)—AP:

arenarie giallastre medio—grossolane, in strati
medio—spessi, a volte massicci e lenticolari e
marne siltose grigie, pelitico arenacee e
marnose

Schlier—SCH: marne argillose, siltose e
arenacee grigio—verdi e grigio—azzurre,
con intercalazioni di calcare detritico
grigio—giallastro e calcareniti.
(Burdigaliano—Messiniano)
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Giacitura degli strati

incl. 0° — 10°
Da 10° a 45
incl. 80" — 90

A/P = rapporto Arenarie/Peliti (A.G.l., 1979)

Faglia (tratteggiata quando incerta)

Faglia (tratteggiata quando incerta)

Contatto stratigrafico

Sondaggio a rotazione a carotaggio continuo
Strumentazione foro:

[ J Piezometro tipo Casagrande
Piezometro a tubo aperto

Inclinometro
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Tubazione per prova Down Hole

Base sismica a rifrazione
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