Sosta 6

‘ Area PRT:

punti di monitoraggio suolo,
qualita dell’aria e rumore

Transito 2
Buffer area cantiere
microtunnel:

Punto di monitoraggio
rumore N8.

Sosta 2

area pista di lavoro

.1 e condotta:
» ispezione Piezo 10.

. Sosta 4

Area Fitodepuratore:
transetti e punti di
monitoraggio avifauna
ed erpetofauna.

)

& v : 2y : %
A \ SIDYA e ..\\
o5, CNIES{Alllous D, USDIA, USES, Acro@RID, 16N, and the O User Coms

Specifiche del Progetto TAP
=== Microtunnel e condotta off-shore
+ KP
D Fascia di asservimento del microtunnel
= = Condotta on-shore
: Impianto di intercettazione dilinea (Block Valve Station)
|: ] Recinzione del Terminale di Ricezione

D Strade di accesso del Terminale di Ricezione

w Pista dilavoro 18m
- Pozzo di spinta

Area di cantiere del microtunnel

D Lotto 1

Lotto 1B
D Lotto 2
Area di comepetenza Snam Rete Gas

Fascia di servitu del gasdotto (20+20 m)

Viabilita urbana ed extra-urbana

TAP (Trans Adriatic Pipeline)

enerale del tracciato di progetto.
Piano di Monitoraggio ambientale (fase ante-operam)
Prescrizioni A31-A41
go Comitato VIA Region




