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3)
Dati Progetto di monitoraggio ambientale - PMA Dati Mappatura degli elementi del paesaggio
antropico (strutture in pietra a secco)

Tratto off-shore
PMA: Par. 3.2 2 - Sedimenti @ Pagghiare
*  Campicnamento profonde dei sedimenti (vibrocore) == Muri a Secco
PMA: Par. 3.22 - Sedimenti
® Campionamento superficiale dei sedimenti (antefin/post operam)
PMA: Par. 3.2.1 - Acqua; Par. 3.2 4 - Fitoplancton
4  Punti di campionamento cadonna d'acqua e filoplancton (antefin/post operam)
PMA: Par. 3.2.5 - Monitoraggio Biocenosi
Area d mappatura delle fanerogame e delle altre biocenosi esistenti
PMA: par. 3.2.3 - Trasporto solido e torbidita
® Ubicazione torbsdmetro ME archecéopgiche ("Casa Fanfula™ - 8. Niceta)
PMA: Par. 3.2 6 - Bi 2 Plano del sondagg! arshecloglol preventivi
) bi m{mm in ] Soncagg! negativ
-aonuwluilﬁl
PMA: Par. 3.2.7 - Fauna ittica
L'area di monitoraggio defia fauna ittica comprendera diverse fipologie di fondale "
{fondi duri, fondi mobili, aree coperte da fanerogame) Specifiche del Progetto
Tratto on-shore +  Progressiva chiiometrica
PMA: Par. 3.3.1 e 3.4.1 - Acque superficiali - Par. 3.3.2 e 3.4.2 - Acque sotterranee === Microtunnel e condotia oft-share
®  Punti di monitoraggio previsti da PMA (piezometri, pozzi, “pelo libero”) Fascia di asservimento del microtunnel

@ Piezometro 8 e e
i g i s 3 4 Implanto df intercettazione ¢l inea (Block Valve Station)
@  Punt di monitoraggio integrativi (pozzi, piezometri @ e 10 _D
e - il S 2 J L ‘Recmannedel‘rerrnlnmmﬁn:emne
o Punti di monitoraggio integrativi in area Palude di Cassano (aste graduate) =
) :] Strade di accesso de! Terminae di Ricezione
PMA: Par. 3.3.7.2 e 3.4.7.2 - Vegetazione

m Pista di favoro 18m

| | Uscsia microtunnel (Impronta trincea)
[ | uscea microtunnel temrapieno)

: Pozzo di spinta

Area di cantiere del microtunnel

PMA: Par. 33.7.1 & 34.7.1 - Flora 5 ot 1 - ares micromsmnes
| =" ) Aree 6 monioraggio dela flora [ Lot 18 - area microtimmet
PMA: Par. 3.3.7.6 e 3.4.7.6 Fauna — sottopar. Avifauna D 3 e e
@ Punti di ascolto avifauna migratrice Ares @ comepelenza Bnam Rele Gas
®  Punti di ascolio avifauna nidificante Fascla di servitd del gasdotio (20+20 m)
+  Monitoraggio avifauna in area Palude di Cassano (aste graduate) Viabdits urbana ed extra-urbana
PMA: Par. 3.3.7.6 e 3.4.7.6 Fauna — sottopar. Erpetofauna e Anfibi Codice Area di progetto su base catastale
Transetti di monitoraggio anfibi MT (Fitodepurazione)
s Transetti di monitoraggio anfibi MT( Palude di cassano)
o Transetti di monitoraggio erpetofauna area microtunnel
Transetti di monitoraggio erpetofauna tratto on-shore
PMA: Par. 3.3.3 e 3.4.3 - Suolo
©  Monitoraggio sucio
©  Monitoraggio top-soil
PMA: Par. 3.3.5 e 3.4.5 - Atmosfera
O Deposimetriradielli e stazioni metereclogiche/monitoraggio mguinanti
PMA: Par. 3.3.6 e 3.4.6 - Rumore
© Punti di ascolio
PMA: Par. 3.3.8 e 3.4.8 - Paesaggio
#  Puntidiripresa

Dati Mappatura degli elementi del patrimonio
culturale (aree archeologiche):

indagini archeologiche preventive

in loc. "Casa Fanfula” - S. Niceta

Sintesi delle azioni progettuali, mitigative e compensative, a carico dei singoli

Appaltatori, indicate nel SIA e nelle sue integrazioni, cosi come definite dalla
Prescrizione A.32 del Decreto di Compatibilita Ambientale n. 223/2014, modulate

ed adeguate agli esiti dei monitoraggi e dei rilievi in carico a TAP.

Capitolato d’appalto

secondo quanto definito dalla Prescrizione A.32 del Decreto di Compatibilita
Ambientale n. 223/2014

(Doc. N° OPL00-C493-150-Y-TRX-0007)

Area PRT (Strada di accesso Sud) Area PRT Area PRT (Strada di accesso Nord) Condotta onshore e pista di lavoro

Misure applicate alla costruzione del Microtunnel e alla gestione dei £
P & Impiego di conci a tenuta idraulica, di 2,400 mm di diametro interno e dotati di giunti in grado di resistere alla pressione esterna pe=4.5bar
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acque sott P Perforazione eseguita in maniera tale da evitare il rilascio di fanghi bentonitici assicurando il riciclo continuo del fango bentonitico, il non utilizzo del fango
Par. 3.2, 4.1 Capitolato d'appalto :"ei::::tll;:zlnelle operazioni di dragaggio marino, I'impiego di fanghi biodegradabili per un tratto di scavo non inferiore a 50 m dal punto di uscita del
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Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007
( ) Monitoraggio delle falde per evitare fenomeni di mescolamento e di sifonamento (con particolare riguardo alla fase di costruzione del pozzo di spinta)
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Restrizioni temporali applicate alle attivitd a mare
Par. 3.3.1, 3.4, 3.5 Capitolato d'appalto
(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)
Misure preliminari all'uscita a mare del Microtunnel: installazione in corrispondenza dell'exit point di un palancolato temporaneo e una paratia di chiusura tra i due lati al fine di limitare 'impronta dell’area scavata, i volumi di
sedimento movimentati e l'interferenza sulle biocenosi

Par. 3.3.2 Capitolato d'appalto
(Doc. No. OPLO0-C493-150-Y-TRX-0007)

Implementazione di misure atte a garantire il rispetto delle dimensioni, della posizione e della profondita dello scavo quale delineata nel progetto esecutivo
anche mediante 'uso di "digviewer", di benne di di ioni ridotte (6-8 m3) e di un mareografico collegato via radio al “digviewer” al fine di assicurare che
Scavo, allettamento e gestione dei materiali dragati g g
Par. 3.4 Capitolato d'appalto
(Doc. No. OPLO0-C493-150-Y-TRX-0007) o
Utilizzo di idonee bettoline, non caricate oltre il 90% della portata massima, in modo da evitare sversamenti in mare del materiale dragato nell'area dei
lavori di scavo al fine di non interferire con le biocenosi presenti nei pressi dello scavo e di ridurre Fintorbidamento dell’acqua
Rinterro e realizzazione del terrapieno all'uscita a mare del Microtunnel | Utilizzo, per la costruzione del terrapieno, di materiale idoneo costituito da materiale di cava frantumato, con spigoli vivi, non inguinante e chimicamente
Par. 3.5 Capitolato d'appalto stabile e dovranno essere utilizzati materiali di elevata resistenza
(Doc. No. OPLO0-C493-150-Y-TRX-0007, Posizionamento della ghiaia per il riempimento della trincea con I'impiego di una nave del tipo FPV avente un sistema con torre di caduta
Verifica dello stato post-operam mediante indagini geofisiche e rilievi post-operam

Par. 3.5, 3.7 Capitolato d'appalto
(Doc. No. OPLO0-C493-150-Y-TRX-0007)

AMBIENTE MARINO

Misure di controllo e contenimento della torbidita indotta dalla movimentazione del materiale durante lo scavo e il rinterro all'uscita a mare del Microtunnel quali riduzione del rateo di scavo e utilizzo di panne, cortine di bolle
di aria (barriere) o sistemi equivalenti per ridurre al minimo la diffusione di sedimenti sospesi nella colonna d'acqua durante le operazioni di dragaggio

Par. 3.6 Capitolato d'appalto

(Doc. No. OPL0O0-C493-150-Y-TRX-0007)

Misure di controllo delle operazioni di tiro e posa della condotta all’uscita del Microtunnel
Par. 3.7 Capitolato

Misure finalizzate alla gestione delle imbarcazioni coinvolte nelle attivita di cantiere a mare al fine di garantire il rispetto delle normative in campo ambientale, di controllo delle emissioni, di gestione dei rifiuti e di controllo del
traffico navale

Par. 3.8 Capitolato d'appalto

(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

Misure di controllo delle operazioni di posa della condotta e del cavo a fibra ottica a mare
Par. 3.9 Capitolato

Misure finalizzate alla protezione dei mammiferi e rettili marini

Par. 3.10 Capitolato d'appalto

(Doc. No. OPLO0-C493-150-Y-TRX-0007)

Implementazione di tutte le misure per la protezione del suolo e sottosuolo al fine di evitere gualsiasi interferenza con le acque superficiali e sotterranee anche attraverso I'impermeabilizzate delle superfici interessate, il
trattamento adeguato dei rifiuti e la corretta gestione di macchinari e lo stoccaggio, il trattamento e e il trasporto di carburanti e sostanze chimiche

Par. 4.1, 4.4 Capitolato d'appalto

(Doc. No. OPLO0-C493-150-Y-TRX-0007)

Misure per la gestione e il trattamento delle acque reflue e dei rifiuti liquidi
Par. 4.2 Capitolato d'appalto
(Doc. No. OPLO0-C493-150-Y-TRX-0007)

Misure per la gestione e il trattamento delle acque da collaudo idraulico del tratto onshore (hydrotesting)
Par. 4.3 Capitolato d'appalto
(Doc. No. OPLO0-C493-150-Y-TRX-0007)

s i comtlle i o o i sodbanadd Misure applicate alla gestione della vegetazione erbacea e arbustiva @————————_————————_————————————————————————————————————————————__——_—————————_—————————————@

Installazione di sistemi di protezione del terreno di scotico superficiale contro il dilavamento

Par. 4.5, 8.2, 8.3 Capitolato d"appalto
schermanti, berme, drenaggi e pozzetti di raccolta fanghi

Misure finalizzate alla gestione del traffico e della movimentazione dei mezzi onshore al fine di limitare i fenomeni di erosione, di evitare/ridurre le emissioni, di garantire i punti di attraversamento, di garantire la distanza da
recettori sensibili, di garantire il controllo del flusso di veicoli nelle aree di lavoro, di mantenere in strade e accessi in buone condizioni, ecc.

Par. 4.5, 5.1, 5.5, 5.6 5.10, 5.11 Capitolato d'appalto

(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

Misure finalizzate alla gestione e al monitoraggio del ripristino delle aree di cantiere al fine di verificare eventuali contaminazioni e implementare adeguate azioni di bonifica

Par. 4.6 Capitolato d'appalto

(Doc. No. OPLO0-C493-150-Y-TRX-0007)

Implementazione di tutte le misure finalizzate a prevenire/evitare, minimizzare e ridurre gli impatti per le aree residenziali, la salute e la sicurezza delle comunita locali e i lavoratori
Par. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, Capitolato

Esecuzione di controlli non distruttivi su tutte le saldature volti ad escludere la presenza di difetti/punti di debolezza tra i segmenti della condotta in caso di sisma. L'impiego di apparecchiature radiografiche per il collaudo delle
saldature dovra rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche.

Par. 5.1 Capitolato d'appalto

(Doc. No. OPLO0-C493-150-Y-TRX-0007)

ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Restrizioni temporali applicate alle attivitd onshore
Par. 5.2, 5.5, 5.7, 5.8, 5.10 Capitolato d'appalto
(Doc. No. OPLO0-C493-150-Y-TRX-0007)

Installazione di dispositivi di abbattimento del rumore sulle apparecchiature e i macchinari

Posizionamento delle apparecchiature fisse (come generatori e compressori) il piit lontano possibile e con orientamento tale da non indirizzare il rumore

minimizzare e ridurre gl Impatti sul ciima acustico ve_rso recettori ser_|5|b|I| ?ree di sosta, aree abn_ate e zone ecologicamente sensibili

Par. 5.5, 6.1, 6.2 Capitolato d’appalto Misure per la gestione e il controllo della fase di hydrotest della condotta onshore

~5.5,6.1,6. = = > T :

{Doc. No. OPLOO-CA93-150-Y-TRX-0007) Conformita delle macchine e degli automezzi ai livelli di emissione acustica contemplati nell’Allegato 1 del D.Lgs No. 262/2002, come modificato dal DM 24
Luglio 2006, in attuazione delle Direttive Europee 2005/88/CE e 2000/14/CE sull’'emissione acustica nell’ambiente delle macchine ed attrezzature destinate
a funzionare all'aperto. Tutte le macchine e i macchinari dovranno essere verificate e manutenute periodicamente.

Misure di gestione e controllo dell'emissione di polveri ed emissioni atmosferiche da veicoli @ macchinari

Par. 5.6, 7.2 Capitolato d'appalto
(Doc. No. OPL0O0-C493-150-Y-TRX-0007)

Misure per il controllo del rumore e finalizzate a prevenire/evitare,

Misure di gestione delle interazioni e di eventuali danni a infrastrutture e servizi
Par. 5.7, 5.8 Capitolato d'appalto
(Doc. No. OPLO0-C493-150-Y-TRX-0007)

Misure di gestione degli attraversamenti stradali e degli accessi
Par. 5.9, 5.11 Capitolato d'appalto
(Doc. No. OPL0O0-C493-150-Y-TRX-0007)

Misure finalizzate alla corretta gestione del terreno di scotico in fase di rimozione
Par. 8.1, 8.2 Capitolato d'appalto
(Doc. No. OPLO0-C493-150-Y-TRX-0007)

Misure finalizzate allo stoccaggio e alla salvaguardia della struttura/fertilita del terreno di scotico
Par. 8.2, 8.3 Capitolato d'appalto
(Doc. No. OPLO0-C493-150-Y-TRX-0007)
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Progetto TAP (Trans Adriatic Pipeline) N/A

DRAWING TITLE

Mappatura delle azioni progettuali, mitigative
e di monitoraggio previste nelle aree di progetto

FORMAT | SCALE |[FACILITY CODE | SYSTEM NO. RD COI REVISION NO
N/A 1:5.000 [ N/A

DRAWMING NO.

Base grafica: Landsat world imagery
Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 34N
Projection: Transverse Mercator

Datum: WGS 1984, Units: Meter
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Dati Progetto di monitoraggio ambientale - PMA Dati Mappatura degli elementi del paesaggio
antropico (strutture in pietra a secco)
Tratto off-shore
PMA: Par. 3.2 2 - Sedimenti @ Pagghiare = - ! n - \ ! ( [} L - \ /
*  Campionamento profonde dei sedimenti (vibrocore) == Muri a 5ecco L . | ' = N : : - o I TR A ﬂ il
PMA: Par. 3.2.2 - Sediment m : ; - : ¢ ' & 7.8
® Campicnamento superficale dei sedmenti (ante/in/post operam)
PMA: Par. 3.2.1 - Acqua; Par. 3.2.4 - Fitoplancton
4  Punti di campionamento cdlonna d'acqua e fitoplancton (antefin/post operam)
PMA: Par. 3.2.5 - Monitoraggio Biocenosi
Area d mappatura delle fanerogame e delle altre biccenosi esistenti
PMA: par. 3.2.3 - Trasporto solido e torbidita
™ Ubicazone torbsdmetro E:]me archeclogiche ("Casa Fanfula" - B. Niceta)
PMA: Par. 3.2 6 - Biocostruzioni Plano del condagg! arehecloglol preventivi
rabi foni {i’u'vila' in corso) Soncagg! negathi
s - Soncagg! positrd
PMA: Par. 3.2.7 - Fauna ittica
L'area di monitoraggio defia fauna ittica comprendera diverse tipologie di fondale
{fondi duri, fondi mobili, aree coperte da fanerogame) Specifiche del Progetto
Tratto on-shore *  Progressiva chiometrica
PMA: Par. 3.3.1 e 3.4.1 - Acque superficiali - Par. 3.3.2 e 3.4.2 - Acque sotterranee e RIS 1 K W S
- Punh dl mmm "w da Pm(pm‘ M' 'pelolm") Fascla di asservimento del microtunned

Piezometro 8 #= = Condotia on-shore
. 4 J P D implanio di intercettazione dl inea (Block Vailve 3tation)
@  Punti di monitoraggio integrativi (pozzi, piezometri @ e 10) -

o  Punti i moni o in P U — ) L _ Recinzione del Terminale di Ricezione
PMA: Par. 3.3.7.2 e 3.4.7.2 - Vegetazione

+ Lecci
Usca microtunnel (Impronta trincea)
s  Macchia -
|| uscra microtunnel (terapieno)
Pseudo-steppe D Pozzo ol spinta
We ruderale Area di cantiere del microtennel
PMA: Par. 3371 € 3471 - Flora [ 1 i i
I_ | Aree di monitoraggio della flora Lotto 18 - area microtunpel
PMA: Par. 3.3.7.6 e 3.4.7.6 Fauna — sottopar. Avifauna g = i i
©  Punti di ascolto avifauna migratrice Area ¢l comepeienza Enam Rete Gas
®  Punti di ascolto avifauna nidificante Fascla di serviti del gasdotio (2020 m)
+  Monitoraggic avfauna in area Palude di Cassano (aste graduate) Wiabdits urbana ed extra-urbana
PMA: Par. 3.3.7.6 e 3.4.7.6 Fauna — sottopar. Erpetofauna e Anfibi Codice Area di progetto su base catastale
Transetti di monitoraggio anfibi MT (Fitodepurazione)
s Transetti di monitoraggio anfibi MT( Palude di cassano)
@ Transetti di monitoraggio erpetofauna area microtunnel
Transetti di monitoraggio erpetofauna tratto on-shore
PMA: Par. 3.3.3 e 3.4.3 - Suolo
©  Monitoraggio sucio
©  Monitoraggio top-soil
PMA: Par. 3.3.5 e 3.4.5 - Atmasfera
O Deposimetriradielli e stazioni metereclogiche/monitoraggio nguinanti
PMA: Par. 3.3.6 e 3.4.6 - Rumore
© Punti di ascolio
PMA: Par. 3.3.8 e 3.4.8 - Paesaggio
#  Punt di npresa

)

Dati Mappatura degli elementi del patrimonio
culturale (aree archeologiche):

indagini archeologiche preventive

in loc. "Casa Fanfula" - S. Niceta

Strade di accesso ded Terminate gl Ricezione

E’B Pista di lavoro 18m

Sintesi delle azioni progettuali, mitigative e compensative, a carico dei singoli
Appaltatori, indicate nel SIA e nelle sue integrazioni, cosi come definite dalla
Prescrizione A.32 del Decreto di Compatibilita Ambientale n. 223/2014, modulate
ed adeguate agli esiti dei monitoraggi e dei rilievi in carico a TAP.

Capitolato d’appalto

secondo quanto definito dalla Prescrizione A.32 del Decreto di Compatibilita
Ambientale n. 223/2014

(Doc. N° OPL00-C493-150-Y-TRX-0007)

-
Microtunne rea off-s| ta mi te
Impiego di una fresa di tipo chiuso a bilanciamento idrostatico della pressione j l
perforazione
Impiego di conci a tenuta idraulica, di 2,400 mm di diametro interno e dotati di giunti in grado di resistere alla pressione esterna pe24.5bar
Perforazione eseguita in maniera tale da evitare il rilascio di fanghi bentonitici assicurando il riciclo continuo del fango bentonitico, il non utilizzo del fango
bentonitico nelle operazioni di dragaggio marino, I'impiego di fanghi biodegradabili per un tratto di scavo non inferiore a 50 m dal punto di uscita del
Microtunnel
Monitoraggio delle falde per evitare fenomeni di mescolamento e di sifonamento (con particolare riguardo alla fase di costruzione del pozzo di spinta)

Pozzo di spinta dovra essere completamente impermeabilizzato.

Misure applicate alla costruzione del Microtunnel e alla gestione dei
fanghi bentonitici al fine di evitare interferenze con ambiente marino e
acque sotterranee

Par. 3.2, 4.1 Capitolato d’appalto

(Doc. No. OPLO0-C493-150-Y-TRX-0007)

Restrizioni temporali applicate alle attivita a mare
Par. 3.3.1, 3.4, 3.5 Capitolato d’appalto
(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

Misure preliminari all'uscita a mare del Microtunnel: installazione in corrispondenza dell’exit point di un palancolato temporaneo e una paratia di chiusura tra i due lati al fine di limitare I'impronta dell’area scavata, i volumi di
sedimento movimentati e l'interferenza sulle biocenosi

Par. 3.3.2 Capitolato d’appalto

(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

Implementazione di misure atte a garantire il rispetto delle dimensioni, della posizione e della profondita dello scavo quale delineata nel progetto esecutivo
anche mediante ['uso di "digviewer", di benne di dimensioni ridotte (6-8 m3) e di un mareografico collegato via radio al “digviewer” al fine di assicurare che

Scavo, allettamento e gestione dei materiali dragati lo scavo venga eseguito alle profondita previste dal progetto esecutivo

Par. 3.4 Capitolato d'appalto Implementazione di misure atte a evitare la dispersione di sedimenti durante le fasi di dragaggio mediante I'mpiego di una benna chiusa (di tipo

(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007) ambientale) e di pompe idrauliche a ciclo chiuso per la pulizia della parte superiore della testa fresante durante le operazioni di recupero sul fondo marino
Utilizzo di idonee bettoline, non caricate oltre il 90% della portata massima, in modo da evitare sversamenti in mare del materiale dragato nell'area dei
lavori di scavo al fine di non interferire con le biocenosi presenti nei pressi dello scavo e di ridurre I'intorbidamento dell’acqua

Rinterro e realizzazione del terrapieno all'uscita a mare del Microtunnel |Utilizzo, per la costruzione del terrapieno, di materiale idoneo costituito da materiale di cava frantumato, con spigoli vivi, non inguinante e chimicamente

Par. 3.5 Capitolato d'appalto stabile e dovranno essere utilizzati materiali di elevata resistenza

(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007| Posizionamento della ghiaia per il riempimento della trincea con I'impiego di una nave del tipo FPV avente un sistema con torre di caduta

Verifica dello stato post-operam mediante indagini geofisiche e rilievi post-operam

Par. 3.5, 3.7 Capitolato d’appalto
(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

AMBIENTE MARINO

Misure di controllo e contenimento della torbidita indotta dalla movimentazione del materiale durante lo scavo e il rinterro all'uscita a mare del Microtunnel guali riduzione del rateo di scavo e utilizzo di panne, cortine di bolle
di aria (barriere) o sistemi equivalenti per ridurre al minimo la diffusione di sedimenti sospesi nella colonna d*acqua durante le operazioni di dragaggio

Par. 3.6 Capitolato d'appalto

(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

Misure di controllo delle operazioni di tiro e posa della condotta all’uscita del Microtunnel
Par. 3.7 Capitolato

Misure finalizzate alla gestione delle imbarcazioni coinvolte nelle attivita di cantiere a mare al fine di garantire il rispetto delle normative in campo ambientale, di controllo delle emissioni, di gestione dei rifiuti e di controllo del
traffico navale

Par. 3.8 Capitolato d'appalto

(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

Misure di controllo delle operazioni di posa della condotta e del cavo a fibra ottica a mare
Par. 3.9 Capitolato

Misure finalizzate alla protezione dei mammiferi e rettili marini
Par. 3.10 Capitolato d'appalto
(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

Implementazione di tutte le misure per la protezione del suolo e sottosuolo al fine di evitere gualsiasi interferenza con le acque superficiali e sotterranee anche attraverso l'impermeabilizzate delle superfici interessate, il
trattamento adeguato dei rifiuti e la corretta gestione di macchinari e lo stoccaggio, il trattamento e e il trasporto di carburanti e sostanze chimiche

Par. 4.1, 4.4 Capitolato d’appalto

(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

Misure per la gestione e il trattamento delle acque reflue e dei rifiuti liquidi
Par. 4.2 Capitolato d'appalto
(Doc. No. OPLO0-C493-150-Y-TRX-0007)

Misure per la gestione e il trattamento delle acque da collaudo idraulico del tratto onshore (hydrotesting)
Par. 4.3 Capitolato d'appalto
(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

Installazione di sistemi di protezione del terreno di scotico superficiale contro il dilavamento
Utilizzo di sistemi per ridurre al minimo la sedimentazione e I'erosione e favorire lo smaltimento delle delle acque di ruscellamento, quali barriere
schermanti, berme, drenaggi e pozzetti di raccolta fanghi

Misure di controllo dell'erosione e dei sedimenti
Par. 4.5, 8.2, 8.3 Capitolato d'appalto
(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

Misure finalizzate alla gestione del traffico e della movimentazione dei mezzi onshore al fine di limitare i fenomeni di erosione, di evitare/ridurre le emissioni, di garantire i punti di attraversamento, di garantire la distanza da
recettori sensibili, di garantire il controllo del flusso di veicoli nelle aree di lavoro, di mantenere in strade e accessi in buone condizioni, ecc.

Par. 4.5, 5.1, 5.5, 5.6 5.10, 5.11 Capitolato d'appalto

(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Misure finalizzate alla gestione e al monitoraggio del ripristino delle aree di cantiere al fine di verificare eventuali contaminazioni e implementare adeguate azioni di bonifica
Par. 4.6 Capitolato d'appalto
(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

Implementazione di tutte le misure finalizzate a prevenire/evitare, minimizzare e ridurre gli impatti per le aree residenziali, la salute e la sicurezza delle comunita locali e i lavoratori
Par. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, Capitolato

Esecuzione di controlli non distruttivi su tutte le saldature volti ad escludere la presenza di difetti/punti di debolezza tra i segmenti della condotta in caso di sisma. L'impiego di apparecchiature radiografiche per il collaudo delle
saldature dovra rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche.

Par. 5.1 Capitolato d'appalto

(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

Restrizioni temporali applicate alle attivita onshore
Par. 5.2, 5.5, 5.7, 5.8, 5.10 Capitolato d’appalto
(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

Installazione di dispositivi di abbattimento del rumore sulle apparecchiature e i macchinari

Posizionamento delle apparecchiature fisse {come generatori e compressori) il pitt lontano possibile e con orientamento tale da non indirizzare il rumore

minimizzare e ridurre gil impatti sul clima acustic ve_rsu recettori Siltlslblll ._iree di sosta, aree abn_ate e zone ecologicamente sensibili
Misure per la gestione e il controllo della fase di hydrotest della condotta onshore

Par. 5.5, 6.1, 6.2 Capitolato d"appalto T Ak - e AT - PR o — s =

{Doc. No. OPLOO-C493-150-Y-TRX-0007) Conformita le macchine e degli automezzi ai livelli di emissione acustica contemplati nell’Allegato 1 del D.Lgs No. 262/2002, come modificato dal DM 24
Luglio 2006, in attuazione delle Direttive Europee 2005/88/CE e 2000/14/CE sull’'emissione acustica nell’ambiente delle macchine ed attrezzature destinate
a funzionare all'aperto. Tutte le macchine e i macchinari dovranno essere verificate e manutenute periodicamente.

Misure per il controllo del rumore e finalizzate a prevenire/evitare,

Misure di gestione e controllo dell'emissione di polveri ed emissioni atmosferiche da veicoli e macchinari
Par. 5.6, 7.2 Capitolato d'appalto
(Doc. No. OPLO0-C493-150-Y-TRX-0007)

Misure di gestione delle interazioni e di eventuali danni a infrastrutture e servizi
Par. 5.7, 5.8 Capitolato d’appalto
(Doc. No. OPLO0-C493-150-Y-TRX-0007)

SALUTE PUBBLICA, CLIMA ACUSTICO E QUALITa DELL'ARIA

Misure di gestione degli attraversamenti stradali e degli accessi
Par. 5.9, 5.11 Capitolato d'appalto
(Doc. No. OPLO0-C493-150-Y-TRX-0007)

Misure finalizzate alla corretta gestione del terreno di scotico in fase di rimozione
Par. 8.1, 8.2 Capitolato d’appalto
(Doc. No. OPLO0-C493-150-Y-TRX-0007)

Misure finalizzate allo stoccaggio e alla salvaguardia della struttura/fertilita del terreno di scotico
Par. 8.2, 8.3 Capitolato d’appalto
(Doc. No. OPLO0-C493-150-Y-TRX-0007)
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Capitolato d’appalto

secondo quanto definito dalla Prescrizione A.32 del Decreto di Compatibilita
Ambientale n. 223/2014

(Doc. N° OPL00-C493-150-Y-TRX-0007)

Misure applicate alla costruzione del Microtunnel e alla gestione dei
fanghi bentonitici al fine di evitare interferenze con ambiente marino e
acque sotterranee

Par. 3.2, 4.1 Capitolato d'appalto

(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

Impiego di conci a tenuta idraulica, di 2,400 mm di diametro interno e dotati di giunti in grado di resistere alla pressione esterna pe=4.5bar

Perforazione eseguita in maniera tale da evitare il rilascio di fanghi bentonitici assicurando il riciclo continuo del fango bentonitico, il non utilizzo del fango
bentonitico nelle operazioni di dragaggio marino, l'impiego di fanghi biodegradabili per un tratto di scavo non inferiore a 50 m dal punto di uscita del
Microtunnel

Monitoraggio delle falde per evitare fenomeni di mescolamento e di sifonamento (con particolare riguardo alla fase di costruzione del pozzo di spinta)
Pozzo di spinta dovra essere completamente impermeabilizzato.

Restrizioni temporali applicate alle attivita a mare
Par. 3.3.1, 3.4, 3.5 Capitolato d'appalto
(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

Misure preliminari all'uscita a mare del Microtunnel: installazione in corrispondenza dell’exit point di un palancolato temporaneo e una paratia di chiusura tra i due lati al fine di limitare I'impronta dell’area scavata, i volumi di
sedimento movimentati e I'interferenza sulle biocenaosi

Par. 3.3.2 Capitolato d’appalto

(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

Implementazione di misure atte a garantire il rispetto delle dimensioni, della posizione e della profondita dello scavo quale delineata nel progetto esecutivo
anche mediante I'uso di "digviewer", di benne di dimensioni ridotte (6-8 m3) e di un mareografico collegato via radio al "digviewer” al fine di assicurare che

Scavo, allettamento e gestione dei materiali dragati lo scavo venga eseguito alle profondita previste dal progetto esecutivo

Par. 3.4 Capitolato d'appalto Implementazione di misure atte a evitare la dispersione di sedimenti durante le fasi di dragaggio mediante I'mpiego di una benna chiusa (di tipo

(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007) ambientale) e di pompe idrauliche a ciclo chiuso per la pulizia della parte superiore della testa fresante durante le operazioni di recupero sul fondo marino
Utilizzo di idonee bettoline, non caricate oltre il 90% della portata massima, in modo da evitare sversamenti in mare del materiale dragato nell’area dei
lavori di scavo al fine di non interferire con le biocenosi presenti nei pressi dello scavo e durre I'intorbidamento dell'acqua

Rinterro e realizzazione del terrapieno all'uscita a mare del Microtunnel |Utilizzo, per la costruzione del terrapieno, di materiale idoneo costituito da materiale di cava frantumato, con spigoli vivi, non inguinante e chimicamente

Par. 3.5 Capitolato d'appalto stabile e dovranno essere utilizzati materiali di elevata resistenza

(Doc. No. OPLO0-C493-150-Y-TRX-0007) Posizionamento della ghiaia per il riempimento della trincea con I'impiego di una nave del tipo FPV avente un sistema con torre di caduta

Verifica dello stato post-operam mediante indagini geofisiche e rilievi post-operam

Par. 3.5, 3.7 Capitolato d’appalto
(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

AMBIENTE MARINO

Misure di controllo e contenimento della torbidita indotta dalla movimentazione del materiale durante lo scavo e il rinterro all'uscita a mare del Microtunnel quali riduzione del rateo di scavo e utilizzo di panne, cortine di bolle
di aria (barriere) o sistemi equivalenti per ridurre al minimo la diffusione di sedimenti sospesi nella colonna d'acqua durante le operazioni di dragaggio

Par. 3.6 Capitolato d'appalto

(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

Misure di controllo delle operazioni di tiro e posa della condotta all’uscita del Microtunnel
Par. 3.7 Capitolato

Misure finalizzate alla gestione delle imbarcazioni coinvolte nelle attivita di cantiere a mare al fine di garantire il rispetto delle normative in campo ambientale, di controllo delle emissioni, di gestione dei rifiuti e di controllo del
traffico navale

Par. 3.8 Capitolato d'appalto

(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

Misure di controllo delle operazioni di posa della condotta e del cavo a fibra ottica a mare
Par. 3.9 Capitolato

Misure finalizzate alla protezione dei mammiferi e rettili marini
Par. 3.10 Capitolato d’appalto
(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

Implementazione di tutte le misure per la protezione del suolo e sottosuolo al fine di evitere qualsiasi interferenza con le acque superficiali e sotterranee anche attraverso l'impermeabilizzate delle superfici interessate, il
trattamento adeguato dei rifiuti e la corretta gestione di macchinari e lo stoccaggio, il trattamento e e il trasporto di carburanti e sostanze chimiche

Par. 4.1, 4.4 Capitolato d’appalto

(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

Misure per la gestione e il trattamento delle acque reflue e dei rifiuti liquidi
Par. 4.2 Capitolato d'appalto
(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

Misure per la gestione e il trattamento delle acque da collaudo idraulico del tratto onshore (hydrotesting)
Par. 4.3 Capitolato d'appalto
(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

Installazione di sistemi di protezione del terreno di scotico superficiale contro il dilavamento
Utilizzo di sistemi per ridurre al minimo la sedimentazione e I'erosione e favorire lo smaltimento delle delle acque di ruscellamento, quali barriere
schermanti, berme, drenaggi e pozzetti di raccolta fanghi

Misure di controllo dell'erosione e dei sedimenti
Par. 4.5, 8.2, 8.3 Capitolato d'appalto
(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

Misure finalizzate alla gestione del traffico e della movimentazione dei mezzi onshore al fine di limitare i fenomeni di erosione, di evitare/ridurre le emissioni, di garantire i punti di attraversamento, di garantire la distanza da
recettori sensibili, di garantire il controllo del flusso di veicoli nelle aree di lavoro, di mantenere in strade e accessi in buone condizioni, ecc.

Par. 4.5, 5.1, 5.5, 5.6 5.10, 5.11 Capitolato d'appalto

(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

UE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Misure finalizzate alla gestione e al monitoraggio del ripristino delle aree di cantiere al fine di verificare eventuali contaminazioni e implementare adeguate azioni di bonifica
Par. 4.6 Capitolato d'appalto
(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

Implementazione di tutte le misure finalizzate a prevenire/evitare, minimizzare e ridurre gli impatti per le aree residenziali, la salute e la sicurezza delle comunita locali e i lavoratori
Par. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, Capitolato

Esecuzione di controlli non distruttivi su tutte le saldature volti ad escludere la presenza di difetti/punti di debolezza tra | segmenti della condotta in caso di sisma. L'impiego di apparecchiature radiografiche per il collaudo delle
saldature dovra rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche.

Par. 5.1 Capitolato d'appalto

(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

Restrizioni temporali applicate alle attivita onshore
Par. 5.2, 5.5, 5.7, 5.8, 5.10 Capitolato d’appalto
(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

Installazione di dispositivi di abbattimento del rumore sulle apparecchiature e i macchinari
Posizionamento delle apparecchiature fisse {come generatori e compressori) il pitt lontano possibile e con orientamento tale da non indirizzare il rumore
verso recettori sensibili (aree di sosta, aree abitate e zone ecologicamente sensibili

minimizzare e ridurre gli impatti sul clima acustico - - = - &
Misure per la gestione e il controllo della fase di hydrotest della condotta onshore

Par. 5.5, 6.1, 6.2 Capitolato d"appalto st - ere el AT e - PR > — o m

{Doc. No. OPLOO-C493-150-Y-TRX-0007) Conformita delle macchine e degli automezzi ai livelli di emissione acustica contemplati nell’Allegato 1 del D.Lgs No. 262/2002, come meodificato dal DM 24
Luglio 2006, in attuazione delle Direttive Europee 2005/88/CE e 2000/14/CE sull’'emissione acustica nell’ambiente delle macchine ed attrezzature destinate
a funzionare all'aperto. Tutte le macchine e i macchinari dovranno essere verificate e manutenute periodicamente.

TICO E QUALITa DELL'ARIA

Misure per il controllo del rumore e finalizzate a prevenire/evitare,

Misure di gestione e controllo dell'emissione di polveri ed emissioni atmosferiche da veicoli @ macchinari
Par. 5.6, 7.2 Capitolato d’appalto
(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

Misure di gestione delle interazioni e di eventuali danni a infrastrutture e servizi
Par. 5.7, 5.8 Capitolato d’appalto
(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

SALUTE PUBBLICA, CLIMA Al

Misure di gestione degli attraversamenti stradali e degli accessi
Par. 5.9, 5.11 Capitolato d’appalto
(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

Misure finalizzate alla corretta gestione del terreno di scotico in fase di rimozione
Par. 8.1, 8.2 Capitolato d’appalto
(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)

Misure finalizzate allo stoccaggio e alla salvaguardia della struttura/fertilita del terreno di scotico
Par. 8.2, 8.3 Capitolato d’appalto
(Doc. No. OPLOD-C493-150-Y-TRX-0007)
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