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alveo fluviale attuale . "
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zona con sedimentazione in alveo o
area estrattiva inattiva

zona con erosione in alveo
discarica attiva

conoide alluvionale
rilevato stradale

terreno di riporto

orlo di scarpata morfologica attiva

corona di frana

corpo di frana attiva

corpo di frana quiescente

corpo di frana con movimento non definito
area interessata da dissesto generalizzato

colata di trasporto in massa

area interessata da erosione severa prev.concentrata
(gully erosion)

area interessata da forme di dilavamento diffuso
(rill erosion)
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Alluvioni attuali e recenti, alluvioni terrazzate, depositi di conoide,

", . - Formazioni arenaceo-flyschoidi
depositi lacustri e palustri

Depositi eluvio-colluviali Formazioni argillitico-marnose

Depositi di versante cementati Formazioni calcarenitiche

Depositi di origine piroclastica

UL ¢

Formazioni carbonatiche di piattaforma

| Depositi di travertino

CAMPAGNA INDAGINI ANNO 2004

Sondaggio a carotaggio continuo

Prova penetrometrica dinamica leggera

Prospezione sismica a rifrazione coniugata

INDAGINI PROGETTO DEFINITIVO - ANNO 2016
INDAGINI GEOGNOSTICHE PROSPEZIONI GEOFISICHE
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Pozzetto esplorativo

e g 3 - —= KA % Le indagini geognostiche sono state eseguite, in parallelo, da due diverse societa:
n N>"144.9 JIN Tecno In S.p.A. di Napoli per il Tratto A (da pk 37+000 a pk 48+600);
4 : \ g & L \ = : : N Geotec S.p.A. di Campobasso per il Tratto B (da pk 48+600 a pk 60+900).
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Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO CAIANELLO (A1) - BENEVENTO
ADEGUAMENTO A 4 CORSIE DELLAS.S. 372 “TELESINA”
DAL KM 0+000 AL KM 60+900
LOTTO 1: DAL KM 37+000 (SVINCOLO DI S. SALVATORE TELESINO)
AL KM 60+900 (SVINCOLO DI BENEVENTO)
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